
เอกสารแนบทายที่ 1.2 

เลขที่แผน  68091  ชื่อแผน ชุดหลอดสกัดเกลด็เลือดเขมขน 

รายการที่ 1 Pure PRP activation system 
ความตองการ   ชุดหลอดสกัดเกล็ดเลือดเขมขนพรอม Activator (Pure PRP activation system) 
วัตถุประสงค   ใชในการเตรียม PRP ที่มีความเขมขนของเกล็ดเลือดในเลือดผูปวย เพื่อใหไดความเขมขนของ 
PRP ใหมคีวามเขมขนอยางนอย 8-9 เทา 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
เปนหลอดพลาสติกใส ใชเก็บเลือด ทนทานตอแรงกระแทก หรือแรงเหวี่ยงขณะเขาเครื่องปน

เหวี่ยงตกตะกอน ตกไมแตก ผานการฆาเชื้อ ปลอดจากจุลชีพ (sterile) 
2. คุณลักษณะเฉพาะ   

2.1 เปนหลอดพลาสติกใชเก็บเลือด ตัวหลอดผลิตจาก Poly carbonate ขนาด 3.8 x12.2 
เซนติเมตร ฝาปดดานบนและลาง ผลิตจาก Poly Polyethylene สามารถเก็บเลือดไดอยางนอย 
20 มิลลิลิตร 

2.2 Activator เปนวัสดุทรงกระบอก ปลอดจากจุลชีพ (sterile) ผลิตจาก Poly carbonate ขนาด 
ยาว 71 มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลางภายใน 19.2 มิลลิเมตร สามารถตอเชื่อมกับกระบอกฉีดยา
ไดพรอมกันทั้งสองดาน เสนผาศูนยกลางสวนที่ตอกับกระบอกฉีดยาขนาด 6.5 มิลลิเมตร
สามารถดันของเหลวจากกระบอกฉีดยาดานหนึ่งใหผาน Activator ไปยังกระบอกฉีดยาอีกดาน
หนึ่งไดสามารถเก็บเลือดไดอยางนอย 20 มิลลิลิตร 

2.3 มีวันผลิต วันหมดอายุ ที่ผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑ 
2.4 ผานการรับรองมาตรฐาน CE mark หรอื ISO 13485 
2.5 ชุดหลอดสกัดเกล็ดเลือดเขมขน 1 ชุด ตองมีสารกันเลือดแข็งชนิด ACD solution A จํานวน 2 

มิลลิลิตร บรรจุในผลิตภัณฑปลอดเชื้อ 
2.6 มี Buffy controller เปนแทงโลหะหรือพลาสติกทรงกระบอก มีเกลียว สามารถตอเชื่อมกับ

หลอดพลาสติกท่ีใชเก็บเลือดได 
2.7 สินคาตองไมเปนของเกาเก็บ และบริษัทฯ ตองเปลี่ยนสินคาในกรณีที่สินคาชํารุด ตามราคาที่

บริษัทเสนอไว 
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3.  เงื่อนไขเฉพาะ 
3.1  สินคามีอายุการใชงานอยางนอย 1 ป หากนอยกวา 1 ป บริษัทยินดีใหเปลี่ยนสินคา 
3.2  หากสินคาชํารุดหรือไมไดมาตรฐาน บริษัทยินดีใหเปลี่ยนสินคา 
3.3  ตองมีเครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน แบบ Swing out ที่มีความเร็วรอบไมต่ํากวา 1700 g หรือ 

3500 rpm พรอม adapter ที่สามารถใชกับหลอดเก็บโลหิตเพ่ือเตรียมเกล็ดเลือดเขมขน ขนาด 
20 - 50 มิลลิลิตรได ตลอดระยะเวลาที่ใชผลิตภัณฑนี้อยู 

หลักเกณฑในการพิจารณา  
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 

1. ดานราคา : รอยละ 30 
     2. ดานประสิทธิภาพ: รอยละ 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก คะแนนเต็ม 
1. ดานราคา 30  
2. 

2.1 
 

 
 
 
 

ดานประสิทธิภาพ : การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑใกลหมดอายุ 
การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑใกลหมดอายุ 
- แลกเปลี่ยนทุกกรณี =100 คะแนน 
- ภายใน 3 เดือน =80 คะแนน 
- ภายใน 6 เดือน = 50 คะแนน 
- ภายใน 1 ป = 20 คะแนน 
- ไมแลกเปลี่ยนทุกกรณี = 0 คะแนน 
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รายการที่ 2  Pure PRP system 
ความตองการ   ชุดหลอดสกัดเกล็ดเลือดเขมขน (Pure PRP system)  
วัตถุประสงค   ใชในการเตรียม PRP ที่มีความเขมขนของเกล็ดเลือดในเลือดผูปวย เพื่อใหไดความเขมขนของ 
PRP ใหมคีวามเขมขนอยางนอย 8-9 เทา 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
1.1 เปนหลอดพลาสติกใส ใชเก็บเลือด ทนทานตอแรงกระแทก หรือแรงเหวี่ยงขณะเขาเครื่องปน

เหวี่ยงตกตะกอน ตกไมแตก 
1.2 ผานการฆาเชื้อ ปลอดจากจุลชีพ (sterile) 

2. คุณลักษณะเฉพาะ   
2.1 เปนหลอดพลาสติกใชเก็บเลือด ตัวหลอดผลิตจาก Poly carbonate ขนาด 3.8x12.2 

เซนติเมตร ฝาปดดานบนและลาง ผลิตจาก Poly Polyethylene สามารถเก็บเลือดไดอยางนอย 
20 มิลลิลิตร 

2.2 มีวันผลิต วันหมดอายุ ที่ผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑ  
2.3 ผานการรับรองมาตรฐาน CE mark หรือ ISO 13485 
2.4 ชุดหลอดสกัดเกล็ดเลือดเขมขน 1 ชุด ตองมีสารกันเลือดแข็งชนิด ACD solution A จํานวน 2 

มิลลิลิตร บรรจุในผลิตภัณฑปลอดเชื้อ 
2.5 มี Buffy controller เปนแทงโลหะหรือพลาสติกทรงกระบอก มีเกลียว สามารถตอเชื่อมกับ

หลอดพลาสติกท่ีใชเก็บเลือดได 
2.6 สินคาตองไมเปนของเกาเก็บ และบริษัทฯ ตองเปลี่ยนสินคาในกรณีที่สินคาชํารุด ตามราคาที่

บริษัทเสนอไว 
3.  เงื่อนไขเฉพาะ 

3.1 สินคามีอายุการใชงานอยางนอย 1 ป หากนอยกวา 1 ป บริษัทยินดีใหเปลี่ยนสินคา 
3.2 หากสินคาชํารุดหรือไมไดมาตรฐาน บริษัทยินดีใหเปลี่ยนสินคา 
3.3 ตองมีเครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน แบบ Swing out ที่มีความเร็วรอบไมต่ํากวา 1700 g หรือ 3500 

rpm พรอม adapter ที่สามารถใชกับหลอดเก็บโลหิตเพ่ือเตรียมเกล็ดเลือดเขมขน ขนาด 20 - 50 
มิลลิลิตรได ตลอดระยะเวลาที่ใชผลิตภัณฑนี้อยู 
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หลักเกณฑในการพิจารณา  
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 

1. ดานราคา : รอยละ 30 
     2. ดานประสิทธิภาพ: รอยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน น้ําหนัก คะแนนเต็ม 
1. ดานราคา 30  
2. 

2.1 
 
 
 

ดานประสิทธิภาพ : การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑใกลหมดอายุ 
การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑใกลหมดอายุ 
- แลกเปลี่ยนทุกกรณี =100 คะแนน 
- ภายใน 3 เดือน =80 คะแนน 
- ภายใน 6 เดือน = 50 คะแนน 
- ภายใน 1 ป = 20 คะแนน 
- ไมแลกเปลี่ยนทุกกรณี = 0 คะแนน 
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