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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เตียงผ่าตัดพร้อมโคมไฟ จ านวน 4 ชุด 

 
1. ความเป็นมา 
 ด้วยตึกผ่าตัด 1 และตึกผ่าตัด 2 มีความจ าเป็นต้องใช้เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าส าหรับการท าหัตถการ
ผ่าตัด สามารถจัดท่าของเตียงให้ท าการผ่าตัดได้หลายรูปแบบพร้อมอุปกรณ์  และโคมไฟผ่าตัด ติดเพดาน         
ชนิดหลอด LED ส าหรับการส่องสว่างเป็นแหล่งก าเนิดแสง เพ่ือใช้ส าหรับการท าหัตถการผ่าตัด  
 ปัจจุบันตึกผ่าตัด 1 และตึกผ่าตัด 2 มีการให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมเด็ก ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมล าไส้ และผ่าตัดสูติกรรม ทั้งผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดเล็ก 
ผู้ป่วยภาวะวิกฤต และการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อน ในปี พ.ศ.2564, ปีพ.ศ. 2565 และปีพ.ศ. 2566 มีผู้ป่วยเข้า
รับบริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลา 8,149 ราย, 8,911 ราย และ 8,918 ราย ตามล าดับ เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า
และโคมไฟผ่าตัด จัดซื้อเพ่ือรองรับการเปิดบริการผ่าตัดเพ่ิมที่ห้องผ่าตัดชั้น 5 ตึกผ่าตัด 1 ยังขาดเตียงผ่าตัดระบบ
ไฟฟ้าและโคมไฟผ่าตัดที่ต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม ซึ่งวางแผนจะเปิดห้องผ่าตัดเพ่ิม มีอัตราก าลังเพ่ือที่จะขยายห้องผ่าตัด
ในเดือน เมษายน 2567 และทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพที่ห้องผ่าตัด 505 507 508 และห้องผ่าตัด 602 
เพ่ือให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใช้เป็นเตียงส าหรับการผ่าตัดใหญ่ รองรับการท าผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ควบคุมการท างานด้วย

ระบบไฟฟ้าแบบ Electrical drive หรือ Electrohydraulic ในการจัดท่าต่าง ๆ ผ่านชุดควบคุมด้วยระบบรีโมท
คอนโทรลพ้ืนเตียงแบ่งได้ไม่น้อยกว่า 4 ส่วน เพ่ือสะดวกในการใช้งาน และพ้ืนเตียงสามารถให้รังสีเอกซเรย์ผ่านได้ 
รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 270 กิโลกรัม (ในท่าปกติ) 

2. เพ่ือใช้ส่องสว่างในขณะผ่าตัด ศัลยกรรมแพทย์เห็นต าแหน่งที่ได้รับการผ่าตัดได้อย่างชัดเจน รวมถึง
ความสว่างของแสงช่วยในการถนอมสายตาบุคลากรในทีม สามารถปรับทิศทางการส่องสว่างได้ ครอบคลุมไม่เกิด
เงา และความร้อนในขณะใช้งาน สะดวกในการใช้งาน มีอายุการใช้งานและการรับประกันของหลอดนานสามารถ
ปรับความเข้มของแสงที่แขนของโคม หรือชุดควบคุมติดผนัง แต่ละโคมมีน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบั ญชีกลาง  
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  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์  

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะด าเนินการซื้อ 
 4.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  4.1.1 เตียงผ่าตัด 
  4.1.1.1 เป็นเตียงผ่าตัดชนิดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบ Electro-Hydraulic หรือแบบ Electro-
Mechanic สามารถปรับต าแหน่งได้อย่างเป็นอิสระจากกันในทุกท่าด้วยรีโมทคอนโทรล 
   4.1.1.2 มีชุดควบคุมฉุกเฉิน (Override Control) ใช้ในกรณีรีโมทคอนโทรลหลักขัดข้อง โดยติดตั้ง
อยู่ที่เสาเตียงเพื่อความสะดวกในการใช้งานในขณะผ่าตัด  
   4.1.1.3 สามารถท างานได้โดยใช้ก าลังไฟจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุได้ ที่ติดตั้งส าเร็จอยู่ภายใน
เตียงผ่าตัด 
   4.1.1.4 ฐานเตียงเรียบเสมอกันไม่มีส่วนลาดเอียง เพ่ือความสะดวกในการใช้งานร่วมกับ
เครื่องเอกซเรย์ท าด้วยโลหะปลอดสนิมชนิด Stainless Steel หรือ CrNi Steel ทนต่อแรงกระแทกและน้ ายาฆ่าเชื้อ  
   4.1.1.5 พ้ืนเตียงแบ่งเป็นอย่างน้อย ๔ ส่วน แยกอิสระจากกันได้ ท าด้วยวัสดุที่แสงเอกซเรย์ผ่านได้ 
   4.1.1.6 เบาะเป็นชนิด Viscous elastic หรือ SFC หรือ Welded seam ความหนาไม่น้อยกว่า 5๐ 
มิลลิเมตร สามารถให้รังสีเอกซเรย์ผ่านได้ (Radio transparent) ยึดติดกับพ้ืนเตียงด้วย Velcro tape   
   4.1.1.7 สามารถปรับท่า Flex, Reflex โดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวในการปรับท่าแต่ละท่าบนรีโมท
คอนโทรล 
  4.1.1.8 มีล้อ 4 ล้อ ชนิดหมุนรอบเพ่ือให้สามารถเคลื่อนย้ายเตียงได้สะดวก 
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   4.1.1.9 เตียงสามารถล็อคล้อให้อยู่กับที่ได้ด้วยระบบไฟฟ้า โดยมีเสาค้ ายันเพ่ือให้ล้อไม่ติดพ้ืนทั้ง     
๔ ล้อ และมีเสียงเตือนเมื่อระบบล็อคท างานส าเร็จและมีไฟแสดงสถานะการล็อคที่ Column keypad หรือ          
ที่ฐานเตียง  
   4.1.1.10 เตียงมีฟังก์ชั่นการปลดล็อคเพ่ือเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน (Emergency release) 
   4.1.1.11 มีรางส าหรับติดอุปกรณ์เสริมข้างเตียง ด้านข้างเตียงทั้งสองข้าง มีราวส าหรับเป็นที่ยึดจับ
ของอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
   4.1.1.12 เตียงสามารถรองรับน้ าหนักผู้ป่วย ได้ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม 
   4.1.1.13 สามารถท างานได้โดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์ทประจุ ที่ติดตั้งอยู่ภายในเตียงผ่าตัด 
   4.1.1.14 สามารถใช้งานได้กับไฟฟ้าในช่วง 220-230 Volt 50 Hz โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์แปลงไฟ
พ่วงต่อภายนอก 
 

  4.1.2 โคมไฟผ่าตัด 
  4.1.2.1 เป็นโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ให้ความเข้มแสงสูงสุดเท่ากัน ติดตั้งอยู่บนแกนเดียวกันติดตั้ง
เพดาน สามารถปรับระดับต่าง ๆ ได้อย่างอิสระและหยุดได้ทุกระดับ 
  4.1.2.2 โคมไฟประกอบด้วยไฟแอลอีดี เป็นแหล่งก าเนิดแสง 
  4.1.2.3 ให้แสงสว่างที่ใกล้เคียงกับแสงสว่างธรรมชาติ และ Color Rendering Index (Ra) ที่ไม่
น้อยกว่า 95 และให้ Color Temperature ไม่น้อยกว่า 3,500 k  
  4.1.2.4 โคมไฟ มีด้ามจับสามารถถอดน าไปฆ่าเชื้อได้อยู่กลางโคมไฟผ่าตัด เพ่ือความสะดวกในการ
ปรับต าแหน่ง ตามความต้องการ 
  4.1.2.5 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน IEC 60601-2-41 หรอื UL 60601-1 
  4.1.2.6 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Directive 93-42/EEC (Medical devices) หรือ 
MDR2017/745 
 
 4.2 คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดทางเทคนิค 
 4.2.1 เตียงผ่าตัด 

 ๔.2.1.1 การปรับท่าด้วยระบบไฟฟ้า 
   ๔.2.๑.๑.1 เตียงปรับระดับสูงสุดไม่รวมความหนาของเบาะได้ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๓๐  มิลลิเมตร 
   ๔.2.๑.1.๒ เตียงปรับระดับต่ าสุดไมร่วมความหนาของเบาะได้ไม่มากกว่า ๖๖๐  มิลลิเมตร 
   ๔.2.๑.1.๓ ปรับท่า Trendelenburg ได้ไมน่้อยกว่า  ๓๐  องศา 
   ๔.2.๑.1.๔ ปรับท่า Reverse Trendelenburg ได้ไม่น้อยกว่า   ๓๐  องศา 
   ๔.2.๑.1.๕ ปรับความลาดเอียงข้างซ้าย – ขวา (Lateral tilt) ได้ข้างละไม่น้อยกว่า  ๒๕  องศา 
   ๔.2.๑.1.๖ ปรับส่วนรองรับหลัง (Back Section) ขึ้นไม่น้อยกว่า  ๘๐  องศา 
   ๔.2.๑.1.๗ ปรับส่วนรองรับหลัง (Back Section) ลงไม่น้อยกว่า  ๖๐  องศา 
   ๔.2.๑.1.๘ ปรับกลับสู่ต าแหน่งตั้งต้น Zero Position ได้ด้วยไฟฟ้า 

 



คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
 
1..............................................  2..........................................  3.............................................. 
 

- 4 – 
 
   ๔.2.๑.1.๙ ปรับท่า FLEX, REFLEX ด้วยปุ่มเฉพาะแต่ละท่าบนรีโมทเพียงปุ่มเดียว 
   ๔.2.๑.1.๑๐.ปรับเลื่อนพื้นเตียงด้วยไฟฟ้า (Slide) รวมได้ไม่น้อยกว่า  ๓0๐  มิลลิเมตร 

           1) เลื่อนพ้ืนเตียงไปด้านศีรษะได้ไม่น้อยกว่า  ๑5๕  มิลลิเมตร 
                    2) เลื่อนพ้ืนเตียงไปด้านขาไดไ้ม่น้อยกว่า  ๑4๕  มิลลิเมตร 

 ๔.2.1.๒ ส่วนรองรับขา (Leg section) ปรับลงได้ไม่น้อยกว่า  ๙๐  องศา 
 ๔.2.1.๓ เตียงผ่าตัดมีความกว้าง (ไม่รวมรางข้างเตียง) ไม่มากกว่า  ๕๕๐  มิลลิเมตร 
 ๔.2.1.4 ในการปรับท่าโดยชุดควบคุมท่ีเสาเตียงสามารถปรับโดยกดปุ่ม on หรือ Standard กับท่าที่
ต้องการปรับพร้อมกันสองปุ่มเพ่ือปรับท่านั้น ๆ เพื่อความปลอดภัย 
 ๔.2.1.5 บริเวณฐานเตียงมีสัญลักษณ์ไฟบอกสถานการณ์ชาร์จประจุไฟช่วยให้ทราบว่าแบตเตอรี่
ก าลังถูกชาร์จหรือการชาร์จประจุเต็มสมบูรณ์ 
   4.2.1.6 สามารถใช้งานได้กับไฟฟ้าในช่วง ๒๒๐-๒๓๐ Volt ๕๐ Hz โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์แปลงไฟ
พ่วงต่อภายนอก 
 4.2.1.7 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานของเตียงผ่าตัด 
   4.2.1.7.1 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานพื้นฐาน 
  1) ที่รองรับแขน (Arm Board)   จ านวน  ๔  คู ่
  2) ฉากกั้นวิสัญญี (Anaesthetic Screen) จ านวน  ๔  ชิ้น 
 ๓) ที่รัดตัวคนไข้ (Body Strap)   จ านวน  ๔  ชิ้น 
 ๔) ที่ยึดจับอุปกรณ์ (Radial setting clamps) จ านวน  ๑๒ ชิ้น 
  ๕) รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย   จ านวน  ๔  ชุด 
  ๖) ขาหยั่ง (Leg Holder)   จ านวน  ๔  คู ่
  ๗) ชุดอุปกรณ์ดันข้าง (Lateral Support) จ านวน  ๔  ชุด 
   4.2.1.7.2 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานชุดผ่าตัดกระดูกและข้อ 
  ๑) ชุดต่อเข้ากับเตียงผ่าตัด   จ านวน  ๑  ชิ้น 
(Extension adapter หรือ Frame with Carbon Fiber Support) 
  ๒) อุปกรณ์ส าหรับรองรับสะโพก   จ านวน  ๑  ชิ้น 
(Universal Support หรือ Universal Hip Support หรือ Pair of Split Leg Support) 
  ๓) เบาะส าหรับรองรับส่วนสะโพก   จ านวน  ๑  ชิ้น 
(Supporting Pad หรือ Pelvic Support Plate) 
  ๔) ราวส าหรับเป็นแกนเพื่อใช้กับอุปกรณ์ดึงเท้า จ านวน  ๑  ชิ้น 
(MIS-Hip หรือ Telescopic Bar หรือ Telescopic 3D Traction Bar) 
 
 
 

 



คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
 
1..............................................  2..........................................  3.............................................. 
 

- 5 –  
 
 ๕) ชุดอุปกรณ์ส าหรับดึงเท้า จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
  - อุปกรณ์ดึงเท้า     จ านวน  ๑  ชิ้น 
(Spindle Traction Mechanism FR หรือ Screw Tension Device หรือ Tractor for ORT8000B) 
  - ส่วนรองรับเท้า     จ านวน  ๑  ชิ้น 
(Traction Boot หรือ Extension shoe for adults หรือ Single Adult Orthopedic Boots)  

๖) ราวส าหรับใช้ยึดอุปกรณ์     จ านวน  ๑  ชิ้น 
(Rail Clamp For Extension Strut หรือ Side Rail Extension หรือ Extension Rail)   

๗) แกนส าหรับยึดล าตัวเมื่อดึงเท้า  จ านวน  ๑  ชุด 
(Counter Traction Post 80) 

๘) ส่วนรองรับขา (Transfer Leg Section) จ านวน  ๑  ชุด 
 ๙) รถเข็นจัดเก็บอุปกรณเ์ตียงผ่าตัด  จ านวน  ๑  คัน 
 

 4.2.2 โคมไฟผ่าตัด 
 4.2.2.1 โคมไฟผ่าตัดหลัก 
    4.2.2.๑.๑ เป็นโคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ สามารถปรับระดับต่างๆ ได้อย่างอิสระ
และหยุดได้ทุกระดับ 
    4.2.2.1.2 แหล่งก าเนิดแสงเป็นหลอด LED ส าหรับให้แสงสว่างในการผ่าตัด 
    4.2.2.1.3 โคมไฟหลักให้แสงสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ ์
    4.2.2.1.4 โคมไฟหลักมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคม (รวมราวจับ) ไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร 
    4.2.2.1.5 โคมไฟหลักใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ วัตต์ 
    4.2.2.1.6 มีด้ามจับ (Sterilizable handle) ส าหรับปรับโคมไฟให้อยู่ในท่าต่างๆ และสามารถ
ถอดออกนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ 
    4.2.2.1.7 มีชุดควบคุมการท างานของโคมไฟที่บริเวณแขนหรือข้างโคมไฟ และแบบติดที่ผนัง
ห้อง สามารถปรับระดับความเข้มแสงได้อย่างน้อย ๓ ระดับ 
    4.2.2.1.8 มีดัชนีการตอบสนองของสี (Color Rendering Index) Ra ไม่น้อยกว่า ๙๕  
    4.2.2.1.9 มีอุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ในช่วงระหว่าง  
๓,๕๐๐ – ๕,๑๐๐ เคลวิน  
    4.2.2.1.10 มีค่าความชัดลึกของแสง (Depth of the volume of light at ๒๐%) ไม่น้อยกว่า 
๙๔ เซนติเมตร 
    4.2.2.1.11 มีระบบช่วยให้แสงสว่างคงที่เป็นแบบ Flux Stability Program หรือ Adaptive 
Light Control หรือมีระบบ Wavelens  technology เพ่ือประสิทธิภาพในการมองเห็น 
    4.2.2.1.12 มีค่าการกระจายพลังงานโดยเฉลี่ย (Irradiance) ไม่เกิน ๖๘๐ วัตต์/ตารางเมตร 
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    4.2.2.๑.๑๓ สามารถปรับขนาดของล าแสงได้ที่ชุดควบคุมที่แขนโคมหรือที่แผงควบคุมที่ผนังห้อง 
    4.2.2.๑.๑๔ หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง 
    4.2.2.๑.๑๕ โคมออกแบบให้รองรับอากาศสะอาด โดยมีอัตราการฟุ้งกระจายของอากาศที่ตก
กระทบหลังโคม ไม่มากกว่า ๓๕% 
    4.2.2.๑.๑๖ โคมไฟหลักมีระบบรองรับกล้องวีดิทัศน์ 
 4.2.2.2 โคมไฟผ่าตัดรอง  
    4.2.2.2.1 เป็นโคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ สามารถปรับระดับต่างๆ ได้อย่างอิสระ
และหยุดได้ทุกระดับ  
    4.2.2.๒.๒ แหล่งก าเนิดแสงเป็นหลอด LED ส าหรับให้แสงสว่างในการผ่าตัด 
    4.2.2.2.3 โคมไฟรองให้แสงสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ ลักซ ์
    4.2.2.๒.๔ โคมไฟรองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคม (รวมราวจับ) ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
    4.2.2.๒.๕ โคมไฟรองใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๖๕ วัตต์ 
    4.2.2.๒.๖ มีด้ามจับ (Sterilizable handle) ส าหรับปรับโคมไฟให้อยู่ในท่าต่างๆ และสามารถ
ถอดออกนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ 
    4.2.2.๒.๗ มีชุดควบคุมการท างานของโคมไฟที่บริเวณแขนหรือข้างโคมไฟ และแบบติดที่ผนัง
ห้อง สามารถปรับระดับความเข้มแสงได้อย่างน้อย ๓ ระดับ  
    4.2.2.๒.๘ มีดัชนีการตอบสนองของสี (Color Rendering Index) Ra ไม่น้อยกว่า ๙๕   
    4.2.2.๒.๙ มีอุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ  ในช่วงระหว่าง  
๓,๕๐๐ – ๕,๑๐๐ เคลวิน  
    4.2.2.๒.๑๐ มีค่าความชัดลึกของแสง (Depth of the volume of light at   ๒๐%) ไม่น้อย
กว่า ๙๔ เซนติเมตร  
    4.2.2.๒.๑๑ มีระบบช่วยให้แสงสว่างคงที่เป็นแบบ Flux Stability Program   หรือ Adaptive 
Light Control หรือมีระบบ Wavelens technology เพ่ือประสิทธิภาพในการมองเห็น  
    4.2.2.๒.๑๒ มีค่าการกระจายพลังงานโดยเฉลี่ย (Irradiance) ไม่เกิน ๖๒๐   วัตต์/ตารางเมตร 
    4.2.2.๒.๑๓ สามารถปรับขนาดของล าแสงได้ที่ชุดควบคุมที่แขนโคมหรือที่แผงควบคุมที่ผนังห้อง 
    4.2.2.๒.๑๔ หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง  
    4.2.2.๒.๑๕ โคมออกแบบให้รองรับอากาศสะอาด โดยมีอัตราการฟุ้งกระจายของอากาศที่ตก
กระทบหลังโคม ไม่มากกว่า ๓๖% 
 4.2.2.3 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
     4.2.2.3.1 ด้ามจับ (Sterilizable handle)  จ านวน ๔๐ อัน 
        4.2.2.3.2 ชุดควบคุม (Wall control)       จ านวน ๔ ชุด 
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4.3 เงื่อนไขเฉพาะ  
4.3.1 มีคู่มือการการใช้งานและซ่อมพร้อมวงจรอย่างละเอียดส าหรับช่าง จ านวน 2 เล่ม  
4.3.2 บริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเครื่องทุก ทุก ๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพ 
4.3.3 กรณีเครื่องช ารุดในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วันท าการ หลังจาก

ได้รับแจ้ง  
4.3.4 หากเครื่องขัดข้องต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 7 วันท าการ ผู้ขายต้องหาเครื่องมาทดแทนให้ใช้งานได้

ทันทีภายใน 7 วันท าการ หากผู้ขายไม่สามารถน าเครื่องมาทดแทนในวันที่ก าหนด จะถูกปรับเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.20 ของราคาซื้อขาย 

4.3.5 ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน   
4.3.6 ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ช านาญงานมาท าการสาธิตการใช้งานเครื่อง และการดูแลรักษาเครื่อง 

แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่อง จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี   
4.3.7 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายใน

ประเทศไทย 
4.3.8 มีหลักฐานรับรองว่าผู้ขายมีช่างผู้ช านาญการ ผ่านการอบรมดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ

จากบริษัท ผู้ผลิต  
4.3.9  มีหนังสือรับรองการมีอะไหล่ส ารองในการซ่อมบ ารุงและขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี  
4.3.10 กรณีสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ ผู้ขายต้องน าบัญชีราคาสินค้า (Invoice) และใบขนส่งสินค้า

ของกรมศุลกากรทีมีรายการสิ่งของที่จะส่งมอบมาแสดงประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจรับในวันส่ง
มอบสินค้าด้วย และผู้ขายต้องแสดงหลักฐานวันที่ผลิตเครื่องจากโรงงานจนถึงวันที่ส่งมอบสินค้าต้องไม่เกิน 1 ปี 

  4.3.11 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพส าหรับเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) 
4.3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่ก าหนด     

ทั้งหมดตั้งแต่ข้อ 1 จนถึงข้อสุดท้าย กับรายละเอียดที่เสนอราคา โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อค ให้ถูกต้อง
และต้องขีดเส้นใต้ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมในวันที่ยื่นข้อเสนอ คณะแพทยศาสตร์      
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารประกอบการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน 
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ตารางเปรียบเทียบข้อก าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

อ้างถึงข้อ คุณลักษณะเฉพาะที่ TOR 
ก าหนด 

คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคา
เสนอ 

เอกสารอ้างอิง 

ระบุหมายเลข
หัวข้อ 

คัดลอกเอกสารตามข้อ 
ก าหนดฯ ลงในช่องนี้ 

ระบุว่าคุณสมบัติ ค่าตัวเลขจริงของ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถท าได้ (โดย
ไม่ใช่การคัดลอกข้อก าหนดมา
แสดงซ้ า) 

ใส่หมายเลขอ้างอิงในเอกสาร
ประกอบเพื่อกรรมการ
สามารถพิจารณาตรวจสอบได้
โดยสะดวก 

 

  4.3.13 ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดท ารายละเอียดหมายเลขเครื่อง โดยจะต้องท าตารางตามข้างล่างแล้ว
ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุผู้ที่รับผิดชอบในรายการการจัดซื้อดังกล่าว เพื่อท าการตรวจสอบก่อนท าการ ส่งมอบ หาก
ไม่ปฏิบัติตามทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับของ  
 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน หมายเลข (S/N) รูปภาพ สถานที่ตั้ง 
      

   

4.3.154 วันเสนอราคา ผู้ขายต้องระบุสินค้าว่าเป็นยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต มาประกอบด้วย  
 

5. ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ 
ก าหนดส่งมอบของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
6.1 เกณฑ์ราคา    : น้ าหนัก 20 % 

 6.2 เกณฑ์อ่ืนประกอบ  : น้ าหนัก 80 % ได้แก่ 
  - มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  น้ าหนัก 25% 
  - บริการหลังการขาย    น้ าหนัก 15% 
  - ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ๆ  น้ าหนัก 40% 

 

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ภายใน 11,300,000 (สิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) 
 

8. งวดงานและการจ่ายเงิน 
 เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา และช าระเงินเมื่อตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
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9. อัตราค่าปรับ 
 โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
 

10. การก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง 
รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

11. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว 
 ทาง E-mail : inv@nmu.ac.th 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 
 

ล าดับ หัวข้อที่พิจารณา 
น้ าหนัก 

% 
เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

 
1 ราคา 20% ระบบคิดให้อัตโนมัติ 

 
 

2 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 25%  100  
2.1 ได้รับมาตรฐาน  

Medical Device 93/42/EEC หรือ  
Regulation MDR 2017/745/EU  
มีเอกสารประกอบ (คะแนนเต็ม 30) 

 - มีการรับรองมาตรฐาน 30  
- ไม่มีการรับรองมาตรฐาน 0  

2.2 ได้รับมาตรฐาน DIN1946 Part 4 (เรื่อง
การออกแบบโคมไฟ เมื่อมีอากาศตกกระทบ
หลังโคมการฟุ้งกระจายของอากาศต้องไม่
เกินค่ามาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย ลดการติดเชื้อจากการผ่าตัด) มี
เอกสารประกอบ (คะแนนเต็ม 40) 

 - มีการรับรองมาตรฐาน 40  
- ไม่มีการรับรองมาตรฐาน 0  

2.3 Reference site มีประวัติการซื้อขาย 
ในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลรัฐบาล 
(ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบส าเนาสัญญาซื้อขาย
หรือหนังสือยืนยันประกอบการพิจารณา) 
(คะแนนเต็ม 30) 

 จ านวนตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป 30  

จ านวน 1 – 2 แห่ง 10  

3 บริการหลังการขาย 15%  100  
3.1 ระยะเวลารับประกัน 

(คะแนนเต็ม 20) 
 รับประกันตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 20  

รับประกัน 3-4 ปี 10  
3.2 รับรองว่ามีอะไหล่ส ารองในการ 

ซ่อมบ ารุงและจ าหน่าย 
(คะแนนเต็ม 30) 

 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 30  
ตั้งแต่ 6-9 ปี 20  

3.3 ระยะเวลาส่งมอบ 
(คะแนนเต็ม 20) 

 ภายใน 60 วัน 20  
ภายใน 61-90 วัน 10  
ภายใน 91-120 วัน 0  
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ล าดับ หัวข้อที่พิจารณา 
น้ าหนัก 

% 
เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

 
3.4 กรณีสินค้ามีปัญหาขัดข้องใน 

การใช้งาน ระยะเวลาที่สามารถ 
เข้ามาด าเนินการแก้ไข 
(คะแนนเต็ม 30) 

 ภายใน 24 ชั่วโมง 30  
ภายใน 25-48 ชั่วโมง 10  
ภายใน 49-72 ชั่วโมง 0  

4. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ 
ข้อเสนออ่ืน ๆ  

40%  100  

4.1 
 
 
 
 

 

ชุดผ่าตัดกระดูกและข้อ สามารถปรับระดับ
และองศาด้วยระบบแก๊สสปริงและปรับที่
ด้านปลายเท้า เพ่ือความแม่นย า ลดการติด
เชื้อและความปลอดภัยในการผ่าตัด  
(ข้อ 4.2.1.7.2 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
ชุดผ่าตัดกระดูกและข้อ) 

 - สามารถด าเนินการได้ตาม
รายละเอียดข้างต้น  
- ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 

30 
 

0 

 

4.2 ชุดผ่าตัดกระดูกและข้อ สามารถประกอบ
เพ่ือใช้งานร่วมกับเตียงผ่าตัดเดิมที่
โรงพยาบาลมีใช้อยู่แล้ว  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลารอ
คอยเตียงผ่าตัด (ข้อ 4.2.1.7.2 อุปกรณ์
ประกอบการใช้งานชุดผ่าตัดกระดูกและข้อ) 

 - สามารถด าเนินการได้ตาม
รายละเอียดข้างต้น  
- ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 

25 
 

0 
 
 

 

 

4.3 
 

สามารถปรับอุณหภูมิสีของแสง (Color 
Temperature) ในช่วงระหว่าง ๓,๕๐๐ – 
๕,๑๐๐ เคลวิน (ข้อ 4.2.2.1.9 และข้อ 
4.2.2.๒.๙) ได้มากกว่าคุณลักษณะเฉพาะและ
รายละเอียดทางเทคนิคตั้งแต่ 3 ระดับข้ึนไป 
เพ่ือช่วยให้ผ่าตัดศัลยกรรมได้หลากหลายขึ้น  
 

 - สามารถด าเนินการได้ตาม
รายละเอียดข้างต้น  
- ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 

25 
 

0 

 

4.4 สามารถปรับเลื่อนพ้ืนเตียงด้วยไฟฟ้า 
(Slide) (ข้อ ๔.2.๑.1.๑๐) รวมได้มากกว่า
คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดทาง
เทคนิค ตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป  
เพ่ือท างานร่วมกับเครื่อง C-Arm  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 - สามารถด าเนินการได้ตาม
รายละเอียดข้างต้น  
- ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
รายละเอียดข้างต้น 
 

20 
 

0 

 

 

 


