
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 ครุภัณฑโฆษณา เผยแพรและการศึกษา จำนวน 11 รายการ 

 1.  ความเปนมา

 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดมีการกอสรางอาคารอาคารศูนยมะเร็ง 

 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งภายในอาคารประกอบไปดวยภาควิชาและหนวยงานตางๆ แตละภาควิชาและหนวยงานตาง ๆ 

 มีหองเรียน หองประชุม ประจำหนวยงาน ทั้งนี้แตละหนวยงานไดมีการจัดการเรียนการสอนและการประชุมตาง ๆ 

 เพื่อสะดวกในการประชุม Onsite และ Online เพื่อใหหองเรียน หองประชุม มีความเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี 

 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเปนตองจัดหาครุภัณฑโฆษณา เผยแพรและการ 

 ศึกษา  เพื่ออำนวยความสะดวกอุปกรณตางๆ ที่ใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน การประชุมตางๆ  และการให 

 บริการ ภายในองคกร เพื่อเปนการสนับสนุนองคการเรียนการสอนและการประชุมตางๆ สามารถใชงานไดอยางมี 

 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.  วัตถุประสงค  

 2.1.  จัดสรรและสนับสนุนอุปกรณตางๆ เพื่อใหจัดการเรียนการสอนและการประชุมไดทั้ง Onsite และ Online

 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2.2.  เพื่อสนับสนุนหนวยงานภายในคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  ใหมีอุปกรณที่เพียงพอตอการใชงานพรอม

 และมีประสิทธิภาพ

 2.3.  เพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีที่ดีขึ้น  และสามารถใชงานไดอยางมีสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

 3.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา

 3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย

 3.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.3  ไมอยูในระหวางเลิกกิจการ 

 3.4  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจาก 

 เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

 การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ 

 ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ 

 ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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 3.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค 

 รัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไมเปนผูมีผลประโยชน 

 รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 

 ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 3.8  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งให 

 สละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 3.9  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

 Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 3.10  ผูยื่นขอเสนอตองมีมูลคาสุทธิของกิจการ ดังนี้ 

 (1) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไดจดทะเบียนเกินกวา 1 ป ตองมี

 มูลคาสุทธิของกิจการ จากผลตางระหวางสินทรัพยสุทธิหักดวยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจ 

 รับรองแลว ซึ่งจะตองแสดงคาเปนบวก 1 ปสุดทายกอนวันยื่นขอเสนอ 

 (2) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไมมีการรายงานงบแสดงฐานะการ

 เงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหพิจารณาการกำหนดมูลคาของทุนจดทะเบียน โดยผูยื่นขอเสนอจะตองมีทุนจดทะเบียน 

 ที่เรียกชำระมูลคาหุนแลว ณ วันที่ยื่นขอเสนอ ไมต่ำกวา 1 ลานบาท 

 (3) สำหรับการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคล

 ธรรมดาโดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไมเกิน 90 วัน กอนวันยื่นขอเสนอ โดยตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี 

 ธนาคารเปนมูลคา 1 ใน 4 ของมูลคางบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นขอเสนอ ในแตละครั้ง และหากเปนผูชนะ 

 การจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือกจะตองแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลคาดังกลาวอีกครั้งหนึ่งในวัน 

 ลงนามในสัญญา 

 (4) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอไมมีมูลคาสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแตไมเพียงพอที่จะเขายื่นขอ

 เสนอผูยื่นขอเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยตองมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลคางบประมาณที่ยื่นขอเสนอในครั้งนั้น 

 (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน 

 เพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ 

 ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญรับรอง หรือที่ 

 สำนักงานสาขารับรอง (กรณีไดรับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ) ซึ่งออกใหแกผูยื่นขอเสนอ นับถึงวันยื่นขอเสนอไมเกิน 

 90 วัน) 
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 (5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเวนสำหรับกรณีดังตอไปนี้

 (5.1) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอเปนหนวยงานของรัฐ 

 (5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยูระหวางการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ 

 ลมละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 

 4.  รายละเอียดความตองการ

 ลำดับ  รายการ  จำนวน 

 1  จอแสดงผลแบบวิดีโอวอลล (Video Wall) พรอมขาแขวน  2 

 2  กลองสำหรับประชุม  2 

 3  เครื่องควบคุมระบบสัมผัส  2 

 4  ชุดประชุมดิจิตอล  2 

 5  จอภาพระบบสัมผัสอัจฉริยะ พรอมขาแขวนผนัง  7 

 6  จอแสดงภาพแบบสัมผัส  8 

 7  กลองติดตามอัตโนมัติ  8 

 8  จอแสดงผลแอลอีดีวอลล (LED Wall)  1 

 9  จอภาพระบบสัมผัสอัจฉริยะ พรอมขาตั้งลอเลื่อน  1 

 10  โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV พรอมขาติดผนังปรับสวิง  4 

 11  ระบบควบคุมเสียง  1 

 5.  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

 5.1.  จอแสดงผลแบบวิดีโอวอลล (Video Wall) พรอมขาแขวน จำนวน 2 ชุด 

 5.1.1.  เปนจอรับภาพชนิด LED หรือ LCD 

 5.1.2.  มีระยะหางของขอบจอภาพละไมเกิน 3.5 มิลลิเมตร 

 1 .................................  2 .....................................  3 .................................. 
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 5.1.3.  มีขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว ขนาด 2x2 

 5.1.4.  มีความละเอียดไมนอยวา 1920x1080 Pixel 

 5.1.5.  มีคาความสวางของจอภาพ 500 cd/m² หรือดีกวา 

 5.1.6.  มี Contrast ratio หรือ อัตราสวนของสีดำที่มืดที่สุดตอสีขาวที่สวางที่สุด ไมนอยกวา 1200:1 

 5.1.7.  มีชองตอสัญญาณภาพแบบ HDMI ,VGA ,USB และ RS232 จำนวนอยางละไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

 หรือดีกวา 

 5.1.8.  มีมุมมองภาพ Horizontal เทากับ 178 องศา และ Vertical เทากับ 178 องศา หรือมากกวา 

 5.1.9.  มีความเร็วในการตอบสนองไมนอยกวา 8 ms. 

 5.1.10.  สามารถใชงานไดแบบตอเนื่อง 24 ชั่วโมง (24 hours Continuous Working) หรือ 24/7 พรอมชุดยึด 

 จอภาพ (Bracket) แบบแขวนติดผนังที่สามารถรองรับจอแสดงผลขนาดไมต่ำกวา 55 นิ้ว 

 5.1.11.  ระบบแสดงผล สามารถใชงานไดกับระบบไฟฟากระแสสลับ 100 ถึง 240 VAC 

 5.1.12.  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 

 5.1.13.  ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ ISO9001 

 5.1.14.  มีเครื่องหมายการคาเดียวกับ เครื่องควบคุมการทำงานระบบจอแสดงผลในโครงการนี้ และมี 

 หนังสือแตงตั้งโดยตรงจากบริษัทผูผลิตอุปกรณ 

 5.1.15.  ติดตั้งสายสัญญาณใหทำงานไดสมบูรณ 

 5.1.16.  มีเครื่องควบคุมการทำงานระบบจอแสดงผล โดยมีลักษณะดังนี้ 

 5.1.16.1.  มีระบบปฏิบัติการแบบ Linux 

 5.1.16.2.  รองรับมาตรฐานการบีบอัดภาพแบบ H.265, H.264, MJPEG, MPEG4 และ MPEG2 

 เปนอยางนอย 

 5.1.16.3.  รองรับมาตรฐานการบีบอัดเสียงแบบ PCM, G711 และ AAC เปนอยางนอย 

 5.1.16.4.  สามารถแสดงภาพไดที่ 36 ชอง ที่ความละเอียด 2 ลานพิกเซล และ 144 ชอง ที่ความ 

 ละเอียด D1 เมื่อเชื่อมตอกับจอแสดงผล 4 จอ 

 5.1.16.5.  สามารถถอดรหัสภาพที่ความละเอียดสูงสุดไมนอยกวา 32 ลานพิกเซล 

 5.1.16.6.  มีชองตอสัญญาณภาพขาออก (Video Output) เปนแบบ HDMI ไมนอยกวา 4 ชอง 

 5.1.16.7.  มีชองตอสัญญาณภาพขาเขา (Video Input) เปนแบบ HDMI 2.0 และ HDMI 1.4 

 อยางละ 1 ชอง หรือดีกวา 

 5.1.16.8.  มีชองเชื่อมตอสัญญาณชนิด RS232 ไมนอยกวา 2 ชอง และ RS485 ไมนอยกวา 1 ชอง 

 หรือเทียบเทา 

 5.1.16.9.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) RJ-45 ชนิด 

 10M/100M/1000M ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ หรือดีกวา 
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 5.1.16.10.  สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

 5.1.16.11.  มีเครื่องหมายการคาเดียวกับจอแสดงผลแบบวิดีโอวอลล (Video Wall) 

 5.2.  กลองสำหรับประชุม จำนวน 2 ชุด 

 5.2.1.  ตัวกลองมีเซ็นเซอรรับภาพชนิด Exmor CMOS ขนาดไมนอยกวา 1/2.8 นิ้ว หรือดีกวา 

 5.2.2.  ตัวกลองมีเซ็นเซอรความละเอียดไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล หรือดีกวา 

 5.2.3.  ตัวกลองรองรับความละเอียดและจำนวนภาพตอวินาทีในการแสดงภาพที่ 1080p/60, 

 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 

 1080p/25, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50 และแบบอัตโนมัติได 

 5.2.4.  มีความไวในการรับแสงต่ำสุดไมเกิน 0.4 lux  หรือดีกวา (Lux หรือ ลักซ คือหนวยความเขมขน 

 ของแสงตอหนึ่งตารางเมตร) 

 5.2.5.  ตัวกลองมีคาอัตราสวนระหวางสัญญาณกับสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) ไมนอยกวา 50 dB 

 5.2.6.  ตัวกลองมีความเร็วชัตเตอรที่ 1~1/32,000 วินาที หรือดีกวา 

 5.2.7.  ตัวกลองปรับรูรับแสงไดแบบ Auto, Manual, Priority AE และ BLC ไดไมนอยกวา 

 5.2.8.  ตัวกลองรองรับการทำงาน White Balance ไดแบบ Auto, Indoor, Outdoor, One-push และ 

 แบบ Manual ที่ 2,500 ~ 10,000 หรือดีกวา 

 5.2.9.  ตัวกลองสามารถซูมภาพได 12เทา แบบออฟติคอล และ 12เทา แบบดิจิตอล หรือดีกวา 

 5.2.10.  ตัวกลองมีมุมมองภาพ Horizontal ไดไมนอยกวา 72.5° (Wide) ~ 6.3º (Tele) 

 5.2.11.  ตัวกลองมีชวงกวางของเลนสไมนอยกวา 3.9 มิลลิเมตร ~ 46.8 มิลลิเมตร 

 5.2.12.  ตัวกลองสามารถปรับหมุนซายขวา (Pan) ได ± 170°และปรับขึ้น90° ลงได 30° 

 5.2.13.  ตัวกลองมีความเร็วในการหมุนซายขวา (Pan) 0.1° ~ 100°/Sec และความเร็วขึ้นลง (Tilt) 

 0.1° ~ 100°/Sec 

 5.2.14.  ตัวกลองมีความเร็วในการไปยังตำแหนง Preset โดยการ Pan ได 200° และ Tilt ได 200° ตอวินาที 

 5.2.15.  ตัวกลองรองรับการตั้งตำแหนงกลองลวงหนา (Preset) ดวยรีโมทคอนโทรลไมนอยกวา 10 จุด 

 5.2.16.  ตัวกลองรองรับการการควบคุมผานโปรโตคอล VISCA (RS232/RS422/IP) และ CGI (IP) ไดเปน 

 อยางนอย 

 5.2.17.  ตัวกลองสามารถตั้งคาการลดสัญญาณรบกวนแบบ 2D/3D และสามารถกลับภาพกลอง (Flip) 

 เมื่อติดตั้งกลองกับเพดานได 

 5.2.18.  รองรับชองสัญญาณการเชื่อมตอดังนี้ 

 5.2.18.1.  HDMI อยางนอย 1 Port 

 5.2.18.2.  3G-SDI อยางนอย 1 Port 

 5.2.18.3.  RS232 อยางนอย 1 Port 
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 5.2.18.4.  RS422 อยางนอย 1 Port 

 5.2.18.5.  Line in  อยางนอย 1 Port 

 5.2.19.  ตัวกลองสามารถทำงานบน PoE (IEEE 802.3at) ไดเปนอยางนอย 

 5.2.20.  สามารถรองรับการบีบอัดขอมูลชนิด H.264 และ MJPEG ในการสงภาพผาน IP ได 

 5.2.21.  ตัวกลองมี Port Lan ชนิด 10/100/1000 หรือดีกวา 

 5.2.22.  ตัวกลองรองรับโปรโตคอลแบบ IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, 

 RTP/RTCP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP 

 5.2.23.  มีโปรแกรมประยุกตเพื่อชวยในการคนหา IP ของกลองได (IP Search and Configuration Tool) 

 5.2.24.  มีโปรแกรมประยุกต PTZ Management ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันและเปนตัวเดียวกับ 

 ของกลอง สําหรับเรียกดูสัญญาณ Streaming ของกลอง และปรับตั้งคาตางๆได ผานระบบ 

 เครือขายคอมพิวเตอร โดยสามารถเชื่อมตอกับกลองในระบบเครือขายไดไม นอยกวา 200 กลอง 

 และสามารถแสดงภาพจากกลองไดพรอมกันไมนอยกวา 16 กลองในหนาจอ เดียว และสามารถ 

 ควบคุมการทำงานของกลองตางๆเหลานี้ไดเปนอยางนอย การซูมกลอง, การหมุนกลอง, การเปด 

 ใชงาน Tracking และ การตั้งคากลอง ไดเปนอยางนอย สามารถใชงานไดโดยไมมีคาใชจายเรื่อง 

 ลิขสิทธิ์ หรือ การเปดใชงานโปรแกรมประยุกตเพิ่มเติม 

 5.2.25.  มีโปรแกรมประยุกต PTZ Control Panel บนระบบปฏิบัติการ iOS  เพื่อใชควบคุมกลองได 

 5.2.26.  มีโปรแกรมประยุกต CaptureShare เพื่อใชในการบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอ และ สามารถทำการ 

 ถายทอดสดได 

 5.2.27.  รองรับการติดตามไมคประชุม 

 5.2.28.  ผานมาตรฐาน FCC, CE  และ RoHS เปนอยางนอย 

 5.3.  เครื่องควบคุมระบบสัมผัสสำหรับการประชุมวิดีโอผานระบบ Software Conference จำนวน 2 ชุด 

 5.3.1.  เครื่องควบคุมระบบ Software Conference แบบจอสัมผัส 

 5.3.1.1.  มีขนาดหนาจอไมนอยกวา 10.1 นิ้วหรือดีกวา โดยเปนจอแบบสัมผัส 

 5.3.1.2.  สามารถรองรับการใชงานรวมกับ Software conference ,Google, Zoom และ Microsoft ได 

 5.3.1.3.  สามารถติดตั้งแบบยึดผนัง หรือ โตะ ได 

 5.3.1.4.  มีชองสำหรับเก็บสายดานหลังใหเปนระเบียบ โดยไมทำใหสายชำรุดหรือเสียหาย 

 5.3.1.5.  จอมีความเอียงทำมุมกับพื้นโตะหรือผนังอยางนอย 14 องศาหรือดีกวา 

 5.3.1.6.  จอสามารถรองรับความละเอียดภาพ 1280x800 Pixels 

 5.3.1.7.  รองรับการใชงานบน Window 10 หรือ Chrome OS 80 หรือดีกวา 

 5.3.1.8.  มี Port HDMI in สำหรับแชรไฟลจากคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 5.3.1.9.  รองรับการใชงาน USB 2.0, 3.0 หรือ 3.1 หรือดีกวา 
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 5.3.1.10.  Adapter สามารถรองรับไฟกระแสสลับที่ 100-240 โวลต 

 5.3.1.11.  ในชุดอุปกรณตองมาพรอมกับสายสำหรับเชื่อมตอชนิด Cat5e ยาว 2.97 ม. และ 7 เมตร 

 เปนอยางนอย 

 5.3.1.12.  อุปกรณ สูง 58 มิลลิเมตร กวาง 244 มิลลิเมตร ลึก 179 มิลลิเมตร 

 5.3.2.  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณประมวลผล Software Conference 

 5.3.2.1.  หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 1.8 Ghz 

 5.3.2.2.  หนวยความจำชั่วคราวแบบ DDR4 หรือดีกวา ความจุไมนอยกวา 8 GB หรือดีกวา 

 5.3.2.3.  หนวยความจำหลักแบบ SSD ความจุไมนอยกวา 128 GB หรือดีกวา 

 5.3.2.4.  หนวยประมวลผลภาพรองรับความละเอียด 4096*2304 (4k) หรือดีกวา 

 5.3.2.5.  รองรับการเชื่อมตอ WiFi 

 5.3.2.6.  มี Port เชื่อมตอ USB-C อยางนอย 1 Port 

 5.3.2.7.  มี Port เชื่อมตอ HDMI อยางนอย 1 Port 

 5.3.2.8.  มี Port เชื่อมตอ USB 3.0 อยางนอย 1 Port 

 5.4.  ชุดประชุมดิจิตอล จำนวน 2 ชุด ประกอบดวย 

 5.4.1.  เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิตอล (Digital Conference Master Control Unit) จำนวน 2 เครื่อง 

 5.4.1.1.  เปนเครื่องควบคุมการสนทนาระบบชุดประชุมแบบดิจิตอลได 

 5.4.1.2.  ใชไฟ 100-240V AC, 50/60 Hz (AC adaptor (accessory) 

 5.4.1.3.  กำลังไฟฟาขาเขา 60 W 

 5.4.1.4.  สามารถเชื่อมตอกับไมโครโฟนชุดประชุมดวยขั้วตอแบบ RJ-45 (จำนวน 2 ชองสัญญาณ) 

 5.4.1.5.  สามารถเชื่อมตอกับตอขยายชุดประชุมไดดวยขั้วตอแบบ RJ-45 

 5.4.1.6.  สามารถควบคุมอุปกรณชุดประชุมไดไมต่ำกวา 246 ชุด  เมื่อใชรวมกับเครื่องตอขยายชุดประชุม 

 5.4.1.7.  สามารถควบคุมอุปกรณชุดประชุมไดไมนอยกวา 32 ชุด ตอ 1 เครื่องควบคุม (16 ชุดตอ 1 

 ชองสัญญาณ) 

 5.4.1.8.  มีชองสัญญาณขาเขาแบบ    MIC : unbalanced , phone jack 

 5.4.1.9.  มีชองสัญญาณขาออกแบบ 

 5.4.1.9.1.  Line : unbalanced , phone jack 

 5.4.1.9.2.  REC: unbalanced, RCA pin jack x2 

 5.4.1.9.3.  Headphone: 3.5mm mini jack (monaural) 

 5.4.1.10.  สามารถตอพวงอุปกรณปรับแตงคุณภาพเสียงแบบดิจิตอลภายนอกได 

 5.4.1.10.1.  Send: unbalanced, RCA pin jack 

 5.4.1.10.2.  Return: unbalanced, RCA pin jack 
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 5.4.1.11.  สามารถเชื่อมตอ Video Conference ได 

 5.4.1.11.1.  In: unbalanced, RCA pin jack 

 5.4.1.11.2.  Out:  unbalanced, RCA pin jack 

 5.4.1.12.  สามารถบันทึกเสียงการประชุมแบบดิจิตอลไดในตัวเครื่อง 

 5.4.1.12.1.  Sampling Frequency: 32 kHz 

 5.4.1.12.2.  Recording format: MP3,128kbps, Monaural 

 5.4.1.12.2.0.  สามารถเชื่อมตอหนวยความจำ USB Flash memory FAT32 

 5.4.1.12.2.1.  (max32GByte) แบบ USB type-A (USB2.0) ภายนอกได 

 5.4.1.13.  ใชเทคโนโลยีเครือขายแบบ 100BASE-TX RJ-45 

 5.4.1.14.  สามารถใชรวมกับโปรแกรมควบคุมกลองบันทึกการประชุมได 

 5.4.1.15.  สามารถเลือกวิธีการควบคุมการสนทนาได 4 แบบ คือ 

 แบบที่ 1.  Standard Mode (First-in, First-out) ผูรวม  ประชุมที่กดปุมกอน จะไดพูดกอน 

 แบบที่ 2  . Override  Mode (Latest-in, First-out) ผูรวมประชุมที่กดทีหลังจะสามารถพูด 

 ไดเลย โดยที่ไมโครโฟนที่เปดตัวแรกจะปด และถาผูรวมประชุมคนอื่นจะกดพูดอีก ก็สามารถพูดไดโดยไมโครโฟนตัว 

 ถัดจากตัวแรกจะปด 

 แบบที่ 3.  Voice Activation  Mode (แบบจับเสียงอัตโนมัติ) ไมโครโฟนของผูรวมประชุม 

 จะจับเสียงผูประชุมและเปดไมคโดยอัตโนมัติ 

 แบบที่ 4.  Chairman  Unit mode 

 5.4.1.16.  สามารถเลือกจำนวนผูสนทนาไมวาจะเปนประธานหรือผูเขารวมประชุมพูดพรอม กันไดไม 

 นอยกวา 8 ชุด 

 5.4.1.17.  มีฟงกชั่นเปด-ปด ไมโครโฟนชุดประชุมอัตโนมัติ 

 5.4.1.18.  มีฟงกชั่นทดสอบการเชื่อมตอชุดประชุม 

 5.4.1.19.  มีชองตอหูฟง Monitor แบบ 3.5mm mini jack (monaural) หนาเครื่อง 

 5.4.1.20.  มีไฟ LED แสดงสถานการทำงานหนาเครื่อง 

 5.4.1.21.  สามารถทำงานไดที่อุณหภูมิตั้งแต 0°C  ถึง + 40°C 

 5.4.1.22.  สามารถทำงานภายใตความชื้น 90% RH หรือดีกวา 

 5.4.2.  ชุดประชุมดิจิตอล สำหรับประธาน (Chairman Unit) จำนวน 2 ชุด 

 5.4.2.1.  ใชไฟ 24V DC  (supplied from control Unit) 

 5.4.2.2.  อัตราบริโภคกระแส Max. 80mA 

 5.4.2.3.  มีชองตอไมโครโฟนแบบ XLR 3-31 type 
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 5.4.2.4.  มีลำโพงในตัวขนาด 400mW (Monitor Speaker) 

 5.4.2.5.  มีชองเสียบหูฟง (Headphone) ขนาด 3.5 มิลลิเมตร Mini Jack (monaural) 

 5.4.2.6.  ใชขั้วตอแบบ RJ-45 ในการเชื่อมตอระบบ 

 5.4.2.7.  มีไฟ LED แสดงสถานการทำงานหนาเครื่อง 

 5.4.2.8.  สามารถปรับระดับเสียงลำโพงมอนิเตอรได 

 5.4.2.9.  สามารถปรับระดับเสียงชองสัญญาณหูฟงได 

 5.4.2.10.  มีปุมเลือกฟงกชั่นการใชงานหนาเครื่อง 

 5.4.2.11.  สามารถทำงานไดที่อุณหภูมิตั้งแต 0°C  ถึง + 40°C 

 5.4.2.12.  สามารถทำงานภายใตความชื้น 90% RH หรือดีกวา 

 5.4.3.  ชุดประชุมดิจิตอล สำหรับผูรวมประชุม (Delegate Unit) จำนวน 20 ชุด 

 5.4.3.1.  ใชไฟ 24V DC  (supplied from control Unit) 

 5.4.3.2.  อัตราบริโภคกระแส Max. 80mA 

 5.4.3.3.  มีชองตอไมโครโฟนแบบ XLR 3-31 type 

 5.4.3.4.  มีลำโพงในตัวขนาด 400mW (Monitor Speaker) 

 5.4.3.5.  มีชองเสียบหูฟง (Headphone) ขนาด 3.5 มิลลิเมตร Mini Jack (monaural) 

 5.4.3.6.  ใชขั้วตอแบบ RJ-45 ในการเชื่อมตอระบบ 

 5.4.3.7.  มีไฟ LED แสดงสถานการทำงานหนาเครื่อง 

 5.4.3.8.  สามารถปรับระดับเสียงลำโพงมอนิเตอรได 

 5.4.3.9.  สามารถปรับระดับเสียงชองสัญญาณหูฟงได 

 5.4.3.10.  มีปุมเลือกฟงกชั่นการใชงานหนาเครื่อง 

 5.4.3.11.  สามารถทำงานไดที่อุณหภูมิตั้งแต 0°C  ถึง + 40°C 

 5.4.3.12.  สามารถทำงานภายใตความชื้น 90% RH หรือดีกวา 

 5.4.4.  ไมโครโฟนแบบคอหานความยาวมาตรฐานสำหรับชุดประชุมดิจิตอล (Standard Conference Microphone) 

 จำนวน 22 ชุด 

 5.4.4.1.  เปนไมโครโฟนที่ออกแบบมาเพื่อใชรวมกับชุดประชุมดิจิตอล 

 5.4.4.2.  เปนไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร (Electret Condenser) 

 5.4.4.3.  ไมโครโฟนมีการรับเสียงแบบ Unidirectional 

 5.4.4.4.  ไมโครโฟนมีคาความไวในการรับเสียงอยางนอยที่ -37 dB (1kHz 0dB = 1V/Pa) 

 5.4.4.5.  มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของไมโครโฟน 

 5.4.4.6.  ตอบสนองความถี่ไดตั้งแต 100 Hz ถึง 13,000 Hz 

 5.4.4.7.  มีขั่วตอสัญญาณไมโครโฟนแบบ XLR 
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 5.4.4.8.  สามารถทำงานไดที่อุณหภูมิตั้งแต 0°C  ถึง + 40°C 

 5.4.4.9.  สามารถทำงานภายใตความชื้น 90% RH หรือดีกวา 

 5.5.  จอภาพระบบสัมผัสอัจฉริยะพรอมขาแขวนผนัง จำนวน 7 ชุด 

 5.5.1.  จอแสดงภาพชนิด DLED หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 86 นิ้ว 

 5.5.2.  ความละเอียดของจอภาพ ไมนอยกวา UHD 3840 x 2160 พิกเซล 

 5.5.3.  จอภาพหุมดวยกระจกแบบ Tempered Glass ความหนาไมนอยกวา 3.2 มิลลิเมตร และมาตรฐาน 

 9H ที่เคลือบดวย nano ionic silver เพื่อปองกันเชื้อแบคทีเรีย โดยไดมาตรฐานจากสถาบันที่นาเชื่อ 

 ถือตามมาตรฐานสากล 

 5.5.4.  จอภาพปราศจากการกระพริบของภาพ (flicker free) และมีการปลอยแสงสีฟาในปริมาณที่ต่ำ โดย 

 ผานการรับรองมาตรฐานสากล 

 5.5.5.  ไดการรับรองการปองกันฝุนและน้ำระดับ IP5X 

 5.5.6.  ใชเทคโนโลยีสัมผัสแบบ IR (Infrared) โดยสามารถรองรับการสัมผัสไดพรอมกันไมต่ำกวา 40 จุด 

 (รองรับการเขียน 20 จุด) 

 5.5.7.  มีคาอัตราสวนความคมชัด (Contrast Ratio) ไมนอยกวา 1200 : 1 

 5.5.8.  ความเร็วในการตอบสนองภาพ (Response Time) ไมเกิน 8 มิลลิวินาที 

 5.5.9.  มีความสวางจอภาพไมนอยกวา 400 nits 

 5.5.10.  สามารถดูมุมมองภาพแนวนอนได 178 องศา แนวตั้งได 178 องศา หรือดีกวา 

 5.5.11.  มีปากกาปองกันแบคทีเรียที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่องมาพรอมในชุด 2 ดาม 

 5.5.12.  มีชองตอสัญญาณภาพ เสียง และอื่นๆ ดังนี้ 

 5.5.12.1.  ชองตอสัญญาณภาพขาเขา ชนิด HDMI 3 ชอง 

 5.5.12.2.  ชองตอสัญญาณภาพขาเขา ชนิด VGA  อยางนอย 1 ชอง 

 5.5.12.3.  ชองตอสัญญาณภาพขาเขา ชนิด Display port อยางนอย 1 ชอง 

 5.5.12.4.  ชองตอสัญญาณภาพขาออก ชนิด HDMI อยางนอย 1 ชอง 

 5.5.12.5.  มีชองสัญญาณสำหรับควบคุมแบบ RS232 อยางนอย 1 ชอง และ RJ45 อยางนอย 2 ชอง 

 5.5.12.6.  มีชองตอ USB type A 3.0 อยางนอย 5 ชอง และ USB 2.0 ไมนอยกวา 2 ชอง 

 5.5.12.7.  มีชองตอ USB type B อยางนอย 3 ชอง 

 5.5.12.8.  มีชองตอ USB type C อยางนอย 2 ชอง 

 5.5.13.  มีลำโพงที่มีกำลังขับไมนอยกวา 16 วัตต จำนวนไมนอยกวา 2 ตัวในตัวเครื่อง 

 5.5.14.  มีไมโครโฟน Built In 8 ตัว 

 5.5.15.  จอภาพใชระบบปฏิบัติการ Android โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 5.5.15.1.  ใชระบบปฏิบัติการ Android เวอรชั่น 11.0 หรือดีกวา 

 1 .................................  2 .....................................  3 .................................. 
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 5.5.15.2.  มีหนวยประมวลผล A73 จำนวน 4 หนวยและ A53 จำนวน 4 หนวย 

 5.5.15.3.  มีหนวยประมวลผลภาพ G52 

 5.5.15.4.  มีพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลในตัวเครื่องไมนอยกวา 32GB (Rom) 

 5.5.15.5.  มีหนวยความจำชั่วคราวในตัวเครื่องไมนอย 8 GB (RAM) 

 5.5.16.  มีโปรแกรมที่มากับจอภาพที่สามารถแชรหนาจอของ PC, Notebook, Tablet, Smartphone ที่ใช 

 ระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS, Android, IOS ใหแสดงบนจอภาพแบบ 1 -9 จอ ผานระบบ 

 เครือขายแบบสายและไรสายได 

 5.5.17.  สามารถแชรหนาจอพรอมกับใชงานระบบ Android พรอมกันไดโดยยอภาพที่แชรจากอุปกรณเปน 

 ลักษณะ Picture in Picture ได 

 5.5.18.  สามารถใหสิทธิ์การเปน Host ของอุปกรณที่เชื่อมตอกับจอภาพและอุปกรณนั้นๆสามารถควบคุม 

 จอภาพผานระบบไรสายได 

 5.5.19.  จอภาพสามารถใชงาน 2 แอพพริเคชั่นไดพรอมกันในระบบปฏิบัติการ Android ได โดยแบงเปนเปน 

 2 หนาจอ โดยผูใชงานสามารถปรับขนาดของหนาจอและสลับหนาจอของแอพพลิเคชั่นไดตามความ 

 ตองการ 

 5.5.20.  มีโปรแกรมติดตั้งมาพรอมกับจอภาพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 5.5.20.1.  เปนกระดานไวทบอรด และมีเครื่องมือสำหรับเขียน, วาดและลบได 

 5.5.20.2.  มีฟงกชั่นการใชงานปากกาที่สามารถเปลี่ยนสีของปากกาไดไมนอยกวา 36 สี 

 5.5.20.3.  โปรแกรมไวทบอรด สามารถรองรับการทำงานทั้งบนระบบ Android, Windows, Web 

 browser ไดเปนอยางนอย 

 5.5.20.4.  โปรแกรมไวทบอรดสามารถใชงานเปน Cloud Whiteboard โดยสามารถ Broadcast 

 เพื่อใหผูเขารวมสามารถดูเนื้อหาที่เขียนอยูบนกระดานได 

 5.5.20.5.  โปรแกรมไวทบอรดสามารถเปดฟงกชั่นการโตตอบผานระบบ Cloud โดยสามารถเขียน 

 โตตอบ, แปะ Sticky Note, รูปภาพ กลับมาไดเปนอยางนอย 

 5.5.20.6.  โปรแกรมไวทบอรดสามารถเปดฟงกชั่นการโตตอบผานระบบ Cloud โดยสามารถเขียน 

 โตตอบไดทุกคน, โตตอบบางคนเฉพาะคนที่ถูกเลือกได 

 5.5.20.7.  Cloud Whiteboard ผูที่เปน Host สามารถมองเห็นผูเขารวมหองได 

 5.5.20.8.  ผูที่เขารวม Cloud Whiteboard สามารถเขารวมไดผาน Google Account หรือ 

 Guest Login ไดเปนอยางนอย 

 5.5.20.9.  มีนากาจับเวลา และนากานับเวลาถอยหลัง 

 5.5.20.10.  มีอุปกรณชวยสอน เชน Sticky Notes, Scoreboard, เครื่องคิดเลข, ไมบรรทัด, ไมครึ่ง 

 วงกลม, วงเวียน เปนตน 
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 5.5.20.11.  สามารถใชงานปากกาสองสีพรอมกันในดามเดียวได 

 5.5.20.12.  มีโหมดปากกาไฮไลทเพื่อใชในการเนนขอความสำคัญ 

 5.5.20.13.  สามารถเลือกบันทึกไฟลเปนนามสกุลตางๆเชน .PDF, .JPG, .IWB ไดเปนอยางนอย 

 5.5.20.14.  สามารถเลือกบันทึกบนตัวเครื่อง, บน Flash Drive, บน Cloud Drive ไดเปนอยางนอย 

 5.5.20.15.  สามารถรองรับการแปลงลายมือจากตัวเขียนเปนอักษรพิมพไดโดยรองรับภาษาอังกฤษ, 

 ไทย, อาราบิก, จีน, ญี่ปุน, เกาหลี, ฝรั่งเศส เปนอยางนอย 

 5.5.20.16.  สามารถรองรับการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษ 

 5.5.20.17.  สามารถแชรหนาจอหรือคอนเทนท ผานระบบเครือขายแบบสายและไรสาย ไปยังอุปกรณ 

 อื่นๆ เชน Laptop, Tablet, Smartphone ไดโดยรองรับระบบ Windows, IOS, Android, 

 Mac OS เปนอยางนอย 

 5.5.21.  มีโปรแกรมที่ใชสำหรับตรวจสอบสถานะ และควบคุมการทำงานของจอภาพผานระบบเครือขาย LAN 

 หรือ WAN หรือ Cloud สามารถเพิ่ม ลบ เครื่องที่อยูภายใตการดูแลไดไมจำกัด ดังนี้ 

 5.5.21.1.  สามารถเพิ่มเครื่องผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือได 

 5.5.21.2.  สามารถเปลี่ยนชื่อของอุปกรณเพื่องายตอการบริหารจัดการ ควบคุมตัวเครื่องได 

 5.5.21.3.  สามารถจัดกลุมของอุปกรณใหอยูในกลุมเดียวกันเพื่องายตอการบริหารจัดการ ควบคุม 

 ตัวเครื่องได 

 5.5.22.  สามารถกำหนดผูใชงานผานระบบ Cloud ของเจาของผลิตภัณฑ เพื่อใชงานกับจอภาพไดดังนี้ 

 5.5.22.1.  สามารถสรางผูใชงานไดไมจำกัด 

 5.5.22.2.  สามารถกำหนดผูใชงานไดไมนอยกวา 3 ระดับ คือ ผูดูแลระบบ, ผูประสานงาน, และผูใชงาน 

 5.5.22.3.  ระดับผูดูแลระบบสามารถทำไดดังนี้ 

 5.5.22.3.1.  สราง ลบ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาและกำหนดสิทธิ์ตางๆของผูใชงานได 

 โดยสามารถกำหนดใหผูใชงานควบคุมเครื่อง, สรางผูใชงานเพิ่ม, ตรวจ 

 สอบสถานะของเครื่องได เปนอยางนอย 

 5.5.22.3.2.  ดูแลควบคุมเครื่องตางๆผานระบบ Cloud บน web base ได 

 5.5.22.3.3.  ลงแอพพลิเคชั่น และ อัพเดท Firmware ผาน Cloud บน Web base ได 

 5.5.22.3.4.  รองรับดูสรุปรายงานการใชเครื่องได เชน รายการการเขาใชงานของผูใชงาน 

 แตละคน, รายงานการใชแอพพลิเคชั่นตางๆ บนจอภาพเปนอยางนอย 

 5.5.22.3.5.  ผูใชงานสามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล, วอลเปเปอร, รหัสผาน, ปรับระดับ 

 เสียง, ความสวาง, และตั้งคาออกจากระบบอัตโนมัติ 

 1 .................................  2 .....................................  3 .................................. 
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 5.5.22.4.  ผูใชงานสามารถเปดไฟลเพื่อใชงานบนจอภาพจากบริการเก็บขอมูลบนระบบคลาวด เชน 

 Google Drive, Dropbox หรือ Onedrive ไดและสามารถเลือกเชื่อมตอกับระบบฐาน 

 ขอมูลขององคกรได 

 5.5.22.5.  สามารถกำหนดใหจอภาพ Broadcast โดยการจัดการผานระบบ Cloud ของเจาของ 

 ผลิตภัณฑ 

 5.5.22.6.  สามารถ Broadcast ขอความเปนตัวอักษร, อักษรวิ่ง เปลี่ยนสีของตัวอักษร ลักษณะ 

 การวิ่งของตัวอักษรไดเปนอยางนอย 

 5.5.22.7.  สามารถ Broadcast รูปภาพหรือ Video ได 

 5.5.22.8.  สามารถเลือก Broadcast ลงบนจอใดจอหนึ่งหรือ Broadcast หลายๆจอพรอมกันได 

 5.5.22.9.  สามารถกำหนดเวลาในการ Broadcast และกำหนดตารางในการ Broadcast ได 

 5.5.23.  มีขาแขวนผนัง พรอมติดตั้งสายสัญญาณใหทำงานไดสมบูรณ 

 5.6.  จอแสดงภาพแบบสัมผัส จำนวน 8 ชุด 

 5.6.1.  มีพื้นที่จอภาพไมนอยกวา 24 นิ้ว โดยพื้นที่จอแสดงผลไมนอยกวา 23.8 นิ้ว โดยใช Backlight แบบ LED 

 5.6.2.  จอภาพมีความละเอียด 1920 X 1080 และมาพรอมปากกาสำหรับเขียนแบบ MPP2.0 

 5.6.3.  มีมุมมองของจอภาพในแนวนอนและแนวตั้ง ขนาดไมนอยกวา 178 องศา 

 5.6.4.  อัตรา Contrast Ratio ไมนอยกวา 1.000: 1 และความสวางจอภาพไมนอยกวา 250cd/m2 

 5.6.5.  เปนหนาจอที่มีการปองกันรอยขีดขวนในระดับ 6H หรือดีกวา และมีเทคโนโลยีลดแสงสีฟา และ 

 Flicker-free 

 5.6.6.  ใชเทคโนโลยีระบบสัมผัสแบบ PCAP โดยรองรับการสัมผัสหนาจอพรอมกันสูงสุด 10จุด และมี Palm 

 rejection technology โดยตองเปนจอที่ประกอบสำเร็จมาจากโรงงานไมใชจอที่มาติดตั้งระบบสัมผัส 

 ภายหลัง 

 5.6.7.  มีชองรับสัญญาณเขา (Input) ดังนี้ 

 5.6.7.1.  HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.6.7.2.  VGA 15 pin ไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.6.7.3.  USB -Type C (PD 90W) ไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.6.8.  มีชองสัญญาณออก (Output) HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.6.9.  กำลังไฟฟาในขณะใชงานปกติไมเกิน 33.0 วัตต (Typical) 

 5.6.10.  มี VESA mount ขนาด 100mm. x 100mm. 

 5.6.11.  น้ำหนักจอไมเกิน 5.0 กิโลกรัม 

 5.6.12.  มีลำโพงในตัวขนาดไมนอยกวา 3.0 Watt x 2 

 5.6.13.  มี Power Supply แบบ Internal Power Adapter 

 1 .................................  2 .....................................  3 .................................. 
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 5.6.14.  จอสามารถปรับเงยได 15-70 องศา เพื่อความสะดวกในการใชงาน 

 5.6.15.  รองรับการใชงานระบบสัมผัสเมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณที่มีระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS 

 5.7.  กลองติดตามอัตโนมัติ จำนวน 8 ชุด 

 5.7.1.  กลองติดตามอัติโนมัติ แบบที่ 1 จำนวน 7 ชุด 

 5.7.1.1.  ตัวกลองใชเซ็นเซอรรับภาพชนิด CMOS ขนาดไมนอยกวา 1/2.8 นิ้ว หรือดีกวา 

 5.7.1.2.  ตัวกลองมีความละเอียดไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล 

 5.7.1.3.  ตัวกลองรองรับความละเอียดภาพไมนอยกวา 1080p ที่ 60 เฟรมตอวินาที 

 5.7.1.4.  มีความไวในการรับแสงต่ำสุดไมเกิน 0.5 lux (IRE50, F2.0, 30FPS) หรือดีกวา 

 5.7.1.5.  ตัวกลองมีคาอัตราสวนระหวางสัญญาณกับสัญญาณรบกวน (S/N ratio) ไมนอยกวา 50dB 

 5.7.1.6.  ตัวกลองมีความเร็วชัตเตอรที่ 1/4  - 1/10,000 วินาที ที่ 60Hz หรือ 1/3  - 1/10,000 

 วินาที  ที่ 50Hz หรือดีกวา 

 5.7.1.7.  ตัวกลองสามารถควบคุมการเปดรับแสง (Exposure) ไดแบบ Auto และ Manual ไดเปน 

 อยางนอย 

 5.7.1.8.  ตัวกลองรองรับการยอนแสง WDR ไดเปนอยางนอย 

 5.7.1.9.  ตัวกลองรองรับการทำงาน White Balance ไดแบบ Auto และ Manual ได 

 5.7.1.10.  ตัวกลองสามารถซูมภาพไดไมนอยกวา 3 เทา แบบออฟติคอล และ ซูมภาพได 2 เทา 

 แบบดิจิตอล 

 5.7.1.11.  ตัวกลองมีมุมมองภาพ DFOV ที่ 90° (Wide) ~ 35.8º (Tele), Horizontal ที่ 82° (Wide) 

 ~ 31.7º (Tele) และ VFOV ที่ 51° (Wide) ~ 17.9º (Tele) หรือดีกวา 

 5.7.1.12.  กลองมีความยาวโฟกัสของเลนส (focal length) ที่ 3.3 mm (Wide) ~ 9.7 mm (Tele) 

 เปนอยางนอย 

 5.7.1.13.  ตัวกลองมีรูรับแสง (Aperture Iris) ที่ F2.0 (Wide) ~ 3.7 (Tele) 

 5.7.1.14.  ตัวกลองสามารถทำงานไดที่ระยะต่ำสุดที่ 0.5เมตร (Wide) และ 1.0เมตร (Tele) หรือดีกวา 

 5.7.1.15.  สามารถปรับกลองหมุนซายขวา (Pan) ได +/-170° และปรับขึ้นลงได +/-90°  เปนอยางนอย 

 5.7.1.16.  ตัวกลองมีความเร็วในการหมุนซายขวา (Pan) 1° ~ 100°/Sec และความเร็วขึ้นลง (Tilt) 

 10.8° ~ 100°/Sec หรือดีกวา 

 5.7.1.17.  ตัวกลองมีความเร็วในการไปยังตำแหนง Preset โดยการ Pan ได 200° และ Tilt ได 200° 

 ตอวินาที หรือดีกวา 

 5.7.1.18.  สามารถตั้งตำแหนงกลองลวงหนา (Preset) ไดไมนอยกวา 10จุด 

 5.7.1.19.  ตัวกลองรองรับการการควบคุมผานโปรโตคอล VISCA (IP), CGI (IP) และ USB ไดเปนอยางนอย 

 1 .................................  2 .....................................  3 .................................. 
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 5.7.1.20.  ตัวกลองสามารถตั้งคาการลดสัญญาณรบกวนแบบ 2D/3D, Mirror และสามารถกลับภาพ 

 กลอง (Flip) เมื่อติดตั้งกลองกับเพดานได 

 5.7.1.21.  ตัวกลองสามารถปรับความถี่กำลังไฟฟาที่ 50 Hz และ 60 Hz ไดเปนอยางนอย 

 5.7.1.22.  ตัวกลองมีโหมดการติดตาม (Tracking) ในตัวกลอง โดยไมตองใชอุปกรณเสริมอื่น 

 5.7.1.23.  ตัวกลองรองรับการเขารหัสเสียงชนิด AAC-LC (48 /32 /16 /8 KHz) และ PCM (48KHz) 

 ไดเปนอยางนอย 

 5.7.1.24.  ตัวกลองมีไมโครโฟนในตัวไมนอยกวา 2ตัว ชนิด Omnidirectional 

 5.7.1.25.  ไมโครโฟนในกลองรองรับ Noise Suppression และรับเสียงไดไมนอยกวา 5 เมตร เปน 

 อยางนอย หรือดีกวา 

 5.7.1.26.  ไมโครโฟนในกลองมีความไวในการรับเสียง -33dBFS และ ตอบสนองความถี่เสียงที่ 30Hz 

 ~ 20KHz ไดเปนอยางนอย หรือดีกวา 

 5.7.1.27.  ไมโครโฟนในกลองมีระดับความดันเสียง SPL สูงสุดไมนอยกวา 129dB SPL ที่ 0.5 เมตร 

 หรือดีกวา 

 5.7.1.28.  ตัวกลองรองรับการเชื่อมตอสัญญาณภาพออกชนิด IP และ USB 

 5.7.1.29.  ตัวกลองมี Port Audio input อยางนอย 1 Port 

 5.7.1.30.  ตัวกลองรองรับการสงภาพผานไอพีไดที่ความละเอียดไมนอยกวา 1080p ที่ 60fps 

 5.7.1.31.  ตัวกลองรองรับการบีบอัดภาพชนิด H.264 และ MJPEG ในการสงภาพผานไอพีไดเปนอยางนอย 

 5.7.1.32.  ตัวกลองมี Port Lan ชนิด 10/100 อยางนอย 1 Port 

 5.7.1.33.  ตัวกลองรองรับโปรโตคอลผานเครือขายแบบ IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, 

 HTTP, DHCP, RTP/RTCP, RTSP, RTMP และ VISCA over IP ไดเปนอยางนอย 

 5.7.1.34.  ตัวกลองรองรับการใชงานผาน USB 3.1 Type-B ในการเชื่อมตอ 

 5.7.1.35.  ตัวกลองรองรับการบีบอัดภาพชนิด MJPEG และ YUY2 ในการสงภาพผาน USB ไดเปนอยางนอย 

 5.7.1.36.  ตัวกลองรองรับการเชื่อมตอผานยูเอสบีวิดีโอคลาส UVC1.1 และ UAC1.0 หรือดีกวา 

 5.7.1.37.  ตัวกลองรองรับการเขาใชงานผานเว็บเบราวเซอรได (Web UI) 

 5.7.1.38.  มีโปรแกรมประยุกตเพื่อชวยในการคนหาไอพีของกลองได (IP Search and 

 Configuration Tool) 

 5.7.1.39.  มีโปรแกรมประยุกต PTZ Management ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันและเปนตัวเดียว 

 กับของ กลอง สําหรับเรียกดูสัญญาณ Streaming ของกลอง และปรับตั้งคาตางๆ ได ผาน 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยสามารถเชื่อมตอกับกลองในระบบเครือขายไดไม นอยกวา 

 200 กลอง และสามารถแสดงภาพจากกลองไดพรอมกันไมนอยกวา 16 กลองในหนาจอเดียว 

 และสามารถควบคุมการทำงานของกลองตางๆเหลานี้ไดเปนอยางนอย การซูมกลอง, 

 1 .................................  2 .....................................  3 .................................. 
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 การหมุนกลอง, การเปดใชงาน Tracking และ การตั้งคากลอง ไดเปนอยางนอย สามารถใช 

 งานไดโดยไมมีคาใชจายเรื่องลิขสิทธิ์ หรือ การเปดใชงานโปรแกรมประยุกตเพิ่มเติม 

 5.7.1.40.  มีโปรแกรมประยุกต PTZ Control Panel บนระบบปฏิบัติการ iOS  เพื่อใชควบคุมกลอง 

 ไดเปนอยางนอย 

 5.7.1.41.  มีโปรแกรมประยุกต CaptureShare เพื่อใชในการบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอ และ สามารถ 

 ทำการถายทอดสดได 

 5.7.1.42.  ผานมาตรฐาน FCC , CE  และ RoHS เปนอยางนอย 

 5.7.2.  กลองติดตามอัติโนมัติ แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด 

 5.7.2.1.  ตัวกลองใชเซ็นเซอรรับภาพชนิด CMOS ขนาดไมนอยกวา 1/2.8 นิ้ว หรือดีกวา 

 5.7.2.2.  ตัวกลองมีความละเอียดไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล 

 5.7.2.3.  ตัวกลองรองรับความละเอียดภาพไมนอยกวา 1080p ที่ 60 เฟรมตอวินาที 

 5.7.2.4.  มีความไวในการรับแสงต่ำสุดไมเกิน 0.5 lux (IRE50, F1.6, 30FPS) หรือดีกวา 

 5.7.2.5.  ตัวกลองมีคาอัตราสวนระหวางสัญญาณกับสัญญาณรบกวน (S/N ratio) ไมนอยกวา 50dB 

 5.7.2.6.  ตัวกลองมีความเร็วชัตเตอรที่ 1/4  - 1/10,000 วินาที ที่ 60Hz หรือ 1/3  - 1/10,000 

 วินาที  ที่ 50Hz หรือดีกวา 

 5.7.2.7.  ตัวกลองสามารถควบคุมการเปดรับแสง (Exposure) ไดแบบ Auto และ Manual ไดเปนอยางนอย 

 5.7.2.8.  ตัวกลองรองรับการยอนแสง WDR ไดเปนอยางนอย 

 5.7.2.9.  ตัวกลองรองรับการทำงาน White Balance ไดแบบ Auto และ Manual ได 

 5.7.2.10.  ตัวกลองสามารถซูมภาพไดไมนอยกวา 12 เทา แบบออฟติคอล และ ซูมภาพได 2 เทา แบบดิจิตอล 

 5.7.2.11.  ตัวกลองมีมุมมองภาพ DFOV ที่ 84° (Wide) ~ 7º (Tele), Horizontal ที่ 76° (Wide) ~ 6º (Tele) 

 และ VFOV ที่ 47° (Wide) ~ 3º (Tele) หรือดีกวา 

 5.7.2.12.  กลองมีความยาวโฟกัสของเลนส (focal length) ที่ 3.9mm ~ 46.8mm เปนอยางนอย 

 5.7.2.13.  ตัวกลองมีรูรับแสง (Aperture Iris) ที่ F1.6 (Wide) ~ 2.8 (Tele) 

 5.7.2.14.  ตัวกลองสามารถทำงานไดที่ระยะต่ำสุดที่ 0.3เมตร (Wide) และ 1.5เมตร (Tele) หรือดีกวา 

 5.7.2.15.  สามารถปรับกลองหมุนซายขวา (Pan) ได +/-170° และปรับขึ้นลงได +/-90°  เปนอยางนอย 

 5.7.2.16.  ตัวกลองมีความเร็วในการหมุนซายขวา (Pan) 1° ~ 90°/Sec และความเร็วขึ้นลง (Tilt) 

 7.85° ~ 45°/Sec หรือดีกวา 

 5.7.2.17.  ตัวกลองมีความเร็วในการไปยังตำแหนง Preset โดยการ Pan ได 120° และ Tilt ได 110.84° 

 ตอวินาที หรือดีกวา 

 5.7.2.18.  สามารถตั้งตำแหนงกลองลวงหนา (Preset) ไดไมนอยกวา 10จุด 

 5.7.2.19.  ตัวกลองรองรับการการควบคุมผานโปรโตคอล VISCA (IP), CGI (IP) และ USB ไดเปนอยางนอย 

 1 .................................  2 .....................................  3 .................................. 



 17 

 5.7.2.20.  ตัวกลองสามารถตั้งคาการลดสัญญาณรบกวนแบบ 2D/3D, Mirror และสามารถกลับภาพ 

 กลอง (Flip) เมื่อติดตั้งกลองกับเพดานได 

 5.7.2.21.  ตัวกลองสามารถปรับความถี่กาลังไฟฟาที่ 50 Hz และ 60 Hz ไดเปนอยางนอย 

 5.7.2.22.  ตัวกลองมีโหมดการติดตาม (Tracking) ในตัวกลอง โดยไมตองใชอุปกรณเสริมอื่น 

 5.7.2.23.  ตัวกลองรองรับความละเอียดเสียงและการเขารหัสเสียงชนิด AAC (48 /32 /16 /8 KHz) 

 และ PCM (48KHz) ไดเปนอยางนอย 

 5.7.2.24.  ตัวกลองรองรับการเชื่อมตอสัญญาณภาพออกชนิด IP และ USB 

 5.7.2.25.  ตัวกลองมีพอรท Audio input อยางนอย 1 พอรท 

 5.7.2.26.  ตัวกลองรองรับการจายไฟแบบ PoE+ ไดเปนอยางนอย 

 5.7.2.27.  ตัวกลองรองรับการสงภาพผานไอพีไดที่ความละเอียดไมนอยกวา 1080p ที่ 60fps 

 5.7.2.28.  ตัวกลองรองรับการบีบอัดภาพชนิด H.264 และ MJPEG ในการสงภาพผานไอพีไดเปนอยางนอย 

 5.7.2.29.  ตัวกลองมีพอรทแลนชนิด 10/100 อยางนอย 1พอรท 

 5.7.2.30.  ตัวกลองรองรับโปรโตคอลผานเครือขายแบบ IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, 

 HTTP, DHCP, RTP/RTCP, RTSP, RTMP และ VISCA over IP ไดเปนอยางนอย 

 5.7.2.31.  ตัวกลองรองรับการใชงานผาน USB 3.1 Type-B ในการเชื่อมตอ 

 5.7.2.32.  ตัวกลองรองรับการบีบอัดภาพชนิด MJPEG และ YUY2 ในการสงภาพผานยูเอสบีไดเปนอยางนอย 

 5.7.2.33.  ตัวกลองรองรับการเชื่อมตอผานยูเอสบีวิดีโอคลาส UVC1.1 และ UAC1.0 หรือดีกวา 

 5.7.2.34.  ตัวกลองรองรับการเขาใชงานผานเว็บเบราวเซอรได (Web UI) 

 5.7.2.35.  มีโปรแกรมประยุกตเพื่อชวยในการคนหาไอพีของกลองได (IP Search and Configuration Tool) 

 5.7.2.36.  มีโปรแกรมประยุกต PTZ Management ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันและเปนตัวเดียว 

 กับของ กลอง สําหรับเรียกดูสัญญาณ Streaming ของกลอง และปรับตั้งคาตางๆได ผานระบบ 

 เครือขายคอมพิวเตอร โดยสามารถเชื่อมตอกับกลองในระบบเครือขายไดไม นอยกวา 200 

 กลอง และสามารถแสดงภาพจากกลองไดพรอมกันไมนอยกวา 16 กลองในหนาจอ เดียว และ 

 สามารถควบคุมการทำงานของกลองตางๆเหลานี้ไดเปนอยางนอย การซูมกลอง, การหมุนกลอง 

 , การเปดใชงาน Tracking และ การตั้งคากลอง ไดเปนอยางนอย สามารถใชงานไดโดยไมมีคา 

 ใชจายเรื่องลิขสิทธิ์ หรือ การเปดใชงานโปรแกรมประยุกตเพิ่มเติม 

 5.7.2.37.  มีโปรแกรมประยุกต PTZ Control Panel บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อใชควบคุมกลองได 

 เปนอยางนอย 

 5.7.2.38.  มีโปรแกรมประยุกต CaptureShare เพื่อใชในการบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอ และ สามารถ 

 ทำการถายทอดสดได 

 5.7.2.39.  ผานมาตรฐาน FCC , CE  และ RoHS เปนอยางนอย 
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 5.8.  จอแสดงผลแอลอีดีวอลล (LED Wall) จำนวน 1 ชุด ประกอบดวย 

 5.8.1.  จอแสดงภาพ LED Full Color Display 158 นิ้ว  จำนวน 1 จอ 

 5.8.1.1.  LED Chip จัดวางเรียงกันเปนตาราง Matrix โดยหลอด LED ที่ใชตองมาจากผูผลิตที่มี 

 มาตรฐานสูงที่นิยมใชอยูในปจจุบัน โดยตองไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 

 ISO9001 หรือ ISO14001 เปนอยางนอย และจะตองมีสำเนาเอกสารแสดงการรับรอง 

 มาตรฐานจากบริษัทผูผลิต 

 5.8.1.2.  LED LAMP เปนหลอดภาพชนิด SMD 

 5.8.1.3.  LED Module ไดรับการออกแบบใหมีระยะหางระหวางจุดภาพ (Pixel Pitch) ไมเกิน P1.839 

 โดยวัดจากจุดศูนยกลางหลอดถึงจุดศูนยกลางอีกหลอดหนึ่ง 

 5.8.1.4.  LED Module ออกแบบมาเปนสี่เหลี่ยมผืนผา มีขนาดไมเกินกวา 320 มิลลิเมตร x 160 มิลลิเมตร 

 5.8.1.5.  LED Module มี Digital processing 12 - 14 bit เปนอยางนอย 

 5.8.1.6.  LED Module มี Contrast ratio 5000 : 1 เปนอยางนอย 

 5.8.1.7.  มี Display refresh rate ไมนอยกวา 3840 Hz และ มี Frame rate ไมนอยกวา 60 Hertz 

 5.8.1.8.  จอแสดงภาพตองมีความสวางไมนอยกวา 600 nit 

 5.8.1.9.  มีมุมมองหลอดไมนอยกวา 140 องศาในแนวดิ่ง และ 140 องศาในแนวระดับ 

 5.8.1.10.  สามารถปรับระดับความสวางของตัวจอไดตั้งแต 0 – 100 ระดับ 

 5.8.1.11.  อายุการใชงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง 

 5.8.1.12.  LED ตองสามารถทำงานในลักษณะอากาศที่ความชื้นไดตั้งแต 10% - 90%RH หรือดีกวา 

 5.8.1.13.  LED ตองสามารถทำงานในลักษณะอุณหภูมิไดตั้งแต -20°C ~ +65°C หรือดีกวา 

 5.8.1.14.  LED มีคุณลักษณะสามารถทำการซอมบำรุงไดจากทางดานหนาเปนอยางนอย 

 5.8.1.15.  LED Cabinet เมื่อนำมาประกอบตอกันเปนจอภาพจะมีขนาดไมนอยกวา 3.52 เมตรใน 

 แนวนอน และไมนอยกวา 1.92 เมตรในแนวตั้ง จำนวน 1 จอ 

 5.8.1.16.  จอแสดงผล LED ตองไดรับมาตรฐานระดับสากล โดยจะตองมีเอกสารรับรองมาตรฐาน 

 Certificate CCC หรือ CE หรือ FCC หรือ RoHS อยางใดอยางหนึ่ง เปนอยางนอย 

 5.8.2.  เครื่องแปลงสัญญาณ ตัวรับ – สงสัญญาณ สำหรับจอภาพ LED จำนวน 1 เครื่อง 

 5.8.2.1.  รองรับการแสดงผลภาพชนิด 1920x1080 พรอมกันอยางนอย 3 ชองสัญญาณขาเขา 

 5.8.2.2.  รองรับการทำรูปแบบการการทำงาน Customizable presets อยางนอย 3 รูปแบบ 

 5.8.2.3.  รองรับระดับสีของสัญญาณภาพขาเขาไดอยางนอย 8 บิต ที่ RGB 4:4:4, และ YCbCr 4:4:4 

 เปนอยางนอย 

 5.8.2.4.  สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องผานทาง USB และ TCP/IP เปนอยางนอย 

 5.8.2.5.  มีปุมแกไขรูปแบบ และควบคุมการทำงานไดที่ตัวเครื่อง โดยมีหนาจอแสดงผลอยูหนาตัวเครื่อง 
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 5.8.2.6.  มีชองสัญญาณขาออก ดังนี้ 

 5.8.2.6.1.  DP (Display Port) หรือ DVI จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.8.2.6.2.  RJ45 หรือ HDBT จำนวนไมนอยกวา 4 ชอง 

 5.8.2.7.  มีชองสัญญาณขาเขา ดังนี้ 

 5.8.2.7.1.  DVI จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.8.2.7.2.  HDMI จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.8.2.7.3.  DP (Display Port) จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.8.2.7.4.  3G-SDI จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.8.2.8.  สามารถใชงานไดกับระบบไฟฟากระแสสลับ 100 – 240 V. AC 50/60 Hz 

 5.8.2.9.  สามารถทำงานไดในชวงอุณหภูมิโดยรอบ 0 – 60 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

 5.8.2.10.  สามารถตั้งคา Brightness ไดอยางนอย 100 ระดับ, Contrast ไดอยางนอย 100 ระดับ 

 และปรับคา Gamma ได 

 5.8.2.11.  LED Video Processor ตองไดรับมาตรฐานระดับสากล โดยจะตองผานการรับรอง 

 มาตรฐาน CE, ROHS, FCC, UL หรือ EAC อยางใดอยางหนึ่งเปนอยางนอย 

 5.8.3.  เครื่องเลนสื่อ (media player Box) จำนวน 1 เครื่อง 

 5.8.3.1.  ชนิด Fanless 

 5.8.3.2.  มีหนวยประมวลผลกลาง Intel Core-i3 Gen11th 

 5.8.3.3.  มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 5.8.3.4.  มีหนวยเก็บขอมูลชนิด SSD ขนาดไมนอยกวา 120  GB หรือดีกวา 

 5.8.3.5.  มีชองเชื่อมตอสัญญาณภาพชนิด HDMI จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 

 5.8.3.6.  มีชองเชื่อมตอชนิด USB-C ที่รองรับสัญญาณภาพความละเอียด 7680 x 4320 พิกเซล 

 จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.8.3.7.  มีชองเชื่อมตอชนิด RJ45 Gigabit Ethernet จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 

 5.8.3.8.  มีชองเชื่อมตอสัญญาณเสียงออกจำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.8.3.9.  มีชองเชื่อมตอชนิด RS232 จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 5.8.3.10.  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 10 ที่มี license ถูกตองตามกฎหมาย 

 5.8.3.11.  มีโปรแกรม remote-management ที่สามารถเชื่อมระบบทั้ง Windows, Linux, android 

 ไดบนระบบเดียว และเปนยี่หอเดียวกับตัวผลิตภัณฑ 

 5.8.3.12.  ไดรับการรับรองมาตรฐาน FCC และ CE 

 5.9.  จอภาพระบบสัมผัสอัจฉริยะ พรอมขาตั้งลอเลื่อน จำนวน 1 ชุด 

 5.9.1.  จอแสดงภาพ LED  หรือ Direct ชนิด  DLED  หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 65 นิ้ว 
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 5.9.2.  ความละเอียดของจอภาพ ไมนอยกวา UHD 3840 x 2160 พิกเซล 

 5.9.3.  จอภาพหุมดวยกระจกแบบ Tempered Glass ความหนาไมนอยกวา 3.2 มิลลิเมตร และมาตรฐาน 

 9H ที่เคลือบดวย nano ionic silver เพื่อปองกันเชื้อแบคทีเรีย โดยไดมาตรฐานจากสถาบันที่นาเชื่อ 

 ตามมาตรฐานสากล 

 5.9.4.  จอภาพปราศจากการกระพริบของภาพ (flicker free) และมีการปลอยแสงสีฟาในปริมาณที่ต่ำ โดย 

 ผานการรับรองมาตรฐานสากล 

 5.9.5.  ไดการรับรองการปองกันฝุนและน้ำระดับ IP5X 

 5.9.6.  ใชเทคโนโลยีสัมผัสแบบ IR (Infrared) โดยสามารถรองรับการสัมผัสไดพรอมกันไมต่ำกวา 40 จุด 

 (รองรับการเขียน 20 จุด) 

 5.9.7.  มีคาอัตราสวนความคมชัด (Contrast Ratio) ไมนอยกวา 1200 : 1 

 5.9.8.  ความเร็วในการตอบสนองภาพ (Response Time) ไมเกิน 8 มิลลิวินาที 

 5.9.9.  มีความสวางจอภาพไมนอยกวา 350 nits 

 5.9.10.  สามารถดูมุมมองภาพแนวนอนได 178 องศา แนวตั้งได 178 องศา หรือดีกวา 

 5.9.11.  มีปากกาปองกันแบคทีเรียที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่องมาพรอมในชุด 2 ดาม 

 5.9.12.  มีชองตอสัญญาณภาพและเสียง ดังนี้ 

 5.9.12.1.  ชองตอสัญญาณภาพขาเขา ชนิด HDMI 3 ชอง 

 5.9.12.2.  ชองตอสัญญาณภาพขาเขา ชนิด VGA  อยางนอย 1 ชอง 

 5.9.12.3.  ชองตอสัญญาณภาพขาเขา ชนิด Display port อยางนอย 1 ชอง 

 5.9.12.4.  ชองตอสัญญาณภาพขาออก ชนิด HDMI อยางนอย 1 ชอง 

 5.9.12.5.  มีชองสัญญาณสำหรับควบคุมแบบ RS232 อยางนอย 1 ชอง และ RJ45 อยางนอย 2 ชอง 

 5.9.12.6.  มีชองตอ USB type A 3.0 อยางนอย 5 ชอง และ USB 2.0 ไมนอยกวา 2 ชอง 

 5.9.12.7.  มีชองตอ USB type B อยางนอย 3 ชอง 

 5.9.12.8.  มีชองตอ USB type C อยางนอย 2 ชอง 

 5.9.13.  มีลำโพงที่มีกำลังขับไมนอยกวา 16 วัตต จำนวนไมนอยกวา 2 ตัวในตัวเครื่อง 

 5.9.14.  มีไมโครโฟน Built In 8 ตัว 

 5.9.15.  จอภาพใชระบบปฏิบัติการ Android โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 5.9.15.1.  ใชระบบปฏิบัติการ Android ไมนอยกวารุน 11.0 

 5.9.15.2.  มีหนวยประมวลผล A73 จำนวน 4 หนวยและ A53 จำนวน 4 หนวย 

 5.9.15.3.  มีหนวยประมวลผลภาพ G52 

 5.9.15.4.  มีพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลในตัวเครื่องไมนอยกวา 32GB (Rom) 

 5.9.15.5.  มีหนวยความจำชั่วคราวในตัวเครื่องไมนอย 8GB (RAM) 

 1 .................................  2 .....................................  3 .................................. 



 21 

 5.9.15.6.  มีโปรแกรมที่มากับจอภาพที่สามารถแชรหนาจอของ PC, NoteBook, Tablet, 

 Smartphone ที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS, Android, IOS ใหแสดงบน 

 จอภาพแบบ 1 - 9 จอ ผานระบบเครือขายแบบสายและไรสายได 

 5.9.15.7.  สามารถแชรหนาจอพรอมกับใชงานระบบ Android พรอมกันไดโดยยอภาพที่แชรจาก 

 อุปกรณเปนลักษณะ Picture in Picture ได 

 5.9.15.8.  สามารถใหสิทธิ์การเปน Host ของอุปกรณที่เชื่อมตอกับจอภาพและอุปกรณนั้นๆ 

 สามารถควบคุมจอภาพผานระบบไรสายได 

 5.9.15.9.  จอภาพสามารถใชงาน 2 แอพพริเคชั่นไดพรอมกันในระบบปฏิบัติการ Android ได โดย 

 แบงเปนเปน 2 หนาจอ โดยผูใชงานสามารถปรับขนาดของหนาจอและสลับหนาจอของ 

 แอพพลิเคชั่นไดตามความตองการ 

 5.9.16.  มีโปรแกรมติดตั้งมาพรอมกับจอภาพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 5.9.16.1.  เปนกระดานไวทบอรด และมีเครื่องมือสำหรับเขียน, วาดและลบได 

 5.9.16.2.  มีฟงกชั่นการใชงานปากกาที่สามารถเปลี่ยนสีของปากกาไดไมนอยกวา 36 สี 

 5.9.16.3.  โปรแกรมไวทบอรด สามารถรองรับการทำงานทั้งบนระบบ Android, Windows, Web 

 browser ไดเปนอยางนอย 

 5.9.16.4.  โปรแกรมไวทบอรดสามารถใชงานเปน Cloud Whiteboard โดยสามารถ Broadcast 

 เพื่อใหผูเขารวมสามารถดูเนื้อหาที่เขียนอยูบนกระดานได 

 5.9.16.5.  โปรแกรมไวทบอรดสามารถเปดฟงกชั่นการโตตอบผานระบบ Cloud โดยสามารถเขียน 

 โตตอบ, แปะ Sticky Note, รูปภาพ กลับมาไดเปนอยางนอย 

 5.9.16.6.  โปรแกรมไวทบอรดสามารถเปดฟงกชั่นการโตตอบผานระบบ Cloud โดยสามารถเขียน 

 โตตอบไดทุกคน, โตตอบบางคนเฉพาะคนที่ถูกเลือกได 

 5.9.16.7.  Cloud Whiteboard ผูที่เปน Host สามารถมองเห็นผูเขารวมหองได 

 5.9.16.8.  ผูที่เขารวม Cloud Whiteboard สามารถเขารวมไดผาน Google Account หรือ 

 Guest Login ไดเปนอยางนอย 

 5.9.16.9.  มีนากาจับเวลา และนากานับเวลาถอยหลัง 

 5.9.16.10.  มีอุปกรณชวยสอน เชน Sticky Notes, Scoreboard,เครื่องคิดเลข,ไมบรรทัด,ไมครึ่ง 

 วงกลม,วงเวียน เปนตน 

 5.9.16.11.  สามารถใชงานปากกาสองสีพรอมกันในดามเดียวได 

 5.9.16.12.  มีโหมดปากกาไฮไลทเพื่อใชในการเนนขอความสำคัญ 

 5.9.16.13.  สามารถเลือกบันทึกไฟลเปนนามสกุลตางๆเชน .PDF, .JPG, .IWB ไดเปนอยางนอย 

 5.9.16.14.  สามารถเลือกบันทึกบนตัวเครื่อง, บน Flash Drive, บน Cloud Drive ไดเปนอยางนอย 
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 5.9.16.15.  สามารถรองรับการแปลงลายมือจากตัวเขียนเปนอักษรพิมพไดโดยรองรับภาษาอังกฤษ, 

 ไทย,อาราบิก,จีน,ญี่ปุน,เกาหลี,ฝรั่งเศส เปนอยางนอย 

 5.9.16.16.  สามารถรองรับการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษ 

 5.9.16.17.  สามารถแชรหนาจอหรือคอนเทนท ผานระบบเครือขายแบบสายและไรสาย ไปยัง 

 อุปกรณอื่นๆ เชน Laptop, Tablet, Smartphone ไดโดยรองรับระบบ Windows, 

 IOS, Android, Mac OS เปนอยางนอย 

 5.9.16.18.  มีโปรแกรมที่ใชสำหรับตรวจสอบสถานะ และควบคุมการทำงานของจอภาพผานระบบ 

 เครือขาย LAN หรือ WAN หรือ Cloud สามารถเพิ่ม ลบ เครื่องที่อยูภายใตการดูแลได 

 ไมจำกัด 

 5.9.16.19.  สามารถเพิ่มเครื่องผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือได 

 5.9.16.20.  สามารถเปลี่ยนชื่อของอุปกรณเพื่องายตอการบริหารจัดการ ควบคุมตัวเครื่องได 

 5.9.16.21.  สามารถจัดกลุมของอุปกรณใหอยูในกลุมเดียวกันเพื่องายตอการบริหารจัดการ ควบคุม 

 ตัวเครื่องได 

 5.9.16.22.  สามารถกำหนดผูใชงานผานระบบ Cloud ของเจาของผลิตภัณฑ เพื่อใชงานกับจอภาพได ดังนี้ 

 5.9.16.22.1.  สามารถสรางผูใชงานไดไมจำกัด 

 5.9.17.  สามารถกำหนดผูใชงานไดไมนอยกวา 3 ระดับ คือ ผูดูแลระบบ, ผูประสานงาน, และผูใชงาน 

 5.9.18.  ระดับผูดูแลระบบสามารถทำได ดังนี้ 

 5.9.18.1.  สราง ลบ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาและกำหนดสิทธิ์ตางๆของผูใชงานไดโดยสามารถ 

 กำหนดใหผูใชงานควบคุมเครื่อง, สรางผูใชงานเพิ่ม, ตรวจสอบสถานะของเครื่องได เปน 

 อยางนอย 

 5.9.18.2.  ดูแลควบคุมเครื่องตางๆผานระบบ Cloud บน web base ได 

 5.9.18.3.  ลงแอพพลิเคชั่น และ อัพเดท Firmware ผาน Cloud บน Web base ได 

 5.9.18.4.  รองรับดูรายสรุปรายงานการใชเครื่องได เชน รายการการเขาใชงานของผูใชงานแตละคน, 

 รายงานการใชแอพพลิเคชั่นตางๆ บนจอภาพ เปนอยางนอย 

 5.9.18.5.  ผูใชงานสามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล, วอลเปเปอร, รหัสผาน, ปรับระดับเสียง, ความสวาง, 

 และตั้งคาออกจากระบบอัตโนมัติ 

 5.9.19.  ผูใชงานสามารถเปดไฟลเพื่อใชงานบนจอภาพจากบริการเก็บขอมูลบนระบบคลาวด เชน Google 

 Drive, Dropbox หรือ Onedrive ไดและสามารถเลือกเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลขององคกรได 

 5.9.20.  สามารถกำหนดใหจอภาพ Broadcast โดยการจัดการผานระบบ Cloud ของเจาของผลิตภัณฑ 

 5.9.21.  สามารถ Broadcast ขอความเปนตัวอักษร, อักษรวิ่ง เปลี่ยนสีของตัวอักษร ลักษณะการวิ่งของตัว 

 อักษรไดเปนอยางนอย 
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 5.9.22.  สามารถ Broadcast รูปภาพหรือ Video ได 

 5.9.23.  สามารถเลือก Broadcast ลงบนจอใดจอหนึ่งหรือ Broadcast หลายๆจอพรอมกันได 

 5.9.24.  สามารถกำหนดเวลาในการ Broadcast และกำหนดตารางในการ Broadcast ได 

 5.9.25.  มีขาตั้งแบบมีลอเลื่อน พรอมติดตั้งสายสัญญาณใหทำงานไดสมบูรณ 

 5.10.  โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV พรอมขาติดผนังปรับสวิง จำนวน 4 ชุด 

 5.10.1.  มีขนาดของจอภาพไมนอยกวา 55 นิ้ว 

 5.10.2.  มีอัตราสวนภาพ Screen Aspect Ratio ไมนอยกวา 16:9 หรือดีกวา 

 5.10.3.  มีความละเอียดของจอภาพ 3,840 x 2,160 จุด หรือดีกวา 

 5.10.4.  ตองมีระบบการประมวลภาพ ระดับ 4K หรือดีกวา 

 5.10.5.  สามารถรองรับการเชื่อมตอแบบ HDMI ได 2 ชอง หรือมากกวา 

 5.10.6.  สามารถรองรับการเชื่อมตอ USB ได 1 ชอง หรือมากกวา 

 5.10.7.  สามารถรองรับการเชื่อมตอ RJ45 ได 1 ชอง หรือมากกวา 

 5.10.8.  มีระบบควบคุมการทำงานดวยรีโมทไรสาย 

 5.10.9.  มีขาตั้งแบบขาแขวนผนัง พรอมติดตั้งสายสัญญาณใหทำงานไดสมบูรณ 

 5.11.  ระบบควบคุมเสียง แยกหอง รวมหอง จำนวน 1 ชุด 

 5.11.1.  เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบแมททริกส แบบใชโมดูลสัญญาณขาเขาและขาออก 

 5.11.1.1.  มีชองสัญญาณอินพุทเขาไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ แบบโมดูล 

 5.11.1.2.  มีชองสัญญาณเอาพุทเขาไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ ในตัว 

 5.11.1.3.  มีชองเสียบโมดูลไมนอยกวา 8 โมดูล 

 5.11.1.4.  ชองสัญญาณเสียง Digital Audio – 20 dBFS 

 5.11.1.5.  ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 20 - 20,000 Hz, + 1 dB, - 3 dB 

 5.11.1.6.  มีคาความเพี้ยน THD (Total Harmonic Distortion): 0.008% ที่ 22 KHz LPF 

 5.11.1.7.  อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน 90 dB (Volume min) 

 5.11.1.8.  สัญญาณรบกวนขามชอง (Cross Talk) 64 dB 

 5.11.1.9.  สามารถปรับเสียงทุม ±12 dB ที่ 100Hz และเสียงแหลมที่ ± 12 dB ที่ 10 kHz 

 5.11.1.10.  สามารถตั้งรูปแบบไดไมนอยกวา 32 รูปแบบ 

 5.11.1.11.  มีชองตอ RS-232 เพื่อตั้งโปรแกรมจากคอมพิวเตอร 

 5.11.1.12.  มีวอลลุมปรับระดับเสียงอิสระแตละชอง 

 5.11.1.13.  มีหนาจอLCDแสดงผลและไฟแสดงสถานะการทำงานอยูที่หนาเครื่อง 

 5.11.1.14.  ใชไฟ 220 VAC, 50/60 Hz 
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 5.11.2.  รีโมทควบคุมแผงควบคุม  (Remote Control Panel) 

 5.11.2.1.  ใชกระแสไฟฟา  24 V DC 

 5.11.2.2.  อัตราการกินกระแสไฟฟา 50 mA หรือ นอยกวา 

 5.11.2.3.  ขั่วตอชนิดถอดออกได 10 ขา 

 5.11.2.4.  มีปุมฟงกชัน  4 ปุม , 1 ปุมควบคุมระดับเสียง 

 5.11.2.5.  สายเคเบิลเชื่อมตอ LAN ( CAT5-STP) 

 5.11.2.6.  มีปุมแสดงไฟสถานะ 4 ฟงชั่น ( LED สีเขียว ) , มีระดับแสดงไฟสถานะ ( LED สีเขียว ) 

 5.11.2.7.  อุณหภูมิ 0 °C ถึง + 40 °C ( 32 °F ถึง 104 104 °F ) 

 5.11.2.8.  ใชงานไดในที่มีความชื้น 35% ถึง 80%RH ( โดยไมมีการควบแนน ) 

 5.11.2.9.  พื้นผิวไดรับการปกปองโดยแผนเหล็ก, สีขาว 

 5.11.2.10.  ขนาด ยาว 120 X สูง 127 X กวาง 58 มิลลิเมตร ( 4.72” X 5” X 2.3” ) 

 5.11.2.11.  ไมน้ำหนักไมนอยกวา 374 กรัม 

 6.  รายละเอียดการติดตั้ง ดังนี้ 

 6.1.  ตูควบคุมไฟฟา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 6.1.1.  ตูควบคุมเปนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู มีขนาดไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร 

 ตองเคลือบสีกันสนิมและพนสีทับไมนอยกวา 1 ชั้น หรืออิพ็อกซี และตอสายดินที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

 การติดตั้งไฟฟา 

 6.1.2.  ตองติดตั้งสวิตชตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) เพื่อปองกันระบบไฟฟาปรับตั้งกระแสลัดวงจรและ 

 กระแสเกินได 

 6.1.3.  มี LED เปนสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน 

 6.1.4.  ขอกำหนดทางเทคนิคอุปกรณปองกันแรงดันไฟฟาเกินทางไฟฟา AC 

 6.1.4.1.  อุปกรณฯติดตั้ง Class I หรือ Type 1 หรือ Type 1+2 ใชงานกับระบบไฟฟา 230VAC 

 /50Hz (L-N) แบบ DINRAIL TS35  มีโครงสรางตัวปองกัน (Module) ทำดวยวัสดุโลหะ 

 เทานั้นเพื่อปองกันการระเบิดลุกไหมติดไฟ 

 6.1.4.2.  วงจรปองกันชนิด Hybrid ระหวาง Spark gap series MOV เพื่อปองกันทั้งแรงดันไฟเกินผิด 

 ปกติ (Temporary overvoltage) และกระแสไฟกระโชกจากฟาผา (Transient surge 

 current)  ตามมาตรฐาน IEC61643-11 

 6.1.4.3.  ติดตั้งปองกันระบบไฟฟา 1 เฟส ไดทั้งโหมด Line-Neutral, Neutral-Earth  โดยมีคาแรงดัน 

 ทำงานตอเนื่องสูงสุดไมนอยกวา (Uc) 440VAC (L-N) 

 6.1.4.4.  ปองกันกระแสฟาผาไฟกระโชกสูงสุด (Iimp) ไมนอยกวา 25kA,10/350us 
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 6.1.4.5.  ปองกันกระแสฟาผาไฟกระโชกสูงสุด (Imax) ไมนอยกวา 120KA, 8/20us 

 6.1.4.6.  ความเร็วการปองกัน <100ns หรือดีกวา และสวนแสดงการทำงานแบบ LED display + Alarm 

 6.1.4.7.  คา Lightning impulse sparkover <1.1KV @1.2/50us หรือดีกวา 

 6.1.4.8.  คาแรงดันทำงาน Voltage protection level (Line-Neutral) <1.0KV @3KA & 6KV 

 Combination wave 

 6.1.4.9.  แสดงเอกสารผลทดสอบจากสถาบันฯทดสอบ IEEE หรือ IEC ที่เชื่อถือและ ตรวจสอบได 

 6.1.4.10.  คา Specified energy 625kJ/Ω และ Charge 12.5As ตามมาตรฐาน IEC61643-11 หรือดีกวา 

 6.1.4.11.  อุปกรณฯ ผลิตทดสอบรับรองมาตรฐาน  CE/EN/IEC61643-11:2011 certificated หรือ 

 IEEE C62.41-1991, IEEE C62.41.2-2002, IEEE C62.45-2002, IEEE C62.62-2010, 

 ISO9001:2015 (JAS-ANZ, IQNet หรือ NQA) พรอมแนบเอกสารรับรองรายงานผลทดสอบ 

 ทั้งหมดจากสถาบันฯการทดสอบเปนทางการที่เชื่อถือได 

 6.1.4.12.  กรณีเสนออุปกรณฯ ที่ผลิตในประเทศไทย ตองแสดงเอกสารไดรับรองตามมาตรฐาน มอก. 

 และผลิตจากโรงงาน ISO9001 : 2015 และ ISO14001 เปนอยางนอย 

 7.  เงื่อนไขเฉพาะ

 7.1.  วันเสนอราคา ผูเสนอราคาตองระบุสินคาวาเปนยี่หอ รุน และประเทศผูผลิตมา ประกอบดวย 

 7.2.  ผูขายตองเสนอวัสดุและ/ หรืออุปกรณตาง ๆ ที่เปนของใหม ไมเปนของเกาเก็บ หรือลาสมัยและไมใช 

 อุปกรณที่นำมาเปลี่ยนแปลงสภาพใหม และไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน 

 7.3.  มีคูมือการใชงาน/การดูแลรักษาครุภัณฑโฆษณา เผยแพรและการศึกษา จำนวน 4 ชุด พรอมไฟลคูมือบรรจุ 

 ใน Thumb Drive จำนวน 4 ชุด โดยดำหนดดังนี้ 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  1 ชุด 

 คณะกรรมการตรวจรับ  จำนวน  3 ชุด 

 7.4.  ผูขายตองจัดทำเอกสารรายงานสรุปในการสงมอบโครงการฯ ดังกลาว จำนวน 1 ชุด (เลม) พรอมไฟล 

 ดิจิตอลบรรจุใน Thumb Drive จำนวน 1 ชุด หรือตามที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนด หลังจาก 

 ที่ตรวจรับเสร็จ ภายใน 15 วัน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ 

 7.4.1.  ชื่อโครงการ/เลขที่สัญญา/งบประมาณ 

 7.4.2.  ความเปนมา/วัตถุประสงคโครงการ 

 7.4.3.  ระยะเวลาการรับประกัน/วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด 

 7.4.4.  สำเนาขอบเขตของงาน(TOR) 

 7.4.5.  รายชื่อรายการสินคา/วัสดุ/ซอฟตแวร/หมายเลขผลิตภัณฑสินคา(SN)/เวอรชั่น 

 7.4.6.  ชื่อผูประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 7.4.7.  ชือผูประสานงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7.4.8.  ชื่อผูประสานงานของบริษัท/คูสัญญา 

 7.4.9.  ปญหาอุปสรรค 

 7.4.10.  แผนผัง/ไดอะแกรม/แบบของระบบ 

 7.4.11.  ขอมูลของผูขาย/คูสัญญา/อักษรยอภาษาอังกฤษของ (ชื่อบริษัท) 

 7.4.12.  คูมือการใชงานทั้งหมด 

 7.4.13.  ชองทางการติดตอ/ที่อยู/เบอรโทรศัพท/อีเมล 

 7.4.14.  รูปภาพประกอบทุกรายการที่่สงมอบพรอมคำอธิบายประกอบไปดวย 

 7.4.15.  ชื่ออุปกรณ/ยี่หอ/รุน/ซีเรียลนัมเบอร 

 7.4.16.  อาคาร/ชั้น/ทิศ/แผนกที่ติดตั้ง 

 7.4.17.  รูปแบบปก/เลม สวนประกอบอื่นๆ เปนไปตามที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนด 

 7.5.  ผูขายตองบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพ 

 7.6.  กรณีเครื่องหรือวัสดุหรืออุปกรณ เกิดความชำรุดในระยะเวลารับประกัน ผูขายจะตองดำเนินการแกไขให 

 สามารถใชงานไดตามปกติ ภายใน 7 วันทำการ นับจากที่ไดรับแจงจากหนวยงาน 

 7.7.  หากเครื่องขัดของใชเวลาซอมเกินกวา 5 วันทำการ ผูชายตองหาเครื่องหรือวัสดุหรืออุปกรณมาทดแทนให 

 ใชไดทันที ภายใน 3 วันทำการ หากผูขายไมสามารถนำเครื่องหรือวัสดุหรืออุปกรณมาทดแทนตามวันที่ 

 กำหนดได ผูซื้อจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคามูลคาของอุปกรณที่นำเสนอ 

 7.8.  ในระหวางระยะเวลาประกัน ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น 

 7.9.  ผูขายตองจัดสงเจาหนาที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใชงานเครื่อง และการดูแลรักษา ใหแกบุคลากรอยาง 

 นอย 5 ทาน 

 7.10.  ผูขายตองติดฉลากแจงขอมูลการติดตอและขอมูลครุภัณฑตามที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  

 กำหนด หากมีสวนใด ตองมีอุปกรณเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนด ทางผูชนะการประมูล จะตองเปนผูรับ 

 ผิดชอบไมคิดมูลคาใดๆ เพิ่มเติม 

 7.11.  กรณีในการติดตั้งหากผูขายทำใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ อาคาร หรือสถานที่ผูขายจะตองรับผิดชอบคา 

 เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 7.12.  ผูขายตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนายจากผูผลิต หรือ ตัวแทนจำหนายในประเทศไทย และหนังสือรับประกัน 

 การสำรองอะไหลไมนอยกวา 2 ป ของผลิตภัณฑตามขอ 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.1, 5.9, 5.11 

 7.13.  เปนผลิตภัณทที่ไมใชสินคา OEM (Original Equipment Manufacturer) และเจาของผลิตภัณทตองมีสาขา 

 ที่ตั้งในประเทศไทยที่จดทะเบียนการคาอยางถูกตองตามกฎหมาย ตามขอ 5.5, 5.9 
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 7.14.  ผูขายตองจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่กำหนดทั้งหมดตั้งแตกับรายละเอียดที่ 

 เสนอราคา โดยระบุเอกสารอางอิง แคตตาล็อค ใหถูกตองและในเอกสารอางอิง แคตตาล็อค ตองขีดเสนใต 

 ระบุหมายเลขขอที่อางอิงใหชัดเจน โดยตองสงมาพรอมกับเอกสารแสดงคุณลักษณะ 

 ตารางเปรียบเทียบขอกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 อางถึงขอ 
 คุณลักษณะเฉพาะที่ TOR 

 กำหนด 
 คุณลักษณะเฉพาะที่ผูเสนอราคาเสนอ  เอกสารอางอิง 

 ระบุหมายเลข 

 หัวขอ 

 คัดลอกเอกสารตามขอกำหนดฯ 

 ลงในชองนี้ 

 ระบุวาคุณสมบัติ คาตัวเลขจริงของ 

 ผลิตภัณฑที่สามารถทำได (โดยไมใช 

 การคัดลอกขอกำหนดมาแสดงซ้ำ) 

 ใสหมายเลขอางอิงในเอกสาร 

 ประกอบเพื่อกรรมการ 

 สามารถพิจารณาตรวจสอบได 

 โดยสะดวก 

 7.15.   ผูขายจะตองดำเนินการจัดทำรายละเอียดหมายเลขเครื่อง โดยจะตองทำตารางตามขางลางแลวสงใหเจา 

 หนาที่ฝายพัสดุผูที่รับผิดชอบในรายการการจัดซื้อดังกลาว เพื่อทำการตรวจสอบกอนทำการ  สงมอบ หากไม 

 ปฏิบัติตามทางคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไมรับของ 

 ลำดับ  รายการ  หมายเลข (S/N)  รูปภาพ  จำนวนเงิน  สถานที่ตั้ง 
 ผูรับของ 

 (ตัวบรรจง) 

 7.16.  ผูขายตองดำเนินการจัดทำรายละเอียดซอฟตแวร ใหกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 ลำดับ  รายการ 
 การรับประกัน 

 วันที่เริ่ม-วันที่สิ้นสุด 
 สถานที่ตั้ง 

 ผูรับของ 

 (ตัวบรรจง) 
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 8.  การรักษาความลับหามเปดเผยขอมูลของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล (Non Disclosure Agreement (NDA)

 รายละเอียดดังนี้ 

 8.1.  ไมเปดเผยขอมูลสำคัญของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ตอสาธารณะหรือผูไมเกี่ยวของในการดำเนินการใดๆ

 แมวาอยูในหนาที่รับผิดชอบกอนที่จะไดรับอนุญาตจากผูมีอำนาจสั่งการของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

 8.2.  รักษาขอมูลสารสนเทศสำคัญขององคกร อาทิ ขอมูลรายชื่อลูกคาของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ขอมูลสวน 

 บุคคลที่บริษัทฯ ถือครอง เอกสารลับ หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอคณะแพทยศาสตร 

 วชิรพยาบาล 

 8.3.  ไมละเมิดสิทธิและการเปนเจาของผลงาน บริษัทฯ ถือเปนผูมีสิทธิและเปนเจาของผลงานนั้น (หากขอมูลนั้นเปน 

 ของบริษัทฯ หรือทำในเวลางานที่บริษัทฯ จางงาน) สิทธิถือวาเปนของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ยกเวนกรณี 

 ที่ลักษณะการสรางผลงานไมเกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สิทธิของผลงานนั้นถือวาเปนสิทธิอันชอบ 

 ธรรมของผูลงนามในสัญญานี้โดยชอบ 

 8.4.  ในกรณีที่ตองเปดเผยขอมูลความลับตามความจำเปนตามหนาที่ ตองขออนุญาตการเขาถึงขอมูลความลับดังกลาว 

 ของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกอน โดยความจำเปนในลักษณะนี้ประกอบดวย 3 กรณีคือ กรณีที่ 1 เมื่อศาล 

 สั่งใหเปดเผยเพื่อเปนประโยชนตอรูปคดีในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือกรณีที่ 2 เมื่อ องคกร และ/ 

 หรือ ผูตรวจสอบภายนอกที่มีอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เขามาตรวจสอบ 

 บริษัทฯ หรือกรณีที่ 3 เมื่อตองดำเนินการเปดเผยเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ ดานการบริหารกิจการ 

 8.5.  หากคูสัญญามีการวาจางผูรับจางชวง ในการทำงานใหกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล จะตองควบคุมใหผูรับ 

 จางชวงปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกระบวนการที่เกี่ยวของของ 

 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล อยางเครงครัด 

 8.6.  ผูขายถือเปนผูควบคุมและรับทราบขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง 

 ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 อยางเครงครัด 

 หากผูขายหรือบริวารฝาฝนขอตกลงนี้ในขอใดขอหนึ่ง ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดผูขายจะตองรับผิด 

 ชอบชดใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแกผูซื้อหรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเสียหายจากการ 

 ฝาฝนดังกลาว และวาจางอาจไมทำสัญญาซื้อขายหรือวาจางใด ๆ กับผูขายในกำหนดเวลาที่ผูใหขอมูลเห็นสมควร 

 ทั้งนี้ตามแตความหนักเบาและพฤติกรรมแหงการฝาฝนและผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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 9.  ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 9.1.  ผูขายตองตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในขอมูลและทรัพยสินรวมท้ังความปลอดภัยของบุคลากร

 ของผูซื้อ ในระหวางที่ทำงานใหกับผูซื้ออยางเครงครัด 

 9.2.  ผูขายตองควบคุมเจาหนาที่หรือพนักงานของตน ใหทำตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 สารสนเทศ และกระบวนการที่เกี่ยวของของผูซื้อกำหนดไว ในขณะทำงานภายในคณะแพทยศาสตร 

 วชิรพยาบาล อยางเครงครัด 

 9.3.  ผูขายตองปฏิบัติตามขอตกลงในการไมเปดเผยความลับ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นหรือขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 กับการไมเปดเผยความลับของขอมูลสำคัญของผูซื้อ 

 9.4.  ในชวงเวลาที่ปฏิบัติงานผูชนะการประกวดราคาตองยินยอมใหผูซื้อ ตรวจสอบการทำงานไดโดยไมมีเงื่อนไข 

 9.5.  ผูซื้อไมอนุญาตใหนำอุปกรณประมวลผลหรือสื่อบันทึกขอมูลที่ไมใชของผูซื้อมาตอเชื่อมเขากับระบบ 

 เครือขายสื่อสารของผูซื้อโดยเด็ดขาด เวนแต จะไดรับอนุญาตจากผูซื้อโดยเครื่องที่ไดรับอนุญาตตองตอ 

 เชื่อมในตำแหนงที่กำหนดไวเทานั้น 

 9.6.  ขอมูลและสื่อบันทึกขอมูลที่จัดเก็บอยูในลำดับชั้นความลับขึ้นไป หามไมใหนำออกไปใชงานโดยไมไดรับ 

 อนุญาตจากผูซื้อ โดยเด็ดขาด 

 9.7.  ผูซื้อไมอนุญาตใหเคลื่อนยายอุปกรณของผูซื้อโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตโดยการดำเนินการดังกลาว 

 ผูซื้อ จะจัดใหมีเจาหนาที่ติดตามควบคุมทุกครั้ง 

 9.8.  การพัฒนาระบบงาน การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผานระบบเครือขายสื่อสารของผูซื้อตองไดรับ 

 อนุญาตจากผูซื้อ และตองใชงานพอรตสื่อสาร (Service Port) ที่กำหนดใหเทานั้น 

 9.9.  ผูซื้อไมอนุญาตใหติดตั้งหรือเชาบริการระบบอินเทอรเน็ตหรือตอเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอรที่นำมาใชงานตาม 

 โครงการที่ผูซื้อไปยังเครือขายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาต 

 9.10.  ซอฟตแวรทุกประเภทที่นำมาใชกับงาน ตองมีลิขสิทธิ์ใชงานถูกตอง ตามกฎหมายและตองไมมีโปรแกรม 

 แอบแฝงหรือโปรแกรมมุงรายใดๆ ฝงตัวอยูและหากผูซื้อ ตรวจพบวามีโปรแกรมดังกลาวและไดกอใหเกิด 

 ความเสียหายตอระบบงานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสื่อสารของผูซื้อผูขาตองรับผิดชอบตอความ 

 เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 9.11.  หามนำบุคคลภายนอกที่ไมมีรายชื่อ นอกเหนือจากที่ไดแจงไวตอผูซื้อเขาพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด 

 9.12.  ผูขายตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ผูซื้อกำหนดเทานั้น หากตองการปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากที่ 

 กำหนดไวตองไดรับอนุญาตจากผูซื้อกอนทุกครั้ง 
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 10.  ระยะเวลาสงมอบของ

 กำหนดสงมอบของภายใน  150 วันนับจากวันลงนามทำสัญญาซื้อขาย 

 11.  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

 เกณฑราคา 

 12.  วงเงินงบประมาณ/ วงเงินที่ไดรับจัดสรร

 วงเงินในการจัดซื้อ 7,000,000 -บาท (เจ็ดลานบาทถวน) เปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ไวแลวดวย 

 13. งวดงานและการจายเงิน

 การชำระเงินครั้งเดียว เมื่อผูขายไดสงมอบงานครบถวนถูกตองตามสัญญา และตรวจรับเรียบรอยแลว 

 14.  อัตราคาปรับ

 โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของ  ราคาสิ่งของที่ไดไมไดรับมอบ 

 15.  กำหนดระยะเวลาการรับประกัน

 15.1.  ผูขายตองรับประกันความชำรุดบกพรองของอุปกรณที่เสนอรวมทั้งคาแรงและคาอะไหล และใหบริการซอม

 บำรุง ณ สถานที่ติดตั้ง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 

 15.2.  หากผลิตภัณฑใดที่มีมาตรฐานในการรับประกันสินคามากกวา 2 ป ใหผูขายรับประกันตามมาตรฐานของ 

 สินคานั้น โดยกำหนดรายการ และระยะเวลารับประกันใหชัดเจน ไวประกอบพิจารณาในวันยื่นขอเสนอดวย 
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