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ME

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แบบงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
SANITARY SYSTEM AND FIRE PROTECTION WORK

SN/FP



รูปตัดขยายผนังสำเร็จรูป (WALL PANEL) ฉาบเรียบทาสีและกรุกระเบื้องพอร์ซเลน

รูปตัดขยายผนังสำเร็จรูป (WALL PANEL) ฉาบเรียบทาสี

0.0125 0.0125

0.1000

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x7.5 ซม.

ผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายในผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายใน

0.0750

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x17.5 ซม.

ผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายในผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายนอก

0.175

0.0200 0.0200

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x7.5 ซม.

ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิค

0.0750

0.0125 0.0200

0.1075

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x7.5 ซม.

ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิคผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายใน

0.0750

0.1150

ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิค

รูปตัดขยายผนังสำเร็จรูป (WALL PANEL) ฉาบเรียบทาสีและวัสดุกันเสียง

0.0125 0.0200

0.1075

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x7.5 ซม.

ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิคผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายนอก

0.0750

0.0125

0.1145

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x7.5 ซม.

0.0750

0.0270

ผิวผนังฉาบปูนเรียบ ปิดด้วยแผ่นอะคูสติกกันเสียง ผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายใน

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x17.5 ซม.

ผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายนอกผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายใน

0.2145

0.0270 0.0125

0.175

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x17.5 ซม.

ผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายในฉาบปูนเรียบ ทำระบบกันซึม 

ทาอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดป้องกันสารเคมีและน้ำมัน

0.175

รูปตัดขยายผนังสำเร็จรูป (WALL PANEL) ฉาบเรียบทาสีและวัสดุเคลือบผิว

ผนังสำเร็จรูป WALL PANEL ขนาด 60x17.5 ซม.

ผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายในผิวผนัง ทาสีอะคลีลิค ชนิดทาภายใน

0.175

0.2000

0.0125 0.0125

0.2000

0.01250.0125

0.2000

0.01250.0125
สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ

1    =   หมายเลขแบบรูปด้าน

A -01    =    แผ่นที่รูปด้านปรากฏ

A  =    หมายเลขแบบรูปตัด

A-01   =  แผ่นที่รูปตัดปรากฎ

DE  =   หมายเลขแบบขยาย 

สัญลักษณ์บอกแนวเสาอาคาร 

การบอกระยะจาก ศูนย์กลาง  ถึง  ศูนย์กลาง

การบอกระยะจาก ศูนย์กลาง  ถึง  ริม

การบอกระยะจาก ริม  ถึง  ริม 

เส้นแนวเขตที่ดินแสดงหมุดที่ดินของสิ่งปลูกสร้าง 

A-01   =  แผ่นที่แบบขยายปรากฎ
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สัญลักษณ์ ความหมาย

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์บอกรัศมีความโค้ง 

สัญลักษณ์บอกทิศทางการเคลื่อนที่ขณะใช้งาน 
ทางลาด

สัญลักษณ์บอกทิศทางพื้นลาด
ระดับอ้างอิง 

หมายเลขประตู 

หมายเลขหน้าต่าง 

หมายเลขวัสดุผิวผนัง 

หมายเลขวัสดุพื้น

หมายเลขวัสดุฝ้าเพดาน

หมายเลขวัสดุก่อผนัง 
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สัญลักษณ์บอกรัศมีความโค้ง 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

NTS.

สารบัญแบบ สัญลักษณ์

A-03 3

รายการวัสดุพื้น

สัญลักษณ์ รายการ บริเวณติดตั้ง

F1 พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวเรียบด้าน (โทนสีขาว) โถงลิฟต์,ทางเดิน

F2 พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวเรียบด้าน ลายหินธรรมชาติ (สีขาว) ห้องน้ำ,ทางเดินส่วนบำบัดน้ำเสีย

F3 พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ทาอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดป้องกันสารเคมีและน้ำมัน ถังบ้ำบัดน้ำเสีย

F4 พื้นเหล็ก Checkered plate

F5 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน กันซึม <varies>

F6 พื้น ค.ส.ล. ทำระบบกันซึม ถังเก็บน้ำ

F7 พื้น ผิวกระเบื้องยางSPC ลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (โทนสีอ่อน) พร้อมบัวพื้น PVC 4" สำนักงาน

F8 พื้น ค.ส.ล. คอนกรีตสแตมป์ลาย ฟุตบาท

สารบัญแบบสถาปัตยกรรม
ลำดับ รายการ เลขแผ่น

1 หน้าปกหลัก A-01

2 หน้าปกงานสถาปัตยกรรม A-02

3 สารบัญแบบ สัญลักษณ์ A-03

4 รายละเอียดประกอบแบบ 1 A-04

6 รายละเอียดประกอบแบบ 2 A-05

7 รายละเอียดประกอบแบบ 3 A-06

8 รายละเอียดประกอบแบบ 4 A-07

5 รายการวัสดุ A-08

9 มาตรการในการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ขณะก่อสร้างอาคาร    แผนที่สังเขป A-09

10 ผังบริเวณรวม A-10

11 ผังบริเวณแสดงตำแหน่งอาคาร A-11

12 แปลนพื้นถังบำบัด ,แปลนพื้นชั้น 1 A-12

13 แปลนพื้นชั้นลอย และ ชั้น 2 A-13

14 แปลนพื้นชั้น 3 ,4 A-14

15 แปลนหลังคา A-15

16 แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ถังบำบัด ,แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 1 A-16

17 แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้นลอย ,แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 2 A-17

18 แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 3 ,แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 4 A-18

19 รูปด้าน 1 A-19

20 รูปด้าน 2 (เฟส 2) รูปด้าน 4 A-20

21 รูปด้าน 3 A-21

22 รูปตัด A-A A-22

23 รูปตัด B-B A-23

24 รูปตัด C-C A-24

25 แบบขยายประตู 1 A-25

26 แบบขยายหน้าต่าง A-26

27 แบบขยายห้องน้ำชาย,หญิง ,รูปตัดขยายห้องน้ำ1A ,รูปตัดขยายห้องน้ำ1B A-27

28 แบบขยายบันได ,บันไดลิง ,ราวกันตก A-28

29 รายการประกอบแบบลิฟต์ A-29

30 แบบขยายลิฟต์ A-30

31 แปลนเฟอร์นิเจอร์ชั้น 2 A-31

32 แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 1 ,แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้นลอย A-32

33 แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 2 ,แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 3 A-33

34 แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 4 A-34

35 แบบขยายป้ายและสัญลักษณ์ A-35

36 แปลนตำแหน่งม่านชั้น 2 ,แปลนตำแหน่งม่านชั้น 3 A-36

37 แปลนตำแหน่งม่านชั้น 4 A-37

8 ผิวผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท ผิวผนังตกแต่งภายนอกอาคาร

3737

รายการวัสดุก่อ

สัญลักษณ์ รายการ บริเวณติดตั้ง

Wa1 ผนังสำเร็จรูป Wall Panel หนา 7.5 cm. ผนังก่อทั่วไป

Wa2 ผนังสำเร็จรูป Wall Panel หนา 17.5cm. ผนังก่อทั่วไป

Wa3 ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังกั้นภายในห้องน้ำ

รายการวัสดุผิวผนัง

สัญลักษณ์ รายการ บริเวณติดตั้ง

1 ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ (ชนิดปูนฉาบทั่วไป) ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายนอก ผิวผนังภายนอกอาคาร

2 ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ (ชนิดปูนฉาบทั่วไป) ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายใน ผิวผนังภายในอาคาร

3 ผิวผนัง กรุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x1.20 ม. ผิวมัน (ลายหินอ่อน) ผิวผนังหน้าลิฟต์

4 ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.60 ม.ผิวมัน (สีขาว) ผิวผนังภายในห้องน้ำ

5 ผิวผนังฉาบปูนเรียบ ทำระบบกันซึม ทาอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดป้องกันสารเคมีและน้ำมัน ผิวผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย

6 ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ ทำระบบกันซึม ผิวผนังบ่อเก็บน้ำ

7 ผิวผนังฉาบปูนเรียบ ปิดด้วยแผ่นอะคูสติกกันเสียง หนา 12 มม. ผิวผนังห้องประชุม

รายการวัสดุวัสดุฝ้า

สัญลักษณ์ รายการฝ้าเพดาน บริเวณติดตั้ง

C1 ฝ้าเพดาน ท้องพื้นแต่งผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน <varies>

C2 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

โถงลิฟต์,สำนักงาน

C3 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ห้องน้ำ



รายการ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

รายการแบบเลขที่ Vajira--Im-2-2564-W-3

สารบัญรายการ

สารบัญรายการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดประกอบแบบรายการ

ข้อกำหนดเฉพาะงาน

กำหนดแล้วเสร็จ

  วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

โดยเป็นอาคารบำบัดน้ำเสียกลางคอนกรีดเสริมเหล็ก จำนวน 4 ชั้น หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งเป็นส่วนบนดิน 

4 ชั้น และส่วนใต้ดิน สำหรับถังบำบัดน้ำเสีย ลงไปต่ำกว่าระดับดินเดิม 1.70 ม.เป็นโครงสร้าง คสล.ก่อสร้างโดยใช้

ค้ำยัน Sheet Pile ลึกประมาณ 16 ม. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 2,661ตารางเมตร พร้อมจัดหาครุภัณฑ์

ประกอบอาคาร

รายละเอียดประกอบแบบรายการ

 1. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรื้อถอน ปรับปรุง และก่อสร้างอาคารทั้งหมด

ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ อีกทั้งผู้รับจ้างจะต้องส่งใบรับรองของผลการทดสอบ

คุณภาพวัสดุจากบริษัทที่ได้กำหนดไว้พร้อมกับหลักฐานอื่นเพื่อขออนุมัติ

 2. การปักผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการปักผังวางระดับมาตรฐานหรือระดับอ้างอิงให้ถูกต้องเรียบร้อยและได้รับ

ความเห็นชอบจากสถาปนิกผู้ออกแบบก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือระดับผิวถนน

ส่วนปรับปรุงเป็นระดับ ± 0.00 ม.

 3. งานฐานรากและโครงสร้าง คสล.

ตามที่ได้กำหนดในแบบและรายการทางวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดำเนินการ

ตามรายการมาตรฐาน "งานคอนกรีตและงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานก่อสร้างอาคาร"

4. งานสถาปัตยกรรม

4.1 งานวัสดุพื้น (อ้างอิงตามรหัส)

4.1.1 งานพื้นกระเบื้อง กรุกระเบื้องพอร์ซเลน ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น ขนาดตามที่ระบุ

ในแบบ โดยสีและลายระบุภายหลัง ชนิดเรียบด้าน ขนาด 0.60×0.60 ม., กระเบื้องพอร์ซเลน

ส่วนผสมหลัก ดินขาวและแร่อื่น ๆ ผ่านกระบวนการเผามากกว่า 1,200 องศาเซลเซียส 

เนื้อกระเบื้องพอร์ซเลนมีรูพรุนน้อย ความหนาแน่นสูง มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 0.50% 

กระเบื้องที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว แตก บิ่น บิด

โก่ง งอ รอยขีดข่วน หรือตำหนิใด ๆ ผ่านมาตรฐาน มอก.2508-2555 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เทียบเท่า WDC, DYNASTY, COTTO

4.1.2 พื้น ค.ส.ล. ทำระบบกันซึม ทาอีพ็อกซี่ ชนิดป้องกันสารเคมี และน้ำมัน วัสดุทาป้องกันพื้นผิว 

ชนิดทาร์อีพ็อกซี่เรซิ่น สามารถทนสารเคมี และน้ำมัน ทาเคลือบพื้นผิวอีพ็อกซี่เรซิ่นผสมน้ำมัน

ดินสองส่วนผสม ป้องกันพื้นผิวทั้งคอนกรีตและเหล็ก อายุการใช้งานยาวนานเหมาะสำหรับ

โครงสร้างใต้ดิน และบ่อบำบัดน้ำเสีย ความหนา 200 ไมครอน (เคลือบ 2 รอบ ส่วนผสม A+B) 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าของ บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท ฟอสร็อค 

(ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท เบเยอร์ จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.1.3 พื้นเหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate)  เป็นเหล็กรูปพรรณใช้ปูพื้นทางเดินกันลื่น หรือทำบันได

พื้นผิวเป็นลวดลายนูนคล้ายเมล็ดข้าวหรือเหล็กลายตีนเป็ด ลายตีนไก่  เกรดเหล็ก SS 400,

ความหนาที่ใช้ไม่น้อยกว่า 3.2 มม.

4.1.4 กระเบื้องยาง SPC พื้นไม้ที่มีส่วนผสมของหินปูน แคลเซียมคาร์บอเนตผสมกับผงพลาสติก PVC 

เป็นกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ชนิดแผ่น รุ่น Click Lock  หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. แผ่นไม้ไวนิล

เป็นพื้นไม้กันน้ำ อีกทั้งในขบวนการผลิตได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงชั้น Rigid Core (ชั้นโครงสร้าง 

SPC) เป็นเอกลักษณ์ของ SPC มีความคงทนสูง อัตราการหดตัวน้อย การติดตั้งตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต ระบุขนาด สีและลายภายหลัง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าของ T-FLEX,WDC,

MATTHA

4.1.5 พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย Stamped Concrete เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ลวดลาย โครงสร้างรับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

น้ำหนัก บริเวณพื้นที่ส่วนที่จะทำพื้นต้องมีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า

10-15 ซม. และเทปูน (Morta) หรือปูนทราย ลงบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และปาดหน้าปูน

ให้เรียบเพื่อให้ได้ระดับ ทิ้งไว้ให้คอนกรีตได้ระยะเวลาพอเหมาะ ทำการโรยสีเคลือบความแข็งแรง

(Color Hardener) ตามเฉดสีที่เลือกให้ทั่วบริเวณพื้น และขัดสีจนสม่ำเสมอ ใช้แม่พิมพ์ยาง

พิมพ์ลายลงบนพื้นผิว ขณะที่ปูนยังไม่แข็งตัวสนิท จนทั่วบริเวณพื้นคอนกรีต เพื่อให้พื้นมีลวดลาย

ตามแบบที่ต้องการ เมื่อผิวคอนกรีตแข็งตัว ทำการตกแต่งสีให้มีมิติ และล้างทำความสะอาด

และทิ้งให้แห้ง หลังจากนั้นจะทำการเคลือบน้ำยาอะคริลิค เพื่อเคลือบผิวทั้งหมด น้ำยาอะคริลิค

จะเข้าไปอุดรูพรุนบนพื้นคอนกรีต ทำให้ผิวไม่ซึมซับน้ำ ลดการดูดซับความสกปรกต่าง ๆ และ

ง่ายต่อการทำความสะอาด เพิ่มความแข็งของผิวหน้า และป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (รังสี UV)

จากแสงแดด ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบุสีและลายภายหลัง ใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า AZSAJAN,

THE ONE STHAMP CONCRETE,STONE BUILD

4.2 งานวัสดุผนัง (อ้างอิงตามรหัสและสัญลักษณ)์

4.2.1 ผนังสำเร็จรูป (Wall Panel) แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศอบไอน้ำ

(AAC: Autoclaved Aerated Reinforced Lightweight Concrete Wall Panel)

เป็นแผ่นผนังมวลเบาที่มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต ไม่มีรูกลวง

มีขนาดความกว้าง 60 ซม. หนา 7.5 ซม., หนา 17.5 ซม. มีความคลาดเคลื่อนของมิติ ความกว้าง

และความหนาไม่เกิน +2 มม. ความยาวไม่เกิน +5 มม. ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวง

อุตสาหกรรม มอก.1505-2541 ทุกแผ่นต้องทำการเสริมเหล็กเส้น 2 ชั้น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็ก

กว่า 4 มม. ทำการเชื่อมด้วยไฟฟ้าให้เหล็กละลายติดกัน และทำการชุบสีกันสนิม ก่อนทำการผลิต

ตามข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้

ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) 610-700 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ความหนาแน่นใช้งาน (Working Density) 793-910 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

คารับแรงลม (Wind Load) ไม่น้อยกว่า 50 กก./ตร.ม. *กรณีใช้เป็นผนังภายนอก

คารับกำลังอัด (Compressive Strength, f/c) ไม่น้อยกว่า 40 กก./ตร.ซม.

คาการดูดกลืนน้ำ (Water Absorption) ไม่เกิน 50 % โดยปริมาตร

อัตราการทนไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง

ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.16 วัตต/์เมตร-เคลวิน

อัตราการกันเสียง (STC Rating) 38-43 เดซิเบล

ค่ากำลังแรงดึงของเหล็ก (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า 500 นิวตัน/ตร.มม.

*หมายเหตุ : การกำหนดขนาดของแผ่นผนังขึ้นอยู่กับช่วงระยะห่าง ระหว่างเสาที่ยึดแผ่นผนัง

ให้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่าของ Q-CON, SUPER BLOCK, THAI CON 

หรือเทียบเท่ากรรมวิธีในการติดตั้งให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.2 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่นเสา แผ่นประตู และแผงกั้นทำจากแผ่น MFF 

(Melamine Face Foam board) โดยนำแผ่น HPL (High Pressure Laminates)

ความหนา 0.8 มม. มาประกบกันทำการฉีด PU FOAM (Polyurethane Foam) เข้าไปในเนื้อ

ระหว่างกลางแผ่น HPL ด้วยความหนาแน่น 350 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เนื้อโฟมที่ใช้เป็นชนิด

ปราศจากสารChlorofluorocarbon การฉีดโฟมจะกระทำไปพร้อม ๆ กับการประกบแผ่น HPL

โดยไม่ใช้กาวใด ๆ ในการผลิต ความหนาทั้งสิ้น 30 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงในอลูมิเนียม

ขอบบานประตูด้านบนและด้านล่าง สามารถเปิด-ปิด ได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ครั้ง ขาตั้งเป็นแบบ

กล่องอลูมิเนียมอัลลอยรีดขึ้นรูป สูง 10 Cm. ขอบแผ่นผนังปิดทับด้วย PVC ทั้งสี่ด้านด้วยระบบ

กาวร้อนที่ 220 องศาเซลเซียส แผ่นผนังห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถกันน้ำได้และสามารถกัน

กรด–ด่างได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นสื่อลามไฟ และไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า แผ่นเสา แผ่นประตู และแผ่นกั้น

ต้องไม่ติดไฟ ไม่บวมน้ำ ไม่ผุกร่อนจากความชื้น ไม่เป็นที่เพาะเชื้อโรค แมลงและปลวกไม่กัดกิน

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 และมาตรฐาน

การส่งออก Thailand Brand และ Thailand Trust Mark ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ WILLY, VALOR,

ELITE หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.3 งานวัสดุผิวผนัง (อ้างอิงตามรหัสและสัญลักษณ)์

4.3.1 งานผิวผนังกรุกระเบื้องพอร์ซเลน ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น ขนาดตามที่ระบุในแบบ

โดยสีและลายระบุภายหลัง ชนิดผิวมัน ขนาด 1.20×0.60 ม. ผิวมัน กระเบื้องพอร์ซเลนส่วนผสม

หลัก ดินขาวและแร่อื่น ๆ ผ่านกระบวนการเผามากกว่า 1,200 องศาเซลเซียส 

เนื้อกระเบื้องพอร์ซเลนมีรูพรุนน้อย ความหนาแน่นสูง มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 0.50% 

กระเบื้องที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว แตก บิ่น โก่ง งอ 

รอยขีดข่วน หรือตำหนิใด ๆ ผ่านมาตรฐาน มอก.2508-2555 ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า 

WDC, DYNASTY, COTTO LIFE

4.3.2 กระเบื้องเซรามิค 

งานผิวผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาดตามที่ระบุในแบบโดยสีและลายระบุภายหลัง ชนิดผิวมัน 

ขนาด 0.30×0.60 ม. ผิวมัน กระเบื้องเซรามิคเป็นการผสมดินเหนียวกับแร่ธาตุและน้ำประเภทต่างๆ 

จะถูกเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,800-2,000 องศาฟาเรนไฮต์ และมีการดูดซึมน้ำระหว่าง 

0.5%-3.0% โดยบางส่วนอาจสูงถึง 20% กระเบื้องเซรามิคจึงมีเนื้อกระเบื้องที่หนาแน่นน้อย

น้ำหนักเบา และรูพรุนเยอะ 

- ยาแนว

ยาแนวกระเบื้องให้เลือกใช้โทนสีกระเบื้อง พิจารณาจากสีกระเบื้องก่อนอนุมัติ

-เว้นร่องยาแนว 

อย่างน้อย 2-3 มม.กระเบื้องเซรามิก และ กระเบื้องพอร์ซเลนทุกประเภทควรปูเว้นร่องยาแนว

อย่างน้อย 2-3 มม. *ถ้าเป็นกระเบื้องขนาด 60x120 ซม. ต้องเว้น 3 มม.ควรใช้ Tiles Spacer 

ในการเว้นระยะแนวของกระเบื้อง

4.3.4 วัสดุทาป้องกันพื้นผิว ชนิดทาร์อีพ๊อกซี่เรซิ่น สามารถทนสารเคมี และน้ำมัน ทาเคลือบพื้นผิว

อีพ๊อกซี่เรซิ่น ผสมน้ำมันดิน สองส่วนผสม ป้องกันพื้นผิวทั้งคอนกรีตและเหล็ก อายุการใช้งาน

ยาวนาน เหมาะสำหรับโครงสร้างใต้ดิน และบ่อบำบัดน้ำเสีย ความหนา 200 ไมครอน 

(เคลือบ 2 รอบ ส่วนผสม A+B) มีคุณภาพเทียบเท่าของ บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 

หรือ บริษัท ฟอสร็อค (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท เบเยอร์ จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.3.5 แผ่นอะคูสติกบอร์ดที่ผลิตจากเนื้อฉนวนใยแก้วขึ้นรูปเป็นแผ่นแข็งพิเศษ ปิดผิวด้านหน้าและ

ด้านหลังด้วยแผ่นกลาสแมททิชชู เคลือบสารรอบด้านด้วยสารพอลิเมอร์ ผ่านมาตรฐานการลามไฟ 

EN 13501-1 Class A1 หุ้มด้วยผ้าชนิดสีสวยงาม มีประสิทธิภาพการดูดซับเสียง (NRC) ไม่ต่ำกว่า 

0.80 ตามมาตรฐาน มอก.486/2527 หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. รายละเอียดรูปแบบ ชนิด ความหนา 

สี และลวดลาย ตามที่ระบุในแบบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง 

จำกัด หรือ บริษัท อินโนเวเชีย เท็กซ์ไทล์ หรือ SCG ACOUSTIC บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 

(มหาชน) หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.3.6 ผิวผนัง โครงเหล็กกรุแผ่น Aluminium Composite ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาติดตั้งในโครงการจะต้อง

ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM หรือ AAMA 2605-2 ตัววัสดุผิวหน้าแผ่นอลูมิเนียม

คอมโพสิท เป็นอัลลอยด์ คุณสมบัติไม่ต่ำกว่า 3003 H24, Grade 3105 H16 หรือ 3003 H16, 

3105 H14 และมีการเคลือบสีผิวหน้าด้วยนาโนเทคโนโลยี (Nanometer Coating) เพื่อความ

คงทน การติดตั้งให้เป็นไปตามกรรมวิธีมาตรฐานของผู้ผลิต การรับประกันคุณภาพของแผ่นอลูม-ิ

เนียม ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้ผลิต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีสำหรับคุณภาพสี 

และ 20 ปีสำหรับการประกอบแผ่น การติดตั้งเป็นเวลา 5 ปี หากเกิดความชำรุดเสียหาย อันเนื่อง

มาจากคุณสมบัติของวัสดุ และ/หรือ การติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ใน

สภาพที่ดีตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ ระบุสีและลายภายหลัง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบ-

เท่า บริษัท แมทธ่า จำกัด, บริษัท เอ็ม.วี.พี.โฟร์สตาร์ส จำกัด, บริษัท บ.ีเอฟ.เอ็ม. จำกัด 

4.4 งานวัสดุฝ้าเพดาน (อ้างอิงตามรหัสและสัญลักษณ)์

4.4.1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดา ขอบลาด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 ม. 

ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแผ่นยิปซั่ม มอก.219-2552 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับการยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง 

มอก. 863 ปิดเทปเพื่อฉาบแนวรอยต่อ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าที่ผลิตโดย TOA Gypsum, 

ICI, JBP ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตแนะนำ หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.4.2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น ขอบลาด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 ม. 

ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแผ่นยิปซั่ม มอก.219-2552 ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับการยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง 

มอก.863 ปิดเทปเพื่อฉาบแนวรอยต่อ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าที่ผลิตโดย TOA Gypsum, 

ICI, JBP ตามกรรมวิธีของผู้ผลิตแนะนำ หรือคุณภาพเทียบเท่า

4.5. งานหลังคา

4.5.1 หลังคาค.ส.ล. (Flat slab) รายละเอียดอ้างอิงจากแบบโครงสร้างวิศวกรรมและรายการมาตรฐาน

4.6 งานสี

4.6.1 งานสีภายนอกทั่วไป ให้ใช้ระบบสีอะคริลิคพิเศษ 100% พรีเมี่ยมเกรด ชนิดเนียน 

- สีรองพื้นผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

TOA : TOA QUICK PRIMER

Beger : BEGER MULTI PURPOSE PRIMER #B-1900

ICI : DULUX MASEAL MASONRY SEALER  

- สีทับหน้าผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

TOA : Supershield Exterior

Beger : BegerCool DiamondShield Plus Sheen 

ICI : Dulux Weathershield Ultima Advance  

4.6.2 งานสีภายในทั่วไป ให้ใช้ระบบสีอะคริลิคพิเศษ 100% พรีเมี่ยมเกรด ชนิดด้าน

- สีรองพื้นผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

TOA : SUPERSHIELD DURACLEAN CONTACT PRIMER

Beger : BEGER MULTI PURPOSE PRIMER #B-1900

ICI : DULUX MASEAL MASONRY SEALER

- สีทับหน้าผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

TOA : Supershield Duraclean

Beger : BegerShield Air Clean

ICI : Dulux EasyCare # A990

4.6.3 งานสีทาฝ้าเพดาน ให้ใช้ระบบสีอะคริลิคพิเศษ 100% ทาภายใน ชนิดด้านพิเศษ

- สีรองพื้นผิวท้องพื้นคอนกรีต-ปูนฉาบ หรือแผ่นยิปซั่มบอร์ด ด้วยผลิตภัณฑ์

คุณภาพเทียบเท่า

TOA : SUPERSHIELD DURACLEAN CONTACT PRIMER

Beger : BEGER MULTI PURPOSE PRIMER #B-1900

ICI : DULUX MASEAL MASONRY SEALER

- สีทับหน้า ให้ใช้ชนิดทำความสะอาดได้ง่าย (Self Cleaning) ชนิดด้านพิเศษ 

ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

TOA : Shield-1 Nano Ceiling Supermatt

Beger : Begershield Ceramic Clean Ceiling

ICI : Dulux Inspire # A999-IC100 (ขาว), IC200

4.6.4 งานสีน้ำมันสำหรับไม้หรือเหล็กภายนอกทั่วไป ให้ใช้ระบบสีน้ำมัน (Alkyd Enamel) 

- สีรองพื้น ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

TOA : Rust Preventive

Beger : Beger Concrete Penetrating Sealer

ICI : Dulux Red Oxide # A540-066

- สีทับหน้า ให้ใช้สีเคลือบเงา (สีน้ำมัน) ชนิดเงา ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

TOA : Glipton Enamel

Beger : Beger Unithane B-4000

ICI : Dulux Silkwood # A345

4.7 งานบัวเชิงผนัง

4.8 งานวัสดุยาแนว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดีในงานวัสดุยาแนวตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ และ

การรับประกันคุณภาพ วัสดุยาแนวมีความเหมาะสมกับการยาแนวตามแบบที่กำหนด รวมทั้ง

รอยต่อใดที่ต้องยาแนวแต่มิได้กำหนดในแบบ รวมไปถึงการเตรียมพื้นผิว การทาสารรองพื้น 

(Primer) การติดตั้งวัสดุหนุน และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง วิธีการติดตั้ง 

และ Shop Drawing แสดงรายละเอียดของรอยต่อ รายละเอียดวัสดุยาแนว และวัสดุอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้

วัสดุยาแนวคุณภาพสูง สามารถรับประกันคุณสมบัติของวัสดุยาแนว และการติดตั้งตามมาตรฐาน

ของผู้ผลิต โดยจะต้องรับประกันซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้างและซิลิโคนแนวกันรั่วซึมในระบบ

เคอร์เทนวอลล์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ส่วนยาแนวอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.8.1 งานยาแนวกันรั่วซึม

 - สำหรับรอยต่อระหว่างกระจกและกระจก กระจกและกรอบบาน อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียม 

และรอยต่อกระจกอะลูมิเนียมภายในอาคาร :ซิลิโคนยาแนวกันรั่วซึมต้องเป็นยาแนวชนิดที่เหมาะ

สมกับวัสดุที่จะยาแนวและประเภทของงานโดยเฉพาะที่มีคุณสมบัติมาตรฐาน ASTM C920 หรือ 

ISO 11600 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการ

ทดสอบ ASTM C719 เสนอแบบและสี อนุมัติภายหลัง

- สำหรับรอยต่อแผ่น Aluminum Composite และวัสดุปิดผิวหรือหุ้มอาคารอื่น ๆ เช่น หินอ่อน   

หินแกรนิต และสเตนเลส :ใช้ซิลิโคนยาแนวกันรั่วซึม คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 

สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ 

ASTM C719 ผ่านการทดสอบการเกิดคราบตามวิธีการทดสอบ ASTM C1248 เสนอแบบและสี 

อนุมัติภายหลัง

กรณีทาสีทับ : ใช้โพลียูรีเทน หรือ ไฮบริด ยาแนว

โพลียูรีเทน - คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของ

รอยต่อไม่น้อยกว่า ±35% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 เสนอแบบ

และสี อนุมัติภายหลัง 

ไฮบริด - คุณสมบัติตามาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่

น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 เสนอแบบและสี 

อนุมัติภายหลัง

กรณีไม่ทาสีทับ : ใช้ซิลิโคนยาแนว

ซิลิโคนยาแนว - คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 หรือ ISO 11600 สามารถรับ

การเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ

ASTM C719 เสนอแบบและสี อนุมัติภายหลัง

  - สำหรับรอยต่อผนังคอนกรีตและแผ่นซีเมนต์เส้นใย :ใช้โพลียูรีเทนยาแนวหรือยาแนวไฮ

บริด

โพลียูรีเทน - คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอย

ต่อไม่น้อยกว่า ±35% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 เสนอแบบและ

สีอนุมัติภายหลัง

ไฮบริด - คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่

น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เทียบเท่า เสนอแบบและสี อนุมัติภายหลัง

  - สำหรับรอยต่อภายในอาคารที่ต้องการทาสีทับ: ใช้อะคริลิคยาแนว คุณสมบัติตาม

มาตรฐาน ASTM C834 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อย กว่า ±12.5% ของ

ขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 เสนอแบบและสี อนุมัติภายหลัง

  - สำหรับรอยต่องานสุขภัณฑ์และรอยต่อในบริเวณที่มีความชื้นสูงที่ต้องการป้องกันการ

เกิดเชื้อราบนผิวยาแนว:ใช้ซิลิโคนยาแนวกันรั่วซึม คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 

สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการ

ทดสอบ ASTM C719 ผสมสารยับยั้งการเกิดเชื้อราบนผิววัสดุยาแนว และผ่านการทดสอบ

ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราตามวิธีการทดสอบ ASTM G21 หรือ JIS Z2911 

เสนอแบบและสี อนุมัติภายหลัง

รายละเอียด

บัวเชิงผนัง PVC ทึบแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มม.) 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า Koeing ของบริษัทพิชญพิศาล หรือ 

APACE หรือ INFINITE 

1

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

NTS.

รายละเอียดประกอบแบบ 1

A-04 4

รายละเอียดพื้น

สัญลักษณ์ รายการ

F1 พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวเรียบด้าน (โทนสีขาว)

F2 พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวเรียบด้าน ลายหินธรรมชาติ (สีขาว)

F3 พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ทาอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดป้องกันสารเคมีและน้ำมัน

F4 พื้นเหล็ก Checkered plate

F5 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน กันซึม

F6 พื้น ค.ส.ล. ทำระบบกันซึม

F7 พื้น ผิวกระเบื้องยางSPC ลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (โทนสีอ่อน) พร้อมบัวพื้น PVC 4"

F8 พื้น ค.ส.ล. คอนกรีตสแตมป์ลาย

รายละเอียดผนังก่อ

สัญลักษณ์ รายการ

Wa1 ผนังสำเร็จรูป Wall Panel หนา 7.5 cm.

Wa2 ผนังสำเร็จรูป Wall Panel หนา 17.5cm.

Wa3 ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป

รายละเอียดผิวผนัง

สัญลักษณ์ รายการ

1 ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ (ชนิดปูนฉาบทั่วไป) ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายนอก

2 ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ (ชนิดปูนฉาบทั่วไป) ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายใน

3 ผิวผนัง กรุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x1.20 ม. ผิวมัน (ลายหินอ่อน)

4 ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.60 ม.ผิวมัน (สีขาว)

5 ผิวผนังฉาบปูนเรียบ ทำระบบกันซึม ทาอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดป้องกันสารเคมีและน้ำมัน

6 ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ ทำระบบกันซึม

7 ผิวผนังฉาบปูนเรียบ ปิดด้วยแผ่นอะคูสติกกันเสียง หนา 12 มม.

รายละเอียดฝ้าเพดาน

สัญลักษณ์ รายการฝ้าเพดาน

C1 ฝ้าเพดาน ท้องพื้นแต่งผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน

C2 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

C3 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

8 ผิวผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท
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- สำหรับการป้องกันเสียงจากภายนอกอาคาร : ใช้วัสดุยาแนวที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการ

ป้องกันเสียงตามวิธีการทดสอบ ASTM E90 และ มีค่า OITC (Outdoor/Indoor Transmission 

Class) ตามการคำนวณด้วยวิธี ASTM E1332 ไม่น้อยกว่าค่า OITC ของระบบผนังที่ทำการยาแนว 

เสนอแบบและสี อนุมัติภายหลัง

- สำหรับการป้องกันเสียงจากภายในอาคาร : ใช้วัสดุยาแนวที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการป้อง

กันเสียงตามวิธีการทดสอบ ASTM E90 และมี ค่า STC (Sound Transmission Class) ตามการ

คำนวณด้วยวิธี ASTM E413 ไม่น้อยกว่าค่า STC ของระบบผนังที่ทำการยาแนว เสนอแบบและสี 

อนุมัติภายหลัง

  - สำหรับรอยต่องานสุขภัณฑ์และรอยต่อในบริเวณที่มีความชื้นสูงที่ต้องการป้องกันการเกิดเชื้อรา

บนผิวยาแนว:ใช้ซิลิโคนยาแนวกันรั่วซึม คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการ

เคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 

ผสมสารยับยั้งการเกิดเชื้อราบนผิววัสดุยาแนว และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา

ตามวิธีการทดสอบ ASTM G21 หรือ JIS Z2911 เสนอแบบและสี อนุมัติภายหลัง

4.10 งานประต-ูหน้าต่าง

4.10.1 งานบานกรอบและวงกบประตู-หน้าต่าง

ประเภทประตู บานประตู วงกบ

ประตูเหล็กทนไฟ บานเปิด

เดี่ยว,ประตูทนไฟบานเปิด 

SERVICE

 (ตามมาตรฐาน มอก. 

2541 เลม 2-2555) พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด ได้รับผลการ

ทดสอบตามมาตรฐานสากล 

BS476-22 หรือเทียบเท่า

----------------

ใช้

ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า 

1.บริษัทวันชัยซัพพลาย จำกัด

2.บริษัท ศุภริช จำกัด

3.บริษัท ภูมินทร์ ซัพพลาย 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ขนาดบานหนาไม่น้อยกว่า 40 

มม. ผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์ 

ที่ผ่านการชุบสังกะสีแบบชุบ

ในบ่อร้อน (Hot Dipped 

Galvanization)สำเร็จมาจาก

โรงงานผู้ผลิตเหล็กตาม

มาตรฐาน ASTM หรือ JIS 

ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 

1.60 มม. ชั้นเคลือบสังกะสี 

Z22 การประกอบบานประตู

ใช้วิธีพับขึ้นรูป 2 แผ่นประกบ 

เก็บเชื่อมให้เรียบร้อย มองไม่

เห็นรอยต่อ โครงสร้างภายใน

เสริมด้วยโครงเคร่าเหล็ก 

(Stiffener) ระยะห่างไม่มาก

กว่า 30 ซม. พร้อมกรุด้วย

ฉนวนใยหิน (Rock Wool) 

ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 

110 Kg/m3 ทนความร้อนได้

ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซล-

เซียส ประกอบสำเร็จรูปจาก

โรงงาน ผ่านมาตรฐาน มอก.

1220 หรือเทียบเท่า มีใบ

รับรองผ่านการทนไฟ 4 

ชั่วโมง ไม่ตัดต่อหรือไม่ไป

ประกอบที่หน้างาน เคลือบสี

ผงโพลีเอสเตอร์ (Polyester 

Powder Coating) สำหรับใช้

ภายนอก อบสีสำเร็จรูปจาก

โรงงาน กระจกสำหรับช่อง

กระจกเป็นกระจกนิรภัยทนไฟ 

หรือกระจกนิรภัยเสริมลวด 

หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.

วงกบเหล็กกัลวาไนซ์ ที่ผ่าน

การชุบสังกะสีแบบชุบในบ่อ

ร้อน (Hot Dipped 

Galvanization) สำเร็จมาจาก

โรงงานผู้ผลิตเหล็กตาม

มาตรฐาน ASTM หรือ JIS 

ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 

1.60 มม. ชั้นเคลือบสังกะสี 

Z22 บริเวณจุดยึดบานพับ

เสริมด้วยเหล็กแผ่น (Plate) 

หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. สำหรับ

รองรับชุดอุปกรณ์ประกอบ 

(Fittings) ต่าง ๆ ที่จะประ-

กอบตัวบานประตู โดยให้ใช้

บานพับของผู้ผลิตวงกบและ

บานประตูเหล็กันไฟครบชุด 

ตามมาตรฐานการใช้งาน 

วงกบขนาด 2" x 4" ผ่าน

มาตรฐาน มอก.1220 หรือ

เทียบเท่า พร้อมร่องใส่แถบ

ยางกันไฟ Neoprene หรือ 

Pemco หรือเทียบเท่า 

1

ประตูไม้เทียม WPC 

(Wood Plastic Composite)

---------------- 

ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

1.บริษัท บางกอก พีวีซี

2.บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์

 ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

  3.บริษัทบำรุงไทยเคหะภัณฑ์

บานประตูไม้สังเคราะห์(WPC) 

ประเภทบานประกอบโครงไม้

สังเคราะห์ (ใช้สำหรับภายใน) 

แผ่นหน้าบานผลิตจากแผ่น

ไม้สังเคราะห์ (Wood plastic 

composite) คุณภาพสูง 

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ผิวลาย

ไม้ ทำสีสำเร็จจากโรงงาน 

บานประตูมีความหนาไม่น้อย

กว่า 35 มม. เป็นบานประกอบ 

โดยภายในประกอบด้วยโครง-

สร้างไม้สังเคราะห์ และกรุด้วย

ฉนวน EPS Foam หรือ 

PS Foam ชนิดไม่ลามไฟ 

ป้องกันความร้อนและเสียง

รบกวน เสริมโครงไม้สัง-

เคราะห์เพื่อรองรับความ

แข็งแรงในการติดตั้ง กุญแจ 

และลูกบิดประตูทุกชนิด เจาะ

ช่องระบายอากาศ พร้อมเสริม

เกล็ดระบายอากาศเพิ่ม (ตาม

แบบ)สำหรับประตูห้องน้ำ

วงกบไม้สังเคราะห์ (WPC) 

ขนาด 2x4 นิ้ว หรือ 2x5 นิ้ว 

ผลิตจากพลาสติกยูพีวีซี ผงไม้

และสารปรุงแต่งต่าง ๆ ที่มี

คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์มี

คุณสมบัติทนความร้อน 

ความชื้น แมลง ทนต่อทุก

สภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา 

และแบคทีเรีย สามารถทำ

สีพ่นหรือทาทับผิววงกบได้ 

ใช้ร่วมกับบานประตูทุก

ประเภท 

2

ประเภทประตู รายละเอียด

ประตู-หน้าต่างกระจกกรอบ

-วงกบอะลูมิเนียม

---------------- 

อะลูมิเนียมใช้ผลิตภัณฑ์

คุณภาพเทียบเท่า 

1.บริษัท อลูเม็ท จำกัด

2.บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล 

จำกัด

3.บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล 

สแตนดาร์ด จำกัด 

อะลูมิเนียมที่ใช้ต้องมีเนื้ออะลูมิเนียมเป็น ALLOY 6063 T5 

หรือ 50S TS ขึ้นรูปชนิดที่มีคุณภาพและความแข็งแรง

เหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม สามารถทนแรงดึง 

(Ultimate Tensile Strength) ได้ไม่น้อยกว่า 22,000 

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยจะต้องมีขนาดหน้าตัดที่เหมาะสม 

หรือตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ นอก

เหนือจากที่กำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสหกรรมการ

ผลิต มอก.218-2520 อะลูมิเนียมชุบผิว หรือ AA Standard 

และอ้างอิงคุณสมบัติตามที่ระบุในรายการมาตรฐานงาน

อาคารของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้มีความผิดพลาดที่ยอม

ให้ (Allowance Tolerance) ตามมาตรฐานการรีดโลหะ

สากล ขนาดและความหนาของอะลูมิเนียมให้มีรายละเอียด

ดังนี้ 

3

4

- อะลูมิเนียมสำหรับภายในอาคาร (Internal Aluminium)

ช่องแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไม่น้อยกว่า  2.0 มม.

ประตู-หน้าต่าง ชนิดบานเลื่อน ความหนาไม่น้อยกว่า1.5 มม.

รางแขวน และประตูบานสวิง ความหนาไม่น้อยกว่า  2.3 มม.

อะลูมิเนียมตัวประกอบต่าง ๆ ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.

เกล็ดอะลูมิเนียมชนิดพับปลายกันน้ำฝน ความหนาไม่น้อย

กว่า  1.5 มม.

หน้าต่างบานกระทุ้ง ความหนาไม่น้อยกว่า  2.0 มม.

- อะลูมิเนียมสำหรับภายนอกอาคาร(External Aluminium)

  สำหรับขนาดและความหนาของหน้าตัดอะลูมิเนียมทุกชิ้น

ของประตู-หน้าต่าง ที่ติดตั้งภายนอกอาคารที่ไม่ใช่ระบบ 

Curtain Wall จะต้องระบแรงลมตามข้อกำหนดและปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ การรับแรงลม (Wind Load) ดังนี้

  ที่ระดับความสูงไม่เกิน 10 ม.             50 กก./ตร.ม.

  ที่ระดับ 10 ม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ม.  80 กก./ตร.ม.

  ที่ระดับ 20 ม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ม.  120 กก./ตร.ม.

  ที่ระดับ 40 ม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ม.  160 กก./ตร.ม.

  ที่ระดับ 80 ม. ขึ้นไป                       200 กก./ตร.ม.

- ผิวอะลูมิเนียม (Aluminium Surface) ให้เป็น Polyester 

Powder Coating หรือ PVDF หรือผิวสีอื่น ๆ ตามที่ระบุใน

แบบ ความหนาของผิวสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ความ

คลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Allowable Tolerance) +/- 2 

ไมครอน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองความหนา ระบุการชุบ

เป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงงานผู้ผลิต ขนาด ความหนา และ

น้ำหนักของทุกหน้าตัด จะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าที่ระบุไว้ใน

รูปแบบหรือรายการประกอบแบบ และเอกสารรับประกัน

คุณภาพสีจากผู้ผลิตว่าสีจะไม่หลุดล่อน แตกร้าว ซีด ภายใน

ระยะเวลาตามมาตรฐานการรับประกันของผู้ผลิตนับจากวัน

เคลือบ

- อะลูมิเนียมตัวประกอบต่าง ๆ หากไม่ใช่ส่วนที่รับน้ำหนักให้

มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โดยกำหนดให้อะลูมิเนียมส่วน

ที่มองเห็นทำสีระบบเดียวกันกับวงกบประตู-หน้าต่าง และ

ส่วนที่มองไม่เห็นอนุญาตให้เป็น Mill Finished

- อะลูมิเนียมตัวประกอบต่าง ๆ หากไม่ใช่ส่วนที่รับน้ำหนักให้

มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โดยกำหนดให้อะลูมิเนียมส่วน

ที่มองเห็นทำสีระบบเดียวกันกับวงกบประตู-หน้าต่าง และ

ส่วนที่มองไม่เห็นอนุญาตให้เป็น Mill Finished

- รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามรายการมาตรฐาน

อาคารกรุงเทพมหานคร โดยผู้รับจ้างเสนอรายการคำนวณ

แบบแสดงขนาดหน้าตัด พร้อมทั้งความหนาของอะลูมิเนียม

และความหนาของกระจกที่ติดตั้งให้เหมาะสมในแต่ละส่วน

ของอาคารให้ผู้ควบคุมงานและสถาปนิกพิจารณา

ประตูเหล็กม้วน 

ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

---------------- 

ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

1.บริษัท วันชัยซัพพลาย จำกัด

2.บริษัท ศุภริช จำกัด 

3.บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด

ประตูเหล็กม้วน (Shutter Door) ประตูเหล็กม้วนแบบทึบผลิตจาก

เหล็กกัลป์วาไนซ์ที่ได้มาตรฐาน JISG 3302 เหล็กชนิดนี้เป็นเหล็ก

แผ่นเคลือบสสังกะสีที่นำไปผ่านขั้นตอนการเคลือบสีมาตรฐาน 

JISG 3312/79 ทำให้เหล็กมีคุณสมบัติปลอดสนิม ป้องกันรอยขีด

ข่วนได้เป็นอย่างดีและทนทานต่อสภาวะอากาศ ระบบนี้ควบคุม

การทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยระบบยังมี

รอกโซ่ในตัวมอเตอร์ทำให้สามารถควบคุมด้วยมือเปิดฉุกเฉินได้ใน

กรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับเหมาะกับประตูเหล็ก

ม้วนชนิดบานเดี่ยวทุกขนาดที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และรองรับ

ความกว้างของบานประตูได้มากถึง 10 เมตร แต่ทั้งนี้ต้องนำปัจจัย

เรื่องน้ำหนักของประตูมาประกอบพิจารณาด้วย

5
ประตูม้วนไฮสปีด 

แผ่นอลูมิเนียม

---------------- 

ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า

1.บริษัท ไทย มิยาโมโต้  จำกัด

2.บริษัท ออซ ดอร์ จำกัด

3.บริษัท เพาเวอร์อิเล็ค-

ทริค แอนด์ ออโต้เกท จำกัด

ประตูม้วนไฮสปีด แผ่นอลูมิเนียม ( Aluminum High Speed 

Door ) บานประตูใบประตูอลูมิเนียมชุบแข็งความเร็วสูง 

(Aluminum Door Slate) แผงอลูมิเนียมพร้อมฉนวนโพลียูรีเท

นภายในแผง ความหนาแผ่ง 100×15 มม. อลูมิเนียมสีอโนไดซ์

ป้องกันแมลง และฝุ่น ป้องกันเสียงรบกวน การปิดกั้นกลิ่น และ

การปิดกั้นแสง ความปลอดภัยส่งสัญญาณไร้สาย ขอบคานล่าง 

(เซ็นเซอร์สัมผัส) ป้องกันการหยุดฉุกเฉิน ระบบมอเตอร์เกียร์ 

SERVO Geared Motor 0.75Kw,กล่องควบคุม SERVO Geared 

ประเภทประตู รายละเอียด

Motor 0.75Kw,เซฟตี้เซ็นเซ่อร์ข้าง Photoelectric Safety 

Sensor,เซฟตี้เซ็นเซ่อร์ชายล่างประตู Safety Edge Sensor ทน

ต่ออุณหภูมิ ตั้งแต่ 0° ถึง +70°C ความเร็วโดยประมาณ : สูงสุด 

0.5 ม./วินาที : ลดลง 0.8 ม./วินาที

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง Shop Drawings ให้วิศวกรและผู้ออกแบบ

ตรวจสอบก่อนการติดตั้ง 

4.10.2  งานอุปกรณ์ประกอบ

ประตูไม้เทียม WPC 

อุปกรณ์ล็อค บานพับ 

รางเลื่อน 

ดอร์โคลสเซอร์ มือจับ

และอุปกรณ์ครบชุด  

- ใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุในแบบประต-ู

หน้าต่าง เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า 

Hafele หรือ BKS หรือ Ferco หรือ 

COLT

- กุญแจประตูทั้งหมดให้ทำ Master Key 

เข้ากับชุดประตูอื่น ๆ ของอาคาร

2

HAFELE, ASSA ABLOY, KIN 

LONG, CENZA, GIEESE, 

Cenza, Colt, YALE หรือ

คุณภาพเทียบเท่า

อุปกรณ์ ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียด

ประตูเหล็กทนไฟ 

อุปกรณ์ล็อค บานพับ 

รางเลื่อน 

ดอร์โคลสเซอร์ มือจับ

และอุปกรณ์ครบชุด  

- ใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุในแบบประต-ู

หน้าต่าง เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า 

1

1.บริษัทวันชัยซัพพลาย จำกัด

2.บริษัท ศุภริช จำกัด

3.บริษัท ภูมินทร์ ซัพพลาย 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประตูอลูมิเนียมบานเปิดสองทาง (DOUBLE ACTION) 1

ประตู–หน้าต่างอลูมิเนียมและกระจก 

Door Closer ให้ใช้ชนิดซ่อนในวงกบเหนือประตู แบบ

เปิดเข้า-ออกได้สองทาง (DOUBLE 

ACTION)  

HAFELE, ASSA ABLOY, 

KIN LONG, Colt Plus, 

OVERSEA, DORMA, 

BRITON, FALCON, 

VVP, Daimond, 

NEWSTARS หรือ

คุณภาพเทียบเท่า

DEAD LOCK เป็นชนิด MORTISE DEAD LOCK HAFELE, ASSA ABLOY, 

KIN LONG, Colt Plus, 

YALE, DORMA, VVP, 

Cenza หรือคุณภาพ

เทียบเท่า

FLUSH BOLT จะต้องเป็นชนิด ZINC DIECAST แบบ 

ROUND FRONT และ EXTENSION 

ROD ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

6.00 มม.

INTERLOCK, 

NAKANISHI, GA, 

Cenza, VVP, Ryobi 

หรือคุณภาพเทียบเท่า

HANDLE ชนิด STAINLESS STEEL 2 ตัว ต่อบาน Cenza, GA, VR, VVP, 

Armstrong หรือคุณภาพ

เทียบเท่า

หน้าต่างบานกระทุ้ง (PROJECT WINDOW หรือ AWNING WINDOW) 

ขนาดไม่เกิน 1.20x1.50 m.
2

HINGE บานพับซ่อนในกรอบบานด้านบน EXTRUDED 

ALUMINIUM ในตัวหรือ 

GA, INTERLOCK, 

Anderberg, Cenza, 

VVP, TRUTH (U.S.A.) 

หรือคุณภาพเทียบเท่า

SUPPORTING ARM 

W/LIMITED 

OPENING DEVICE

GA, INTERLOCK, 

GIESSE, Cenza, VVP, 

Anderberg 

หรือคุณภาพเทียบเท่า

SECURITY CAM 

LOCK

GIESSE, INTERLOCK, 

FERGO, GU, 

Anderberg, Cenza, 

VVP หรือคุณภาพเทียบ

เท่า

กุญแจประตูอลูมิเนียม และกุญแจประตูทั้งหมดให้ทำ MASTER KEY เข้าชุดกับประตูอื่นๆ 

ของอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรณีที่ระบุไว้ในรายการชุดอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง)

3

กุญแจและลูกบิดประตูทุกบานให้จัดทำ

กุญแจเฉพาะแต่ละลูกบิดจำนวนลูกบิด

ละ 5 ดอก 

กุญแจลูกบิดแต่ละชั้นให้ทำ SUB 

MASTER KEY สำหรับลูกบิดแต่ละชั้น 

จำนวนชั้นละ 3 ดอก

กุญแจและลูกบิดประตูทุกบานให้จัดทำ

กุญแจ GRAND MASTER KEY จำนวน

รวม 1 ดอก

หมายเหต:ุ 

- กรอบและวงกบอะลูมิเนียมห้ามติดชิดกับขอบปูน โดยให้เว้นช่องว่างเล็กน้อยและยาแนวทั้งทาง

ตั้งและทางนอน

- ให้จัดทำปูนฉาบหรือปูนทรายที่จะติดกรอบประตูหรือหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนจึงจะติดตั้ง

อะลูมิเนียมได้ ห้ามติดตั้งอะลูมิเนียมแล้วฉาบปูนภายหลัง

4.11 งานติดตั้งกระจก

- งานติดตั้งกระจกเข้ากรอบบานจะต้องฝังลึกเข้าไปกรอบบานหรือวงกบ ไม่น้อยกว่าความหนา

ของกระจก และจะต้องมียางรองรับกระจกเสมอ อย่างน้อย 2 ก้อน โดยใช้ยางตามประเภทที่ระบุ

ไว้ใน 4.8.2-3 (ยางใส่กระจก) และจัดวางโดยมีระยะตามที่ผู้ผลิตกระจำแนะนำ

- ห้ามมิให้บรรจุกระจกเข้ากรอบในขณะที่สียังไม่แห้ง

- ห้ามถอดป้ายเครื่องหมายแสดงชนิดของกระจกออกจากผิวกระจก จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้

ควบคุมงาน

- เมื่อประกอบกระจกเข้ากรอบบานเรียบร้อยแล้ว ให้อัดด้วย Polyethylene Foam Backer Rod 

แล้วอุดยาแนวซิลิโคนเพื่อป้องกันน้ำทั้ง 2 ด้าน

- วัสดุยาแนวใช้ชนิด Silicone Sealant กำหนดไม่เล็กกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. โดยมี 

Closed cell Polyethylene Foam Backer Rod หนุนรองเสมอ อ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมใน

หมวดงานวัสดุยาแนว (4.8)

- กระจกที่ใช้จะต้องมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปราศจากริ้วรอยขีดข่วน ไม่หลอก

ตา หรือฝ้ามัว

- กระจกที่ใช้จะต้องเป็นกระจกใส กระจกตัดแสง กระจกนิรภัย กระจกเงา หรืออื่น ๆ ตามที่ระบุใน

แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง และจะต้องมีการแต่งลบมุมให้เรียบร้อย สวยงาม 

มีขนาดและความหนาตามที่กำหนด

- ประเภทกระจก (Type of Glass) 

ให้ใช้กระจกที่ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบ Float Glass ตามมาตรฐาน BS 952/1995 Float Process 

นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น

· กระจกใส (Clear Float Glass)

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกโฟลตใส มอก.880-2560 มีขนาดความหนาและ

คุณสมบัติตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือภายหลังโดยผู้ออกแบบ

· กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass)

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกโฟลตสีตัดแสง มอก.1344-2560 จะต้องใช้ชนิด สี 

ขนาด ความหนา และคุณสมบัติตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือภายหลังโดยผู้ออกแบบ

· กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass)

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนิรภัยเทมเปอร์ มอก.965-2560 จะต้องใช้ชนิด สี 

ขนาด ความหนา และคุณสมบัติตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือภายหลังโดยผู้ออกแบบ

· กระจกนิรภัยลามิเนต (Laminated Safety Glass)

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจิกนิรภัยหลายชั้น มอก.1222-2560 จะต้องใช้ชนิด สี 

ขนาด ความหนา และคุณสมบัติตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือภายหลังโดยผู้ออกแบบ

· กระจกกันความร้อน (Insulating Glass)

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน มอก.1231-2560 จะต้องใช้ชนิด สี ขนาด 

ความหนา และคุณสมบัติตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือภายหลังโดยผู้ออกแบบ

· กระจกเงา (Mirror)

กระจกเงาให้ใช้กระจกชนิด Float Glass เป็นเนื้อกระจกใส สำหรับกรรมวิธีในการเคลือบทำเป็น

กระจกเงา จะต้องเป็นระบบ Coppered Free Silvering จะต้องใช้ชนิด สี ขนาด ความหนา 

และคุณสมบัติตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือภายหลังโดยผู้ออกแบบ

- ความหนาของกระจก (Thickness)

หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ความหนาของกระจกตามที่กำหนดไว้ใน

รายการประกอบแบบนี้ และสำหรับส่วนที่ต้องใช้กระจกตามที่กำหนดในแบบก่อสร้างหนากว่าที่

กำหนดไว้นี้ ให้ใช้ความหนาของกระจกตามมาตรฐาน BS 952/1995

· สำหรับหน้าต่างทั่วไป 6 มิลลิเมตร

· สำหรับประตูทั่วไป 6 มิลลิเมตร

· สำหรับกระจกติดตายทั่วไป 6 มิลลิเมตร

· สำหรับกระจกติดตายที่มีพื้นที่เกิน 30 ตร.ฟ. 8 มิลลิเมตร

· สำหรับกระจกบานเกล็ด 5 มิลลิเมตร

· สำหรับกระจกเงา 6 มิลลิเมตร

- ส่วนต่อไปนี้ให้ใช้เป็นกระจกนิรภัยประเภทกระจกเทมเปอร์ หรือกระจกลามิเนต ความหนาและ

สีกระจกตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง หรือระบุภายหลังโดยผู้ออกแบบ

· ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นผนังกระจก

· ส่วนต่าง ๆ ที่กำหนดในแบบก่อสร้าง

- ส่วนที่เป็นกระจกนิรภัยต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing และรายการคำนวณขนาดและ

ความหนาของกระจกที่ใช้ในแต่ละส่วน ตามแบบก่อสร้างต่อผู้ควบคุมงานและสถาปนิก เพื่อ

พิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินงาน

- กระจกทุกแผ่นที่นำมาติดตั้ง จะต้องมีชื่อระบุถึงบริษัทผู้ผลิตชนิดของประจกและความหนา

ของกระจก โดยติดที่กระจกจนกระทั้งติดเสร็จเรียบร้อยและได้รับการตรวจจากผู้คุมงานแล้ว

- ลูกฟักกระจก สี และความหนาตามที่ระบุในแบบ คุณภาพเทียบเท่าของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี

 จำกัด หรือ บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด หรือ TYK หรือคุณภาพเทียบเท่า

- รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ให้อ้างอิงตามแบบหรือรายการประกอบเบบ

4.12 งานสุขภัณฑ์

ให้อ้างอิงตามรายการสุขภัณฑ์ในแบบขยายห้องน้ำ และรายการประกอบแบบหมวดงานสุขภัณฑ์ 

โดยการเดินท่อประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วม ให้เป็นไปตามรายการงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 

ในการก่อสร้างจริง ให้เลือกใช้เพียงยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเท่านั้น โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตภายใน

ประเทศและให้ใช้ สุขภัณฑ์สีขาวทั้งหมด 

- ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่าของ COTTO,MARVEL หรือ MOGENผู้รับจ้างจะต้องจัดหา

วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสิ่งที่จำเป็นในการติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบตามราย-

ละเอียดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดหาแรงงาน และ

ช่างที่มีฝีมือที่ดี มีความชำนาญงานโดยเฉพาะ มาดำเนินการให้งานแล้วเสร็จอย่างประณีต เรียบ-

ร้อย สมบูรณ์ตามกำหนด โดยมาตรฐานงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบจะต้องเป็นไปตามหลัก

วิชาช่างที่ดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการที่จะต้องรับผิดชอบในงานส่วนที่เกิดการแตกหัก ร้าว รั่วซึม บิด โก่ง 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

NTS.

รายละเอียดประกอบแบบ 2

A-05 6 3737



งอ บิ่น เป็นรอยขีดข่วนเสียหาย และสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เรียบร้อย ไม่ได้คุณภาพ หรือ ทำให้ใช้งานไม่ได้ 

ผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์สั่งให้รื้อถอน โดยผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือ เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย 

ใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาตามหลัก

วิชาการถึงความเหมาะสมของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบที่ระบุไว้ หากพบว่า ไม่ถูกต้อง ให้ผู้

รับจ้างนำเสนออุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยจัดส่งตัวอย่างและรายละเอียดของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

ประกอบให้ผู้ควบคุมงานและสถาปนิกตรวจสอบเพื่อกาพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบขนาด ตำแหน่ง ระดับในงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ขั้น

ตอนงานโครงสร้าง จนถึงขั้นติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่

เกิดขึ้นทั้งหมด หากเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทำให้งานติดตั้งสุขภัณฑ์เป็นไปโดยไม่เรียบ-

ร้อย เมื่อพบปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที ห้าม

กระทำใด ๆ ไปโดยพลการ ผู้รับจ้างจะต้องต่อท่อและติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้น และเครื่องสุขภัณฑ์ดังที่

แสดงไว้ในแบบแลรายการประกอบแบบ รวมทั้งจัดหาเครื่องตกแต่ง ที่แขวน หรือที่รองรับเครื่อง

สุขภัณฑ์ และติดตั้งแทรปพร้อมช่องทำความสะอาด เดินท่อระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อระบาย

อากาศจากเครื่องสุขภัณฑ์เข้าระบบต่างๆ โดยครบถ้วนระหว่างที่ทำการก่อสร้าง และงานอื่น ๆ 

ภายในห้องน้ำยังไม่แล้วเสร็จ เครื่องสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งแล้วจะต้องมีลังไม้ หรือเครื่องปกคลุมอื่น

ป้องกันไว้และใช้จารบีเคลือบส่วนที่เป็นโครเมียม และส่วนที่เป็นโลหะอื่นๆ ไว้เพื่อป้องกันการกัด

ของน้ำปูนและการขูดขีดหลังจากการติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว วัสดุทุกชิ้นจะ

ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งป้องกันให้อยู่ในสภาพดีตลอด จนกว่าจะส่งมอบงาน 

หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดเสียหาย หรือ แตกร้าว ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ ให้ดีคงสภาพเดิมโดย

ไม่คิดมูลค่า

4.13 งานป้องกันความชื้น และการกันซึม

4.13.1 งานกันซึมโพลียูรีเทนกันซึม (PU) ชนิดยืดหยุ่น วัสดุกันซึมหลังคาส่วนประกอบเดียว ประเภท

โพลียูรีเทนสูตรน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูงทนทานต่อรังสียูวี และเพิ่มคุณสมบัติการทนทานต่อการน้ำ

แช่ขัง

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่ากำลังรับแรงดึง > 1.5 นิวตัน/ มม2 (ยืดตัวจนขาด)

อัตราการยืดตัวจนขาด 350%

ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง > 0.5 นิวตัน/ มม2 (การยึดเกาะกับคอนกรีต)

อุณหภูมิการใช้งาน ต่ำสุด -10°C / สูงสุด +80°C

การเตรียมพื้นผิวพื้นผิวคอนกรีตจะต้องแน่นทึบ แข็งแรง สะอาด แห้ง และปราศจากฝุ่นคราบ

น้ำมัน จารบี และเศษวัสดุที่อื่นๆ  ทำความสะอาด กำจัดพื้นผิว โดยการเจียรผิวด้วยวิธีทางกล 

และทารองพื้น ขึ้นอยู่กับพื้นผิวเหมาะสำหรับพื้นผิวประเภทคอนกรีต อิฐ กระเบื้องเซรามิค

ให้ใช้ของ Sikalastic 501 Roofseal Plus หรือ TOA PU WATERPROOF หรือ Crocodile 

Elastic Shield PU หรือเทียบเท่า

4.13.2 งานเคลือบป้องกันสำหรับเก็บและบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถังหรือ

ภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน  ผลิตภัณฑ์ชั้นทับหน้าที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุ วัสดุ

เคลือบผิว ประเภทอีพ็อกซี่และวัสดุผสมจำพวกแร่ธาตุมีปริมาณของสารทำละลายในปริมาณที่ต่ำ 

ซึ่งผ่านการรับรองจาก Protective Coatings Directive of German Paint Industry 

Association (VdL-RL 04) ติดตั้งตามที่ระบุในเอกสาร ตามกรรมวิธีผู้ผลิต วัสดุชั้นทับหน้าสำหรับ

ระบบงานเคลือบป้องกันสำหรับเก็บและบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้ของ : Sikacor 950 F ของ Sika หรือ 

Nitocote ET550 ของ Fosroc หรือ โคลทาร์ อีพ็อกซี่ 80 ของ Beger หรือเทียบเท่า

4.14 งานม่าน

หมายเหต:ุ 

- คุณสมบัติม่านไม่น้อยกว่าหรือให้เทียบเท่าที่ระบุในตารางด้านบน

- รางม่านรูปตัวยูคว่ำ พร้อมก้านจูงผ้าม่านอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

- ติดตั้งตามจุดที่ระบุไว้ในผังตำแหน่งม่าน

- เคลือบสารป้องกันฝุ่น หรือ ไรฝุ่น (Anti Pollen) ผสมขณะย้อมผ้า

- คุณภาพม่านเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากบริษัท เฟิรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด , บริษัท อิมสยาม

เทรดดิ้ง จำกัด , บริษัท ทีเอสที อินเตอร์ เคอร์เท่น จำกัด

1.) บริษัท เฟิรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด : 092-391-2388 (คุณกนกรัตน์)

2.) บริษัท อิมสยามเทรดดิ้ง จำกัด : 087-200-9086 (คุณเชิดชาย)

3.) บริษัท ทีเอสที อินเตอร์ เคอร์เท่น จำกัด : 080-596-1556 (คุณภรภัทร)

รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.15 งานจมูกบันได

4.16 งานโลหะและงานโลหะเบ็ดเตล็ด

วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีสนิมขุม มีมาตรฐานสามารถรับความเค้น ความ

เครียด และพิกัดต่าง ๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมี

ขนาด และรูปร่างตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง การตัดต่อ การเชื่อม จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก 

ได้แนว และได้ระดับ รอยต่อต่าง ๆ จะต้องเรียบร้อย และสนิท การยึดด้วยนอต สกรูทุกแห่งต้อง

ใส่แหวนรองรับ และขันสกรูจนแน่น โดยให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ และถือ

ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน Shop Drawing ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุม

งานแล้ว ใช้วัสดุ ฝาปิดเหล็กหล่อ ขนาด 1.20×2.50 ม. และ ขนาด 1.50×1.50 ม. ตะแกรงเหล็ก

รางระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 เหล็กหนา 4 มม. บ่า 5 ซม. ให้ใช้ บริษัท เดอะ คิง ศูนย์รวมวัสดุ

ก่อสร้าง จำกัด หรือ บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด หรือเทียบเท่า

4.17 งานเชื่อม

ให้ใช้การเชื่อมแบบตะเข็บทั้งหมด ห้ามเชื่อมแบบจุด หลังจากเชื่อมจะต้องทำการขัดรอยเชื่อมให้

กลมกลืนเรียบร้อย พร้อมทาสีรอยเชื่อมตามกรรมวิธีการทาสีโลหะ

4.18 งานลิฟท์

ข้อกำหนดเฉพาะของลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและคนชรา

นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อกำหนดทั่วไปแล้วให้ทำตามข้อกำหนดเฉพาะหากเกิดข้อขัดแย้งให้

ยึดถือข้อกำหนดเฉพาะของลิฟต์โดยสารเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ และต้องให้เป็นตามกฎ

กระทรวงฯ หรือตามกฎหมายทุกฉบับ

4.18.1 ลิฟต์โดยสารและบริการ พร้อมอุปกรณ์ที่นำติดตั้งตามมาตรฐานระบบลิฟต์มีดังนี้

 1. ลิฟต์โดยสารและบริการ พร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

 1.1 จำนวนลิฟต์โดยสารและบริการ พร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการและคนชราตามกฎ

กระทรวงฯ จำนวน 2 ชุด (L1, L2) แบบไม่มีห้องเครื่อง  

1.2 ขนาดน้ำหนักพิกัดบรรทุก ไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม   

1.3 ขนาดบรรทุก 21 คน

1.4 ขนาดภายในห้องโดยสาร กว้างไม่น้อยกว่า 1,500 มม.  

ลึกไม่น้อยกว่า 2,500 มม.

สูงไม่น้อยกว่า 2,400 มม.

1.5 ความเร็ว 60 ม./นาที 

ปรับความเร็วได้โดยอัตโนมัติ

1.6 บานประตู เปิด - ปิด จากกึ่งกลาง แบบ C/O (2 Panel Center Door 

Opening) Standard

1.7 ขนาดบานประตูลิฟต์เปิด กว้างไม่น้อยกว่า 1,200 มม.

สูงไม่น้อยกว่า 2,100 มม.

1.8 ขนาดภายในช่องปล่องลิฟต์ กว้างไม่น้อยกว่า 2,550 มม. (ผ่านตาม

มาตรฐานผู้ผลิตลิฟต)์ ลึกไม่น้อยกว่า 3,300 มม. (ผ่านตามมาตรฐานผู้ผลิตลิฟต)์

1.9 จำนวนชั้นที่จอดรับ - ส่งจากชั้น 1, M, 2, 3 ถึงชั้น 4 รวม 5 ชั้น 5 บานประตู 

ตรงกันตามแนวดิ่ง

2. ภายในลิฟต์โดยสาร (Car Interior) ภายในลิฟต์ทุกเครื่องมีเสียงพูดบอกชั้นภาษาไทย

2.1 ฝ้าเพดาน (Ceiling) เป็นกรอบสแตนเลสมิลเลอร์สวยงามพร้อมดวงไฟแบบ ประหยัด

พลังงาน LED ด้าน ซ้าย-ขวา 4 ดวง และเพดานต้องมีทางออกฉุกเฉินสู่ภายนอกด้านบน

หลังคาลิฟต์ทุกเครื่อง (ติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในลิฟต์อย่างน้อย 2 ชุดต่อเครื่อง)

2.2 ผนัง (Car Wall) ทำด้วยสแตนเลสปัดลาย หนา 1.5 มม. ไม่ขึ้นสนิม No. 304

- ผนังด้านหน้า ซ้าย-ขวา ทำด้วยสแตนเลส หนา 1.5 มม. ปัดลายไม่ขึ้นสนิม No. 304

- ผนังด้านข้างทำด้วยสแตนเลสปัดลาย หนา 1.5 มม. ไม่ขึ้นสนิม No. 304

2.3 ผนังลิฟต์ด้านข้างซ้าย – ขวาทำด้วยสแตนเลส หนา 1.5 มม. ปัดลายไม่ขึ้น

สนิม No. 304   

2.4 บานประตูในตัวลิฟต์ (Car Door) ทำด้วยสแตนเลสปัดลาย หนา1.5 มม. ไม่

ขึ้นสนิม No. 304

2.5 บานประตูในตัวลิฟต์ (Hoistway Door) ต้องเปิดช่องใส่กระจกนิรภัย ตามกฎ

กระทรวงฯ

2.6 ราวมือจับ (Rail) ทำด้วย Stainless Steel ติดภายในตัวลิฟต์ 3 ด้าน 2 ระดับ

2.7 บัวพื้นกันกระแทก (Kick Plate) ทำด้วย Stainless Steel และต้องมีรูระบาย

อากาศโดยรอบ

2.8 พื้น (Floor) ปูทับด้วยหินอ่อน หรือหินแกรนิตดำภายในประเทศ (เลือกสีและ

ลายได้ภายหลัง)

3. อื่น ๆ บานประตูชานพักทุกชั้นและบานประตูภายลิฟต์ เปิดช่องใส่กระจกใสนิรภัยตาม

มาตรฐาน

3.1 ต้องเผื่อน้ำหนักสำหรับการตกแต่งภายในลิฟต์โดยสารไว้ 200 กก. 

ต่อลิฟต์ 1 เครื่อง

4.19 งานถนน บ่อพักน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ภายในโครงการ

ให้ปรับระดับพื้นให้ราบเรียบเสมอกัน จัดทำท่อระบายน้ำฝน เทพื้นถนนคอนกรีตตามาตรฐาน ท่อ

ระบายน้ำ บ่อพัก และถนนคอนกรีต กทม. โดยมีระดับให้น้ำไหลลงท่อบ่อพักได้

4.20 งานอื่น ๆ

4.20.1 งานระบบป้องกันปลวก

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบกำจัดปลวก โดยใช้วิธีแบบระบบยึดท่อน้ำยากันคานคอดินภายในตัว

อาคารทั้งหมด และจะต้องดำเนินการพ่นสารเคมีเคลือบผิวหน้าดินภายในตัวอาคารทั้งหมดและ

บริเวณภายนอกตัวอาคารในรัศมี 1 เมตร รอบอาคารให้ดำเนินการติดตั้งระบบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานผู้ผลิต ทั้งนี้ ให้มีการประกันผลงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และบริการตรวจเช็คปลวกฟรีทุก 

6 เดือน ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่าของ บ.เอสดับบลิวพี คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ บริษัท ท.ี

เอส. เทอร์ไมท์ คอนโทรล จำกัด หรือ หจก. เอโออาร์ เพสท์ แมเนจเม้นท์

4.20.2 งานป้ายสัญลักษณ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ พร้อมทั้งจัด

เตรียมทำแบบ SHOP DRAWING ในส่วนต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการ

ของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ตำแหน่งป้ายระบุในรายละเอียดแบบ

ภายนอกอาคาร: 

- งานป้ายสัญลักษณ์ภายนอกอาคาร วัสดุแผ่นสแตนเลส (ผิวเงา)

- ตัวอักษรติดที่ผนังอาคาร ตำแหน่งและตัวอักษรติดตั้งตามแบบ

ภายในอาคาร:

- งานป้ายสัญลักษณ์ภายในอาคาร วัสดุแผ่นอะคริลิคไดคัทตามแบบ ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีดำ 

ข้อความแต่ละชิ้นไม่เหมือนกัน ดูรายละเอียดตามแบบ ยึดกับผนังด้วยการติดตั้งหมุดลอย ,

แผ่นหน้าสแตนเลสสีดำฉลุลาย แผ่นหลังรองด้วยแผ่นอะคริลิคใส ยึดติดกับผนังด้วยซิลิโคน

- ตำแหน่งและตัวอักษรติดตั้งตามแบบ

หมายเหตุ : ให้พิจารณาจากวัสดุ จากบริษัทที่จัดจำหน่าย ที่นำเสนอไว้ก่อน หากไม่มีสินค้าตามที่

ระบุข้างต้น ผู้รับจ้างสามารถเสนอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างได้  โดยการเทียบเท่าให้

ปฏิบัติตามหมวดวัสดุอุปกรณ์ในบทข้อกำหนดทั่วไป (ดูรายละเอียดตามแบบ)

*หมายเหตุ :  ให้พิจารณาจากวัสดุ จากบริษัท.ที่จัดจำหน่าย ที่นำเสนอไว้ก่อน หากไม่มีสินค้า

ตามที่ระบุข้างต้น ผู้รับจ้างสามารถเสนอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างได้ โดยการเทียบเท่า

ให้ปฏิบัติตามหมวดวัสดุอุปกรณ์ในบทข้อกำหนดทั่วไป (ดูรายละเอียดตามแบบ

ประเภทม่าน ชนิดม่าน
การทะลุผ่านของแสง

(Opacity)

อัตราการป้องกันรังสี UV

(UV Blockage)

ม่านม้วน Dimout 70 - 80 % 95 %

ม่านม้วน Blackout 80 - 100 % 100 %

1

2

รายละเอียด

จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 35 มม. ความหนาไม่

น้อยกว่า 3 มม. ขาเดือยยึดพื้น 1 แถบ ผลิตภัฑณ์คุณภาพเทียบเท่า

ของ Koenig หรือ Apace หรือ Infinite

1

บริษัทที่จัดจำหน่ายรายละเอียดลำดับ

บริเวณ อาคารก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

L1, L2 - ลิฟต์โดยสารและบริการ พร้อมอุปกรณ์

เพื่อผู้พิการและคนชรา

FUJI

1. บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด 

โทร. 089-830-5777 (คุณมลธิยา)

โทร. 081-815-2200 (คุณอดิศัย)

EITE-

SCHNEIDER

2. บริษัท ท.ี ชไนเดอร์ (ไทยแลนด)์ จำกัด

โทร. 086-026-2463 (คุณณัฐพัชร)์

HITACHI

3. บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด

โทร. 089-569-4255 (คุณภูมิพัฒน์)

บริษัทที่จัดจำหน่ายรายละเอียด

1

2

ป้ายบอกชั้น  (บริเวณโถงลิฟท)์3

ห้องน้ำหญิง (บริเวณหน้าห้องน้ำ)4

ห้องน้ำชาย (บริเวณหน้าห้องน้ำ)5

6

หมายเหตุ : รูปแบบป้ายสัญลักษณ์และตำแหน่งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ดูรายละเอียดตามแบบ

1.) บริษัท ออคโทพุสมีเดีย โซลูชัน

ส์จำกัด : 081-776-8329 (คุณกุ๊ก)

2.) บริษัท แอลทีบี โซลูชั่น เทรดดิ้ง 

จำกัด : 092-961-9569 (คุณเบนซ)์

3.) บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด : 

062-590-2228 (คุณจารุภัทร)์

หรือเทียบเท่า

ป้ายหน้าห้องต่างๆ บรรทัดเดียว (บริเวณหน้าห้อง)

ป้ายบอกชื่ออาคาร (บริเวณด้านหน้าอาคาร)

ทางหนีไฟ (บริเวณหน้าโถงบันไดหนีไฟ)

ทางหนีไฟ (บริเวณทางเดิน)

- ป้ายขนาด 36x21 ซม. แปะด้วยสติ๊กเกอร์สีเขียว

พิมพ์สี พร้อมไฟ LED ออก 2 หน้า สำรองไฟได้ 

2-3 ชม. ยึดติดที่ฝ้าเพดาน

4.20.3 ครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ) SPECIFICATION คุณลักษณะเฉพาะ     

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว       

1. โต๊ะทำงาน (LF-01)

รายละเอียดประกอบแบบ : โต๊ะทำงาน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง) (LF-01)

ขนาดประมาณ : กว้าง750 x ยาว1500 x สูง750

รายละเอียด:

Top: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย 

Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 1.5 มม.

Grommet: ทำจากอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป ชุบ Anodized สี Silver

Beam: คานผลิตจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.5 มม. ทำการพ่นสีด้วย

ระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน  พร้อม Bush สำหรับปรับระดับที่ใต้ Top

Leg: ขาผลิตจากเหล็ก Mild steel สี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 50 x 50 มม. หนา 2 มม. ทำการพ่นสี

ด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน พร้อมตัวปรับระดับที่ขาโต๊ะ

Connector: ผลิตจาก Aluminum Diecast ฉีดขึ้นรูป ใช้สำหรับล็อคต่อขากับคานใต้โต๊ะ สามารถ

ถอดเข้า-ออกได้ในกรณีที่ต้องการย้ายโต๊ะ หรือ เปลี่ยนขนาดโต๊ะ

Wiring tray: ทำมาจากเหล็กแผ่นหนา 0.8 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated 

ที่ 75-90 ไมครอน Mobile Pedestal

Top: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย 

Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 1.5 มม.

Body: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย 

Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.

Front: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย 

Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 1.5 มม.

Box/file: เหล็กหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 

200ºC

Sliding rails: รางลิ้นชักเป็นระบบ Ball bearing

Pencil tray: พลาสติกฉีดขึ้นรูป

Handle: I-TYPE: มือจับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปสี silver

Caster: ผลิตจากไนล่อน สีดำ 

รายละเอียด:

Top: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย 

Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 1.5 มม.

Flipper grommet: ตัว Frame ด้านยาวและฝาปิดผลิตจากอลูมิเนียม extrude ขึ้นรูปชุบ 

Anodized สี Silver ตัวปิดด้านข้าง ทำจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูปทำเป็นสี Silver

Beam: คานผลิตจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 50 x 25 มม. หนา 1.5 มม. ทำการพ่นสีด้วย

ระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน  พร้อม Bush สำหรับปรับระดับที่ใต้ Top

Leg: ขาผลิตจากเหล็ก Mild steel สี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 50 x 50 มม. หนา 2 มม. ทำการพ่นสีด้วย

ระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน พร้อมตัวปรับระดับที่ขาโต๊ะ

Connector: ผลิตจาก Aluminum Diecast ฉีดขึ้นรูป ใช้สำหรับล็อคต่อขากับคานใต้โต๊ะ สามารถ

ถอดเข้า-ออกได้ในกรณีที่ต้องการย้ายโต๊ะ หรือ เปลี่ยนขนาดโต๊ะ

รายละเอียดประกอบแบบ : โต๊ะประชุม ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง) (LF-02)

ขนาดประมาณ : กว้าง1200 x ยาว2400 x สูง750

  2. โต๊ะประชุม (LF-02)

รายละเอียดประกอบแบบ : เก้าอี้สำนักงาน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง) (LF-03)

ขนาดประมาณ : กว้าง460 x ยาว570 x สูง975

  3. เก้าอี้สำนักงาน (LF-03)

รายละเอียด

Backrest: โครงสร้างพลาสติกฉีดขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้าตาข่าย

Seat: โครงสร้างไม้ดัดขึ้นรูปกรุด้วยโฟมหนาแน่นสูง (High Density Foam) หุ้มผ้า

Armrest: สามารถปรับได้แบบ 3D ปรับสูง-ต่ำได้ และปรับองศาเข้า-ออกได้ ที่รองแขนทำจาก 

Polyurethane 

Lumbar support: สามารถปรับระดับขึ้นและลงได้ 

Mechanism: หมุนได้รอบ 360º และเป็นระบบ Synchronized tilt Mechanism ล็อคได้ 1 

ตำแหน่งเวลาเอนหรือพิง

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 

Base: ทำจาก Polish aluminum 

Castors: ทำจาก Nylon ขนาด 60 mm

Loaded: 136 kg.

รายละเอียด:

Mobile Pedestal

Top: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย 

Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 1.5 มม.

Body: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย 

Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.

Front: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย 

Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 1.5 มม.

Box/file: เหล็กหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 

200ºC

Sliding rails: รางลิ้นชักเป็นระบบ Ball bearing

Pencil tray: พลาสติกฉีดขึ้นรูป

Handle: I-TYPE: มือจับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปสี silver

Caster: ผลิตจากไนล่อน สีดำ 

รายละเอียดประกอบแบบ : ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง) (LF-04)

ขนาดประมาณ : กว้าง480 x ยาว400 x สูง535

  4. ตู้เก็บเอกสาร (LF-04)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

NTS.

รายละเอียดประกอบแบบ 3

A-06 7 3737



ผลิตภัณฑ์จากบริษัท :

1. บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ติดต่อ คุณบุษรา กีรติโชติกุลพร 084-009-9929

E-mail: busara.k@rockworth.com

2. บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเทค จำกัด ติดต่อ คุณภัทรพล ธนิตธานนท์ 095-249-6514

E-mail: phattarapol@imagefurnitech.com

3. บริษัท ไฟล์อัพ (ไทยแลนด)์ จำกัด ติดต่อ 094-351-5335 

E-mail: fileup.thailand@gmail.com

  5. งานระบบและรูปแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง

รายละเอียดให้ดูที่แบบและรายการทางวิศวกรรมโครงสร้าง

6. งานระบบสุขาภิบาล

รายละเอียดให้ดูที่แบบและรายการทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

7. งานระบบไฟฟ้า

รายละเอียดให้ดูที่แบบและรายการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

8. งานระบบเครื่องกล

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามรายการที่กำหนดตาม

แบบและรายการทางวิศวกรรมเครื่องกล

  ข้อกำหนดเฉพาะงาน

(1) ระยะต่าง ๆ ให้ถือตามสภาพความเป็นจริงทุกประการ โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่จริง

และศึกษาแบบที่ได้รับให้ละเอียดที่สุด พร้อมทั้งดูสภาพข้างเคียงก่อนที่จะดำเนินงานก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำ

เสียกลางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 ชั้น หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ ทั้งนี้จะต้องไม่ให้เกิด

อุปสรรค อันตรายใด ๆ ต่อผู้ใช้อาคารทั้งหมดและผู้มาติดต่อ ตลอดจนบริเวณพื้นที่ข้างเคียง โดยให้มี

มาตรการการป้องกัน รักษาความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน หากมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ใช้อาคารหรือผู้มา

ติดต่อและคนงานอันเนื่องมาจากการก่อสร้างครั้งนี้ หรือเพราะการก่อสร้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิด

ชอบ และชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามที่ตกลงกันแต่เพียงผู้เดียว

(2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างอาคารและ

ปรับปรุงนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของพื้นที่เดิม เช่น ทางเดิน ท่อระบายน้ำ เสาไฟฟ้า ฯลฯ โดยผู้รับจ้างจะต้อง

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการย้ายก่อนลงมือรื้อถอน หรือก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง 

หากส่วนที่ทำการปรับปรุงมีการชำรุดเสียหายจากการปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข ซ่อมแซม หรือ

เปลี่ยนใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง เรียบร้อย สวยงาม และสามารถใช้งานได้ดีตามเดิมในระยะเวลาที่กำหนดให้โดย

ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ในงานระบบที่อยู่ในอาคารเดิม ให้ผุ้รับจ้างปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบงานระบบ ก่อนที่จะดำเนิน

การเพื่อให้การรื้อถอนเคลื่อนย้ายถูกต้องตามรูปแบบ และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยผู้รับจ้างจะ

ต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น

(3) ผู้รับจ้างจะต้องเก็บเศษวัสดุ ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่โดยรอบ

บริเวณก่อสร้าง และท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขณะ

ก่อสร้าง ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องจัดเก็บไว้ในที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเท่านั้น ห้ามนำ

มาวางเกะกะนอกบริเวณที่กำหนด

(4) ให้ผู้รับจ้างจัดทำมาตรการป้องกันอันตรายขณะทำการก่อสร้างอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 

และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายขณะก่อสร้างอาคาร และข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 โดยเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้

(4)1)  ติดตั้งโครงเหล็กโดยรอบอาคาร และติดตั้งผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกไป

ด้านนอก หรือ บริเวณใกล้เคียง

(4)2)  ติดตั้งปล่องทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้

(4)3)  ป้องกันฝุ่นละออกฟุ้งกระจายในขณะเวลาทิ้งเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้

(4)4)  ควรทำการลางและทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(4)5)  รถขนดินและเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง ต้องตรวจสอบล้อรถไม่ให้มี

ดินติด เพราะในขณะที่รถวิ่งบนถนน ดินที่ติดล้อรถจะหลุด เป็นเหตุให้ถนนสกปรก

(4)6)  รถขนเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างจะต้องมีผ้าใบคลุมอย่างมิดชิด

(5) รูปแบบรายการทางด้านการก่อสร้าง และวิศวกรรมเหล่านี้ เป็นแบบรายการที่ใช้เป็นแนวทางใน

การก่อสร้าง หากมีความจำเป็นจะต้องกำหนดแบบก่อสร้างจริง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ก่อสร้าง

จริง เพื่อให้ดได้ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ และเป็นส่วนที่จะทำให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่างที่ดี 

การกำหนดแบบก่อสร้างจริงที่ว่านี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ออกแบบรายการ 

หรือหน่วยงานที่ทำการออกแบบก่อสร้างทุกครั้ง โดยอาจจะมีปริมาณเนื้องานทีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ จะไม่

ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มปริมาณเนื้องานตามแบบรายการ (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลด

เนื้องาน) ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

(6) หากแบบและรายการเกิดการขัดแย้งกัน ให้ถือคำวินิจฉัยของสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ทำการกำหนด

รายการฉบับนี้ โดยยึดถือเอาสิ่งที่ดีกว่า ถูกต้องและเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการใช้งานเป็นสำคัญ ผู้รับ

จ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

(7) วัสดุทั่วไปที่กำหนดไว้หรือไม่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง แต่เป็นเนื้องานที่ต้องใช้ในรายการก่อ

สร้างนี้ ซึ่งหากวัสดุก่อสร้างนั้นได้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ก็ให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมนั้นได้

(8) ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งหมด เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน หลังจากการ

ดำเนินการก่อสร้าง

(9) อุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องบรรจบเมนต่าง ๆ ในการก่อสร้าง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำการทดสอบให้คณะกรรมการผู้ว่าจ้างเห็นชอบว่าถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานเป็น

สำคัญ โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

(10) การดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ที่รายการแบบเลขที่ สถ.2-0230 ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น หรือโดย

เฉพาะไว้หรือไม่ได้กล่าวถึง แต่ต้องเกี่ยวเนื่องกันกับการก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามแบบรายการมาตรฐาน

งานอาคาร พ.ศ. 2546

(11) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(11)1) ผู้รับจ้างจะต้องใชเ้หล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ เหล็กที่

ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(11)2) กรณีจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใชพ้ัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบ

ร้อยละ 60 ให้หน่วยงานรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน

(11)3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใชพ้ัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ

มูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลง

นามสัญญา

(11)4) ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(12) ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปในแต่ละหมวดที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้างหากมีความขัดแย้งกันให้ถือเอาส่วนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ดีกว่า โดยถือเอาคำตัดสิน

ของวิศวกรเป็นอันสิ้นสุด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว ได้แก่

1) สำนักงานชั่วคราว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสำนักงานชั่วคราวในบริเวณที่ก่อสร้างสำหรับเป็นที่ทำงานของฝ่ายผู้รับจ้าง

หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างหรือวิศวกร โดยจัดแยกเป็นสัดส่วน โดยจะต้องมีเนื้อที่ที่เหมาะสมในการตั้งโต๊ะ

ทำงาน มีห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพร้อมติดตั้งโทรศัพท์ FAX 

COMPUTER และ PRINTER

2) ที่พักอาศัย

ผู้รับจ้างจะต้องสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน และเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นของผู้รับจ้างใน

บริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดและความ

เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ในกรณีที่บริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ให้ไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างจะ

ต้องจัดหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

3) น้ำใช้ระหว่างการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำใช้ชั่วคราว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนค่าใช้น้ำ

ประจำเดือน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

4) ไฟฟ้าชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวให้มีขนาดเพียงพอกับการใช้งาน

 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนค่าไฟฟ้าประจำเดือนตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนแล้วเสร็จเป็นของผู้รับจ้าง

ทั้งสิ้น

5) ห้องน้ำ-ห้องส้วมชั่วคราว 

ผู้รับจ้างจะต้องสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมชั่วคราวสำหรับคนงานและเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ ห้องน้ำ-

ห้องส้วมชั่วคราวจะต้องถูกต้องสุขลักษณะตามหลักวิชาการ ตำแหน่งที่ตั้งจะต้องขออนุมัติจาก

วิศวกรเสียก่อนจึงจะทำการ ก่อสร้างได้ห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างจะต้อง

ดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องส้วมทั้งหมดให้มีความสะอาดอยู่เสมอ

(13) ผู้รับจ้างต้องส่งข้อมูลการก่อสร้าง เช่น ภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้างในจุดต่าง ๆ Shop 

drawing และ As built drawing ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้แบบ Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้

รับจ้างต้องเขียนแบบ As built drawing ในทุก ๆ จุด เป็นครั้งสุดท้ายของการก่อสร้าง รวมถึงการติดตั้ง

อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือระบุไว้ในรายการครั้งที่ให้กับผู้ว่าจ้าง ใส่ผ่าน CD ต้นฉบับ พิมพ์

เป็นกระดาษไข 1 ชุด ขนาดตามที่สถาปนิกผู้ออกแบบกำหนด เข้ามาตรส่วน พร้อมพิมพ์สำเนา 3 ชุด และ

สำเนาข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์งานที่สามารถแก้ไขได้ (เป็นไฟล์นามสกุล .dwg โปรแกรม Autocad) งานรูป

ภาพ (เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf) โดยส่งมอบ CD และรูปเล่มให้กับผู้ออกแบบเพื่อตรวจสอบความ

เรียบร้อยก่อนงวดสุดท้ายของการรับมอบงาน

(14)  การค้ำประกัน ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างเข้า

ครอบครองตามปฏิทินติดต่อกันไป ภายในระยะเวลาของการค้ำประกัน ถ้าเกิดมีความเสียหาย ผู้รับจ้างจะ

ต้องจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนช่างฝีมือมาดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไข หรือสร้างใหม่แล้วแต่

กรณีให้กลับดีดังเดิม นอกจากนี้ คำสั่ง คำแนะนำของสถาปนิกผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้ออกแบบ ภายใน

ระยะเวลา 15 วัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ หากผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง ผู้ว่า

จ้างมีสิทธิ์ที่จะจัดหาบุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างยินดีที่จะให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจากยอดเงินค้ำ

ประกันผลงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการนั้น ๆ ตามความเห็นขอบของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

  (15)  ให้ผู้รับจ้างส่งรายการครุภัณฑ์อาคารทั้งหมดพร้อมราคาก่อนส่งมอบงวดงานสุดท้าย

(16)  การเสนอแบบก่อสร้างทุกรายการที่ระบุให้จัดทำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ 

Shop drawing เสนอต่อผู้ควบคุมงาน ส่งให้สถาปนิก วิศวกร สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา พิจารณา

ตรวจสอบ อนุมัติก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

NTS.

รายละเอียดประกอบแบบ 4

A-07 8 3737
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โทนสี

รุ่น/รหัส

ยี่ห้อ

การติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ

ตำแหน่ง

SUPPLIER

ขนาด

โทนสี

รุ่น/รหัส

ยี่ห้อ

การติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ

ตำแหน่ง

SUPPLIER

ขนาด

โทนสี

รุ่น/รหัส

ยี่ห้อ

การติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ

ตำแหน่ง

SUPPLIER

ขนาด

โทนสี

รุ่น/รหัส

ยี่ห้อ

การติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ

ตำแหน่ง

SUPPLIER

ขนาด

โทนสี

รุ่น/รหัส

ยี่ห้อ

การติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ

ตำแหน่ง

SUPPLIER

ขนาด

โทนสี

รุ่น/รหัส

ยี่ห้อ

การติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ

ตำแหน่ง

SUPPLIER

ขนาด

โทนสี

รุ่น/รหัส

ยี่ห้อ

การติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ

ตำแหน่ง

พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวเรียบด้าน (โทนสีขาว)

-

ลายหินธรรมชาติ (สีขาว)

0.60x0.60 ม.

ปูนกาวปูกระเบื้อง

WDC , CASA ROCCA , DINASTY , COTTO

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก WDC

โถงลิฟต์,ทางเดิน

F1

COTTO LIFE : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

WDC : 095-947-9687 (คุณนันทพงษ์),CASA ROCCA : 088-022-6397 (คุณอัจฉรา)

DINASTY TILETOP : 081-877-1640 (ฝ่ายขาย สาขาโคราช)

พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวเรียบด้าน ลายหินธรรมชาติ (สีขาว)

-

ลายหินธรรมชาติ (สีขาว)

0.60x0.60 ม.

ปูนกาวปูกระเบื้อง

WDC , CASA ROCCA , DINASTY , COTTO

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก WDC

ห้องน้ำ,ทางเดินส่วนบำบัดน้ำเสีย

F2

COTTO LIFE : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

WDC : 095-947-9687 (คุณนันทพงษ์),CASA ROCCA : 088-022-6397 (คุณอัจฉรา)

DINASTY TILETOP : 081-877-1640 (ฝ่ายขาย สาขาโคราช)

พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ทาอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดป้องกันสารเคมีและน้ำมัน

-

สีใสเคลือบเงา

-

-

FOSROC , Sika , BEGER

-

ถังบ้ำบัดน้ำเสีย

F3

Sika : 092-279-0101 (คุณปรภัค)

BEGER : 088-642-2945 (คุณชัชกร)

พื้นเหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate) หนา 3.2 มม.

-

สีดำ

-

-

-

เหล็กแผ่นลาย จำหน่ายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ทางเดินบนถังบำบัดน้ำเสีย

F4

พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน กันซึม

-

-

-

-

-

-

หลังคา คสล.,ห้องงานระบบ

F5

-

-

-

รายละเอียดวัสดุพื้น

พื้น ค.ส.ล. ทำระบบกันซึม

-

-

-

-

-

-

ถังเก็บน้ำ

F6

-

-

-

-

ลายไม้

หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.

ปรับระดับพื้นทราย

WDC : 095-947-9687 (คุณนันทพงษ์) 

MATTHA : 065-896-2244 (คุณชุติมา)

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก T-FLEX

สำนักงาน

T-FLEX , WDC , MATTHA

T-FLEX : 081-371-6460 (คุณชัย)

F7

พื้น ผิวกระเบื้องยางSPC ลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (โทนสีอ่อน) พร้อมบัวพื้น PVC 4"

รายละเอียดวัสดุงานผิวผนัง

FOSROC : 0-2652-9163 (ฝ่ายเทคนิค)

พื้น ค.ส.ล. คอนกรีตสแตมป์ลาย

-

สีเทาเข้ม

-

ปรับระดับพื้นทราย

AZSAJAN , ONE STHAMP, STONE BUILD

THE ONE STHAMP CONCRETE : 065-964-7948 (คุณมีม)

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก AZSAJAN

ฟุตบาท

AZSAJAN : 02-103-4485 , 090-892-8509 (คุณศุภรัตน์) 

STONE BUILD : 086-300-5426 (คุณวาสินีย์)

F8

ผนังสำเร็จรูป Wall Panel หนา 7.5 cm.

-

-

หนา 7.5 ซม.

ปูนก่อ

Q-CON , 

-

Q-CON : 082-516-9963 (คุณอ้วน)

-

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก Q-CON

ผนังก่อทั่วไป

Wa1

ผนังสำเร็จรูป Wall Panel หนา 17.5 cm.

-

-

ปูนก่อ

Q-CON , 

ผนังก่อทั่วไป

Wa2

หนา 7.5 ซม.

-

Q-CON : 082-516-9963 (คุณอ้วน)

-

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก Q-CON

ผนัง กั้นห้องน้ำสำเร็จรูป

สีดำ

-

ตามมาตราฐานผู้ผลิต

WILLY , VALOR , ELITE

VALOR : 066-115-1815 (คุณรดาณัฐ)

WILLY : 087-517-0796 (คุณเบียร)์

ELITE : 02-464-9400 (พนักงานฝ่ายขาย)

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก WILLY

ผนังกั้นห้องน้ำ

Wa3

-

รายละเอียดวัสดุงานผนังก่อ

อุปกรณ์ เฉดสีเทา : ประตู , บานซ่อมบำรุง เฉดสีขาว : ผนังกั้นห้องน้ำ

รายละเอียดวัสดุงานผิวผนัง

ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ (ชนิดปูนฉาบทั่วไป) ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายนอก

-

สีเทาอ่อน

-

ฉาบเรียบ-ทาสี

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA (ตำแหน่งสีจากภาพจำลอง 3 มิติ)

1

TOA , BEGER , ICI

ผิวผนังภายนอกอาคาร

TOA : 065-986-6375 (คุณเนย)

ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ (ชนิดปูนฉาบทั่วไป) ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายใน

-

สีเทาอ่อน

-

ฉาบเรียบ-ทาสี

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA (ตำแหน่งสีจากภาพจำลอง 3 มิติ)

2

ผิวผนังภายในอาคาร

ICI : 082-486-2192 (คุณจ๋า)

BEGER : 088-642-2945 (คุณชัชกร)

TOA , BEGER , ICI

TOA : 065-986-6375 (คุณเนย)

ICI : 082-486-2192 (คุณจ๋า)

BEGER : 088-642-2945 (คุณชัชกร)

ผิวผนัง กรุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60x1.20 ม. ผิวมัน (ลายหินอ่อน)

-

สีขาว ลายหินอ่อน

0.60x1.20 ม.

ปูน ทราย

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก WDC

ผิวผนังหน้าลิฟต์

COTTO LIFE : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

3

WDC , CASA ROCCA , DINASTY , COTTO

WDC : 095-947-9687 (คุณนันทพงษ์),CASA ROCCA : 088-022-6397 (คุณอัจฉรา)

DINASTY TILETOP : 081-877-1640 (ฝ่ายขาย สาขาโคราช)

ผิวผนังฉาบปูนเรียบ ทำระบบกันซึม ทาอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดป้องกันสารเคมีและน้ำมัน

-

สีดำ

-

ฉาบเรียบ-ทาสี

-

5

FOSROC , Sika , BEGER

ผิวผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย

FOSROC : 0-2652-9163 (ฝ่ายเทคนิค)

ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.60 ม.ผิวมัน (สีขาว)

-

สีขาว

0.30x0.60 ม.

ปูน ทราย

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก WDC

ผิวผนังภายในห้องน้ำ

COTTO LIFE : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

4

WDC , CASA ROCCA , DINASTY , COTTO

WDC : 095-947-9687 (คุณนันทพงษ์),CASA ROCCA : 088-022-6397 (คุณอัจฉรา)

DINASTY TILETOP : 081-877-1640 (ฝ่ายขาย สาขาโคราช)

ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ ทำระบบกันซึม

-

-

-

ฉาบเรียบ-ทาสี

-

-

6

-

ผิวผนังบ่อเก็บน้ำ

-

-

ผิวผนังฉาบปูนเรียบ ปิดด้วยแผ่นอะคูสติกกันเสียง หนา 12 มม.

-

สีเทา

-

ฉาบเรียบ-ทาสี

-

SCG ACOUSTIC : 081-780-9551 (คุณชุติชัย)

7

FELTECH , Innovasia , SCG ACOUSTIC

ผิวผนังห้องประชุม

FELTECH : 085-150-9947 (คุณนุสรา)

Innovasia : 083-043-3433 (คุณเกด)BEGER : 088-642-2945 (คุณชัชกร)

ผิวผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท

-

สีเทา , สีขาว

-

ติดตั้งตามมาตราฐานผู้ผลิต

-

MATTHA : 065-896-2244 (คุณชุติมา)

8

MVP. , FAMELINE , MATTHA

ผนังตกแต่งกรอบอาคาร

M.V.P. : 081-236-5596 (คุณสุพล)

FAMELINE : 081-149-8640 (คุณนิชาภัทร)

C1

ฝ้าเพดาน ท้องพื้นแต่งผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน

-

-

-

ฝ้าเพดานทั่วไป

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA

-

TOA , BEGER , ICI

TOA : 065-986-6375 (คุณเนย)

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน

-

-

-

โถงลิฟต์,สำนักงาน

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

C3

-

-

-

ห้องน้ำ

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA

C4

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิคชนิดทาภายใน

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

รายละเอียดวัสดุงานฝ้าเพดาน)

ICI : 082-486-2192 (คุณจ๋า)

BEGER : 088-642-2945 (คุณชัชกร)

TOA , BEGER , ICI

TOA : 065-986-6375 (คุณเนย)

ICI : 082-486-2192 (คุณจ๋า)

BEGER : 088-642-2945 (คุณชัชกร)

TOA , BEGER , ICI

TOA : 065-986-6375 (คุณเนย)

ICI : 082-486-2192 (คุณจ๋า)

BEGER : 088-642-2945 (คุณชัชกร)

แนวนอน แนวตั้ง

Sika : 092-279-0101 (คุณปรภัค)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

NTS.

รายการวัสดุ

A-08 5 3737
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คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แผนที่สังเขป
NOT TO SCALE

มาตรการในการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ขณะก่อสร้างอาคาร

1.  การทำฐานรากอาคาร

    กรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารที่สูงเกินกว่า 15 เมตร พร้อมสร้างเกินกว่า 5 ชั้น ซึ่งใช้เข็มตอก ที่ปลายเข็มลึกกว่าระดับดินเดิม เกินกว่า 21 ม. ตำแหน่งของเข็มตอกอยู่ห่างจากอาคารต่างเจ้าของหรือต่างผู้ครอบครองน้อยกว่า 30 ม.

จะต้องดำเนินการป้องกัน ดังนี้

    1.1  ตอกเข็มพืดเหล็กติดกันเป็นพืด ลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตลอดแนวระหว่างแนวที่ตอกเข็มและอาคารต่างเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง

    1.2  ขุดคู กว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร ตลอดแนวระหว่างแนวที่ตอกเข็มและอาคารต่างเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง

    1.3  จัดลำดับการตอกเข็มเป็นแนว ด้านใกล้กับอาคารข้างเคียงก่อน

    1.4  ใช้ผ้าใบ ผ้ากระสอบ หรือ วัสดุอื่นที่คล้ายกัน ขึงกั้นรอบบริเวณมีความสูงไม่น้อยกว่า 14.80 เมตร หรือ 2 ใน 3 ของความสูงปั่นจั่นตอกเข็ม หรือ เจาะดิน

    ในกรณีที่มีอาคารข้างเคียงรอบทุกด้าน และตำแหน่งเข็มที่ใช้ตอกอยู่ในระยะห่างจากอาคารต่างเจ้าของ หรือผู้ครองครอง น้อยกว่า 30 ม. ให้ใช้ระยะเข็มที่มีการเจาะดินออกบ้าง หรือ ทั้งหมด  กรณีที่มีการใช้เข็มเจาะดินออกทั้งหมด

ไม่ต้องดำเนินการ ตามข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3 การตอกเข็มพืดเหล็ก การตอกเสาเข็ม และ การขุดคู ตามข้อ 1.2 จะต้องกระทำห่างจากที่ดินข้างเคียงต่างเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้

เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงต่างเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง เป็นหนังสือ

2.  กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารในส่วนที่อยู่เหนือระดับดินเกิน 10 เมตร

    ผู้ดำเนินการจะต้องใช้ผ้าใบ หรือ วัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดตัว กับนั่งร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายนั้น ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะวัดจากแนวอาคารด้านนอก

ถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของความสูงอาคารนั้น และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น

    สำหรับอาคารด้านอื่น ซึ่งห่างจากอาคารข้างเคียงเกินกว่า 30 เมตร หรือ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาติ จะคลุมด้วยตาข่าย ขนาดตา ไม่เกิน 1 ซม. ก็ได้ แต่นั่งร้านจะต้องเป็นไปตามข้อ 10 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (2526)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 1พฤศจิกายน2526 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้าน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2525 จะต้องมีที่ว่างเพื่อติดตั้งนั่งร้าน

ไม่น้อยกว่า 0.80 ม. จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย การทิ้งของ นั่งร้านควรติดตั้งผ้าใบ หรือว้สดุป้องกันวัสดุร่วงหล่นจะลำที่ดินข้างเคียง หรือต่างเจ้าของไม่ได้

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

3.  การก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร จะกระทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล (เอ)ในระหว่าง 30 เมตรไม่ได้

    ห้ามก่อสร้าง หรือ กระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงและ แสงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ระหว่าง 20.00น.-06.00น.เว้นแต่จะได้มีการป้องกันตามข้อ 2 ในประการนี้

และได้รับการเห็นชอบ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว

4.  กั้นรั้วชั่วคราว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า ในบริเวณที่ก่อสร้าง
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เสาไม้ยูคา dia. 3" x2.00 ม. @0.20 ม.แบบแสดงวิธีการป้องกันผลกระทบจากการตอกเสาเข็มที่เกิดกับที่ดินข้างเคียง
หมายเหตุ

    - ระดับถนนสาธารณะเป็นหลัก ระดับ +0.00 ม.

    - แบบก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING ให้ผู้ออกแบบพิจารณาก่อน ทำการก่อสร้างทุกครั้ง

    - แบบแปลนภายในและวัสดุภายในให้ทำแบบตาม แบบตกแต่งภายใน
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ฐานรับโครง ใช้เหล็กแผ่น หนา 6 มม. 

ขนาด 0.30x0.30 ม. ทุกจุด 

ระดับพื้นอาคารแต่ละชั้นที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

ระดับความสูงสุดในระยะที่กำลังก่อสร้างแต่ละช่วง

ระดับโครงเหล็กป้องกันสิ่งของตกหล่น
(เพิ่มความสูงขึ้นทุกระยะก่อสร้างจนสุดความสูงอาคาร )

โครงทำด้วยเหล็กกลม dia 1-1/4" หนา 3.2 มม.

ทุกระยะ 2.00 ม.
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รั้วสังกะสีสูง 2.00 ม. โครงไม้

ระดับบนสุดของอาคาร
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ระยะที่ปลอดภัย

โล่ง

เสาไม้เนื้อแข็ง 4"x4"

ฝาไม้แผ่นหนา 1" ตีชิดแผ่น

เสาไม้เนื้อแข็ง 4"x4"

ฝาไม้แผ่นหนา 1" ตีชิดแผ่น

ประตูบานไม้ติดบานพับ

ช่องเก็บวัสดุ

ช่องทิ้งของ

ช่องทิ้งของ

พื้นชั้นล่าง

พื้นชั้น 2

พื้นชั้น 3

ดินเดิม

แปลน

รูปตัด

แบบขยายปล่องชั่วคราว

 เสา POST dia. 2"

กำแพงอาคาร, เสา

คาน, โครงไม้แบบ

น๊อตยึด

กระดานพื้นไม้ 2"x 6"

ร้อยน๊อต ขนาด 1" ทุกช่วงเสา

PUNNER dia. 2"

ผ้าใบอย่างหนา คลุมตลอด

แบบขยาย    A

ฐานรองรับโครงเหล็ก ใช้แผ่นเหล็กขนาด

โครงทำด้วยเหล็ก POST dia. 2"

แบบมาตรฐานนั่งร้านเหล็ก

กระดานพื้นไม้ 2"x 6"

ผ้าใบอย่างหนา คลุมตลอด

เครื่องยึด (COUPLER)

กำแพงอาคาร, เสา

คาน, โครงไม้แบบ

ดูแบบขยาย    A

ค้ำยัน
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 (T
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.
.

แบบขยายรูปตัด แบบขยายรูปตั้งด้านหน้า

รายการประกอบแบบ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรายละเอียด ดังนี้

1.  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุทีมีทังระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และ ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญาณเตือนเพลิงไหม้

2.  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียง หรือ สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน หรือ ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อ ให้หนีไฟ

3.  ต้องจัดให้มีป้ายบอกชั้น และ ป้ายบอกทางหนีไฟ ด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า  10 ซม. หรือสัญลักษณ์ ที่อยู่ในตำแหน่งที่จะมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา

   และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้

4.  ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ

   เมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง สำหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ

   และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

5.  ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิง แบบมือถือทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น 

   สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และ สามารถนำไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

รูปตัดแสดงการป้องกันอันตรายขณะก่อสร้าง

อาคารที่จะทำการก่อสร้าง

นั่งร้านเหล็กยึดติดกับโครงสร้างอาคาร

ผ้าใบทึบคลุมตลอดความสูงอาคาร

โดยรอบอาคารทั้ง 4 ด้าน

ป้ายชื่อโครงการ

ป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้าง

แนวเขตที่ดินและแนวรั้วชั่วคราว

(สังกะสีสูง 2.00 ม. โดยรอบ)

มาตราการป้องกันความเดือดร้อน รำคาญ กับอาคารใกล้เคียง และความปลอดภัยในการก่อสร้าง

- จัดให้มีรั้วชั่วคราว สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินตลอดแนว

- จัดให้มีนั่งร้าน ขึงผ้าใบหรือวัสดที่คล้ายกัน โดยรอบอาคาร ความสูงนั้นจะต้องสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะทำการก่อสร้าง

- จัดให้มีปล่องชั้วคราวสำหรับทิ้งของ และป้องกันฝุ่นละออง อันเกิดจากการก่อสร้าง

- การก่อสร้างจะไม่ทำให้เกิดเสียงดังเกิน 75 เดซิเบล (เอ) ในระหว่าง 30 ม.

- ไม่ทำการก่อสร้างซึ่งทำให้เกิดเสียงดัง และแสงรบกวนอาคารข้างเคียง ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 8.00 น.

- นั่งร้านจะต้องเป็นไปตามข้อ 33 ของกฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (2536)ออกตามใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตาม

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง ว่าด้วย นั่งร้าน ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2525

- ใช้ผ้าใบ ผ้ากระสอบ หรือวัสดุอย่างอื่นที่คล้ายกัน รอบบริเวณ มีความสูงไม่น้อยกว่า 14.00 ม. หรือ 2 ใน 3 ของความสูงของปั้นจั่นตอกเข็ม หรือเจาะดิน

- ไม่ติดตั้งกองเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนโครงสร้าง ในที่สาธารณะ

- งานฐานราก ในการทำการก่อสร้างระดับฐานราก ด้านชิดเขตที่ดินคนอื่น เให้ทำกำแพงกันดินเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและเลื่อนไหลของดิน

ระดับพื้นชั้น 2+7.25

ระดับพื้นชั้น 3+10.85

ระดับถนนภายใน+0.00

ระดับพื้นชั้น 4+18.85

ระดับพื้นชั้นลอย+3.65

ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์+23.65

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

NTS.

มาตรการในการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ขณะก่อสร้างอาคาร    แผนที่สังเขป

A-09 9 3737



I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

3
5
0

7
0
0

350

700

350

700

3
5
0

7
0
0

C
Y

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m

m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m

m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m

m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m

m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m

m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m

m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m

m

3
5
0

7
0
0

350

700

7
0
0

700

3
5
0

7
0
0

350

700

3
5
0

7
0
0

350

700

350

700

3
5
0

7
0
0

350

700

3
5
0

7
0

0

C
1
B

4
0
0
x
1
4
0
0
m

m

C
1
B

4
0
0
x
1
4
0
0
m

m

C
1
B

4
0
0
x
1
4
0
0
m

m

C
1
B

4
0
0
x
1
4
0
0
m

m

C
1
B

4
0
0
x
1
4
0
0
m

m

C
1
A

4
0
0
x
1
6
0
0
m

m

C
1
A

4
0
0
x
1
6
0
0
m

m

350

3
5
0

CTP - 0
1

CTP - 0
2

2235.737

3
8

.
4

6
6

2315.257

4
0

.
1

1
6

CTP - 0
1

CTP - 0
2

บร
ิเวณ

ทา
งเด

ิน

บริเวณทางเดิน ถน
น ส

าม
เสน

ถนน สุโขทัย

วชิรพุทธมหามุนี
วิหารห

ลวง
พ่อ

เส้นแนวรั้วคอนกรีตภายใน

ทา
งเท

้า
ทา

งเท
้า

ทา
งเท

้า

2235.737

3
8

.
4

6
6

2315.257

4
0

.
1

1
6

2321.838

4
4

.
1

9
5

4
4

.
5

8
3

2321.830

2278.580

4
3

.
3

4
2

2272.543

4
3

.
2

3
8

2217.423

4
2

.
4

5
0

2226.426

4
2

.
1

7
6

2337.690

4
4

.
9

1
8

2341.036

4
8

.
1

4
9

2341.502

9
8

.
6

9
9

2341.964

1
3

7
.
2

4
4

อาคารเพชรรัตน์

อาคารมหาวชิราวุธ

2330.452

5
5

.
6

5
7

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2000.00

E=1000.00

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2091.926

E=1028.568
2329.132

1
2

7
.
6

4
5

2296.1381
2

7
.
0

3
9

1
1

2
.
1

6
0

2286.509

2290.687

5
6

.
1

2
8

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2124.052

E=964.133

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2094.519

E=949.408

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2079.100

E=958.146 ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2076.509

E=959.983

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2053.984

E=1012.780
ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2056.888

E=1009.758

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2062.39

E=1013.84

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2071.265

E=1035.318

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2093.376

E=1041.437

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2097.837

E=1040.120

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2068.623

E=986.780

2296.907

1
1

2
.
3

5
1

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2088.408

E=962.787

2296.577

1
3

0
.
3

4
8

2332.121

1
3

1
.
0

0
0

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2128.254

E=962.540

8
1

.
9

2
8

2290.464

ตึกเหลือง

2297.458

5
5

.
0

5
2

2289.511

5
2

.
1

0
5

7.736

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2090.503

E=957.462

1
0

9
.
3

6
1

2285.060

1
0

9
.
3

3
3

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2077.851

E=960.652

9
8

.
5

2
8

2284.858

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2071.332

E=969.470

9
4

.
5

9
1

2288.331

ค

่า

พ

ิก

ัด

N=2072.590

E=974.566

ค

่า

พ

ิก

ัด

 

6

N=2052.811

E=945.680

1
2

3
4

56
7

45

6

ค

่า

พ

ิก

ัด

จ

ุด

ท

ี่ 

2

ห

อ

พ

ัก

E=941.492

N=2129.687
ค

่า

พ

ิก

ัด

จ

ุด

ท

ี่ 

1

ห

อ

พ

ัก

E=953.202

N=2123.625

1

2

3

4

5

6
7

8

9

1

0
1

11

2
1

3

1

4
1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

93

0

3

1
3

2

3

3
3

43

5
3

6
3

7

3

8

4

0

3

9

4

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

6

4

7

4

8

4

9

5

0

5

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

6

5

7 5

8

5

9

6

0

6

1

6

2

6

3

6

4

6

5

6

6

6

7

6

8

6

9

7

0

7

1

7

2

7

3

7

4

7

5

7

6

7

7

7

8

7

9

8

0

8

1

8

2

8

3

8

4

8

5

8

6

8

7

8

8

8

9

9

0

9

1

9

2

9

3

9

4

9

5

9

6

9

7

9

8

9

9

1

0

0

1

0

1

1

0

2

1

0

3

1

0

4

1

0

5

1

0

6

1

0

7

1

0

8

1

0

9

1

1

0

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

2

0

1

2

1

1

2

2

1

2

3

1

2

4

1

2

5

1

2

6

1

2

7

1

2

8

1

2

9

1

3

0

1

3

1

1

3

2

1

3

3

1

3

4

1

3

5

1

3

6

1

3

7

1

3

8

1

3

9

1

4

0

1

4

1

1

4

2

1

4

3

1

4

4 1

4

5

1

4

6

1

4

7

1

4

8
1

4

9

1

5

0

1

5

1

1

5

2

1

5

3

1

5

4

1

5

5

1

5

6

1

5

7

1

5

8

1

5

9

1

6

0

ลง

ทางเท้า

ทางเท้า

จัดสวน

จัดสวน

ถ
ัง
น

้ำ
ม

ัน
พ

ื้น
ที่

ว
า
ง
 
B

o
i
l
e

r

พื้นที่ว่าง 1,056 ตรม.

ZONE A อาคารหอพัก ZONE B อาคารหอพัก ZONE C อาคารหอพัก

ปรับแนว D-WALLเพื่อเลี่ยงแนวถังบำบัดน้ำเสีย

ตำแหน่งที่ตั้ง อาคาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

จ

ุด

ท

ี่ล

า

ก

เ

ส

้น

แ

น

ว

อ

า

ค

า

ร

ใ

ห

ม

่

 

อ

า

ค

า

ร

 

จ

อ

ด

ร

ถ

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L
D

I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

E
N

T
R

A
N

C
E

 
1

โ
ซ

น
ใ
ห

้บ
ร
ิก

า
ร
ร
ัง
ส

ีร
ัก

ษ
า

แ
น

ว
ร
ั้ว
ป

ัจ
จ

ุบ
ัน

 
เ
ส

้น
ส

ีแ
ด

ง

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L
D

I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

DIAPHRAGM WALLDIAPHRAGM WALL

DIAPHRAGM WALL

DIAPHRAGM WALL

2306.291

6
4

.
2

1
5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

2

3

อาคาร เวชภัณฑ์

ST
.1

ST.2

8
.
0
0

1
.
2
5

1

1
2
.
0
0

2
0
.
0
0

2

4

4
.
0
0

4
.
0
0

5
.
0
0

3
.
7
5

3
.
2
5

E

A

B

C

C1

D

D1

32.00
4.00

4.00

1.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

2.25

2.50

3

B1

A1

 อาคาร SUBSTATION

1

2

3

G

FD.

FD.

FD.

FD.

RD.

RD.

RD.

RD.

FD.

บ่อหน่วงน้ำ

IL.-1.21MHC1-08

LV.

LV.

Ex

Ex

HV.HV.

LV.

LV.

0.

1
.
0
0
0

1
.
3
0
0

2
.
3
5
0

MANHOLE 

Ø 0.60m.

MANHOLE 0.80X0.80 m.

4
.
1
0
0

3
.
0
0
0

0
.
7
5
0

C

B

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

C1/F1

0.3
0X0

.30
0.5

0X0
.90

0.5
0X0

.90

0.80X2.60

-0.0
4(BO

T)
-0.0

2(BO
T)

1.25(BOT)

0.3
0X0

.30
0.5

0X0
.90

0.5
0X0

.90

0.80X2.60

-0.0
4(BO

T)
-0.0

2(BO
T)

1.25(BOT)

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

M
H

IL. -1.45

MH 

IL
. 
-1

.3
3

M
H

1-2
6

IL
. -

1.3
7

M
H

1-2
7

IL
. -

1.4
1

M
H

1-2
8

I
L
. 
-1

.

M

H
1

IL
. -1

.3
8

M
H

1
-1

1

SLO
PE 1:280

Ø
0.60m

.R
C

P.

IL
. -1

.4
0

M
H

1
-1

2

SLO
PE 1:280

Ø
0.60m

.R
C

P.

สาธารณะ

สาธารณะ

IL. -1.45

MH 

IL
. -1

.4
3

M
H

2
-1

3

SLOPE 1:280

Ø0.60m.RCP.

S

L

O

P

E

 

1

:

2

8

0

Ø

0

.

3

0

m

.

R

C

P

.

IL
. -

1.4
3

M
H

2-2
9

SLOPE 1
:2

80

Ø0.60m.R
CP.

SLOPE 1
:2

80

Ø0.60m.R
CP.

S
L
O

P
E

 
1
:
2
8
0

Ø
0
.
6
0
m

.
R

C
P

.

Ø0.30m.R
CP.

ถนน

LF1

ทางเดิน

LF2

ถนน

LF1

PA.

PA.

PA.

PA.

FG+ 0.100

FG+ 0.200

FFL+ 0.200

FG+ 0.100

FFL+ 0.400

ทางเท้า

FFL+ 0.300

LF2

FFL+ 0.200

LF1

ถนน

LF1

ถนน

LF1

ถนน

LF0

FR4

FR4

FR4

LF0

+ 0.300

LF1

SLOPE

SLOPE

ทางเข้า

ทางเข้า

+ 0.100

+ 0.100

PHASE 3

ทางเท้า

ทางเท้า

ทางเท้า

ศ
า
ล

า

ศ

า

ล

ศ

า

ล

เ

จ

้า

แ

ม

่ท

ับ

ท

ิม

บ่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อบำบัดน้ำเสีย

ส

ว

น

ส

ม

ุน

ไ

พ

ร

ว

ช

ิร

พ

ย

า

บ

า

ล

บ

่อ

ป

ล

า

บ

่อ

บ

ำ

บ

ัด

น

้ำ

เ

ส

ีย

บ่อเติมคลอรีน

น

้ำ

ต

ก

เก็บของ

กระถางต้นไม้

ก
ร
ะ
ถ

า
ง
ด

อ
ก

ไ
ม

้

ถนนคอนกรีต

ก
ร
ะ
ถ

า
ง

ก
ร
ะ
ถ

า
ง

ห
้อ

ง
เ
ก

็บ
ข

ว
ด

น
้ำ
ด

ื่ม

เ
ก

็บ
ข

อ
ง

ท

า

ง

เ

ด

ิน

อ

ิฐ

ต

ัว

ห

น

อ

น

พ

ื้น

อ

ิฐ

ต

ัว

ห

น

อ

น

พ

ื้น

อ

ิฐ

ต

ัว

ห

น

อ

น

พ

ื้น

อ

ิฐ

ต

ัว

ห

น

อ

น

ส

ว

น

ห

ย

่อ

ม

ส

ว

น

ห

ย

่อ

ม

ส

ว

น

ห

ย

่อ

ม

พ

ื้น

อ

ิฐ

ต

ัว

ห

น

อ

น

ท

ี่น

ั่ง

ส

ว

น

ห

ย

่อ

ม

พ

ื้น

ล

า

ด

ย

า

ง

ห้องกำเนิดไอน้ำ

 1.87 1.51 1.39 1.32

 1.25 1.24
 1.62

 1.82 1.82

 1.33

 1.62

 1.61

 1.20 1.20

 1.31

 1.25 1.25

 1.25 1.29

 1.29 1.24

 1.23 1.23

 1.24

 1.41  1.27  1.37  1.71
 2.07

 2.09

 3.52

 2.46
 1.76 1.46 1.26 1.28 1.24 1.36

 1.25

 1.24

 1.23  1.41

 1.24 1.22

 1.70

 1.65

 1.36 1.25
 1.27

 1.51

 1.59

 1.49

 1.22

 1.38

 1.85

 3.19 3.29 3.37
 3.48

 3.68

 3.54 3.35
 3.91

 4.59 4.64

 3.57 3.62 3.25
 2.90

 2.55

 2.89

 2.19 2.02

 2.31

 1.67
 1.77

 1.96

 2.28

 2.03
 1.89 1.88

 2.08  1.83 1.92

 1.66

 1.84  1.88

 1.93

 1.91

 1.93 2.02

 2.04

 2.00

 1.89
 1.72

 1.86

 1.76 1.69

 2.21

 2.33

 2.39
 3.64

 4.08
 3.93

 3.72

 4.86

 5.08

 0.94

 1.06

 1.74

 1.70
 1.32

 1.71

 1.70  1.72  1.80  1.85  1.85

 1.85
 1.81 1.75

 1.36  1.41  1.89  1.98
 1.79  1.20 1.84

 2.97

 3.96

 3.55 3.38
 2.83 2.73

 2.68 1.61

 1.59  1.69

 1.63

 1.62

 1.45  1.79
 1.90 1.79

 1.66

 1.44

 1.65

 2.69

 2.87

 2.85  3.20

 2.95

 3.85

 3.80

 3.69 3.85  3.39

 3.26

 3.09

 3.87

 3.86 3.73 3.20 2.79

 2.09
 2.08 2.35

 3.11

 1.94

 1.77

 1.74
 1.99

 1.88

 2.34  2.38  2.39

 2.36
 2.38

 1.40

 3.63

 1.38 1.23
 1.69

 1.79
 1.60  0.47  1.04

-0
.9

9
-0

.9
8

 1.35  1.41  1.40
 2.96

 1.74
 1.86 2.06

 2.19

 2.25

 2.39

 2.30

 1.60  1.25

 1.70

 2.08

 2.16

 2.17

 2.13

 3.10

 3.05
 2.92

 2.56 2.07 2.61

 3.44

 3.98
 3.98

 3.52

 0.56

 0.89

 0.92
 0.89

 0.82

 0.97

 1.01 1.99

 2.00 1.70

 1.99

 2.00 2.02

 0.91

 1.09
 1.10

 4.76

 4.58

 0.93 1.61 2.56

 1.19

 0.87

 1.27

 1.72 1.00

1-
SC

บ

่อ

ร

ะ

บ

า

ย

น

้ำ

เ

ก

่า

พ

ร

ะ

ช

ัย

ม

ง

ค

ล

บ่อบำบัดน้ำเสีย
บ่อบำบัดน้ำเสีย

พ

ื้น

อ

ิฐ

ต

ัว

ห

น

อ

น

ต
้น

ต
ะ
แ

บ
ก

Ø
0.

60

ต้นไม้Ø0.50

ต้นไม้Ø0.50

ต้นไม้Ø0.40

ต้นไมØ้0.80

ต้นไมØ้0.40

ต้นไม้Ø0.50

ต
้น

ม
ะ
ข

า
ม

ป
้อ

ม
Ø

0.
30

ต้นไมØ้0.20

ต้นไมØ้0.20

ต้นไมØ้0.20

ต้นไม้Ø0.60

ต้นไมØ้0.80

ต้นไมØ้0.60

ต้นไมØ้0.50

ต้นไม้Ø0.20

ต้นไม้Ø0.70

ต้นไม้Ø0.70

ต้นไม้Ø0.20

ต้นไม้Ø0.40

ต้นไมØ้0.30

ต้นไม้Ø0.40

ต้นไมØ้0.40

ต้นสักØ0.60

ต้นสะเดาØ0.40

ต้นไมØ้0.30

ต้นประดู่Ø0.40

ต้นไมØ้0.60

ต้นไม้Ø0.40

ต้นไม้Ø0.40

ต้นไม้Ø0.40
ต้นไมØ้0.30

ต้นไมØ้0.40

ต้นมะม่วงØ0.50

ต้นไม้Ø0.40

0.45X0.45

0.45X0.45

0.60X1.15

0.80X1.00

0.01(BOT)

-0.03(BOT)

ฐ
า
น

ร
า
ก

+
เ
ส

า
เ
ข

็ม
อ

ย
ู่ด

้า
น

ใ
น

พ
ื้น

ท
ี่ข

อ
ง
 
ร
พ

.
ว
ชิ

ร
ะ

แ
น

ว
ร
ั้ว
ป

ัจ
จุ

บ
ัน

 
เ
ส้

น
สี

แ
ด

ง

S
k
y
w

a
l
k
 
อ

ย
ู่ใ
น

เ
ข

ต
ท

ี่ด
ิน

 
ร
พ

.
ต

ล
อ

ด
แ

น
ว

โ
ค

ร
ง
ส

ร้
า
ง
 
ท

า
ง
เ
ด

ิน
S

k
y
w

a
l
k
 
เ
ล

ี้ย
ว
เ
ข

้า
ไ
ป

อ
ย

ู่ใ
น

เ
ข

ต
 
ร
พ

.

10 9 8

7 6 5 4

3 2 1

DN

UP

UP

AT TANK 2

-

-

AT TANK 1

-

-

E¸UA³°ÁAT°¶N TANK

-

-

AT TANK 4

-

-

AT TANK 3

-

-

ปริมาตร 108.42 ลบ.ม

.

ปริมาตร

108.42

ลบ.ม.

ปริมาตร

61.50 ลบ.ม.

ปริมาตร 279.50 ลบ.ม

.

ปริมาตร 61.50 ลบ.ม

.

ปริมาตร 61.50 ลบ.ม.

ปริมาตร 61.50 ลบ.ม.

"ั��ั�นR?#ิR�

ปริมาตร 108.42 ลบ.ม

.

ปริมาตร

108.42

ลบ.ม.

SED TANK 1

SUS 304

SED TANK 2

SUS 304

SED TANK 3

SUS 304

SED TANK 4

SUS 304

7R9�I�รCQ9�ปัSมนR?

C1 +2.84

K"�บันได�ลิ+ตU 1

C2

2.80

F1   +0.30

F5   +0.30

K"�บันได7นAไ+

C1 3.15

F1   +0.30

Sludge tank 2 (SUS 304)

Sludge tank 1 (SUS 304)

+Dตบา#

-

-

F8   +0.15

+Dตบา#

บQ93นI3Aยน

F8   +0.15

+Dตบา#

-

-

F8   +0.15

ดูแบบขยายบันได

ST2

2.60

0.
57

1.1
8

AutoCAD SHX Text
SCALE

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณรวม

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
summer

AutoCAD SHX Text
wind

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
winter

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
wind

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
NORTH

AutoCAD SHX Text
แบบก่อสร้าง เลขที่

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
SCALE

AutoCAD SHX Text
Vajira--Im-2-2564-W-3

AutoCAD SHX Text
SUB TOTAL

AutoCAD SHX Text
แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

AutoCAD SHX Text
ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ

AutoCAD SHX Text
ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

AutoCAD SHX Text
สถาปนิก

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสุขาภิบาล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
โครงการ

AutoCAD SHX Text
 นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก.5617

AutoCAD SHX Text
 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส.134

AutoCAD SHX Text
 นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก.4074

AutoCAD SHX Text
 นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส.-สถ.2278

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโยธา

AutoCAD SHX Text
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

AutoCAD SHX Text
 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

AutoCAD SHX Text
 นายยุทธนันต์  จันทร์หล่ม ภ.-สถ. 20549

AutoCAD SHX Text
 นางสาววรลักษณ์  สุวรรณ ภย 48479

AutoCAD SHX Text
 นายศาสตรา จงเพียร ภ.-สถ. 9470

AutoCAD SHX Text
มัณฑนากร

AutoCAD SHX Text
 นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

AutoCAD SHX Text
 นายปฏิพงศ์  แจ่มใส

AutoCAD SHX Text
นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย.56364

AutoCAD SHX Text
 นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย.13865

AutoCAD SHX Text
 นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย. 5046

AutoCAD SHX Text
 ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย. 2573

AutoCAD SHX Text
 นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก.39523

AutoCAD SHX Text
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

AutoCAD SHX Text
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

AutoCAD SHX Text
สถานที่ก่อสร้าง

AutoCAD SHX Text
โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
C3/F3

AutoCAD SHX Text
C3/F3

AutoCAD SHX Text
C2/F3

AutoCAD SHX Text
C2/F3

AutoCAD SHX Text
C2/F3

AutoCAD SHX Text
C4/F2

AutoCAD SHX Text
C1/F4A

AutoCAD SHX Text
C1/F4A

AutoCAD SHX Text
C1/F4A

AutoCAD SHX Text
C1/F3A

AutoCAD SHX Text
C1/F3A

AutoCAD SHX Text
C2/F3A

AutoCAD SHX Text
C2/F3A

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
FHC

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
ทางเดิน

AutoCAD SHX Text
ทางเดิน

AutoCAD SHX Text
วชิรพุทธมหามุนี

AutoCAD SHX Text
วิหารหลวงพ่อ

AutoCAD SHX Text
อนุรักษ์ ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์

AutoCAD SHX Text
TEMPORARY D-WALL 0.80 M. THK.

AutoCAD SHX Text
LC1/F4-80+

AutoCAD SHX Text
F2-BARRETTE100

AutoCAD SHX Text
F2-BARRETTE100

AutoCAD SHX Text
LC2/F10-80+

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
FFL.-16.50

AutoCAD SHX Text
แนวผนัง D-WALL (ระยะที่ 2) 

AutoCAD SHX Text
แนวผนัง D-WALL (ระยะที่ 2) 

AutoCAD SHX Text
แนวผนัง D-WALL (ระยะที่ 2) 

AutoCAD SHX Text
แนวผนัง D-WALL (ระยะที่ 2) 

AutoCAD SHX Text
SAN

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
FHC

AutoCAD SHX Text
FHC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
EE/LAN

AutoCAD SHX Text
SAN

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
EE

AutoCAD SHX Text
LC1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
STX-3

AutoCAD SHX Text
STN-1

AutoCAD SHX Text
STN-2

AutoCAD SHX Text
STX-2

AutoCAD SHX Text
STX-5

AutoCAD SHX Text
STX-7

AutoCAD SHX Text
STX-6

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
-0.80

AutoCAD SHX Text
-0.80

AutoCAD SHX Text
-0.80

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

AutoCAD SHX Text
พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

AutoCAD SHX Text
พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

AutoCAD SHX Text
พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

AutoCAD SHX Text
พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

AutoCAD SHX Text
-0.80

AutoCAD SHX Text
STX-4

AutoCAD SHX Text
-0.80

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
-0.65

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
Lk]k

AutoCAD SHX Text
FLOWER BED

AutoCAD SHX Text
DN.

AutoCAD SHX Text
+1.20

AutoCAD SHX Text
SKY LIGHT

AutoCAD SHX Text
SKY LIGHT

AutoCAD SHX Text
RAMP DN.

AutoCAD SHX Text
+1.00

AutoCAD SHX Text
SL3

AutoCAD SHX Text
UP.

AutoCAD SHX Text
DN.

AutoCAD SHX Text
F.H.C.

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
PRESSURIZED

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
+1.05

AutoCAD SHX Text
+1.05

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
 DN.

AutoCAD SHX Text
WAITER

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
DUMP

AutoCAD SHX Text
DW2

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
L8

AutoCAD SHX Text
L7

AutoCAD SHX Text
SL2

AutoCAD SHX Text
SL1

AutoCAD SHX Text
FOOTPATH

AutoCAD SHX Text
+1.05

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
+1.05

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
+1.05

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
+1.00

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
UP

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
UP

AutoCAD SHX Text
+0.90

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
L6

AutoCAD SHX Text
L5

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
DW1

AutoCAD SHX Text
WAITER

AutoCAD SHX Text
DUMP

AutoCAD SHX Text
T-09

AutoCAD SHX Text
T-09

AutoCAD SHX Text
PUBLIC TELEPHONE

AutoCAD SHX Text
T-10

AutoCAD SHX Text
T-12

AutoCAD SHX Text
T-14

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
UP

AutoCAD SHX Text
T-13

AutoCAD SHX Text
PRESSURIZED

AutoCAD SHX Text
T-11

AutoCAD SHX Text
DN.

AutoCAD SHX Text
UP.

AutoCAD SHX Text
+1.05

AutoCAD SHX Text
SL4

AutoCAD SHX Text
F.H.C.

AutoCAD SHX Text
DN.

AutoCAD SHX Text
FLOWER BED

AutoCAD SHX Text
FOOTPATH

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
UP

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
co;iyh;gfb,

AutoCAD SHX Text
+1.05

AutoCAD SHX Text
DN.

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
RAMP DN.

AutoCAD SHX Text
-0.30

AutoCAD SHX Text
 DN.

AutoCAD SHX Text
FLOWER BED

AutoCAD SHX Text
FLOWER BED

AutoCAD SHX Text
DN.

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
OUT

AutoCAD SHX Text
-0.81

AutoCAD SHX Text
T-

AutoCAD SHX Text
DN.

AutoCAD SHX Text
UP.

AutoCAD SHX Text
PRESSURIZED

AutoCAD SHX Text
F.H.C

AutoCAD SHX Text
PRESSURIZED

AutoCAD SHX Text
UP.

AutoCAD SHX Text
+0.90

AutoCAD SHX Text
UP

AutoCAD SHX Text
เสาไฟแรงสูง

AutoCAD SHX Text
เสาไฟแรงสูง

AutoCAD SHX Text
เสาไฟแรงสูง

AutoCAD SHX Text
เสาไฟแรงสูง

AutoCAD SHX Text
เสาไฟแรงสูง

AutoCAD SHX Text
CENTER ถนน CN.

AutoCAD SHX Text
CENTER ถนน CN.

AutoCAD SHX Text
CENTER ถนน CN.

AutoCAD SHX Text
CENTER ถนน CN.

AutoCAD SHX Text
แนวอาคาร CN

AutoCAD SHX Text
แนวอาคาร CN

AutoCAD SHX Text
แนวอาคาร CN

AutoCAD SHX Text
แนวประตูโครงการ

AutoCAD SHX Text
แนวประตูโครงการ

AutoCAD SHX Text
แนวอาคาร CN

AutoCAD SHX Text
แนวอาคาร CN

AutoCAD SHX Text
ทางเท้า CN.

AutoCAD SHX Text
แนวรั้วห้องล้างเครื่องมือ

AutoCAD SHX Text
แนวรั้วห้องล้างเครื่องมือ

AutoCAD SHX Text
มุมอาคาร

AutoCAD SHX Text
รั้ว

AutoCAD SHX Text
อาคารปลอดเช้ือ

AutoCAD SHX Text
รั้ว

AutoCAD SHX Text
รั้ว

AutoCAD SHX Text
อาคารปลอดเช้ือ

AutoCAD SHX Text
อาคารปลอดเช้ือ

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
ถนนขาว

AutoCAD SHX Text
ถนนสังคโลก

AutoCAD SHX Text
leoyd'ko9i;0[yP=ud]k'dv'myr[d

AutoCAD SHX Text
97drpkTb

AutoCAD SHX Text
xhv,

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
5ooly'8F]d

AutoCAD SHX Text
[ibg;Iritik={ko

AutoCAD SHX Text
[ibg;Iritik={ko

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
l,k8,LbKpNgdjk

AutoCAD SHX Text
;=uirpk[k]

AutoCAD SHX Text
vk8kigiupo;bmpk]yprpk[k]

AutoCAD SHX Text
3-SC

AutoCAD SHX Text
5-SC

AutoCAD SHX Text
8voFfO lol,[^iIN

AutoCAD SHX Text
5oo-k;

AutoCAD SHX Text
]ko0vfi5

AutoCAD SHX Text
แนวรั้วอาคารพานิชย์

AutoCAD SHX Text
กำแพงคอนโด

AutoCAD SHX Text
ทางเท้าฝั่ง G4400

AutoCAD SHX Text
กำแพงคอนโด

AutoCAD SHX Text
กำแพงคอนโด

AutoCAD SHX Text
กำแพงคอนโด

AutoCAD SHX Text
กำแพงคอนโด

AutoCAD SHX Text
กำแพงคอนโด

AutoCAD SHX Text
แนวฐานสามเหลี่ยม

AutoCAD SHX Text
แนวรั้ว G3300

AutoCAD SHX Text
แนวรั้ว G3300

AutoCAD SHX Text
ทางเท้าฝั่งหอพัก

AutoCAD SHX Text
ทางเท้าฝั่งG4400

AutoCAD SHX Text
ทางเท้าฝั่งG4400

AutoCAD SHX Text
ฝาบ่อบำบัด

AutoCAD SHX Text
CENTER ถนน CN.

AutoCAD SHX Text
ฝาบ่อบำบัด

AutoCAD SHX Text
ฝาบ่อบำบัด

AutoCAD SHX Text
ฝาบ่อบำบัด

AutoCAD SHX Text
ฝาบ่อบำบัด

AutoCAD SHX Text
ฝาบ่อบำบัด

AutoCAD SHX Text
ฝาบ่อบำบัด

AutoCAD SHX Text
ฝาบ่อบำบัด

AutoCAD SHX Text
แนวฐานสามเหลี่ยม

AutoCAD SHX Text
ทางเข้า-ออก

AutoCAD SHX Text
แนวประตูโครงการ

AutoCAD SHX Text
CENTER ถนน CN.

AutoCAD SHX Text
แนวรั้ว CN

AutoCAD SHX Text
แนวรั้ว CN

AutoCAD SHX Text
แนวรั้ว CN

AutoCAD SHX Text
แนวรั้ว CN

AutoCAD SHX Text
แนวรั้ว

AutoCAD SHX Text
แนวรั้ว

AutoCAD SHX Text
Lk]kLy]pdii,

AutoCAD SHX Text
svv4b[k]z6hxj;pLy]pdii,

AutoCAD SHX Text
[jv[e[foheglup

AutoCAD SHX Text
97drydrpk[k]

AutoCAD SHX Text
6-SC

AutoCAD SHX Text
mk'gfbo

AutoCAD SHX Text
[ibg;ILk]g0hkc,jmy[mb,

AutoCAD SHX Text
mk'gfbo

AutoCAD SHX Text
mk'gfbo

AutoCAD SHX Text
2-SC

AutoCAD SHX Text
vk8kig;=4yIRNd]k'

AutoCAD SHX Text
แนวศาลเจ้าแม่ทับทิม

AutoCAD SHX Text
แนวศาลเจ้าแม่ทับทิม

AutoCAD SHX Text
แนวศาลเจ้าแม่ทับทิม

AutoCAD SHX Text
แนวรางน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม

AutoCAD SHX Text
แนวรางน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม

AutoCAD SHX Text
แนวรางน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม

AutoCAD SHX Text
แนวรางน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม

AutoCAD SHX Text
แนวรางน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม

AutoCAD SHX Text
RAMP CN

AutoCAD SHX Text
RAMP CN

AutoCAD SHX Text
RAMP CN

AutoCAD SHX Text
RAMP CN

AutoCAD SHX Text
แนวอาคาร CN

AutoCAD SHX Text
5-SC

AutoCAD SHX Text
l5kodk,Fi8;=birpk[k]

AutoCAD SHX Text
97dl^9bokiug;=dii,

AutoCAD SHX Text
5-SC

AutoCAD SHX Text
97drpkTb

AutoCAD SHX Text
Fi'0vfi5

AutoCAD SHX Text
LIQUID

AutoCAD SHX Text
OXYGEN

AutoCAD SHX Text
LIQUID

AutoCAD SHX Text
OXYGEN

AutoCAD SHX Text
2-SC

AutoCAD SHX Text
okiug;=dii,

AutoCAD SHX Text
4-SC

AutoCAD SHX Text
1-SC

AutoCAD SHX Text
1-SC

AutoCAD SHX Text
97dl^9bokiug;=dii,

AutoCAD SHX Text
4-SC

AutoCAD SHX Text
1-SC

AutoCAD SHX Text
mk'gfbo

AutoCAD SHX Text
=jv';jk'

AutoCAD SHX Text
4-SC

AutoCAD SHX Text
muj;jk'

AutoCAD SHX Text
mk'gfbo

AutoCAD SHX Text
mk'gfbo

AutoCAD SHX Text
]ko0vfi5

AutoCAD SHX Text
]ko0vfi5

AutoCAD SHX Text
glk;bmp6

AutoCAD SHX Text
mk'gfbo

AutoCAD SHX Text
mk'gfbo

AutoCAD SHX Text
แนวรั้วก่อสร้าง อาคาร OPD.

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
แนวรั้วอาคารพานิชย์

AutoCAD SHX Text
แนวรั้วอาคารพานิชย์

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
SET ระยะจากแนวรั้วด้านใน

AutoCAD SHX Text
SET ระยะจากแนวรั้วด้านใน

AutoCAD SHX Text
SET ระยะจากแนวรั้วด้านใน

AutoCAD SHX Text
SET ระยะจากแนวรั้วด้านใน

AutoCAD SHX Text
SET ระยะจากแนวรั้วด้านใน

AutoCAD SHX Text
แนวรั้วชั่วคราว NL

AutoCAD SHX Text
FHC.

AutoCAD SHX Text
EXHAUST VOID

AutoCAD SHX Text
EXHAUST VOID

AutoCAD SHX Text
มีตะแกรงเหล็กโปร่งปิด

AutoCAD SHX Text
FLEX

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
แนวถนนภายในกว้าง 6.00 ม.

AutoCAD SHX Text
แนวถนนภายในกว้าง 6.00 ม.

AutoCAD SHX Text
แนวถนนภายในกว้าง 6.00 ม.

AutoCAD SHX Text
ตำแหน่งปรับแนว D-Wall เพื่อหลบถังบำบัดน้ำเสีย

AutoCAD SHX Text
สัญลักษณ์แบบ

AutoCAD SHX Text
= แนว D-WALL

AutoCAD SHX Text
= แนวฟุตบาท ถนนภายใน

AutoCAD SHX Text
แนว D-Wall

AutoCAD SHX Text
แนว D-Wall

AutoCAD SHX Text
แนว D-Wall

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
ทางเข้า

AutoCAD SHX Text
WX

AutoCAD SHX Text
DX1

AutoCAD SHX Text
DX1

AutoCAD SHX Text
DX1

AutoCAD SHX Text
ทางเข้าเจ้าหน้าที่

AutoCAD SHX Text
ทางเข้าเจ้าหน้าที่

AutoCAD SHX Text
แนวหลังคา

AutoCAD SHX Text
ทางออก

AutoCAD SHX Text
WX

AutoCAD SHX Text
WX

AutoCAD SHX Text
WX

AutoCAD SHX Text
WX

AutoCAD SHX Text
WX

AutoCAD SHX Text
พัดลม

AutoCAD SHX Text
พัดลม

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
M&E

AutoCAD SHX Text
ประตู AUTO

AutoCAD SHX Text
ประตู AUTO

AutoCAD SHX Text
ประตู AUTO

AutoCAD SHX Text
เปลี่ยนชุด

AutoCAD SHX Text
เปลี่ยนชุด

AutoCAD SHX Text
เปลี่ยนชุด

AutoCAD SHX Text
ประตู AUTO

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ทางลาดขนของ

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

AutoCAD SHX Text
ขนาด 20,000 ลิตร

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
-1.70

AutoCAD SHX Text
-1.70

AutoCAD SHX Text
ทางเข้าชั้น B1

AutoCAD SHX Text
ทางออกมาจากชั้น B1

AutoCAD SHX Text
เส้นประแสดงแนว DIAPHRAGM WALL สิ้นสุดที่ใต้พื้น

AutoCAD SHX Text
เส้นประแสดงแนว DIAPHRAGM WALL สิ้นสุดที่ใต้พื้น

AutoCAD SHX Text
เส้นประแสดงแนว DIAPHRAGM WALL สิ้นสุดที่ใต้พื้น

AutoCAD SHX Text
+0.20

AutoCAD SHX Text
SCAN เข้า-ออก งาน

AutoCAD SHX Text
SCAN คำนวน LIFT

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
FHC.

AutoCAD SHX Text
SAN

AutoCAD SHX Text
FP.

AutoCAD SHX Text
&.

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
CHS CHR

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
FHC.

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
W9

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
W6

AutoCAD SHX Text
W7

AutoCAD SHX Text
W21

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
W13

AutoCAD SHX Text
W12

AutoCAD SHX Text
W5

AutoCAD SHX Text
W5'

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
W40

AutoCAD SHX Text
W20

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
P6

AutoCAD SHX Text
P8

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D-WALL 1.00 M. THK.

AutoCAD SHX Text
D-WALL 1.00 M. THK.

AutoCAD SHX Text
D-WALL 1.00 M. THK.

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C1C/F1-80

AutoCAD SHX Text
C1C/F1-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
P7

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C1B/F1-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
C2C/F2-80

AutoCAD SHX Text
แนว D-WALLใหม่

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
C1B

AutoCAD SHX Text
C3C

AutoCAD SHX Text
W25

AutoCAD SHX Text
LC1

AutoCAD SHX Text
F6-80+BARRETTE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
LINEN

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
แนวรางระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
แนวรางระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
แนวรางระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
แนวรางระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
แนวรางระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
แนวรางระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
เสาไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
แนวฟุตบาทถนน

AutoCAD SHX Text
แนวฟุตบาทถนน

AutoCAD SHX Text
ทางเท้ารพ. 

AutoCAD SHX Text
ทางเท้ารพ. 

AutoCAD SHX Text
 1ห้องขยะเปียก

AutoCAD SHX Text
2ห้องขยะแห้ง

AutoCAD SHX Text
3ห้องขยะ รีไซเคิล

AutoCAD SHX Text
4ห้องขยะ ติดเชื้อ

AutoCAD SHX Text
5ห้องขยะอันตราย

AutoCAD SHX Text
ที่จอดรถ

AutoCAD SHX Text
ซัก-ล้าง

AutoCAD SHX Text
ทางเดิน

AutoCAD SHX Text
ตำเเหน่งเสาอ้างอิง

AutoCAD SHX Text
%%C6"RL.(RISER.)

AutoCAD SHX Text
%%C0.60m.RCP

AutoCAD SHX Text
%%C6"HDPE

AutoCAD SHX Text
FLEX

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
OUTLET

AutoCAD SHX Text
FLEX

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
INLET

AutoCAD SHX Text
FLEX

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
PLASTIC MEDIA

AutoCAD SHX Text
PLASTIC MEDIA

AutoCAD SHX Text
PLASTIC MEDIA

AutoCAD SHX Text
PLASTIC MEDIA

AutoCAD SHX Text
FLEX

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
VENT

AutoCAD SHX Text
%%C8"HDPE SLOPE 1:500

AutoCAD SHX Text
%%C6"HDPE

AutoCAD SHX Text
%%C8"HDPE

AutoCAD SHX Text
(BOP.+0.35)

AutoCAD SHX Text
(BOP.-0.34)

AutoCAD SHX Text
%%C8"HDPE

AutoCAD SHX Text
(BOP.-0.15)

AutoCAD SHX Text
%%C800

AutoCAD SHX Text
%%C800

AutoCAD SHX Text
%%C0.60m.RCP

AutoCAD SHX Text
EE-DUCT BANK

AutoCAD SHX Text
    C         B         A

AutoCAD SHX Text
c       b       a      n

AutoCAD SHX Text
    C         B         A

AutoCAD SHX Text
c       b       a      n

AutoCAD SHX Text
HV-1

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
VENT %%C4"

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
N=2150.922 E=1137.236 

AutoCAD SHX Text
N=2102.664 E=935.747 

AutoCAD SHX Text
N=2143.127 E=894.433 

AutoCAD SHX Text
N=2131.745 E=888.152 

AutoCAD SHX Text
ทางออก

AutoCAD SHX Text
MH.A1

AutoCAD SHX Text
JUF-11

AutoCAD SHX Text
RMU 

AutoCAD SHX Text
UNIT SUB. TR1

AutoCAD SHX Text
UNIT SUB. TR2

AutoCAD SHX Text
MH.A3/1

AutoCAD SHX Text
RISER POLE 

AutoCAD SHX Text
MH.A3/1

AutoCAD SHX Text
 MAIN รพ

AutoCAD SHX Text
RMU 

AutoCAD SHX Text
โครงการ

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
RMU 

AutoCAD SHX Text
 MAIN รพ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
SEE DETAIL

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x3 

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x3 

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-1.41 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-0.60 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x3 

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-0.91 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-0.60 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x1 

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-0.91 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-0.60 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x1 

AutoCAD SHX Text
INV.-1.37

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
INV.-1.34

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-2.30 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-1.50 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x3 

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-2.30 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-1.50 ม.

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-2.61 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-1.80 ม.

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-3.46 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-2.90 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x2 

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
C1/F1

AutoCAD SHX Text
คลองอั้งโล่

AutoCAD SHX Text
 1.48

AutoCAD SHX Text
 1.35

AutoCAD SHX Text
 1.32

AutoCAD SHX Text
 1.19

AutoCAD SHX Text
 1.27

AutoCAD SHX Text
 1.38

AutoCAD SHX Text
 1.48

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
 1.45

AutoCAD SHX Text
 1.61

AutoCAD SHX Text
 1.45

AutoCAD SHX Text
 1.41

AutoCAD SHX Text
 1.38

AutoCAD SHX Text
 1.41

AutoCAD SHX Text
 1.46

AutoCAD SHX Text
 1.71

AutoCAD SHX Text
 2.19

AutoCAD SHX Text
 2.18

AutoCAD SHX Text
 1.49

AutoCAD SHX Text
 1.78

AutoCAD SHX Text
 1.77

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
 0.62

AutoCAD SHX Text
 1.53

AutoCAD SHX Text
 1.58

AutoCAD SHX Text
 1.25

AutoCAD SHX Text
 1.25

AutoCAD SHX Text
 1.12

AutoCAD SHX Text
 1.11

AutoCAD SHX Text
 1.45

AutoCAD SHX Text
 1.49

AutoCAD SHX Text
 1.07

AutoCAD SHX Text
 1.59

AutoCAD SHX Text
ถนนคอนกรีต

AutoCAD SHX Text
ป้อม

AutoCAD SHX Text
โรงจอดรถ

AutoCAD SHX Text
พื้นชั้น 1 ค่่าระดับ = 1.63 ม.

AutoCAD SHX Text
500KVA

AutoCAD SHX Text
คลองอั้งโล่

AutoCAD SHX Text
 1.48

AutoCAD SHX Text
 1.35

AutoCAD SHX Text
 1.32

AutoCAD SHX Text
 1.19

AutoCAD SHX Text
 1.27

AutoCAD SHX Text
 1.38

AutoCAD SHX Text
 1.48

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
 1.45

AutoCAD SHX Text
 1.61

AutoCAD SHX Text
 1.45

AutoCAD SHX Text
 1.41

AutoCAD SHX Text
 1.38

AutoCAD SHX Text
 1.41

AutoCAD SHX Text
 1.46

AutoCAD SHX Text
 1.71

AutoCAD SHX Text
 2.19

AutoCAD SHX Text
 2.18

AutoCAD SHX Text
 1.49

AutoCAD SHX Text
 1.78

AutoCAD SHX Text
 1.77

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
 0.62

AutoCAD SHX Text
 1.53

AutoCAD SHX Text
 1.58

AutoCAD SHX Text
 1.25

AutoCAD SHX Text
 1.25

AutoCAD SHX Text
 1.12

AutoCAD SHX Text
 1.11

AutoCAD SHX Text
 1.45

AutoCAD SHX Text
 1.49

AutoCAD SHX Text
 1.07

AutoCAD SHX Text
 1.59

AutoCAD SHX Text
ถนนคอนกรีต

AutoCAD SHX Text
ป้อม

AutoCAD SHX Text
โรงจอดรถ

AutoCAD SHX Text
พื้นชั้น 1 ค่่าระดับ = 1.63 ม.

AutoCAD SHX Text
500KVA

AutoCAD SHX Text
N=2097.677 E=953.407 

AutoCAD SHX Text
ก.ป.น.

AutoCAD SHX Text
ถนนขาว

AutoCAD SHX Text
AIR DUCT

AutoCAD SHX Text
BATTERY

AutoCAD SHX Text
GEN-B 200 KVA.

AutoCAD SHX Text
AIR DUCT

AutoCAD SHX Text
BATTERY

AutoCAD SHX Text
GEN-A 200 KVA

AutoCAD SHX Text
GEN-C 400 KVA (ของเดิมย้ายมาติดตั้งใหม่).

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
RL %%C3"

AutoCAD SHX Text
ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
สาธารณประโยชน์

AutoCAD SHX Text
บ่อตรวจสภาพน้ำ

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:100

AutoCAD SHX Text
STAINLESS STEEL

AutoCAD SHX Text
SCREEN @ 20mm. BAR SPACING

AutoCAD SHX Text
%%C150 VENT PIPE

AutoCAD SHX Text
@4%%C100 WASTE PIPE

AutoCAD SHX Text
FROM EXISTING WWT

AutoCAD SHX Text
SUBMERSIBLE PUMP X 3 SET

AutoCAD SHX Text
%%UDP-10

AutoCAD SHX Text
%%UDP-12

AutoCAD SHX Text
%%C160 HDPE PIPE

AutoCAD SHX Text
%%C150 FLEX(TYP.)

AutoCAD SHX Text
%%UDP-11

AutoCAD SHX Text
@2%%C100 WASTE PIPE

AutoCAD SHX Text
FROM EXISTING WWT

AutoCAD SHX Text
STAINLESS STEEL

AutoCAD SHX Text
SCREEN @ 20mm. BAR SPACING

AutoCAD SHX Text
%%C150 VENT PIPE

AutoCAD SHX Text
@4%%C100 WASTE PIPE

AutoCAD SHX Text
FROM EXISTING WWT

AutoCAD SHX Text
SUBMERSIBLE PUMP X 3 SET

AutoCAD SHX Text
%%UDP-7

AutoCAD SHX Text
%%UDP-9

AutoCAD SHX Text
%%C220 HDPE PIPE

AutoCAD SHX Text
%%C200 FLEX(TYP.)

AutoCAD SHX Text
%%UDP-8

AutoCAD SHX Text
@2%%C100 WASTE PIPE

AutoCAD SHX Text
FROM EXISTING WWT

AutoCAD SHX Text
STAINLESS STEEL

AutoCAD SHX Text
SCREEN @ 20mm. BAR SPACING

AutoCAD SHX Text
SUBMERSIBLE PUMP X 3 SET

AutoCAD SHX Text
%%UDP-1

AutoCAD SHX Text
%%UDP-3

AutoCAD SHX Text
%%C160 HDPE PIPE

AutoCAD SHX Text
%%C150 FLEX(TYP.)

AutoCAD SHX Text
%%C150 VENT PIPE

AutoCAD SHX Text
%%C100 WASTE PIPE

AutoCAD SHX Text
FROM EXISTING WWT

AutoCAD SHX Text
%%UDP-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
STAINLESS STEEL

AutoCAD SHX Text
SCREEN @ 20mm. BAR SPACING

AutoCAD SHX Text
%%C150 VENT PIPE

AutoCAD SHX Text
%%C100 WASTE PIPE

AutoCAD SHX Text
FROM EXISTING WWT

AutoCAD SHX Text
SUBMERSIBLE PUMP X 3 SET

AutoCAD SHX Text
%%UDP-4

AutoCAD SHX Text
%%UDP-6

AutoCAD SHX Text
%%C160 HDPE PIPE

AutoCAD SHX Text
%%C150 FLEX(TYP.)

AutoCAD SHX Text
%%UDP-5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
บ่อสูบน้ำเสีย 1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
บ่อสูบน้ำเสีย 2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
บ่อสูบน้ำเสีย 3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
บ่อสูบน้ำเสีย 4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ

AutoCAD SHX Text
ตำแหน่งก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจพื้นที่

AutoCAD SHX Text
และอุปสรรคงานใต้ดินเพื่อระยะที่ถูกต้อง แบบที่แสดงเป็นเพียง

AutoCAD SHX Text
การกำหนดระยะคร่าวๆ

AutoCAD SHX Text
ตำแหน่งก่อสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
TO MH.

AutoCAD SHX Text
%%C100 RL;(F/A)

AutoCAD SHX Text
TO MH.

AutoCAD SHX Text
%%C100 RL;(F/A)

AutoCAD SHX Text
%%C150 RL;(F/A)

AutoCAD SHX Text
TO MH.

AutoCAD SHX Text
TO MH.

AutoCAD SHX Text
TO MH.

AutoCAD SHX Text
ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
สาธารณะ

AutoCAD SHX Text
บ่อดักขยะ-ไขมัน

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ คสล. %%C 12"

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ คสล. %%C 12"

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ คสล. %%C 12"

AutoCAD SHX Text
ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
สาธารณะ

AutoCAD SHX Text
บ่อดักขยะ-ไขมัน

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ คสล. %%C 12"

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ คสล. %%C 12"

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ คสล. %%C 12"

AutoCAD SHX Text
A-10

AutoCAD SHX Text
10/37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณรวม

AutoCAD SHX Text
1 : 500

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
MH.



I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m
m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m
m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m
m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m
m

C
Y

3
0
0
x
3
0
0
m
m

7
0
0

700

3
5
0

7
0
0

350

700

3
5
0

7
0
0

350

700

350

700

3
5
0

7
0
0

350

700

3
5
0

7
0
0

C
1
B

4
0
0
x
1
4
0
0
m
m

C
1
B

4
0
0
x
1
4
0
0
m
m

C
1
A

4
0
0
x
1
6
0
0
m
m

C
1
A

4
0
0
x
1
6
0
0
m
m

350

3
5
0

ถ
ัง
น

้ำ
ม

ัน
พ

ื้น
ท

ี่ว
า
ง
 
B

o
i
l
e

r

5

6

7

8

9

1

0

1

1

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L
D

I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

E
N

T
R

A
N

C
E

 
1

้บ
ร

ิก
า
ร
ร

ัง
ส

ีร

ัก
ษ

า

แ
น

ว
ร
ั้ว
ป

ัจ
จ

ุบ
ัน

 
เ
ส

้น
ส

ีแ
ด

ง

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L
D

I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

D
I
A

P
H

R
A

G
M

 
W

A
L

L

DIAPHRAGM WALL

DIAPHRAGM WALL

C

B

0.3
0X0

.30
0.5

0X0
.90

0.5
0X0

.90
-0.0

4(BO
T)

-0.0
2(BO

T)

0.3
0X0

.30
0.5

0X0
.90

0.5
0X0

.90
-0.0

4(BO
T)

-0.0
2(BO

T)
M
H

ฐ
า
น

ร
า
ก

+
เ
ส

า
เ
ข

็ม
อ

ย
ู่ด

้า
น

ใ
น

พ
ื้น

ท
ี่ข

อ
ง
 
ร
พ

.
ว
ช

ิร
ะ

แ
น

ว
ร
ั้ว
ป

ัจ
จุ

บั
น

 
เ
ส

้น
สี

แ
ด

ง

ู่ใ
น

เ
ข

ต
ท

ี่ด

ิน
 
ร
พ

.
ต

ล
อ

ด
แ

น
ว

โ
ค

ร
ง
ส

ร
้า
ง
 
ท

า
ง
เ
ด

ิน
S

k
y
w

a
l
k
 
เ
ล

ี้ย
ว
เ
ข

้า
ไ
ป

อ
ย

ู่ใ
น

เ
ข

ต
 
ร
พ

.

10 9 8 7 6 5 4
3 2 1

DN

UP

UP

AT TANK 2

-

-

AT TANK 1

-

-

E¸UA³°ÁAT°¶N TANK

-

-

AT TANK 4

-

-

AT TANK 3

-

-

ปริมาตร 108.42 ลบ

.ม
.

ปริมาตร

108.42

ล
บ.ม

.

ปริมาตร

61.50 ลบ

.ม
.

ปริมาตร

279.50 ล
บ.

ม.

ปริมาตร

61.50 ลบ

.ม
.

ปริมาตร 61.50

ล
บ.

ม.

ปริมาตร 61.50

ล
บ.

ม.

"ั��ั�นR?#
ิR�

ปริมาตร

108.42

ลบ.ม
.

ปริมาตร 108.42 ลบ.
ม.

SED TANK 1

SUS 304

SED TANK 2

SUS 304

SED TANK 3

SUS 304

SED TANK 4

SUS 304

7
R9�I�

รCQ9�ป
ัSม
น
R?

C1

+2.84

K"�บ
ันได

�ล
ิ+
ต
U
1

C2

2.80

F1   +0.30

F5   +0.30

K"�บ
ันได7

นAไ+

C1

3.15

F1   +0.30

Sludge tank 2 (SUS 304)

Sludge tank 1 (SUS 304)

+
Dตบา#

-

-

F8   +0.15

+
Dตบา#

บ
Q93นI3Aยน

F8   +0.15

+
Dตบา#

-

-

F8   +0.15

ดูแบบขยายบันได

ST2

2.60

0.
57

1.1
8

AutoCAD SHX Text
แบบก่อสร้าง เลขที่

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
SCALE

AutoCAD SHX Text
Vajira--Im-2-2564-W-3

AutoCAD SHX Text
SUB TOTAL

AutoCAD SHX Text
แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุง

AutoCAD SHX Text
ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

AutoCAD SHX Text
ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

AutoCAD SHX Text
หมายเหตุ

AutoCAD SHX Text
ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

AutoCAD SHX Text
สถาปนิก

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
วิศวกรไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
วิศวกรสุขาภิบาล

AutoCAD SHX Text
วิศวกรเครื่องกล

AutoCAD SHX Text
โครงการ

AutoCAD SHX Text
 นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก.5617

AutoCAD SHX Text
 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส.134

AutoCAD SHX Text
 นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก.4074

AutoCAD SHX Text
 นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส.-สถ.2278

AutoCAD SHX Text
วิศวกรโยธา

AutoCAD SHX Text
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

AutoCAD SHX Text
 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

AutoCAD SHX Text
 นายยุทธนันต์  จันทร์หล่ม ภ.-สถ. 20549

AutoCAD SHX Text
 นางสาววรลักษณ์  สุวรรณ ภย 48479

AutoCAD SHX Text
 นายศาสตรา จงเพียร ภ.-สถ. 9470

AutoCAD SHX Text
มัณฑนากร

AutoCAD SHX Text
 นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

AutoCAD SHX Text
 นายปฏิพงศ์  แจ่มใส

AutoCAD SHX Text
นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย.56364

AutoCAD SHX Text
 นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย.13865

AutoCAD SHX Text
 นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย. 5046

AutoCAD SHX Text
 ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย. 2573

AutoCAD SHX Text
 นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก.39523

AutoCAD SHX Text
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

AutoCAD SHX Text
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

AutoCAD SHX Text
สถานที่ก่อสร้าง

AutoCAD SHX Text
โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
ถนนขาว

AutoCAD SHX Text
ถนนสังคโลก

AutoCAD SHX Text
]ko0vfi5

AutoCAD SHX Text
l5kodk,Fi8;=birpk[k]

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
จยย.

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
ทางเข้า

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
M&E

AutoCAD SHX Text
ประตู AUTO

AutoCAD SHX Text
ประตู AUTO

AutoCAD SHX Text
ประตู AUTO

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ทางลาดขนของ

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
-1.70

AutoCAD SHX Text
ทางเข้าชั้น B1

AutoCAD SHX Text
เส้นประแสดงแนว DIAPHRAGM WALL สิ้นสุดที่ใต้พื้น

AutoCAD SHX Text
เส้นประแสดงแนว DIAPHRAGM WALL สิ้นสุดที่ใต้พื้น

AutoCAD SHX Text
+0.20

AutoCAD SHX Text
SCAN เข้า-ออก งาน

AutoCAD SHX Text
SCAN คำนวน LIFT

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
FHC.

AutoCAD SHX Text
SAN

AutoCAD SHX Text
FP.

AutoCAD SHX Text
&.

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
CHS CHR

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
FHC.

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
ลิฟท์

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
guardrail

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
W6

AutoCAD SHX Text
W7

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
W13

AutoCAD SHX Text
W12

AutoCAD SHX Text
W5

AutoCAD SHX Text
W5'

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
W40

AutoCAD SHX Text
N=2102.664 E=935.747 

AutoCAD SHX Text
N=2143.127 E=894.433 

AutoCAD SHX Text
N=2131.745 E=888.152 

AutoCAD SHX Text
ทางออก

AutoCAD SHX Text
MH.A1

AutoCAD SHX Text
JUF-11

AutoCAD SHX Text
RMU 

AutoCAD SHX Text
UNIT SUB. TR1

AutoCAD SHX Text
UNIT SUB. TR2

AutoCAD SHX Text
MH.A3/1

AutoCAD SHX Text
RISER POLE 

AutoCAD SHX Text
MH.A3/1

AutoCAD SHX Text
 MAIN รพ

AutoCAD SHX Text
RMU 

AutoCAD SHX Text
โครงการ

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
RMU 

AutoCAD SHX Text
 MAIN รพ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
SEE DETAIL

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x3 

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x3 

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-1.41 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-0.60 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x3 

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-0.91 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-0.60 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x1 

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-0.91 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-0.60 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x1 

AutoCAD SHX Text
INV.-1.37

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
INV.-1.34

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-2.30 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-1.50 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x3 

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-2.30 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-1.50 ม.

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-2.61 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-1.80 ม.

AutoCAD SHX Text
BOTTOM=-3.46 ม.

AutoCAD SHX Text
TOP =-2.90 ม.

AutoCAD SHX Text
DUCT BANK 2x2 

AutoCAD SHX Text
 1.48

AutoCAD SHX Text
 1.35

AutoCAD SHX Text
 1.32

AutoCAD SHX Text
 1.19

AutoCAD SHX Text
 1.27

AutoCAD SHX Text
 1.38

AutoCAD SHX Text
 1.48

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
 1.07

AutoCAD SHX Text
ป้อม

AutoCAD SHX Text
 1.48

AutoCAD SHX Text
 1.35

AutoCAD SHX Text
 1.32

AutoCAD SHX Text
 1.19

AutoCAD SHX Text
 1.27

AutoCAD SHX Text
 1.38

AutoCAD SHX Text
 1.48

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
 1.07

AutoCAD SHX Text
ป้อม

AutoCAD SHX Text
STAINLESS STEEL

AutoCAD SHX Text
SCREEN @ 20mm. BAR SPACING

AutoCAD SHX Text
%%C150 VENT PIPE

AutoCAD SHX Text
@4%%C100 WASTE PIPE

AutoCAD SHX Text
FROM EXISTING WWT

AutoCAD SHX Text
@2%%C100 WASTE PIPE

AutoCAD SHX Text
FROM EXISTING WWT

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
SCALE

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณแสดงตำแหน่งอาคาร

AutoCAD SHX Text
1:125

AutoCAD SHX Text
summer

AutoCAD SHX Text
wind

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
winter

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
wind

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
NORTH

AutoCAD SHX Text
TO MH.

AutoCAD SHX Text
%%C100 RL;(F/A)

AutoCAD SHX Text
TO MH.

AutoCAD SHX Text
%%C100 RL;(F/A)

AutoCAD SHX Text
TO MH.

AutoCAD SHX Text
ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
สาธารณะ

AutoCAD SHX Text
บ่อดักขยะ-ไขมัน

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ คสล. %%C 12"

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ คสล. %%C 12"

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
GUTTER/ท่อ คสล. 0.80 ม.

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
SLOPE 1:200

AutoCAD SHX Text
MH.

AutoCAD SHX Text
A-10

AutoCAD SHX Text
11/37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณแสดงตำแหน่งอาคาร

AutoCAD SHX Text
1 : 125

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
HEAVY DUTY

AutoCAD SHX Text
RCP.DIA.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
PLAN OF MANHOLE

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
DB12mm.@0.20m.

AutoCAD SHX Text
0.10 COMPACTED SAND

AutoCAD SHX Text
0.10 LEAN CONCRETE

AutoCAD SHX Text
H=VARIES

AutoCAD SHX Text
DB12mm.@0.20m.

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
DB12mm.@0.20m.

AutoCAD SHX Text
RCP.DIA.

AutoCAD SHX Text
DB12mm.@0.25m.

AutoCAD SHX Text
RB9mm.

AutoCAD SHX Text
PAVEMENT

AutoCAD SHX Text
HEAVY DUTY

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.40(MIN.)

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
SECTION A-A

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.30, 0.40

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.69

AutoCAD SHX Text
0.89

AutoCAD SHX Text
0.34

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
PAVEMENT

AutoCAD SHX Text
STEEL GRATING

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONS

AutoCAD SHX Text
(m.)

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
1.09

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONS

AutoCAD SHX Text
%%UMANHOLES SCHEDULE

AutoCAD SHX Text
RCP. DIA

AutoCAD SHX Text
DB12mm.@0.20m.

AutoCAD SHX Text
DB12mm.@0.25m.

AutoCAD SHX Text
MANHOLE

AutoCAD SHX Text
0.54

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
0.10 LEAN CONCRETE

AutoCAD SHX Text
0.10 COMPACTED SAND

AutoCAD SHX Text
0.05 COMPACTECD SAND

AutoCAD SHX Text
DB12mm.@0.20m.

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
STEEL GRATING

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
DB12mm.@0.20m.

AutoCAD SHX Text
PAVEMENT

AutoCAD SHX Text
SECTION B-B

AutoCAD SHX Text
D+2T

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
RCP.DIA 

AutoCAD SHX Text
D/4

AutoCAD SHX Text
D/4+2T

AutoCAD SHX Text
LEAN CONCRETE

AutoCAD SHX Text
COMPACTED BACKFILL

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
FINISHED LEVEL

AutoCAD SHX Text
BEDDING JOINT OF RCP

AutoCAD SHX Text
WATER AND CONCRETE RATIO 1:2 BY VOLUME

AutoCAD SHX Text
FLUSH ON LOWER HALF OF PIPE WITH 

AutoCAD SHX Text
INTERIOR JOINT SPACE SHALL BE MORTARED

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
MORTAR 1:2 BY VOLUME

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
RC.PIPE CONNECTION DETAILS

AutoCAD SHX Text
MINIMUM

AutoCAD SHX Text
ดูแบบขยาย 1

AutoCAD SHX Text
รูปตัด

AutoCAD SHX Text
STEEL GRATING PRIMER COATED

AutoCAD SHX Text
THK. 4mm. @0.05 M.

AutoCAD SHX Text
แผ่นเหล็กฉาก 50x50 หนา 4 mm.

AutoCAD SHX Text
เชื่อมติดเหล็กโครงสร้าง

AutoCAD SHX Text
ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง

AutoCAD SHX Text
แบบขยาย

AutoCAD SHX Text
STEEL GRATING PRIMER COATED

AutoCAD SHX Text
แปลนขยาย GUTTER

AutoCAD SHX Text
THK. 4 mm. @0.05 M.

AutoCAD SHX Text
SCALE

AutoCAD SHX Text
แบบขยายบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
1:25



UP

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DN

UP

UP

A

B

1 2 3 4 5 6 7

A
A-22

A
A-22

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

Lift Pit L1

Lift Pit L2

Lift Pit L2 Lift Pit L1

B
A-23

B
A-23

AT TANK 2

- -

AT TANK 1

- -

EQUALIZATION TANK

- -

AT TANK 4

- -

AT TANK 3

- -
ถังกักน้ำทิ้ง

- 5.05

CW Tank

SED TANK 1

SUS 304

SED TANK 2

SUS 304

SED TANK 3

SUS 304

SED TANK 4

SUS 304

1
A-19

2
A-20

Sludge tank 2 (SUS 304)

Sludge tank 1 (SUS 304)

3
A-21

4
A-20

F3   -1.70

F3   -1.70

F3   -1.70

F3   -1.70

F3   -1.70

F3   -1.70

5

55

5

5

55

5

5 5

55

5 5

55

5

5

5

5

5

55

55

5 5

55

F6   -1.65
CW Tank
F6   -1.7066

6 6 6

66

6

6

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

C
A-24

C
A-24

ห้องวางถังบำบัด

- -
F3   -1.70

CW Tank
F6   -1.70

6

6

6

6
3.
45

7.58 2.00

3.
45

1.1
0

2.30

บ่อวนเวียน

- 5.05
F3   -1.70

6 6

5.55

1.6
0

0.
45

2.45 2.60 3.90

3.
86

2.
80

2.
74

0.
75

3.55 0.45 1.55

6.
10

6.
10

7
A-28

ดูแบบขยายบันได
ST2

0.19 2.30

A

B

1 2 3 4 5 6 7

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

A
A-22

A
A-22

AT TANK 2

- -

AT TANK 1

- -

EQUALIZATION TANK

- -

AT TANK 4

- -

AT TANK 3

- -

L1

L4L3

L2

B
A-23

B
A-23ปริมาตร 108.42 ลบ.ม.ปริมาตร 108.42 ลบ.ม.ปริมาตร 61.50 ลบ.ม.

ปริมาตร 279.50 ลบ.ม.

ปริมาตร 61.50 ลบ.ม.

ปริมาตร 61.50 ลบ.ม.ปริมาตร 61.50 ลบ.ม.

ถังกักน้ำทิ้ง

- 5.05

ปริมาตร 108.42 ลบ.ม.ปริมาตร 108.42 ลบ.ม.

SED TANK 1

SUS 304

SED TANK 2

SUS 304

SED TANK 3

SUS 304

SED TANK 4

SUS 304

ห้องเครื่องปั๊มน้ำ

C1 2.84

โถงบันได,ลิฟต์ 1

C2 2.80
F1   +0.30 F5   +0.30

D2

111

1

1

1

D1D3

Wa1

Wa2

Wa2 Wa2
1 1 1 1 1

1

11111
Wa2 Wa2

1

3

3

Wa2

Wa1

Wa1 Wa1

3

โถงบันไดหนีไฟ

C1 3.15
F1   +0.30

2.45

1
A-19

2
A-20

Sludge tank 2 (SUS 304)

Sludge tank 1 (SUS 304)

3
A-21

4
A-20

33.70

ฟุตบาท

- -
F8   +0.15

ฟุตบาท

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

3.55 2.00

1
A-28

ดูแบบขยายบันได ST1

1
A-30

ดูแบบขยายลิฟต์

C
A-24

C
A-24

5

5

5

5

5
5

55

5

5 5

5
5

55

5

5
5

5

5
5 5 5

5 5

5 5
5 5

55

5

บ่อวนเวียน

5

5

5

5

F8   +0.15

ฟุตบาท

- -
F8   +0.15

1.5
0

1.5
0

1.6
0

0.
45

3.
86

2.
80

2.
74

0.
75

1.30

2.60 3.90

6.
10

6.
10

D2

2 5

8
A-28

ดูแบบขยายบันได

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.00

ST2

6
A-28

2.60

0.
57

1.1
8

ดูแบบขยายบันไดลิง

3.
46

7.58 2.00

3.
45 5

88

8

8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8 8

8

88

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนพื้นถังบำบัด ,แปลนพื้นชั้น 1

A-12 12

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นถังบำบัด

SCALE (A1)  1 : 100
A

แปลนพื้นชั้น 1 3737

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต



11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

19
18
17
16
15
14
13
12

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

191817161514131211

DN

UP

DN.

UP

DN.

DN

20191817161514131211

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DN.

DN.

UP

A

B

1 2 3 4 5 6 7

A
A-22

A
A-22

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

ทางเดิน

C1 2.94

โถงบันได,ลิฟต์ 2

C2 2.90

L3 L4

B
A-23

B
A-23

0.80

ห้องเก็บของ

C1 2.29

พื้นที่วางเครื่องปั๊มลม

C1 3.30

3.
10

0.80

ห้องเก็บคลอรีน

C1 2.30

1.2
0

1.00
โถง

C1 2.94

ห้องปั๊มน้ำทิ้ง

C1 2.30

D3

D4

D5

D4

D2

F5   +3.65

F5   +3.65

F1   +3.65

W1

11

2 2 222

2 2

1 1 1 1

2222 2

2 2

1111111

22 2 2 2

2

2

2 2 2

1

1

1

1

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

3

3

2
2

D9

D9

Wa2Wa2Wa2Wa2Wa2Wa2

Wa1

Wa1

Wa1 Wa1

Wa1

Wa2

Wa2 Wa2 Wa2

Wa2

2

Wa1 Wa2

Wa1

Wa1

Wa1

Wa2

Wa1

Wa1

Wa1

F1   +3.65

F5   +3.65

F2   +3.65 F5   +3.65

โถงบันไดหนีไฟ

C1 3.40
F1   +3.65

ทางเดิน

C1 2.94

D9

D9

1
A-19

1

1 2
A-20

3
A-21

4
A-20

W6

2

2

2 2 2

2222

2 2 2 2 1

22222

1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2

1 2 2 2 2 2

22222 2

2
A-30

C
A-24

C
A-24

W1
1.5
0

2.45 2.605.55 3.90

1.5
0

2.
77

1.5
8

0.73
3.43 2.28

2.38

D9

OPEN OPEN

OPENOPEN

2

D10

Wa2

2

1

Wa1
8

8

8

8

8
8

8
8

8

1.30

2.
05

2.
80

3.
00

L1

L2

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.00

1.00 3.20

0.80

1.0
0

3

ดูแบบขยายลิฟต์

0.
30

1.8
3

0.
30

1.7
0

0.70

0.30 2.52

2

1

2.653.
01

0.
50

F4   +4.00

A

B

1 2 3 4 5 6 7

A
A-22

A
A-22

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

ห้องไฟฟ้า

C1 3.29

ห้อง GEN

C1 3.30

ห้องไฟฟ้าควบคุมระบบน้ำเสีย

C1 3.30

สำนักงาน บำบัดน้ำเสีย

C1 3.55

ห้องควบคุม

C2 2.90
ห้องประชุม

C1 3.55

ทางเดิน

C1 3.551.5
0

โถงบันได,ลิฟต์ 3

C1 3.55

4.66
0.983.69

3.
00

1.2
0

2.82

L4L3

F1   +7.25

F7   +7.25 F7   +7.25

3.50

B
A-23

B
A-23

+7.15+6.10
+7.15

ทางเชื่อม Skywalk โครงการในอนาคต ทางเชื่อม Skywalk โครงการในอนาคต

ทางเชื่อมตึกมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ

F1   +7.25

4

4

D4D2D4

D3

W1

D1

F5   +7.25 F5   +7.25
F5   +7.25

W1 W1 W2 W1 W1 W2

W5W6

21

1

1

2

2

2

2

2

2

2
22

2

3

3

2

22

3

2

2

2

2

1

1

7
2

W4 W4 W4

2 2 2 2

2

2

222

22 2 2 2 2 2 22

2

2

4

4

1 1

2 2 2

2

1 1 1

1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

7

2

222

2

4

4 2

2 2 2 2
2

2 2 2
2

1

1

7
2

2
22

2
2 2 2

2

2 2 2 2

Wa2

Wa2

Wa2

Wa2Wa2Wa1

Wa1

Wa1

Wa1

Wa1

Wa2

Wa2

Wa2 Wa2

Wa2

Wa2Wa2

Wa1

Wa1

Wa1

Wa1

Wa2 Wa2 Wa2Wa2

Wa2Wa2

Wa1

โถงบันไดหนีไฟ

C1 3.40
F1   +7.25

ห้องน้ำชาย

C3 2.70

ห้องน้ำหญิง

C3 2.70

1
A-19

2
A-20

3
A-21

4
A-20

W5

W5

W6

4

4
4

3
A-28

3
A-30

F2   +7.22

C
A-24

C
A-24

F7   +7.25

F2   +7.22

2

1
Wa2

8

8 8 1

2

Wa2

8
8

8

8
8

8

2.455.55

1.30

2.
05

2.
80

3.
00

2.
50

1.8
5

3.00

0.
30

1.8
3

0.
30

1.5
0

D6

D6

D6

D11

ดูแบบขยายบันได ST1

ดูแบบขยายลิฟต์

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.000.80

0.30 2.52

7 7

7 7

17

D7

3.10

2.
57

D7

1.0
0

9.85 6.80

7

3.10

4.
30

6.
53

1

2
Wa2

1

2
Wa2

1
Wa2

2

1

2

0.
50

D12

D4

ห้อง WET SCRUBBER

C1 3.30
F5   +7.25

L2

L1

-
---

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนพื้นชั้นลอย และ ชั้น 2

A-13 13

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้นลอย

SCALE (A1)  1 : 100
2

แปลนพื้นชั้น 2

3737

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต



DN.

DN.

UP

A

B

1 2 3 4 5 6 7

A
A-22

A
A-22

B
A-23

B
A-23

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90
33.70

L1

L2

L3 L4

พื้นที่โล่ง

C1 3.80

ห้องถังเก็บน้ำ

- -

D4

W1 W2 W1 W2W1

W1W1W2W5W3

D3

2

2

1

1

1

2

22

2 2 2 2
2

2

222

2

2 2 2

1

22222

2
2

2 2
2

2

21

1 1 1 1 1

222

222222

2

2 2

3

3

3

1

2

1 1 1 1 1 1 1 1

22

2

2 2

2 2 2

22

1

2

222
Wa2Wa2

Wa1 Wa1

Wa1

Wa2 Wa2 Wa2 Wa2 Wa2

Wa2 Wa2 Wa2

โถงบันไดหนีไฟ

C1 6.15
F1   +18.85

2.455.55

1
A-19

2
A-20

3
A-21

4
A-20

W6

5
A-28

5
A-30

C
A-24

C
A-24

2

Wa2
2
Wa2

W3

8
28

8

8
8

8

8

8 8

W5

W5

4.
35

2.
80

0.
30

12
.2
0

1.2
5

4.
64

F5   +18.85

W1
W1

W1

8 8

8

88

8

1.4
0

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.000.80

0.30 2.52

1

2

Wa2
2

2

2 1
Wa2

1.05

ดูแบบขยายบันได ST1

ดูแบบขยายลิฟต์

2.
70

0.51

88

8

8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8 8

8

88

A

B

1 2 3 4 5 6 7

A
A-22

A
A-22

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

L1

L2

L3 L4

ROLLING SHUTTER

B
A-23

B
A-23

พื้นที่โล่ง

C1 7.69

D4

D3

W1 W1

W5W3 W2

D8

W2

W2W1W1W2

2

2

2

1

1

1

1
2

2

2 2 2 2 2 2

2

2

2222

2

2

2

2

2

2

2 2 2 2

1

1

3

3

3

2

2

2 2 2 2

2

2

22

2

2 2 2

11 1 11 1 11 1

22

2

2

22

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2

2222

2

22

2

2

2

2

Wa2

Wa1

Wa1

Wa1

Wa1

Wa2 Wa2Wa2Wa2Wa2 Wa2 Wa2 Wa2

Wa1

Wa2Wa2Wa2Wa2Wa2

โถงบันได,ลิฟต์ 4

C1 6.50

ห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

C1 7.70

2

W1W7

F1   +10.85

F5   +10.85

W1

2

1

2

โถงบันไดหนีไฟ

C1 7.80
F1   +10.85

1
A-19

2
A-20

3
A-21

4
A-20

W6W6

4
A-28

4
A-30

C
A-24

C
A-24

8
88

2

W5

W5

2.45

1.5
8

2.
05

2.
80

3.
00

2.
61

1.2
5

กันสาด คสล .

- -
F5   +10.85

W1

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.000.80

0.30 2.52

1.0
0

1.05

5.55

ดูแบบขยายบันได ST1

ดูแบบขยายลิฟต์
1

88

8

8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8 8

8

88

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 3 ,4

A-14 14

SCALE (A1)  1 : 100
2

แปลนพื้นชั้น 4

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 3

3737

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต



-
---

A

B

1 2 3 4 5 6 7

A
A-22

A
A-22

B
A-23

B
A-23

1
A-19

2
A-20

3
A-21

4
A-20

หลังคา คสล.

- -

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.700.70

C
A-24

C
A-24

F5   +23.95

หลังคา คสล.

- -
F5   +22.90

0.
90

1.5
0

3.
85

8.
35

2.
80

5.
55

1
A-09

0.700.60

1.30

4.05 2.00

1.956.05

0.
50

1.4
0

0.50

1.956.05

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนหลังคา

A-15 15

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนหลังคา

3737



A

B

1 2 3 4 5 6 7

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

ถังกักน้ำทิ้ง

CW Tank

CW Tank CW Tank

บ่อวนเวียน

ห้องวางถังบำบัด

AT TANK 2 AT TANK 1

AT TANK 4 AT TANK 3

EQUALIZATION TANK
PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

L1

L2

A

B

1 2 3 4 5 6 7

C1
+3.14

C1
+3.04

โถงบันไดหนีไฟ

โถงบันได,ลิฟต์ 1

ห้องเครื่องปั๊มน้ำ

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

ถังกักน้ำทิ้ง

AT TANK 2 AT TANK 1

AT TANK 3AT TANK 4

EQUALIZATION TANK

ห้องวางถังบำบัด
PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

C1
+2.84

1.30

1.5
0

2.84 3.67

1.5
0

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.001.30

1.43 1.10

0.730.802.14
3.43 2.280.80

1.3
0

1.3
0

4.
20

1.2
0

4.
20

2.33 0.80 1.181.50 2.38 0.43

1.201.05

3.02

8.
00

C1
+3.04

L1

L2

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ถังบำบัด ,แปลนวัสดุฝ้าเพดาน

ชั้น 1

A-16 16

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ถังบำบัด

SCALE (A1)  1 : 100
2

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 1

3737



A

B

1 2 3 4 5 6 7

C1
+3.34

C1
+3.39

C1
+3.34

C1
+3.34

C1
+3.34

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

ห้องเก็บของห้องเก็บของ

ห้องปั๊มน้ำทิ้ง ห้องเก็บคลอรีน

โถงโถงบันได,ลิฟต์ 2

โถงบันไดหนีไฟ

พื้นที่วางเครื่องปั๊มลม
C1

+3.34

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

1
A-09

ทางเชื่อมตึกมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ

ทางเชื่อม Skywalk โครงการในอนาคต ทางเชื่อม Skywalk โครงการในอนาคต

C1
+2.94

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.001.30

1.50 2.80

1.5
0

4.
69

7.
51

2.
22

0.
30

1.8
3

0.
30

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+2.94

1.23 4.28 2.23 4.28 1.93 2.28 1.63 2.28 1.83 2.88 1.03

2.29 1.61

1.5
0

1.3
0

9.
60

1.3
0

2.
20

5.25

3.60

1.5
0

1.206.70 3.
01

2.65

4.25
2.00 1.05

C1
+2.94

C1
+3.34

1.20

9.
55

3.
08

L1

L2

A

B

1 2 3 4 5 6 7

C1
+3.39

C1
+3.34

C1
+3.34

C1
+3.34

C3
+2.67

C3
+2.67

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

โถงบันได,ลิฟต์ 3

สำนักงาน บำบัดน้ำเสีย
ห้องควบคุม

ทางเดิน

ห้องประชุม

ห้องไฟฟ้าควบคุมระบบน้ำเสียห้อง GENห้องไฟฟ้า

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

โถงบันไดหนีไฟ

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต
1

A-09

ทางเชื่อม Skywalk โครงการในอนาคต ทางเชื่อม Skywalk โครงการในอนาคต

1.5
0

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.00

0.80 0.30 2.520.50
1.30

1.30

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+2.94

C1
+2.94

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+3.34

C1
+3.34

C1
+2.94

C1
+3.34

2.00 1.05 2.50 1.80

1.90 1.20
3.10

1.13 4.30 2.20 2.23
9.86

6.
55

1.89 1.90 2.30 0.70
6.80

0.70 2.30 1.71
4.71

2.90 0.95
3.85

1.2
0

3.
00

1.5
0

4.
69

7.
51

2.
22

0.
30

1.8
3

0.
30

4.66

7.75

4.
30

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้นลอย ,แปลนวัสดุฝ้าเพดาน

ชั้น 2

A-17 17

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้นลอย

SCALE (A1)  1 : 100
2

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 2
3737



A

B

1 2 3 4 5 6 7

C2
+6.50

C1
+7.74

C1
+7.74

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

โถงบันไดหนีไฟ

โถงบันได,ลิฟต์ 4

ห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

พื้นที่โล่ง

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต
1

A-09

L1

L2

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.901.30 1.20

0.30 2.52

1.5
0

4.
69

7.
51

2.
22

0.
30

1.8
3

0.
30

2.935.08

1.30 0.50

C1
+7.34

C1
+7.74

C1
+7.34

C1
+7.34

C1
+7.34

C1
+7.34

C1
+7.34

C1
+7.74

C1
+7.34

C1
+7.74

C1
+7.74

0.90 4.30 2.20 4.30 1.90 2.30 1.60 2.30 1.80 2.90 1.00
25.50

12
.6
5

6.60 1.40

4.
55

2.00 2.45

8.
00

A

B

1 2 3 4 5 6 7

C1
+3.76

C1
+3.76

8.00 6.50 6.50 3.90 3.90 4.90

12
.2
0

33.70

ห้องถังเก็บน้ำ

พื้นที่โล่ง

โถงบันไดหนีไฟC1
+4.79

PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

L1

L2

6.60 2.53 4.27 1.23
14.63

4.
55

2.935.08

0.60 2.33

0.50

0.
90

1.5
0

4.
69

7.
51

2.
22

0.
30

1.8
3

0.
30

2.
20

5.25

C1
+3.76

C1
+3.54

C1
+3.76

C1
+3.76

C1
+3.54

C1
+3.54

C1
+3.54

C1
+3.76

C1
+3.54

C1
+3.76

C1
+3.54

6.60
1.25 1.25
2.50 4.30

1.10 1.10
2.20 4.30

0.95 0.95
1.90 2.30

0.80 0.80
1.60 2.30

0.90 0.90
1.80 2.90 1.20

0.80 0.30 2.520.50
1.30

2.501.052.00 4.30 2.20 4.30 1.90 2.30 1.60 2.30 1.80 2.90 1.01

7.
98

4.
65

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 3 ,แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น

4

A-18 18

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 3

SCALE (A1)  1 : 100
2

แปลนวัสดุฝ้าเพดาน ชั้น 4 3737



ระดับพื้นชั้น 1+0.30 ระดับพื้นชั้น 1 +0.30

ระดับพื้นชั้น 2+7.25 ระดับพื้นชั้น 2 +7.25

ระดับพื้นชั้น 3+10.85 ระดับพื้นชั้น 3 +10.85

ระดับถนนภายใน+0.00 ระดับถนนภายใน +0.00

ระดับพื้นชั้น 4+18.85 ระดับพื้นชั้น 4 +18.85

1 2 3 4 5 6 7

ระดับหลังคา คสล. 1+22.90 ระดับหลังคา คสล. 1 +22.90

ระดับพื้นชั้นลอย+3.65 ระดับพื้นชั้นลอย +3.65
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โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

รูปด้าน 1

A-19 19

SCALE (A1)  1 : 100
1

รูปด้าน 1
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ระดับพื้นชั้น 1+0.30 ระดับพื้นชั้น 1 +0.30

ระดับพื้นชั้น 2+7.25 ระดับพื้นชั้น 2 +7.25

ระดับพื้นชั้น 3+10.85 ระดับพื้นชั้น 3 +10.85

ระดับถนนภายใน+0.00 ระดับถนนภายใน +0.00

A

ระดับพื้นชั้น 4+18.85 ระดับพื้นชั้น 4 +18.85

B

ระดับหลังคา คสล. 1+22.90 ระดับหลังคา คสล. 1 +22.90

ระดับพื้นชั้นลอย+3.65 ระดับพื้นชั้นลอย +3.65

ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์+23.65 ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์ +23.65
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ระดับพื้นชั้น 1+0.30 ระดับพื้นชั้น 1 +0.30

ระดับพื้นชั้น 2+7.25 ระดับพื้นชั้น 2 +7.25

ระดับพื้นชั้น 3+10.85 ระดับพื้นชั้น 3 +10.85

ระดับถนนภายใน+0.00 ระดับถนนภายใน +0.00

A

ระดับพื้นชั้น 4+18.85 ระดับพื้นชั้น 4 +18.85

B

ระดับหลังคา คสล. 1+22.90 ระดับหลังคา คสล. 1 +22.90

ระดับพื้นชั้นลอย+3.65 ระดับพื้นชั้นลอย +3.65

ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์+23.65 ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์ +23.65
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

รูปด้าน 2 (เฟส 2) รูปด้าน 4

A-20 20

SCALE (A1)  1 : 100
2

รูปด้าน 2 (เฟส 2)
SCALE (A1)  1 : 100

4
รูปด้าน 4
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ระดับพื้นชั้น 1+0.30 ระดับพื้นชั้น 1 +0.30

ระดับพื้นชั้น 2+7.25 ระดับพื้นชั้น 2 +7.25

ระดับพื้นชั้น 3+10.85 ระดับพื้นชั้น 3 +10.85

ระดับถนนภายใน+0.00 ระดับถนนภายใน +0.00

ระดับพื้นชั้น 4+18.85 ระดับพื้นชั้น 4 +18.85

1234567

ระดับหลังคา คสล. 1+22.90 ระดับหลังคา คสล. 1 +22.90

ระดับพื้นชั้นลอย+3.65 ระดับพื้นชั้นลอย +3.65

ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์+23.65 ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์ +23.65
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

รูปด้าน 3

A-21 21

SCALE (A1)  1 : 100
3

รูปด้าน 3

3737



ระดับพื้นชั้น 1+0.30

ระดับพื้นชั้น 2+7.25

ระดับพื้นชั้น 3+10.85

ระดับถนนภายใน+0.00

ระดับพื้นชั้น 4+18.85

1 2 3 4 5 6 7

ระดับพื้นถังบำบัด-1.70

ระดับหลังคา คสล. 1+22.90

10 119

ระดับพื้นชั้นลอย+3.65
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

รูปตัด A-A

A-22 22

SCALE (A1)  1 : 100
A

รูปตัด A-A

SCALE (A1)
2

3D-Section A
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ระดับพื้นชั้น 1+0.30 ระดับพื้นชั้น 1 +0.30

ระดับพื้นชั้น 2+7.25 ระดับพื้นชั้น 2 +7.25

ระดับพื้นชั้น 3+10.85 ระดับพื้นชั้น 3 +10.85

ระดับถนนภายใน+0.00 ระดับถนนภายใน +0.00

ระดับพื้นชั้น 4+18.85 ระดับพื้นชั้น 4 +18.85

ระดับหลังคาน คสล.+22.10 ระดับหลังคาน คสล. +22.10

1 2 3 4 5 6 7

ระดับพื้นถังบำบัด-1.70 ระดับพื้นถังบำบัด -1.70

ระดับหลังคา คสล. 1+22.90 ระดับหลังคา คสล. 1 +22.90

10 119

ระดับพื้นชั้นลอย+3.65 ระดับพื้นชั้นลอย +3.65
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134
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รูปตัด B-B
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SCALE (A1)  1 : 100
B
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3D-Section B
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1

รูปตัดขยายกันสาด



ระดับพื้นชั้น 1+0.30 ระดับพื้นชั้น 1 +0.30

ระดับพื้นชั้น 2+7.25 ระดับพื้นชั้น 2 +7.25

ระดับพื้นชั้น 3+10.85 ระดับพื้นชั้น 3 +10.85

ระดับถนนภายใน+0.00 ระดับถนนภายใน +0.00

A

ระดับพื้นชั้น 4+18.85 ระดับพื้นชั้น 4 +18.85

B

ระดับพื้นถังบำบัด-1.70 ระดับพื้นถังบำบัด -1.70

ระดับหลังคา คสล. 1+22.90 ระดับหลังคา คสล. 1 +22.90

ระดับพื้นชั้นลอย+3.65 ระดับพื้นชั้นลอย +3.65

ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์+23.65 ระดับหลังคา คสล. ห้องเครื่องลิฟต์ +23.65
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

รูปตัด C-C

A-24 24

SCALE (A1)  1 : 100
C

รูปตัด C-C
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SCALE (A1)
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3D-Section C



วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกใสเขียว หนา 8 มม.

สแตนเลส

-

-

-

โถงทางเข้า

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อประตู D1 บานเปิดคู่

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

-

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

WPC ขนาด 2"X4"

เกล็ดระบายอากาศ

ลูกบิด สแตนเลส ชนิดหัวกลม

-

-

กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

ห้องน้ำ

บานพับสแตนเลส ขนาด 4"X3"X3 มม. สีสแตนเลส

บาน UPVC

-

กันชนประตูแบบแท่ง

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ 065-954-1151)

บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด (คุณหนุ่ม tel .080-074-7666)

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ (คุณ ถนัด tel. 095-893-3487)

-

-

ชื่อประตู D7 บานเปิดเดี่ยว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

WPC ขนาด 2"X4"

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับประตูแบบก้านโยกพร้อมชุดอุปกรณ์ล็อค

-

-

กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ห้อง GEN

บานพับสแตนเลส ขนาด 4"X3"X3 มม. สีสแตนเลส

บาน UPVC

-

กันชนประตูแบบแท่ง

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท บางกอก พีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด (คุณ ลัดดาวัลย์  tel. 098-286-2693)

บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด (คุณหนุ่ม tel .080-074-7666)

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ (คุณ ถนัด tel. 095-893-3487)

-

-

ชื่อประตู D2 บานเปิดเดี่ยว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

เหล็ก ZINC ELECTRO GALVANIZED

-

คานผลัก

แบบไม่ค้าง

-

-

บันไดหนีไฟ

-

เหล็ก ZINC ELECTRO GALVANIZED หนา 40 มม.

-

กันชนประตูแบบแท่ง

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท วันชัยซัพพลาย จำกัด (คุณพลอย tel. 086-308-4977 )

บริษัท ศุภริช จำกัด (คุณรดาณัฐ tel. 066-115-1815  )

บริษัท ภูมินทร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณ ธณอิทธิพัทน์ tel.062-4871444 )

-

-

ชื่อประตู D3 บานเปิดเดียว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

WPC ขนาด 2"X4"

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

สแตนเลส

-

-

กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บถังน้ำ

บานพับสแตนเลส ขนาด 4"X3"X3 มม. สีสแตนเลส

บาน UPVC

-

กันชนประตูแบบแท่ง

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท บางกอก พีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด (คุณ ลัดดาวัลย์  tel. 098-286-2693)

บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด (คุณหนุ่ม tel .080-074-7666)

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ (คุณ ถนัด tel. 095-893-3487)

-

-

ชื่อประตู D4 บานเปิดคู่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

WPC ขนาด 2"X4"

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

สแตนเลส

-

-

กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

ห้องเก็บคลอรีน

บานพับสแตนเลส ขนาด 4"X3"X3 มม. สีสแตนเลส

บาน UPVC

-

กันชนประตูแบบแท่ง

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท บางกอก พีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด(คุณ ลัดดาวัลย์ )

บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด (คุณหนุ่ม tel .080-074-7666)

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ (คุณ ถนัด tel. 095-893-3487)

-

-

ชื่อประตู D5 บานเปิดคู่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกใสเขียว หนา 8 มม.

สแตนเลส

-

-

-

สำนักงาน ห้องประชุม

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อประตู D6 บานเปิดเดี่ยว

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

-

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

ห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

-

บานประตูลอนเดี่ยว 1.6 มม. จัมโบ้ อบสี Powder coating

-

-

-

-

-

บริษัท วันชัยซัพพลาย จำกัด (คุณพลอย tel. 086-308-4977 )

บริษัท ศุภริช จำกัด (คุณรดาณัฐ tel. 066-115-1815  )

บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด (คุณฟ้า tel. 083-068-7650 )

-

-

ชื่อประตู D8 บานเหล็กม้วน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

เหล็ก ZINC ELECTRO GALVANIZED

-

-

แบบไม่ค้าง

-

-

ที่พื้นชั้นลอย

-

เหล็ก ZINC ELECTRO GALVANIZED หนา 40 มม.

-

-

-

-

-

บริษัท วันชัยซัพพลาย จำกัด (คุณพลอย tel. 086-308-4977 )

บริษัท ศุภริช จำกัด (คุณรดาณัฐ tel. 066-115-1815  )

บริษัท ภูมินทร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณ ธณอิทธิพัทน์ tel.062-4871444 )

-

-

ชื่อประตู D9 บานเปิดเดี่ยว  เซอร์วิซ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

ห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

-

บานประตูลอนเดี่ยว 1.6 มม. จัมโบ้ อบสี Powder coating

-

-

-

-

-

บริษัท วันชัยซัพพลาย จำกัด (คุณพลอย tel. 086-308-4977 )

บริษัท ศุภริช จำกัด (คุณรดาณัฐ tel. 066-115-1815  )

บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด (คุณฟ้า tel. 083-068-7650 )

-

-

ชื่อประตู D12 บานเหล็กม้วน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

ห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

-

บานประตูลอนเดี่ยว 1.6 มม. จัมโบ้ อบสี Powder coating

-

-

-

-

-

บริษัท วันชัยซัพพลาย จำกัด (คุณพลอย tel. 086-308-4977 )

บริษัท ศุภริช จำกัด (คุณรดาณัฐ tel. 066-115-1815  )

บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด (คุณฟ้า tel. 083-068-7650 )

-

-

ชื่อประตู D11 บานเหล็กม้วน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

ห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

-

บานประตูอลูมิเนียมลอนเดี่ยว  กันไฟ 1 ชม. และ กันกลิ่น

-

-

-

-

-

บริษัท ไทย มิยาโมโต้ จำกัด( คุณ พิเชษฐ์ tel 081-820-1929 )

บริษัท ออซ ดอร์ จำกัด ( ฝ่ายขาย tel. 061-393-1020 )

บริษัท เพาเวอร์อิเล็คทริค แอนด์ ออโต้เกท จำกัด (ฝ่ายขาย tel. 065-610-1808)

-

-

ชื่อประตู D10 บาน อลูมิเนียม ม้วนอัตโนมัติ ชนิดไฮสปีด

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 50

แบบขยายประตู 1

A-25 25

SCALE (A1)  1 : 50

แบบขยายประตู 1

3737



วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกฝ้า หนา 6 มม.

มือจับสแตนเลส ,กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

-

-

-

ห้องน้ำ

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อหน้าต่าง W5 บานกระทุ้ง

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

?

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกใสเขียว หนา 8 มม.

-

-

-

-

สำนักงาน บำบัดน้ำเสีย

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อหน้าต่าง W8 บานช่องแสงติดตาย

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

?

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกลามิเนตใสเขียว หนา 10 มม.

-

-

-

-

สำนักงาน บำบัดน้ำเสีย

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อหน้าต่าง W7 บานช่องแสงติดตาย

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

?

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกลามิเนตใสเขียว หนา 10 มม.

มือจับสแตนเลส ,กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

-

-

-

บันไดไฟ

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อหน้าต่าง W6 บานกระทุ้ง+ช่องแสงบานปิดตาย

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

?

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกลามิเนตใสเขียว หนา 10 มม.

มือจับสแตนเลส ,กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

-

-

-

บันไดไฟ

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อหน้าต่าง W1 บานกระทุ้ง+ช่องแสงบานปิดตาย

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

?

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกลามิเนตใสเขียว หนา 10 มม.

มือจับสแตนเลส ,กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

-

-

-

บันไดไฟ

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อหน้าต่าง W2 บานกระทุ้ง+ช่องแสงบานปิดตาย

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

?

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกฝ้า หนา 6 มม.

มือจับสแตนเลส ,กุญแจล็อคฝังในกรอบบาน

-

-

-

ห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด (คุณฟ้า tel. 083-068-7650 )

ห้องไฟฟ้า ห้อง GEN ห้องถังเก็บน้ำ

-

ชื่อหน้าต่าง W3 บานกระทุ้ง

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

?

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

กุญแจ

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER กรอบ-บาน

วัสดุกรอบบาน

บานพับ

กลอน

เบ้ารับกลอน

โช้คอัพ

กันชน

ตำแหน่งติดตั้ง

SUPPLIER ติดตั้ง

หมายเหตุ

อลูมิเนียม สีอบขาว

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

-

-

-

-

สำนักงาน บำบัดน้ำเสีย

-

อลูมิเนียม สีอบขาว

-

-

บริษัท บีเซน จำกัด (คุณ หนอม tel. 064-645-6569)

บริษัท วีคิวบ์ จำกัด (คุณ วัน tel. 088-757-1316)

บริษัท ฮาเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ( คุณ มุฐิกา tel. 081-104-8394)

บริษัท อลูเม็ท จำกัด ( คุณ จิราภรณ์ tel. 091-775-8629)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ( คุณ ปุญญิศา tel. 087-390-3437)

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด ( คุณ ชมพูนุท tel. 089-813-9745)

-

-

ชื่อหน้าต่าง W4 บานช่องแสงติดตาย

-

-

-

บริษัท ธนภพ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คุณธนภพ tel. 065-954-1151)

บริษัท ที อี จี อลูมิเนียม จำกัด ( คุณ ตุลยรัฐ tel. 091-887-2850)

หจก. มงคลการอลูมินั่ม ( คุณมงคล 099-326-9649)

?

บริษัท สยามอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด (คุณทวีชัย  tel. 081-839-3890 )

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด ( คุณ ชัยรัตน์ tel. 082-216-6803)
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 50

แบบขยายหน้าต่าง

A-26 26

SCALE (A1)  1 : 50

แบบขยายหน้าต่าง
3737
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ห้องน้ำหญิง

C3 2.70

ห้องน้ำชาย

C3 2.70
F2   +7.22 F2   +7.22

- สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สีขาว ระบุยี่ห้อภายหลัง

รายการสุขภัณฑ์

สัญลักษณ์

โถสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว ท่อลงพื้น

รายการสุขภัณฑ์

WC

SH ที่วางสบู่

FC

S

ก๊อกเตี้ย

สายอ่อนฉีดชำระ พร้อมขอแขวน

หมายเหตุ

 (เสนอแบบและราคาก่อนติดตั้ง)

- ก๊อกล้างพื้นติดใต้ฝักบัวหรือเคาน์เตอร์

ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสFD

- ติด MAIN VALVE ของแต่ละห้อง

- ตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรวจสอบจากผู้ผลิตอีกครั้ง

COTTO อื่น

ฃื่อผลิตภัณฑ์

C17027

CT6405Z2P(HM)

CT9902#SA(HM)

CT1252(HM)

CT0291(HM)

-

-

-

-

ผลิตภัณฑ์ WILLY

-

-

-

MOGEN MAVEL

ฝักบัวสายอ่อนSHW

  - วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง CT1261A2(HM)

Z90(HM)

  - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย CT474N(P)(HM)

โถปัสสาวะชายแบบท่อน้ำเข้าด้านหลังUR C31217BI

แผงกันโถปัสสาวะชายPA -

-

-

อ่างล้างหน้า (แบบฝังใต้เคาน์เตอร์)LAV C05157

  - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า

  - ก๊อกอ่างล้างหน้า

CT6814AX(HM)

CT1113A(HM)

-

-

-

  - สะดืออ่างล้างหน้า CT665(HM) -

M กระจกเงา - ผลิตภัณฑ์สั่งทำ

MCM2085

MAF-104/10

ML-1075C/SS

ML-SS237

MS-30033

WS-169

ML-H10

MU-109

MU5208T

-

MC307

W-028

WS-168

W-002

-

MCM2085

ML-1075C/SS

ML-SS237

MD-6801

-

-

-

-

-

-

MC507

W-028

WS-268

W-002

- 0.100VARIES
VARIES

ผนังก่ออิฐตามรายการวัสดุ

ผนังกรุกระเบื้องตามรายการวัสดุ

TOP เคาน์เตอร์กรุหินสังเคราะห์สีเทาอ่อน

เซาะร่องกันน้ำหยด

ใต้เคาน์เตอร์ขัดมันผิวเรียบ
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ห้องน้ำชาย

C3 2.70
F2   +7.22

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าทรงกระบอก 32 ซม.แบบปรับท่อได้

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

LAV

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

LAV
อ่างล้างหน้า (แบบฝังใต้เคาน์เตอร์)

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

LAV
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

LAV
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

M
กระจกเงา (แบบสั่งผลิต)

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

รุ่น แคนเดิล /CT1252(HM)

ชุบผิว nickel-chromium

-

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

FC
ก๊อกเตี้ย

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

WC
โถสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว ท่อลงพื้น

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

S
สายอ่อนฉีดชำระ พร้อมขอแขวน

ห้องน้ำชาย

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

รุ่น ริเวียร่า /C31217BI ริเวียร่า (UC+)

สีขาว

320x680x350 มม.

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

UR

โถปัสสาวะชายแบบท่อน้ำเข้าด้านหลัง

ห้องน้ำชาย

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

CT474N(P)(HM)

ชุบผิว nickel-chromium

-

UR
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดกดท่อตรง

ห้องน้ำชาย

WILLY , VALOR , ELITE

-

สีขาว

-

WILLY : 087-517-0796 (คุณเบียร)์

VALOR : 066-115-1815 (คุณรดาณัฐ)

ELITE : 02-464-9400 (พนักงานฝ่ายขาย)

PA
แผงกันโถปัสสาวะชาย

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

SHW
ฝักบัวสายอ่อน

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

SHW
วาล์วผสม เปิด-ปิด น้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

SH
ที่วางสบู่

ห้องน้ำ

FD
ตะแกรงกันกลิ่น

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

รุ่น ฟรีเซีย (UC+) /C05157

สีขาว

605x170x385 มม.

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

CT6814AX(HM)

ชุบผิว nickel-chromium

-

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

รุ่น อัลโต ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า /CT1113A(HM)

ชุบผิว nickel-chromium

-

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

CT665(HM)

สีโครเมี่ยม

-

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

CT6405Z2P(HM)

สแตนเลสเกรด SUS 304

-

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

รุ่น ฮาร์โมนี /C110507(CV5) WH Harmony 3/4.5L HYG.

สีขาว

455x702x720 มม.

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

CT9902#SA(HM) 

สแตนเลสเกรด SUS 304 

สายฉีดชำระยาว 120 ซม.

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ TYK

TYK ,Made Glass ,glassisgood

-

-

0.80x1.20 ม.

TYK : 095-371-9891 (คุณเม)

Made Glass : 093-581-4799 (คุณยุภา)

glassisgood : 063-373-3292 (สำนักงานใหญ่)

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ WILLY

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

Z90(HM)

ชุบผิว nickel-chromium

-

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

รุ่น จีโอ /CT1261A2(HM)

ชุบผิว nickel-chromium

-

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

COTTO ,MARVEL ,MOGEN

รุ่น บาธรูม แอสเซสเซอรี่ /CT0291(HM)

สแตนเลสเกรด SUS 304

-

COTTO : 080-064-1826 (คุณอัญชลิกา)

MARVEL : 094-924-9428 (คุณกรชวัล)

MOGEN : 092-897-5916 (คุณกาญญ์ฐิตา)

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ COTTO

ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง

ท็อปหินสังเคราะห์ เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

รูปตัวอย่างและข้อมูลตามตารางเป็นของ MD Modern Studio

รุ่น River Sone /Archip (AR-62)

สีเทา

0.60x1.00 ม.

MD Modern Studio : 093-6851881 (คุณณ)ี

THG : 062-859-6989 (คุณปลา)

-

MD Modern Studio ,THG

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
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ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
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แบบขยายห้องน้ำชาย,หญิง ,รูปตัดขยายห้องน้ำ1A

,รูปตัดขยายห้องน้ำ1B

A-27 27

SCALE (A1)  1 : 50
1

แบบขยายห้องน้ำชาย ,หญิง

SCALE (A1)  1 : 50
2

รูปตัดขยายห้องน้ำ 1A

SCALE (A1)  1 : 25

แบบขยายเคาน์เตอร์

SCALE (A1)  1 : 50
3

รูปตัดขยายห้องน้ำ 1B
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ราวบันไดและเสาเหล็กกลม dia 1 1/2" หนา 2.3 mm.
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แบบขยายบันได ,บันไดลิง ,ราวกันตก

A-28 28

SCALE (A1)  1 : 50
1

แปลนขยายบันได ST1 ชั้น 1

SCALE (A1)  1 : 50
2

แปลนขยายบันได ST1 ชั้นลอย

SCALE (A1)  1 : 50
A

รูปตัด A ขยายบันได ST1

SCALE (A1)  1 : 50
3

แปลนขยายบันได ST1 ชั้น 2

SCALE (A1)  1 : 50
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แปลนขยายบันได ST1 ชั้น 3

SCALE (A1)  1 : 50
5

แปลนขยายบันได ST1 ชั้น 4
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SCALE (A1)  1 : 50
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แปลนขยายบันได ST2 ชั้น พื้นถังบำบัด

SCALE (A1)  1 : 50
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แปลนขยายบันได ST2 ชั้น 1

SCALE (A1)  1 : 50
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รูปตัด B ขยายบันได ST2

SCALE (A1)  1 : 10
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แบบขยายลูกตั้ง -ลูกนอน บันได ST1

SCALE (A1)  1 : 50
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แปลนขยายบันไดลิง

SCALE (A1)  1 : 50
C

รูปตัด C ขยายบันไดลิง

SCALE (A1)  1 : 50
11

แบบขยายราวกันตกทางเดินห้องวางถังบำบัด



•

•

นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อกำหนดทั่วไปแล้วให้ทำตามข้อกำหนดเฉพาะหากเกิดข้อขัดแย้งให้ยึดถือข้อกำหนดเฉพาะของลิฟต์โดยสารเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ และต้องให้เป็นตามกฎกระทรวงฯ หรือตามกฎหมายทุกฉบับ

ลิฟต์โดยสารและบริการ พร้อมอุปกรณ์ที่นำติดตั้งตามมาตรฐานระบบลิฟต์มีดังนี้

1.  ลิฟต์โดยสารและบริการ พร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

1.1) จำนวนลิฟต์โดยสารและบริการ พร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการและคนชราตามกฎกระทรวงฯ 

จำนวน 2 ชุด (L1, L2) แบบไม่มีห้องเครื่อง  

1.2) ขนาดน้ำหนักพิกัดบรรทุก ไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม   

1.3) ขนาดบรรทุก 21 คน

1.4) ขนาดภายในห้องโดยสาร กว้างไม่น้อยกว่า 1,500 มม.  

ลึกไม่น้อยกว่า 2,500 มม.

สูงไม่น้อยกว่า 2,400 มม.

1.5) ความเร็ว 60  ม./นาที ปรับความเร็วได้โดยอัตโนมัติ

1.6) บานประตู เปิด - ปิด จากกึ่งกลาง แบบ C/O (2 Panel Center Door Opening) Standard

1.7) ขนาดบานประตูลิฟต์เปิด

กว้างไม่น้อยกว่า 1,200 มม.

สูงไม่น้อยกว่า 2,100 มม.

1.8) ขนาดภายในช่องปล่องลิฟต์กว้างไม่น้อยกว่า 2,550 มม. (ผ่านตามมาตรฐานผู้ผลิตลิฟต์)

ลึกไม่น้อยกว่า 3,300 มม. (ผ่านตามมาตรฐานผู้ผลิตลิฟต์)

1.9) จำนวนชั้นที่จอดรับ - ส่งจากชั้น 1, M, 2, 3 ถึงชั้น 4 รวม 5 ชั้น 5 บานประตู ตรงกันตามแนวดิ่ง

2. ภายในลิฟต์โดยสาร (Car Interior) ภายในลิฟต์ทุกเครื่องมีเสียงพูดบอกชั้นภาษาไทย

2.1) ฝ้าเพดาน (Ceiling) เป็นกรอบสแตนเลสมิลเลอร์สวยงามพร้อมดวงไฟแบบประหยัดพลังงาน LED ด้าน ซ้าย-ขวา 4 ดวง และเพดานต้องมีทางออกฉุกเฉินสู่ภายนอกด้านบนหลังคาลิฟต์ทุกเครื่อง

(ติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในลิฟต์อย่างน้อย 2 ชุดต่อเครื่อง)

2.2) ผนัง (Car Wall) ทำด้วยสแตนเลสปัดลาย หนา 1.5 มม. ไม่ขึ้นสนิม No. 304

ผนังด้านหน้า ซ้าย-ขวา ทำด้วยสแตนเลส หนา 1.5 มม. ปัดลายไม่ขึ้นสนิม No. 304

ผนังด้านข้างทำด้วยสแตนเลสปัดลาย หนา 1.5 มม. ไม่ขึ้นสนิม No. 304

2.3) ผนังลิฟต์ด้านข้างซ้าย – ขวาทำด้วยสแตนเลส หนา 1.5 มม. ปัดลายไม่ขึ้นสนิม No. 304   

2.4) บานประตูในตัวลิฟต์ (Car Door) ทำด้วยสแตนเลสปัดลาย หนา 1.5 มม. ไม่ขึ้นสนิม No. 304

2.5) บานประตูในตัวลิฟต์ (Hoistway Door) ต้องเปิดช่องใส่กระจกนิรภัย ตามกฎกระทรวงฯ

2.6) ราวมือจับ (Rail) ทำด้วย Stainless Steel ติดภายในตัวลิฟต์ 3 ด้าน 2 ระดับ

2.7) บัวพื้นกันกระแทก (Kick Plate) ทำด้วย Stainless Steel และต้องมีรูระบายอากาศโดยรอบ

2.8) พื้น (Floor) ปูทับด้วยหินอ่อน หรือหินแกรนิตดำภายในประเทศ (เลือกสีและลายได้ภายหลัง)

3. อื่น ๆ บานประตูชานพักทุกชั้นและบานประตูภายลิฟต์ เปิดช่องใส่กระจกใสนิรภัยตามมาตรฐาน

3.1) ต้องเผื่อน้ำหนักสำหรับการตกแต่งภายในลิฟต์โดยสารไว้ 200 กก. ต่อลิฟต์ 1 เครื่อง

ข้อกำหนดของลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและคนชรา

ข้อกำหนดนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำที่กำหนดไว้เป็นฐานสำหรับการเสนอราคา ผู้เสนอราคาอาจเสนอลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการและคนชรา เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหรือที่ดีกว่าตามข้อกำหนดนี้ได้หากประสงค์

1.  ระบบควบคุมการขับเคลื่อน (Gearless Traction Machine PM. Motor) โดยใช้มอเตอร์ไม่มีเกียร์ทดรอบ

1.1) ระบบขับเคลื่อนเป็นชนิด AC. Motor Gearless Traction ปรับเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์โดยการเปลี่ยนระดับแรงดันและความถี่ของระบบไฟฟ้า Full Computerized (Variable Voltage Variable Frequency, VVVF) โดยต้อง

ใช้การควบคุมระบบ AI - Microprocess Integrated Drive Control System with DATA NETWORK (FLUX VECTOR) CPU 32 BIT

1.2) ระบบควบคุมการทำงานของลิฟต์โดยสารเป็นแบบทำงานภายใต้การควบคุมของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งสามารถโปรแกรมได้ ลักษณะการควบคุมเป็นกลุ่มให้ดูในข้อกำหนดเฉพาะ 

1.3) ระบบควบคุมต้องมีโปรแกรมสำหรับการคำนวณลดเวลาการรอคอยของผู้โดยสารให้น้อยที่สุด

1.4) แผงวงจรควบคุมต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกระบบ

1.5) ลิฟต์หยุดที่ระดับไม่เกิน +/- 3 มม. และปรับระดับได้เองโดยอัตโนมัติแบบ Two-Way Automatic Maintaining เมื่อมีผู้โดยสารเพิ่มเข้าหรือออกไป หรือในกรณีที่ลวดสลิง (Ropes) ยืดหรือหด

1.6) ใช้ลวดสลิงลิฟต์โดยสารตามมาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 10.00 มม. ต่อเส้น

1.7) มี Solid State Load Weighting Transducer ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกลิฟต์โดยต้องใช้เป็นแบบ LOAD CELL ELEVATOR

1.8) Hoist Machine เป็นแบบ AC. Motor มีอุปกรณ์ร่วมในการทำงานอย่างเหมาะสมกับความเร็วและน้ำหนักบรรทุกอุปกรณ์ร่วม เข่น เบรก แท่นเหล็กชุดควบคุมความเร็ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตลิฟต์

1.9) มีอุปกรณ์ป้องกันการทำงานเกินพิกัด ป้องกันไฟขาดเฟส กลับเฟส ป้องกันไฟย้อน และอุณหภูมิของมอเตอร์เพิ่มสูงขึ้นเกินกำหนด เป็นต้น

1.10) รางนำร่องลิฟต์ต้องเป็นรางเหล็กตันทุกด้าน ชนิดที่ใช้กับลิฟต์โดยเฉพาะส่งตรงมาจากโรงงานผู้ผลิต ผิวหน้าเรียบมีขนาดได้มาตรฐานเพียงพอที่จะรับน้ำหนัก และความเร็วของตัวลิฟต์ เมื่อบรรทุกน้ำหนักเต็มที่ได้โดย

ปลอดภัย มีที่เก็บน้ำมันติดอยู่กับโครงลิฟต์เพื่อให้การหล่อลื่นแก่รางลิฟต์ตลอดเวลารางตัวลิฟต์ต้องไม่เล็กกว่า 13 K และรางน้ำหนักถ่วงไม่เล็กกว่า 8 K เท่านั้น

1.11)    อุปกรณ์ลดแรงกระแทกด้านตัวลิฟต์และด้านน้ำหนักถ่วงต้องเป็นแบบน้ำมัน OIL BUFFER

1.12) การถ่วงน้ำหนัก (Counter Weight) ทำด้วยเหล็กหล่อเป็นก้อน ๆ วางซ้อนกันในโครงเหล็กที่แข็งแรง ออกแบบให้รับการถ่วงดุลย์ของน้ำหนักการบรรทุกอย่างดีเพื่อให้ลิฟต์ทำงานได้อย่างนิ่มนวลและประหยัดกำลังไฟฟ้า

3. ข้อกำหนดทั่วไปของลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ทุพพลภาพและคนชรา ตามกฎกระทรวงฯ 
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2. ประตูชานพักลิฟต์รับ - ส่งผู้โดยสาร (Landing Door)

2.1) กรอบประตูชานพักและบานประตูชานพักทำด้วยโลหะทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง มีกุญแจเปิดเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินตามมาตรฐานของผู้ผลิต การตกแต่งเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ

2.2) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ (Hall Buttons) ใช้แบบไมโครสวิตช์ มีหลอดไฟสัญญาณชนิดแรงดันต่ำที่มีอายุใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ชั้นล่างสุดและชั้นบนสุดต้องมีติดสองปุ่ม ชั้นอื่นมีสี่ปุ่ม แผงติดปุ่มเรียกลิฟต์เป็นไปตามข้อกำหนด กฎ

กระทรวงฯ 2564. ทางลาดและลิฟต์ พร้อมมีภาพสัญลักษณ์ผู้พิการบนแผงปุ่มกดหน้าลิฟต์ทุกชั้น

2.3) มีไฟสัญญาณแสดงทิศทางวิ่งพร้อมตัวเลขแสดงชั้นที่ลิฟต์จอดแบบ LCD DOT matrix หรือมาตรฐานผู้ผลิต Indicator Display ติดตั้งตามที่กำหนดในข้อกำหนดเฉพาะ

2.4) ขอบธรณีประตูหน้าชั้น (Sill) เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ (ปรับยกระดับธรณีประตูลิฟต์และบานประตูชานพัก) ถ้ามี

2.5) ที่ชั้นล่างสุดให้ติดระฆังหรือกริ่งสัญญาณทำงานจากแบตเตอรี่ฉุกเฉินสำหรับแจ้งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินจากในห้องลิฟต์โดยสารลิฟต์ ให้ใช้ชุดเดียวสำหรับลิฟต์ที่ติดตั้งรวมอยู่ในกลุ่มใกล้กัน

3. ห้องโดยสารภายในลิฟต์

3.1) ห้องโดยสารลิฟต์ห้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะ (ขนาดตามที่กำหนด)

3.2) ชุดบังคับลิฟต์บนหลังคาห้องลิฟต์ ให้มีสวิตช์ติดตั้งในห้องลิฟต์เพื่อให้บังคับได้จากบนหลังคาห้องลิฟต์เพื่อการใช้ตรวจซ่อมลิฟต์ ซึ่งจะทำให้ปุ่มในห้องลิฟต์และปุ่มกดเรียกลิฟต์ไม่ทำงาน

3.3) เพดานด้านบนหลังคาห้องโดยสาร ต้องมีช่องเปิดฉุกเฉิน เป็นทางหนีออกจากลิฟต์ได้

3.4) มีพัดลมระบายอากาศ ชนิดใช้มอเตอร์กระแสไฟตรงเพื่อใช้ไฟจากแบตเตอรี่ฉุกเฉินของลิฟต์ได้

3.5) เพดาน CEILING มีไฟแสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 100 LUX แบบประหยัดพลังงาน LED 

มีแสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 100 LUX ให้ความสว่างต้องไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์

มีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ซึ่งจะเปิดเองในกรณีไฟเมนที่จ่ายแสงสว่างในห้องลิฟต์ดับลง ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวลิฟต์ สามารถทำงานได้นานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง โดยมีเครื่องประจุไฟอัตโนมัติ

3.6) บานประตูห้องโดยสาร ลักษณะการ เปิด-ปิด เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะทำงานด้วยมอเตอร์มีความเร็วในการ ปิด -เปิด สูงโดยอัตโนมัติ

3.7) แผงบังคับภายในตัวลิฟต์ต้องติดที่ผนังด้านหน้า-ข้างของประตูโดยมีติด 2 ด้าน ตามข้อกำหนดเฉพาะแผงปิดด้านหน้าทำด้วยวัสดุตามข้อกำหนดเฉพาะ ตัวแผงประกอบด้วยปุ่มและสัญญาณดังนี้ .

(3.7.1) ปุ่มกดเป็นแบบไมโครสวิตช์มีหลอดไฟสัญญาณชนิดแรงดันต่ำที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ เมื่อถูกกดไฟจะสว่างและค้างติด

(3.7.2) ไฟบอกชั้นชนิด TFT LCD, DOT matrix INDICATOR DISPLAY หรือมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งเหนือในแผงบังคับภายในตัวลิฟต์หรือ ติดตั้งเหนือบานประตูลิฟต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตลิฟต์

(3.7.3) ไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางขึ้น- ลง ของลิฟต์แบบ LCD, DOT matrix INDICATOR DISPLAY หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

(3.7.4) ปุ่มกดทรงกลมขนาดใหญ่ แสงสีเหลือง เรียกไปตามชั้นต่าง ๆ

(3.7.5) ปุ่มเร่ง ปิด-เปิด ประตูลิฟต์ และปุ่มเปิดหน่วงนานขึ้นบานประตูลิฟต์ DOOR HOLD

(3.7.6) ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุลิฟต์เกิดขัดข้อง และต้องมีเพิ่มปุ่มกดระบบติดต่อสื่อสาร

(3.7.7) ไฟสัญญาณและเสียงสัญญาณเตือนแสดงน้ำหนักเกินพิกัดภายในลิฟต์

(3.7.8) โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารภายใน (Inter Phone) สำหรับพูดติดต่อกับผนังหน้าลิฟต์ ชั้นหนึ่งหรือภายในห้องเครื่องลิฟต์ (ถ้ามี) และผนังหน้าลิฟต์ชั้นบนสุด (MRL)

(3.7.9) แผงควบคุมพิเศษ ปิด-เปิด ด้วยกุญแจสำหรับพนักงานควบคุมโดยเฉพาะประกอบด้วย

สวิตช์ ปิด-เปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง

สวิตช์ ปิด-เปิด พัดลมระบายอากาศ

สวิตช์ที่ใช้ในการตรวจซ่อมลิฟต์ และสวิตช์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน STOP

สวิตช์สำหรับแยกการทำงานของลิฟต์ (Independent Service Key Switch)

สวิตช์สำหรับพนักงานดับเพลิงใช้งาน หากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร

                    4. อุปกรณ์ประกอบอื่นที่ต้องใช้ในงานลิฟต์

4.1) ระบบไฟแบตเตอรี่ฉุกเฉิน ให้ติดตั้งเครื่องอัดแบตเตอรี่อัตโนมัติและแบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead-Acid หรือชนิดอื่นที่ดีกว่าสำหรับใช้กับไฟแสงสว่างฉุกเฉิน พัดลมระบายอากาศ สัญญาณแจ้งเหตุและระบบเครื่องติดต่อพูดภายใน

ของห้องโดยสารลิฟต์ แบตเตอรี่ต้องมีกำลังพอใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

4.2) Traveling Cable ของลิฟต์โดยสารทุกเครื่อง ต้องมีสายโทรศัพท์รวม 2 คู่ และสาย CCTV  

4.3) ระบบเครื่องพูดติดต่อภายใน (Intercom)

ในห้องโดยสารลิฟต์ทุกเครื่อง ให้ติดตั้ง 2- Way Speaker-Microphone เพื่อใช้พูดติดต่อกันกับเครื่องต้นที่ห้องควบคุมของอาคารและห้องเครื่องลิฟต์ (ถ้ามี)

ในแผงควบคุมลิฟต์ที่ห้องควบคุมของอาคาร ให้ติดตั้งเครื่องต้นเป็นแบบโทรศัพท์ต่อใช้ร่วมกันได้กับลิฟต์ทุกเครื่อง โดยสามารถกดปุ่มเลือกพูดกับลิฟต์ได้ทีละเครื่อง

ในห้องเครื่องลิฟต์ ให้ติดตั้งเครื่องพูดแบบโทรศัพท์ต่อใช้ร่วมกันกับลิฟต์ทุกเครื่อง โดยสามารถกดปุ่มเลือกพูดกับลิฟต์หรือเครื่องต้นได้ทีละเครื่อง

ระบบเครื่องติดต่อพูดภายในลิฟต์ให้ต่อใช้ไฟจากระบบไฟแบตเตอรี่ฉุกเฉิน

5. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการและคนชรา ต้องติดตั้งอย่างน้อยดังนี้

5.1) ต้องติดตั้งสวิตช์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน STOP ก่อนลงภายในบ่อหลุมลิฟต์ทุกเครื่องพร้อมมีบันไดลงบ่อ

5.2) Stop Up & Down Final Limit Switch จะหยุดลิฟต์ทันที ในกรณีที่ระบบการจอดชั้นอัตโนมัติเกิดขัดข้อง อุปกรณ์ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุดและล่างสุด เพื่อหยุดลิฟต์คือตัดไฟกำลังและเบรกลิฟต์ในกรณีที่ลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุด

และล่างสุด และต้องทำงานก่อนถึง OIL BUFFER

5.3) ระบบควบคุมความเร็วลิฟต์ให้อยู่ในพิกัด โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (Speed Governor) ถ้ากรณีลิฟต์วิ่งด้วยความเร็วเกินพิกัด ลวดสลิงหย่อนหรือขาด Speed Governor จะสั่งให้ 

5.4) Car Safety Guide Clamp ที่ติดกับตัวลิฟต์ให้ทำงาน โดยการยึดติดแน่นกับรางตัวลิฟต์ และตัดระบบไฟที่ป้อนเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนลิฟต์ให้หยุดทำงานทันที (แบบมีสวิตช์และคอร์ยควบคุม)

5.5) อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ลิฟต์ไหม้ และอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟเกิน

5.6) อุปกรณ์ป้องกันกรณีแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป ไฟมาไม่ครบทุกเฟส หรือไฟกลับผิดเฟสอุปกรณ์สำหรับคลายเบรกและหมุนลิฟต์ ในกรณีไฟฟ้าปกติดับ โดยให้ติดรูปแสดงวิธีการใช้ในห้องเครื่องลิฟต์ด้วย หรือภายในช่องปล่องลิฟต์

ชั้นบนสุด (ถ้ามี)

5.7) Oil Buffers ติดตั้งในก้นบ่อหลุมลิฟต์ เพื่อรองรับแรงกระแทกของห้องลิฟต์และตุ้มน้ำหนักถ่วง

5.8) ห้องลิฟต์ รางลิฟต์ โครงตัวลิฟต์ มอเตอร์ ตู้คอนโทรล ชิ้นส่วนอื่นๆ ต้องทำการเชื่อมต่อลงดิน

5.9) บานประตูลิฟต์และบานประตูชานพักทุกชั้น จะมี Electro Mechanical Interlock ลิฟต์จะทำงานได้ต่อเมื่อประตูทุกชั้นปิดสนิทแล้ว ถ้าประตูบานใดปิดไม่สนิทลิฟต์จะไม่วิ่ง และเมื่อลิฟต์วิ่งเลยไปแล้วประตูชานพักจะเปิดไม่ออก 

ยกเว้นในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับจะมีกุญแจพิเศษเปิดประตูชานพักจากภายนอกลิฟต์ทุกบานประตูชานพัก

5.10) ติดตั้งในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกระพริบสีแดง เพื่อให้คนพิการ ทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายทราบ และให้มีไฟกระพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คนพิการทางการ

ได้ยินหรือสื่อความหมายได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่ LED Red & Green Silent โดยการกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน Alarm และกดปุ่มติดต่อ สื่อสาร Intercom ที่แผงปุ่มกดภายในลิฟต์

ทั้งสองแผง

5.11) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานระบบลิฟต์ (วสท.) ผู้ผลิตต้องมีติดตั้งให้ครบถ้วน

6. คุณสมบัติการทำงานของระบบลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ และคนชราหน้าที่การทำงานของระบบลิฟต์โดยสารอย่างน้อยต้องสามารถทำงานได้ดังนี้

6.1) คุณสมบัติเกี่ยวกับการทำงานระบบลิฟต์โดยสาร

Safe Landing - เมื่อมีเหตุขัดข้องขึ้นกับระบบควบคุมการทำงานของลิฟต์ ทำให้ลิฟต์หยุดไม่ตรงช่องเปิด ระบบควบคุมจะทำการตรวจสอบ และจะบังคับให้ลิฟต์เคลื่อนที่ลงมาจอดที่ชั้นที่ใกล้ที่สุด และเปิดประตูให้ผู้

โดยสารออก

Automatic By pass - ในกรณีที่ลิฟต์บรรทุกน้ำหนักจนถึงระดับที่ตั้งไว้ ลิฟต์จะจอดชั้นตามคำสั่งปุ่มกดในห้องโดยสารเท่านั้น โดยไม่จอดแวะตามปุ่มกดหน้าชานพัก ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ลิฟต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Overload Holding Stop - เป็นการป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกิน ในกรณีที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ตั้งไว้ ลิฟต์จะไม่ทำงาน และมีไฟสัญญาณแจ้งน้ำหนักเกินที่แผงบังคับพร้อมสัญญาณเสียงเตือน

False Call Cancelling - เมื่อคำสั่งในลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุก คำสั่งทั้งหมดจะถูกยกเลิก และจะต้องกดใหม่

Automatic Cutoff Lighting and Fan - ระบบจะดับไฟแสงสว่าง และพัดลมภายในห้องโดยสารลิฟต์ เมื่อไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

(6.2) คุณสมบัติเกี่ยวกับการให้บริการควบคุม

Independent Service – ลิฟต์โดยสารจะถูกแยกออกจากกลุ่มที่ให้บริการและจะถูกควบคุมการเคลื่อนที่จากภายในตัวลิฟต์โดยสารเท่านั้น สวิตช์นี้จะอยู่ในแผงควบคุมพิเศษภายในตัวลิฟต์

Parking Switch - จะปิดการทำงานของลิฟต์ที่กำหนด โดยสวิตช์กุญแจที่อยู่หน้าแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ข้างบานประตูชานพักลิฟต์ชั้นหนึ่ง 

6.3) คุณสมบัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก

Automatic Door-Open Time Adjustment – ระบบควบคุมลิฟต์จะปรับระยะเวลาในการ ปิด-เปิด ประตูโดยอัตโนมัติ

Door Load Detector - ถ้าประตูไม่สามารถ ปิด-เปิด ได้สุดประตูจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

Infrared Light Curtain 2:1 – เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการกระทบของวัตถุหรือผู้โดยสารกับขอบประตู เพื่อกันการหนีบผู้โดยสารกำหนดให้มีตัวตรวจจับติดตั้งที่ขอบทั้ง 2 ด้าน ของบานประตูตัวลิฟต์ โดยใช้ลำแสงชนิด

ม่านแสงไม่น้อยกว่า 40 ลำแสง

Safety Shoes – เป็นอุปกรณ์ตรวจจับว่ามีวัตถุหรือผู้โดยสารกีดขวางระหว่างบานประตูลิฟต์หรือไม่ 

(6.4) คุณสมบัติเกี่ยวกับการทำงานในกรณีฉุกเฉิน

Operation by Emergency Source – ในกรณีไฟจากการไฟฟ้าดับลิฟต์จะเลื่อนตัวไปชั้นที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูออกโดย (ARD) และหากมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงานและส่งสัญญาณผ่านสายควบคุมไปที่ระบบ

ควบคุมลิฟต์ และระบบจะสั่งให้ลิฟต์เคลื่อนลงมายังชั้นล่างสุด หลังจากนั้นลิฟต์จะทำงานตามปกติ

Fire Emergency Return – เมื่อแผงควบคุมการทำงานของลิฟต์ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมจะสั่งงานให้ลิฟต์ยกเลิกการเรียกจากหน้าชั้นและภายในตัวลิฟต์โดยสาร หลังจากนั้นจะบังคับให้ลิฟต์วิ่ง

ตรงลงมายังชั้นที่กำหนด เมื่อถึงแล้วลิฟต์จะหยุดทำงานเปิดประตูค้างทิ้งไว้ พร้อมแสดงไฟสัญญาณแสดงให้ทราบว่าลิฟต์ถูกเรียกฉุกเฉิน หรือเชื่อมสัญญาณเข้ากับระบบ Fire Alarm Home Landing

Emergency Car Lighting - เมื่อไฟที่ไปจ่ายระบบลิฟต์ขัดข้อง ไฟแสงสว่างภายในลิฟต์ที่กำหนดไว้จะสว่างทันทีโดยชุดระบบไฟฟ้าสำรองหลังคาลิฟต์ UPS.

3. ข้อกำหนดทั่วไปของลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ทุพพลภาพและคนชรา ตามกฎกระทรวงฯ 
1. การติดตั้งด้านระบบไฟฟ้า

1.1) ลิฟต์แต่ละเครื่องต้องมีสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ป้องกันทั้งระบบและมีสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติป้องกันระบบคอนโทรลลิฟต์ต่างหาก หากไม่กำหนดไว้ว่าผู้ซื้อจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จผู้ติดตั้งลิฟต์จะต้องตั้งเพิ่มเอง (ถ้ามี)

1.2) การเดินสายต้องร้อยในท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดกลาง (IMC) ท่อร้อยสายชนิดอ่อน (Flexible Conduit) หากใช้ต้องเป็นชนิดกันน้ำและใช้สำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ หรือ ตู้ควบคุมเท่านั้น

1.3) การเดินสายเฉพาะระหว่างตู้คอนโทรล ยอมให้ใช้รางโลหะ (Wire Way) ได้ แต่แผ่นเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และกรรมวิธีป้องกันสนิมต้องเป็นชนิดชุบกัลวาไนซ์ หรือ พ่นสีอีพอกซี่

1.4) สายไฟฟ้าต้องทนกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของกระแสไฟสูงสุดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และใช้สายตาม มอก. 11 ชนิด 70 องศาเซลเซียส ยกเว้นสายสำหรับลิฟต์ที่กำหนดเป็น “Firemen’s Lift” ให้ใช้สายภาย

ในห้องเครื่องลิฟต์ ชนิด 90 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า

1.5) ห้องลิฟต์ มอเตอร์ลิฟต์ รางลิฟต์ ตู้คอนโทรล ท่อร้อยสาย รางร้อยสาย และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะต้องทำการเชื่อมต่อลงดิน (ทำการประสานศักย์ด้วย)

1.6) ไฟแสงสว่างในห้องลิฟต์ หรือใต้เพดานปล่องลิฟต์ ให้ต่อจากวงจรไฟฟ้าที่เตรียมไว้ให้ (ถ้ามี)

1.7) พัดลมระบายอากาศและไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในตู้ลิฟต์ ให้ต่อจากแบตเตอรี่ฉุกเฉิน
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1.8) เครื่องอัดแบตเตอรี่ ให้ต่อแยกต่างหากจากวงจรไฟที่เตรียมไว้ให้

1.9) การต่อสายต้องใช้ขั้วต่อสายชนิดใช้เครื่องมือกลบีบ การต่อสายเข้าขั้วต่อสายของอุปกรณ์ต้องใช้หางปลาชนิดใช้เครื่องมือกลบีบ

1.10) การติดตั้งทางด้านไฟฟ้าต้องทำตาม U.S. National Electrical Code ฉบับล่าสุดและไม่ขัดแย้งกับประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

2. การติดตั้งลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ เพื่อผู้พิการและคนชรา

2.1) การติดตั้งลิฟต์โดยสาร ผู้ผลิตจำหน่ายต้องออกแบบผลิตตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตลิฟต์กำหนด

2.2) ภายในช่องลิฟต์ต้องตรวจแก้ไม่ให้มีส่วนยื่นหรือมุมที่จะแตะกับ Travelling Cable ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น เกี่ยวสายได้ จุดใดที่ไม่เรียบมากต้องทำให้เรียบ เช่น โดยวิธีหุ้มด้วยแผ่นโลหะที่หนาพ

2.3) ตู้คอนโทรลติดตั้งข้างกรอบบานประตูชานพักชั้นบนสุด ต้องติดตั้งให้ห่างพอมีระยะว่างไม่น้อยกว่า 600 มม. จากส่วนด้านหลังที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และไม่น้อยกว่า 750 มม. จากส่วนด้านหน้า (แบบไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ด้าน

3. การตรวจและทดสอบระบบลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ เพื่อผู้พิการและคนชรา  

เมื่อทำการติดตั้งลิฟต์โดยสารเสร็จแล้วจะต้องมีการตรวจและทดสอบลิฟต์ว่าได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการหรือไม่ ในระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีกำหนดมาตรฐานในการตรวจและทดสอบลิฟต์ ให้ใช้มาตรฐานลิฟต์ (วสท.) หรือของผู้ผลิตลิฟต์ 

โดยต้องแจ้งรายละเอียดมาตรฐานให้ผู้ซื้อเห็นชอบก่อนและอย่างน้อยจะต้องทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ของลิฟต์ ดังนี้

อุปกรณ์ ปิด-เปิด ล็อกบานประตูชานพัก (Landing Door Locking Device)

อุปกรณ์แขวน และจับยึด (Suspension Elements)

ระบบเบรก (Braking System)

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านไฟฟ้ากำลัง (Electrical Safety Devices/Systems & Surge) 

การตรวจวัดความเร็ว และ กระแสไฟขณะใช้งาน 

ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า และความต่อเนื่องของระบบสายดิน

Up & Down Final Limit Switches

Traction และ Balance Load Elevator

อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วเกินพิกัด (Over speed Governor)

Safety Gear ของตัวลิฟต์

อุปกรณ์ลดแรงกระแทกทั้งสองด้านแบบน้ำมัน Oil Buffers Elevator 

อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย และติดต่อสื่อสาร Alarm - Intercom & LED  Red-Green Silent

หน้าที่การทำงานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของระบบลิฟต์โดยสาร (Function Test) 

ต้องทดสอบขนาดรับน้ำหนักเต็มพิกัดบรรทุก 100% 

ต้องทดสอบพลังเบรก 125%

ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพื่อเตือนความปลอดภัยภายในห้องเครื่องลิฟต์ หลังคาลิฟต์ ภายในช่องบ่อลิฟต์ในการตรวจรับระบบลิฟต์ ผู้รับเหมาระบบลิฟต์จะต้องเป็นผู้ทำการตรวจและทดสอบตามรายการทดสอบพร้อมทั้งบันทึก

หลักฐานไว้แล้วมอบให้ผู้ซื้อ 3 ชุด การตรวจและทดสอบต้องทำในขณะที่มีผู้แทนของผู้ซื้อร่วมอยู่ด้วย

4.ผู้จำหน่ายต้องจัดทำคู่มือลงบันทึกการรายงาน 

ข้อควรระวัง การใช้ลิฟต์ให้ปลอดภัย สาเหตุที่ลิฟต์ติดค้าง ข้อแนะนำรายการบำรุงรักษาลิฟต์ตามกำหนด วิธีการช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากลิฟต์เบื้องต้น ตารางการบำรุงรักษาลิฟต์ ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของลิฟต์พิมพ์เป็น

ภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ และเข้ารูปเล่มอย่างดี ส่งมอบตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม และต้นฉบับส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ . 

ป้ายคำเตือนและข้อควรระวัง บนฝาตู้ปิด 

เปิด ชุดระบบควบคุมทางไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ทุกเครื่อง

การใช้งานลิฟต์อย่างไรให้ปลอดภัย

ป้ายข้อควรระวังสำหรับเด็ก

การใช้งานลิฟต์อยู่ มีความปลอดภัยหรือไม่

สาเหตุสำคัญ ที่อาจทำให้ลิฟต์ติดหรือค้าง

เมื่อลิฟต์ติด หรือค้างควรทำอย่างไร

รายการบำรุงรักษาลิฟต์ตามกำหนด

มาตรฐานความปลอดภัย และข้อกำหนด

วิธีการช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์ หากลิฟต์เกิดขัดข้อง

องค์ประกอบลิฟต์โดยสารและอุปกรณ์ (แบบไม่ต้องการห้องเครื่องด้านบน)

การเตือน อันตรายที่มีอยู่ภายในหน่วยงาน

ตารางการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

ห้าม! ใช้ลิฟต์โดยสารหากเกิดเพลิงไหม้อาคาร (ป้ายติดตั้งผนังหน้าลิฟต์ด้านบนทุกชั้นโดยมีภาพประกอบ ) 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการทำงานของลิฟต์กรณีปกติ ที่ตัวแทนของผู้ซื้อ อาจดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ของผู้ผลิตจำหน่ายลิฟต์

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๓ ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิงแต่ละชุดที่ใช้กับอาคารสูงให้มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖๓๐ กิโลกรัม

ข้อ ๔๔ อาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งชุด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖๓๐ กิโลกรัม

(๒) ลิฟต์ดับเพลิงต้องจอดได้ทุกชั้นของอาคาร และต้องมีระบบควบคุมพิเศษสำหรับพนักงานดับเพลิงใช้ ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ

(๒) บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ

(๓) ห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องมีผนังหรือประตูที่ทำด้วยวัตถุทนไฟปิดกั้นมิให้เปลวไฟหรือควัน เข้าได้ มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงที่มี

ความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๘.๖ ปาสกาลมาตร ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

(๔) ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของลิฟต์ดับเพลิงระหว่างชั้นล่างสุดกับชั้นบนสุดของอาคาร ต้องไม่เกินหนึ่งนาที

ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้

ข้อ ๔๔/๑ อาคารสูงทีเป็นอาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษทีเป็นอาคารสาธารณะทีมีสี่ชั้นขึ้นไป ต้องจัดให้มีลิฟต์สําหรับเคลือนย้ายผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งชุดซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ กิโลกรัม

(๒) มีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๑.๑๕ เมตร ความลึกภายในไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ เมตร

(๓) สามารถจอดได้ทุกชันของอาคาร

ลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์ดับเพลิงทีมีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง สามารถนำมาใช้เป็นลิฟต์สําหรับเคลือนย้ายผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉินได้

ข้อ ๔๕ ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เว้นแต่เป็นส่วนประกอบของลิฟต์หรือจำเป็นสำหรับการทำงานและการดูแลรักษาลิฟต์

ข้อ ๔๖ ลิฟต์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การทำงานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้โดยสารดังต่อไปนี้

(๑) ต้องมีระบบการทำงานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ

(๒) ต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด

(๓) ต้องมีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัด

(๔) ต้องมีระบบป้องกันประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร

(๕) ลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท

(๖) ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที่หรือหยุดไม่ตรงที่จอด

(๗) ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์ และสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง

(๘) ต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์และหน้าชั้นที่จอด

(๙) ต้องมีระบบการระบายอากาศในห้องลิฟต์ตามที่กำหนดในข้อ ๙ (๒)

ข้อ ๔๗ ให้มีคำแนะนำอธิบายการใช้ การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ และข้อห้ามใช้ ดังต่อไปนี้

(๑) การใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือ ให้ติดไว้ในห้องลิฟต์

(๒) การให้ความช่วยเหลือ ให้ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์

(๓) ข้อห้ามใช้ลิฟต์ ให้ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น

ข้อ ๔๘ การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟต์ต้องดำเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
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ตารางเฟอร์นิเจอร์ LF

รายละเอียด จำนวน

LF-1 โต๊ะทำงาน ขนาด 1.50 x 0.75 x 0.75 ม. 10

LF-2 โต๊ะประชุม ขนาด 2.40 x 1.20 x 0.75 ม. 2

LF-3 เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 0.60 x 0.70 x 0.45 ม. 18

LF-4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.48 x 0.40 x 0.53 ม. 12
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ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 1

,แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้นลอย

A-32 32

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 1

SCALE (A1)  1 : 100
2

แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้นลอย 3737

รายการป้ายและสัญลักษณ์ ชั้น 1

รายละเอียด

FS/01 ป้ายหนีไฟ LED ยึดกับกล่องอลูมิเนียม

FS/02 ป้ายหนีไฟ LED ขายึดสแตนเลส (ทางซ้าย)

LS-01 ป้ายโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1

SN-01 ป้ายห้องเครื่องปั๊มน้ำ

รายการป้ายและสัญลักษณ์ ชั้นลอย

รายละเอียด

FS/01 ป้ายหนีไฟ LED ยึดกับกล่องอลูมิเนียม

FS/02 ป้ายหนีไฟ LED ขายึดสแตนเลส (ทางซ้าย)

LS-01 ป้ายโถงหน้าลิฟต์ ชั้นลอย

SN-01 ป้ายห้องถังเก็บน้ำ

SN-01 ป้ายห้องปั๊มน้ำทิ้ง

SN-01 ป้ายห้องเก็บของ

SN-01 ป้ายห้องเก็บคอลรีน

SX-01 ป้ายภายนอกอาคาร ด้านหน้า
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สำนักงาน บำบัดน้ำเสีย
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+6.10 ทางเชื่อม Skywalk โครงการในอนาคต ทางเชื่อม Skywalk โครงการในอนาคต

ทางเชื่อมตึกมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ

โถงบันไดหนีไฟ
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PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต
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FS/03

A

B

1 2 3 4 5 6 7

ROLLING SHUTTER

พื้นที่โล่ง

โถงบันได,ลิฟต์ 4

ห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

โถงบันไดหนีไฟ

LS-01

FS/01FS/01

SN-01

SN-01
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PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 100

แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 2

,แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 3

A-33 33

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 2

SCALE (A1)  1 : 100
2

แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 3

รายการป้ายและสัญลักษณ์ ชั้น 2

รายละเอียด

FS/01 ป้ายหนีไฟ LED ยึดกับกล่องอลูมิเนียม

FS/01 ป้ายหนีไฟ LED ยึดกับกล่องอลูมิเนียม

FS/02 ป้ายหนีไฟ LED ขายึดสแตนเลส (ทางซ้าย)

FS/03 ป้ายหนีไฟ LED ขายึดสแตนเลส (ทางตรง)

FS/03 ป้ายหนีไฟ LED ขายึดสแตนเลส (ทางตรง)

LS-01 ป้ายโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 2

SN-01 ป้ายห้องสำนักงาน

SN-01 ป้ายห้องไฟฟ้า

SN-01 ป้ายห้อง GEN

SN-01 ป้ายห้องไฟฟ้าควบคุมระบบน้ำเสีย

SN-01 ป้ายห้องควบคุม

SN-01 ป้ายห้องประชุม

TL-01 ป้ายห้องน้ำชาย

TL-02 ป้ายห้องน้ำหญิง

รายการป้ายและสัญลักษณ์ ชั้น 3

รายละเอียด

FS/01 ป้ายหนีไฟ LED ยึดกับกล่องอลูมิเนียม

LS-01 ป้ายโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3

SN-01 ป้ายส่วนซักผ้า

SN-01 ป้ายห้องเครื่องปั้มลมและเครื่องดักฝุ่น

3737



DN.

A

B

1 2 3 4 5 6 7

พื้นที่โล่ง

ห้องถังเก็บน้ำ

โถงบันไดหนีไฟ
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PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

Elevation View

Plan View

Elevation View

Plan View
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10

0.
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0.
53

0.
64

2.72

5.99

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ
ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

FC Minimal

ป้ายตัวอักษรกล่องสแตนเลส
แผ่นสแตนเลสผิวเงา

ด้านหน้าอาคาร ติดตั้งสูงจากระดับพื้นชั้นลอย 0.30 ม.

-
ตัวอักษร

ป้ายตัวอักษรกล่องสแตนเลสSX-01

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ
ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

FC Minimal

ป้ายตัวอักษรกล่องสแตนเลส
แผ่นสแตนเลสผิวเงา

ด้านข้างอาคาร ติดตั้งที่ระดับพื้นชั้น 4

-
ตัวอักษร

ป้ายตัวอักษรกล่องสแตนเลสSX-02

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

1:100

แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 4

A-34 34

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนป้ายและสัญลักษณ์ชั้น 4

รายการป้ายและสัญลักษณ์ ชั้น 4

รายละเอียด

FS/01 ป้ายหนีไฟ LED ยึดกับกล่องอลูมิเนียม

LS-01 ป้ายโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 4

SN-01 ป้ายห้องถังเก็บน้ำ

SX-02 ป้ายภายนอกอาคาร ด้านข้าง

SCALE (A1)  1 : 20

แบบขยายป้ายและสัญลักษณ์ 1 3737



Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์
แผ่นสแตนเลส ตัวเลข ติดสติ๊กเกอร์สีขาว/ ตัวหนังสือ ติดสติ๊กเกอร์ สีดำ

พื้นที่โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม.
FC Minimal
-

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์LS-01

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

Elevation View Elevation View

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

แผ่นสแตนเลส ทำสีพ่นดำ

แผ่นสแตนเลส ผิวด้าน
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Plan View
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รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

0.59

0.59

0.
27

0.
27

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์
แผ่นสแตนเลส ตัวเลข ติดสติ๊กเกอร์สีขาว/ ตัวหนังสือ ติดสติ๊กเกอร์ สีดำ

พื้นที่โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม.
FC Minimal
-

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์LS-01

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์
แผ่นสแตนเลส ตัวเลข ติดสติ๊กเกอร์สีขาว/ ตัวหนังสือ ติดสติ๊กเกอร์ สีดำ

พื้นที่โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม.
FC Minimal
-

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์LS-01

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์
แผ่นสแตนเลส ตัวเลข ติดสติ๊กเกอร์สีขาว/ ตัวหนังสือ ติดสติ๊กเกอร์ สีดำ

พื้นที่โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 4 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม.
FC Minimal
-

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์LS-01

ป้ายสแตนเลส ฉลุลาย

แผ่นหน้าสแตนเลสสีดำฉลุลาย แผ่นหลังอะคริลิคใส ยึดด้วยซิลิโคน
พื้นที่ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 2.10 ม.
-
-

ป้ายสแตนเลส ฉลุลายTL-01

ป้ายสแตนเลส ฉลุลาย

แผ่นหน้าสแตนเลสสีดำฉลุลาย แผ่นหลังอะคริลิคใส ยึดด้วยซิลิโคน
พื้นที่ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 2.10 ม.
-
-

ป้ายสแตนเลส ฉลุลายTL-02

ป้ายทางหนีไฟ

กล่องอลูมิเนียมพ่นสีกันสนิม แผ่นหน้าอะคริลิคสีเขียวติดสติ๊กเกอร์สีขาว

พื้นที่ประตูหนีไฟ ติดตั้งสูงจากพื้น 2.10 ม.
-
ซ่อนไฟ LED ภายในกล่อง

ป้ายทางหนีไฟFS/01

ป้ายบอกทางหนีไฟ (ทางซ้าย)

แผ่นอะคริลิคสเขียว ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ติดตั้งด้วยแท่งสแตนเลส
พื้นที่ติดกับฝ้าเพดาน ตามแนวทางเดิน ติดตั้งสูงจากพื้น 2.40 ม.
-
ซ่อนไฟ LED ภายในกล่อง

ป้ายบอกทางหนีไฟ (ทางซ้าย)FS/02

ป้ายบอกทางหนีไฟ (ทางซ้าย)

แผ่นอะคริลิคสีเขียว ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ติดตั้งด้วยแท่งสแตนเลส
พื้นที่ติดกับฝ้าเพดาน ตามแนวทางเดิน ติดตั้งสูงจากพื้น 2.40 ม.
-
ซ่อนไฟ LED ภายในกล่อง

ป้ายบอกทางหนีไฟ (ทางซ้าย)FS/02
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ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ส่วนซักผ้า ชั้น 3 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องเครื่องปั๊มลมและเครื่องดักฝุ่น ชั้น 3 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องถังเก็บน้ำ ชั้นลอย , ชั้น 4 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร
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ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องไฟฟ้าควบคุมระบบน้ำเสีย ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร
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Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร
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รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร
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ตัวอักษร
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ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องเก็บคลอรีน ชั้นลอย ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้อง GEN ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องควบคุม ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องประชุม ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องสำนักงาน ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01
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Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ
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ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องเก็บของ ชั้นลอย ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร
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ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องปั๊มน้ำทิ้ง ชั้นลอย ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร
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ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอย

แผ่นอะคริลิคใส ติดสติ๊กเกอร์สีดำ ติดตั้งด้วยหมุดลอย
พื้นที่ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ชั้น 1 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 ม.
FC Minimal
-

ป้ายอะคริลิคเจาะผนังหมุดลอยSN-01

Elevation View

Plan View

TypeMark

รายละเอียด
วัสดุ

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

ลักษณะป้าย

ตัวอักษร

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์
แผ่นสแตนเลส ตัวเลข ติดสติ๊กเกอร์สีขาว/ ตัวหนังสือ ติดสติ๊กเกอร์ สีดำ

พื้นที่โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 4 ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม.
FC Minimal
-

ป้ายสแตนเลส ติดสติ๊กเกอร์LS-01

แผ่นสแตนเลส ผิวด้าน แผ่นสแตนเลส ผิวด้าน แผ่นสแตนเลส ผิวด้าน แผ่นสแตนเลส ผิวด้าน

แผ่นสแตนเลส ทำสีพ่นดำ แผ่นสแตนเลส ทำสีพ่นดำ แผ่นสแตนเลส ทำสีพ่นดำ แผ่นสแตนเลส ทำสีพ่นดำ
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3

นายยุทธนันต์ จันทร์หล่ม ภ .-สถ.20549

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาล วชิรพยาบาล

มัณฑนากร

นายปฏิพงศ์ แจ่มใส

นางสาวปิยวรรณ เวิดสูงเนิน

วิศวกรโครงสร้าง

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ วย .2573

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

วิศวกรโยธา

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ สย .13865 

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

 1 : 10

แบบขยายป้ายและสัญลักษณ์

A-35 35

SCALE (A1)  1 : 10

แบบขยายป้ายและสัญลักษณ์ 2 3737
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE
DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

แบบก่อสร้างเลขที่

/

 Vajira--Im-2-2564-W-3
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แปลนตำแหน่งม่านชั้น 2 ,แปลนตำแหน่งม่านชั้น 3
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แปลนตำแหน่งม่านชั้น 2
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แปลนตำแหน่งม่านชั้น 3
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** หมายเหตุ งานม่าน ชั้น 2 และ ชั้น 3 จะอยู่ในงาน PHASE 2
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PHASE 2 จะดำเนินการเขียนแบบในอนาคต

ม่านม้วน แบบกรองแสง (Roller Blinds Dimout)1.

รายละเอียด ระบบการติดตั้ง

ระบบโซ่ดึง

ชนิดผ้า ผ้าเรียบ โทนสีเทา

รายละเอียดงานม่าน

ผ้าชนิดกันแสงส่องผ่านได้  70-80%

ม่านม้วน แบบกันแสง (Roller Blinds Blackout)2. ระบบโซ่ดึง

ชนิดผ้า ผ้าเรียบ โทนสีเทา

ผ้าชนิดกันแสงส่องผ่านได้  80-100%

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
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SCALE (A1)  1 : 100
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แปลนตำแหน่งม่านชั้น 4
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รายการตำแหน่งม่าน ชั้น 4

รายละเอียด ขนาด (กว้าง x สูง)

RL-01 ม่านม้วน แบบกรองแสง สีเทา (Dimout) ระบบโซ่ดึง 0.88 x 2.85 ม.

RL-02 ม่านม้วน แบบกรองแสง สีเทา (Dimout) ระบบโซ่ดึง 1.00 x 2.85 ม.
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