
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 จอแสดงผลแอลอีดี ชนิดติดตั้งภายในอาคาร รวมอุปกรณพรอมติดตั้ง 1 ชุด 

 1.  ความเปนมา

 ดวยหองประชุมอาคารเพชรรัตน ชั้น 6 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 ไดเปดใชงานพรอมกับอาคาร มีอายุการใชงานมากกวา 20 ป ปจจุบัน ไดนำจอแสดงผลชนิดโปรเจคเตอรมาเสริม 

 การทำงาน การแสดผลไมมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชงานเกินอายุตามมาตรฐานครุภัรฑ รวมทั้งมีสภาพชำรุด 

 บางสวน ไมอยูในภาพพรอมใชงาน คณะพทยศาสตรวชิรพยาบาล สามารถใชงานไดแลว คณะแพทยศาสตร 

 วชิรพยาบาล โดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเปนจัดหาจอแสดงผลแบบ LED ชนิดแสดงผลภายในอาคาร 

 เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผล รองรับการนำเสนอไดหลายรูปแบบ 

 2.  วัตถุประสงค

 2.1.  จัดหาจอแสดงผลแบบ LED ชนิดการแสดงผลภายใน 

 2.2.  เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลที่ทันสมัยเหมาะสมกับการรองรับการนำเสนอสื่อแตละชนิด 

 2.3.  เพื่อใหรองรับการสงออกการถายทอดสด (Live) เพื่อสื่อสารภายนอกได 

 2.4.  เพื่อทดแทนอุปกรณเดิมที่หมดอายุการ 

 3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา

 3.1.  มีความสามารถตามกฎหมาย

 3.2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย

 3.3.  ไมอยูในระหวางเลิกกิจการ

 3.4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

 เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่ 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ 

 กรมบัญชีกลาง 

 3.5.  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน 

 ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน 

 ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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 3.6.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 

 พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7.  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 3.8.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ 

 ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 3.9.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ 

 ราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

 Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 4.1.  จอแสดงผลแอลอีดี ชนิดติดตั้งภายในอาคาร รวมอุปกรณ ขนาดความกวางไมนอยกวา 5.76 เมตร 

 และความสูงไมนอยกวา 3.24 เมตร จำนวน 1 จอ ชนิดติดตั้งภายในอาคาร  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1.1.  เปนจอแสดงภาพแบบ LED แบบในอาคาร (Indoor LED Full Color Display) ชนิดมี 

 Panel สำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต ออกแบบใหมีขนาดเพิ่มหรือลดจำนวนไดตาม 

 ตองการโดยเมื่อประกอบเปนจอภาพมีขนาดความกวางไมนอยกวา 5.76 เมตรและ 

 ขนาดความสูงไมนอยกวา 3.20 เมตร 

 4.1.2.  เมื่อประกอบเปนจอภาพแลวจะตองมีจำนวนความละเอียดทั้งจอในดานกวางไมนอยกวา 

 3,096 พิกเซลและดานสูงไมนอยกวา 1,728 พิกเซล 

 4.1.3.  เปนหลอด LED ชนิด Black SMD 3 in 1 มีระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของหลอด 

 LED (Pixel Pitch) ไมเกิน 1.86 มิลลิเมตร หรือดีกวา 

 4.1.4.  LED Panel ทำจากวัสดุ Die Casting Aluminum หลอขึ้นรูปจากโรงงานผูผลิตโดยมี 

 ขนาดความกวางไมเกิน 640 มิลลิเมตร ขนาดความสูงไมเกิน 640 มิลลิเมตรและขนาด 

 ความหนาไมเกิน 85 มิลลิเมตร 

 4.1.5.  LED Panel แตละ Panel มีจำนวนความละเอียดหลอด LED ในดานกวางไมนอยกวา 

 344 พิกเซลและดานสูงไมนอยกวา 192 พิกเซล 

 4.1.6.  จอ LED มีคาความสวาง (Brightness) ไมนอยกวา 600 nits หรือดีกวา 
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 4.1.7.  แผน LED โมดูลแตละโมดูลมีขนาดความกวางไมนอยกวา 320 มิลลิเมตรและขนาด 

 ความสูงไมนอยกวา 160 มิลลิเมตร 

 4.1.8.  จอภาพมีคา Refresh Rate 3,840 เฮิรตหรือดีกวา 

 4.1.9.  มีคาระดับของสีเทาไมนอยกวา 14 บิท 

 4.1.10.  มีคาอัตรามืดและสวางไมนอยกวา 4,000 : 1 

 4.1.11.  จอภาพสามารถแสดงคาอุณภูมิสีตั้งแต 2,500 – 9,500 เคลวิน 

 4.1.12.  จอภาพมีมุมมองในแนวนอน 160 องศาและในแนวตั้ง 140 องศาหรือดีกวา 

 4.1.13.  หลอดภาพรองรับการใชงานไดในอุณหภูมิ ตั้งแต -10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 4.1.14.  หลอดภาพรองรับการใชงานไดในความชื้นสัมพัทธ ตั้งแต 10% ถึง 80% (RH) 

 4.1.15.  จอ LED มีชั่วโมงการทำงานไมนอยกวา 100,000 ชั่วโมง พรอมหนังสือรับรอง 

 4.1.16.  รองรับการซอมบำรุงจากดานหนา LED Panel 

 4.1.17.  ผูเสนอราคาตองมีระบบรองรับการใหบริการหลังการขายแบบ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะ 

 เวลาการรับประกันตามสัญญา จากเจาของผลิตภัณฑผานชองทางการติดตอ เชน Hot 

 Line หรือ Line หรือ WeChat ได 

 4.1.18.  รองรับการใชงานระบบไฟฟาในประเทศไทยตั้งแต AC 110-240 โวลต 

 4.1.19.  สามารถควบคมุการปดและเปดไฟจอ LED ผานซอฟแวรบนคอมพิวเตอรจากหอง 

 ควบคมุหองประชุมได 

 4.1.20.  โรงงานผูผลิต LED ตองไดรับมาตรฐาน ISO9001:2015 Certificate, หรือ 

 ISO14001:2015 Certificate หรือ ISO45001:2018 Certificate เปนอยางนอย 

 4.1.21.  จอ LED ที่นำเสนอตองไดรับมาตรฐาน CCC, CE, ETL และ FCC เปนอยางนอย 

 4.1.22.  จอแสดงผลภาพแบบ LED Display ตองมีศูนยบริการหลังการขายในประเทศไทยที่ได 

 รับการแตงตั้งจากโรงงานผูผลิต 

 4.1.23.  มีศูนยบริการหลังการขายในประเทศไทยที่สามารถซอมจอ LED โดยไดรับการแตงตั้งอยางเปน 

 ทางการจากเจาของผลิตภัณฑ และสำรองอะไหลเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป จากตัวแทน 

 ผูผลิต หรือ ตัวแทนจำหนายภายในประเทศ 

 4.2.  อุปกรณประกอบ ดังนี้ 

 4.2.1.  เครื่องควบคุมจอแสดงผลภาพ LED Display แบบ All-in-One Controller จำนวน 1 เครื่อง 
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 4.2.1.1.  เปนเครื่องควบคุมจอแสดงผลภาพ LED Display แบบ All-in-One โดยสามารถใชงาน 

 รวมกับจอ LED Display ที่นำเสนอได 

 4.2.1.2.  มีชองตอสัญญาณวิดีโอขาเขาแบบ HDMI1.4 จำนวนไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ, แบบ 

 DVI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณและ 3G-SDI จำนวนไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

 4.2.1.3.  มีชองตอสัญญาณขาออกแบบ Gigabit Ethernet RJ45 สำหรับเชื่อมตอไปยังจอ LED 

 Display จำนวนไมนอยกวา 10 ชองสัญญาณ 

 4.2.1.4.  รองรับการสงขอมูลเพื่อแสดงภาพบน LED Display จำนวนไมนอยกวา 6.5 ลาน 

 พิกเซลโดยรองรับการแสดงภาพในดานกวางไมนอยกวา 10,240 พิกเซล หรือรองรับ 

 การแสดงภาพในดานสูงไมนอยกวา 8,192 พิกเซล 

 4.2.1.5.  สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงภาพบนจอ LED Display ไดโดยใชงานรวมกับ 

 ซอฟแวรควบคุมการใชงานผานคอมพิวเตอรได 

 4.2.1.6.  มีจอ LED Display แสดงสถานะการทำงาน, เมนู บริเวณหนาเครื่อง 

 4.2.1.7.  มีปุมกดเลือกชองสัญญาณขาเขาบริเวณหนาเครื่อง 

 4.2.1.8.  มีปุม SCALE บริเวณหนาเครื่องสำหรับการปรับขนาดภาพใหเต็มจอโดยอัตโนมัติได 

 4.2.1.9.  รองรับการทำเลเยอรภาพไดจำนวนไมนอยกวา 3 เลเยอรใน 1 จอได 

 4.2.1.10.  รองรับการใชงานระบบไฟฟาตั้งแต AC 100-240 โวลต 

 4.2.1.11.  ผูเสนอราคาตองทำการติดตั้งเครื่องควบคุมจอแสดงผลภาพ LED Display 

 ภายในหองควบคุมหองประชุมเพื่อความสะดวกตอผูใชงาน 

 4.2.1.12.  เครื่องควบคุมจอแสดงผลภาพ LED Display สามารถทำงานรวมกับจอแสดงผลไดอยาง 

 มีประสิทธิภาพ 

 4.2.1.13.  รองรับการใชงานไดในอุณหภูมิ ตั้งแต 0 ถึง 45 องศาเซลเซียส 

 4.2.1.14.  รองรับมาตรฐาน CE เปนอยางนอย 

 4.2.2.  แผงสงสัญญาณภาพชนิด HDBaseT จำนวน 2 แผง 

 4.2.2.1.  สามารถรับสัญญาณภาพขาเขาชนิด HDMI ไดไมนอยกวา 2 ชองและรับสัญญาณ 

 ภาพขาเขาชนิด USB-C ไดไมนอยกวา 1 ชอง 

 4.2.2.2.  รองรับการสลับสัญญาณภาพขาเขาโดยอัตโนมัติ 

 4.2.2.3.  รองรับการสงสัญญาณ HDBaseT ผานสาย LAN CAT5, 6 หรือดีกวา 

 4.2.2.4.  รองรับการสงสัญญาณภาพที่มีความละเอียด 4K UHD ไดเปนระยะไมต่ำกวา 40 เมตร 

 หรือดีกวา 
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 4.2.2.5.  สามารถสงสัญญาณภาพความละเอียด 1080p ไดไมต่ำกวา 70 เมตร 

 4.2.2.6.  รองรับรูปแบบเสียงที่มากับ HDMI ดังตอไปนี้เปนอยางนอย Dolby TrueHD, Dolby 

 Atmos, Dolby Digital Plus  หรือ DTS-HD Master Audio 

 4.2.2.7.  รองรับกระแสไฟระหวาง 12 โวลต ถึง 48 โวลต ผานทาง PoC (Power Over Cable) ได 

 4.2.2.8.  สามารถรับสงผาน RS-232 ไดทั้งสองทาง 

 4.2.2.9.  รองรับการสงผานสัญญาณ IR 

 4.2.2.10.  รองรับการใชงานรวมกับอุปกรณอื่นที่มีมาตรฐาน HDCP2.2 

 4.2.2.11.  แผงสงสัญญาณภาพ Wall Plate มีปุมกด เปด - ปดภาพ หรือ อุปกรณรองรับการ 

 เปด - ปดภาพ ไดจากดานหนาตัวอุปกรณ เพื่อความสะดวกตอการใชงาน 

 4.2.3.  เครื่องรับสัญญาณ HDBaseT จำนวน 3 เครื่อง 

 4.2.3.1.  มีชองรับสัญญาณภาพขาเขาชนิด RJ45 ไมนอยกวา 1 ชอง 

 4.2.3.2.  มีชองสัญญาณภาพขาออกชนิด HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง 

 4.2.3.3.  สามารถสงสัญญาณภาพ 1080p ไดระยะไมนอยกวา 70 เมตร 

 4.2.3.4.  สามารถสงสัญญาณภาพความละเอียด 4K UHD (4096x2160 @24Hz 4:4:4) ไดไมต่ำ 

 กวา 40 เมตร หรือดีกวา 

 4.2.3.5.  รองรับมาตรฐาน HDCP2.2 เทียบเทาหรือดีกวา 

 4.2.3.6.  รองรับรูปแบบเสียงที่มากับ HDMI ดังตอไปนี้เปนอยางนอย Dolby TrueHD, Dolby 

 Atmos, Dolby Digital Plus  หรือ DTS-HD Master Audio 

 4.2.3.7.  รองรับ PoC (Power over Cable) หรือดีกวา 

 4.2.4.  เครื่องสงสัญญาณ HDBaseT จำนวน 1 เครื่อง 

 4.2.4.1.  มีชองสงสัญญาณภาพขาออกชนิด RJ45 ไมนอยกวา 1 ชอง 

 4.2.4.2.  มีชองรับสัญญาณภาพขาเขาชนิด HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง 

 4.2.4.3.  สามารถสงสัญญาณภาพ 1080p ไดระยะไมนอยกวา 70 เมตร 

 4.2.4.4.  สามารถสงสัญญาณภาพความละเอียด 4K UHD (4096 x 2160 @24Hz 

 4:4:4) ไดไมต่ำกวา 40 เมตร หรือดีกวา 

 4.2.4.5.  รองรับมาตรฐาน HDCP2.2 หรือเทียบเทาหรือดีกวา 

 4.2.4.6.  รองรับรูปแบบเสียงที่มากับ HDMI ดังตอไปนี้เปนอยางนอย Dolby TrueHD, 

 Dolby Atmos, Dolby Digital Plus  หรือ DTS-HD Master Audio 

 4.2.4.7.  รองรับ PoC (Power over Cable) หรือดีกวา 
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 4.2.5.  เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI Matrix จำนวน 1 เครื่อง 

 4.2.5.1.  มีชองสัญญาณภาพขาเขา HDMI อยางนอย 4 ชอง 

 4.2.5.2.  มีชองสัญญาณภาพขาออก HDMI อยางนอย 4 ชอง 

 4.2.5.3.  รองรับการเชื่อมตอภาพที่มีความละเอียด 4K UHD หรือดีกวา 

 4.2.5.4.  รองรับการแปลงสัญญาณเสียงทั้งหมด HDMI รวมถึงรูปแบบอื่นๆ เชน 

 Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus และ DTS-HD 

 Master Audio 

 4.2.5.5.  มีชองตอสัญญาณเสียง HDMI breakout เพื่อเชื่อมตอสัญญาณเสียงขาออกแบบ 

 อนาล็อก L/R และชองตอสัญญาณดิจิตอลขาออก ชนิด coaxial ที่สามารถใชงานได 

 พรอมกัน 

 4.2.5.6.  สามารถควบคมุอุปกรณไดโดยแผงดานหนาอุปกรณ , ควบคุมผาน IR, RS-232, TCP/IP 

 และ Web GUI 

 4.2.5.7.  มีไดรเวอร 3rd Party ที่พรอมใชงานสำหรับอุปกรณอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.2.5.8.  รองรับการจัดการ EDID ขั้นสูง หรือเทียบเทาหรือดีกวา 

 4.2.5.9.  รองรับการใชงานรวมกับอุปกรณอื่นที่มีมาตรฐาน HDCP2.2 ไดเปนอยางนอย 

 4.2.5.10.  มีคุณสมบัติของชองตอสวนขยาย ดังนี้ 

 4.2.5.10.1.  มีชองตอสัญญาณภาพขาเขา HDMI ชนิด Type A, 19-pin, 

 female, locking อยางนอย จำนวน 4 ชอง 

 4.2.5.10.2.  มีชองตอสัญญาณภาพขาออก HDMI ชนิด Type A, 19-pin, 

 female, locking อยางนอย จำนวน 4 ชอง 

 4.2.5.10.3.  มีชองตอสัญญาณเสียงขาออก ชนิด RCA (SPDIF) อยางนอย จำนวน 

 4 ชอง, ชนิดอนาลอกL/R (ขนาด 3.5 มม.แบบ stereo Jack) 

 4.2.5.10.4.  มีชองตอชนิดอนุกรม RS-232 ชนิด DB-9, Female อยางนอย 

 จำนวน 1 ชอง 

 4.2.6.  จอโทรทัศน 4K TV ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว พรอมติดตั้ง จำนวน 1 จอ 

 4.2.6.1.  เปน  จอ  โทรทัศน  แบบ  LCD  TV  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  แบบ  Android  TV  หรือ  เทียบ  เทา 

 หรือ  ดี  กวา  ขนาด  ไม  นอย  กวา  55  นิ้ว  หรือ  ดี  กวา  มี  ความ  ละเอียด  การ  แสดง  ผล  ภาพ  ไม 

 นอยกวา 4K 3840 x 2160 พิกเซล 

 4.2.6.2.  มีระบบปรับปรุงความคมชัด 4K หรือดีกวา 

 4.2.6.3.  สนับสนุนรูปแบบเสียงแบบ Dolby Audio เทียบเทาหรือดีกวา 
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 4.2.6.4.  รองรับมาตรฐาน Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac หรือดีกวา 

 4.2.6.5.  รองรับ  การ  เชื่อม  ตอ  การ  ใช  งาน  กับ  สมา  รท  โฟน  ผาน  ระบบ  Chromecast  หรือ  Apple 

 Airplay ไดเปนอยางนอย 

 4.2.6.6.  มีจำนวนชองตอสัญญาณ HDMI จำนวนไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณ 

 4.2.6.7.  มีชองตอพอรต USB บริเวณดานขางจอจำนวนไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ 

 4.2.6.8.  รองรับการแสดงผลภาพแบบ High Dynamic Range แบบ HDR10, HLG 

 เปนอยางนอย 

 4.2.6.9.  มีลำโพงดานซายและดานขวาภายในตัวไมนอยกวาขางละ 10 วัตน 

 4.2.6.10.  มีพื้นที่จัดเก็บออนบอรดขนาดไมนอยกวา 10 GB 

 4.2.6.11.  มีเทคโนโลยีรองรับการแสดงผลภาพที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว 

 4.2.6.12.  มีขายึดหรือชุดติดตั้งแบบติดผนังหรือแบบแขวนพรอมปลั๊กไฟและสายสัญญาณ 

 4.2.7.  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ชอง จำนวน 1 ชุด 

 4.2.7.1.  มีลักษณะการทำงานไมนอยกวา Layer 2 แบบ Management (ตาม OSI Model) 

 4.2.7.2.  มี  ชอง  เชื่อม  ตอ  ระบบ  เครือ  ขาย  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือ  ดี  กวา  จำนวน  ไม  นอย 

 กวา  8  ชอง  และ  สามารถ  ทำงาน  ได  ตาม  มาตรฐาน  IEEE  802.3af  หรือ  IEEE  802.3at 

 (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได จำนวนไมนอยกวา 8 ชอง 

 4.2.7.3.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย Uplink แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 

 4.2.7.4.  สามารถจายไฟได (Power Budget) ไมนอยกวา 125W 

 4.2.7.5.  ตอง  มี  Switching  Capacity  สูงสุด  ไม  นอย  กวา  20Gbps  และ  Forwarding  Rate  สูงสุด 

 ไมนอยกวา 14.9 Mpps 

 4.2.7.6.  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

 4.2.7.7.  รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 

 4.2.7.8.  รองรับ Jumbo Frames ขนาดไมนอยกวา 10K 

 4.2.7.9.  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ชอง รองรับ VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 

 802.1Q ไมนอยกวา 4,000 VLANs 

 4.2.7.10.  รองรับการใชงาน IGMP Snooping version 3 เทียบเทาหรือดีกวา 

 4.2.7.11.  รองรับ Spanning Tree Protocol ตามมาตรฐาน IEEE802.1D, 802.1w, 802.1s 

 ไดเปนอยางนอย 

 4.2.7.12.  รองรับ Flow Control เทียบเทาหรือดีกวา 
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 4.2.7.13.  สามารถ  ทำ  Link  Aggregation  ตา  มาตรฐาน  IEEE  802.3ad  (LACP)  ได  เปน 

 อยางนอย 

 4.2.7.14.  สามารถทำ Static Routing L3 เทียบเทาหรือดีกวา 

 4.2.8.  ตูจัดเก็บอุปกรณและสายสัญญาณ (Rack) ขนาด 6U จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง 

 4.2.8.1.  ตู Wall Rack 6U กวาง 60 x ลึก 50 x สูง 37 ซม. หรือดีกวา 

 4.2.8.2.  แบบติดผนัง 

 4.2.8.3.  มีพื้นผิวของ Rack เปนสีดำ 

 4.2.8.4.  ฝาหนาประตูกระจกนิรภัย (Safety Glass) หนา 5 มม. หรือดีกวา 

 4.2.8.5.  ฝาดานขางสามารถถอดเขาออกไดโดยใชสไลดล็อคและกุญแจล็อค 

 4.2.8.6.  ตูสวนหลังมรีูยึดน็อตพุกเหล็ก 4 มุม สำหรับแขวนตูแร็คเขากับผนัง 

 4.2.8.7.  มีอุปกรณจัดเก็บสายสัญญาณ (Cable management) 

 4.2.8.8.  สำหรับใสแผงกระจายสายสัญญาณ (Patch Panel) และอุปกรณเน็ตเวิรค 

 (Networking) และคอมพิวเตอร 

 4.2.8.9.  ปลั๊กตัวผูชนิด ขาแบนหรือขากลม 

 4.2.8.10.  จัดหารางไฟชนิด Universal oulet ไมนอยกวา 4 ชองเสียบ จำนวน 3 ชุด 

 4.2.8.11.  ผูเสนอราคาตองเดินระบบไฟฟาจากเมนหลักของอาคาร/ ระบบเพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ 

 ภายในตู 

 4.2.9.  แผนติด HDMI แบบ 2 ชอง จำนวน 2 แผง 

 4.2.9.1.  เปนแผนติด HDMI มีจำนวนชองตอ HDMI จำนวน 2 ชองภายในแผงเดียวกัน 

 4.2.9.2.  ตองติดตั้งบนกลองและติดบนผนังหรือตำแหนงภายในหองควบคุมหอง 

 ประชุม ตามที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนด 

 4.2.10.  แผนติด HDMI แบบ 1 ชอง จำนวน 1 แผง 

 4.2.10.1.  เปนแผนติด HDMI มีจำนวนชองตอ HDMI จำนวน 1 ชองภายในแผงเดียวกัน 

 4.2.10.2.  ตองติดตั้งบนกลองและติดบนผนังหรือตำแหนงภายในหองควบคุมหองประชุม ตามที่ 

 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนด 

 4.2.11.  กลองวีดีทัศนชนิดหมุนสาย กม-เงย ซูม (PTZ Camera) จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง 

 4.2.11.1.  เปน  กลอง  วีดีทัศน  ชนิด  หมุน  สาย  กม  -  เงย  ซูม  (PTZ  Camera)  ระบบ  ดิจิตอล  มี 

 หนวยรับภาพขนาด 1/2.3 Inch-Type CMOS Sensor  หรือดีกวา 

 4.2.11.2.  ตัวกลองมีความละเอียดในการถายวีดีทัศน 4K UHD (3840 x 2160 พิกเซล) หรือดีกวา 
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 4.2.11.3.  มีคาความเร็วชัตเตอร 1/6 – 1/2000 วินาที หรือดีกวา 

 4.2.11.4.  ตัวกลองมีเลนสซูมแบบ Optical Zoom ขนาด 20 เทา หรือดีกวา 

 4.2.11.5.  ตัวกลองสามารถเพิ่มระยะการซูมไดอีก 20 เทา โดยใชฟงกชั่น Digital Zoom หรือดีกวา 

 4.2.11.6.  ตัวกลองมีฟงกชั่น Auto Focus (AF) หรือดีกวา 

 4.2.11.7.  ตัวกลองรองรับ USB Connection Full HD 1920 x 1080 พิกเซล 

 4.2.11.8.  ตัวกลองรองรับการควบคุม (Control Interface) ผาน IP, RS-422 และ WiFi ได 

 4.2.11.9.  สามารถหมุนสาย ซาย-ขวาได ±170 องศา ความเร็วในการหมุนซาย-ขวา ต่ำสุดที่ 

 0.2 องศา/วินาที และสูงสุดที่ 300 องศา/วินาที หรือดีกวา 

 4.2.11.10.  สามารถกม-เงยได +100/-30 องศา ความเร็วในการกม-เงย ต่ำสุดที่ 0.2 องศา/วินาที 

 และสูงสุดที่ 170 องศา/วินาที หรือดีกวา 

 4.2.11.11.  สามารถถายภาพในสภาวะแสงต่ำสุด 1.5 lux หรือดีกวา 

 4.2.11.12.  รองรับการสงสัญญาณภาพวีดีทัศนผานเครือขาย ( IP Streaming ) แบบ RTSP, RTMP ได 

 4.2.11.13.  ตัวกลองสามารถใชงานในระบบ IP แบบ NDI HX ได 

 4.2.11.14.  รองรับการสงสัญญาณไฟฟา ภาพ เสียง และ ควบคมุกลอง ผานสาย UTP (LAN) 

 ที่เรียกวา POE+ 

 4.2.11.15.  ตัวกลอง มี Tally Lamp และสามารถแสดงสีของ Tally Lamp ใหแสดงในอุปกรณ 

 ควบคมุการทำงานของกลองได 

 4.2.11.16.  มีชุดอุปกรณติดตั้งพรอมใชงาน ตามที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนด 

 4.2.12.  เครื่องสลับสัญญาณวิดีโอระบบดิจิตอลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 

 4.2.12.1.  เปนเครื่องสลับสัญญาณวิดีโอระบบดิจิตอลแบบพกพารองรับการใชงานในระบบ High 

 Definition 

 4.2.12.2.  รองรับสัญญาณวิดีโอขาเขาจำนวนไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI 

 จำนวนไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ ชนิดหวัตอ BNC, HDMI จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 

 สัญญาณ ชนิดหัวตอ HDMI type A และ IP stream จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 

 สัญญาณชนิดหัวตอ LAN RJ45 จำนวน 1 ชอง 

 4.2.12.3.  มีชองสัญญาณวิดีโอขาออกแบบ MULTI-VIEWER จำนวนไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 

 4.2.12.4.  สามารถสงสัญญาณวิดีโอถายทอดสดแบบสตรีมมิ่งไปยังชองทางการรับสตรีมมิ่ง เชน 

 Facebook, Youtube ไดพรอมกันไมนอยกวา 2 สตรีมมิ่ง โดยสามารถเชื่อมตอ 

 อินเตอรเน็ตผานชองตอ LAN RJ45 หรือ 4G Aircard 
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 4.2.12.5.  สามารถปรับเลือกคุณภาพการสงสัญญาณสตรีมมิ่งไดตั้งแตบิทเรท 500kbs ~ 10240kbs 

 และมีความละเอียดวิดีโอสูงสุดไมนอยกวา 1920 x 1080 พิกเซล 

 4.2.12.6.  มีชองตอ USB ชนิด USB2.0 จำนวน 1 ชองและชองตอ USB3.0 จำนวน 2 ชอง รองรับ 

 การบันทึกไฟลวิดีโอโปรแกรมไดเมื่อใชงานรวมกับ USB Flash drive หรอื External 

 Harddisk ได

 4.2.12.7.  มีปุมกดเลือกสัญญาณวิดีโอจำนวนไมนอยกวา 8 ปุมกด 

 4.2.12.8.  มี Audio Fader สำหรบัปรับความดังสัญญาณเสียงโปรแกรมจำนวนไมนอยกวา 1 Fader 

 4.2.12.9.  มีฟงกชั่น Chroma Key 

 4.2.12.10.  รองรับสัญญาณวิดีโอขาออกดังนี้ 1080I50, 1080I59, 1080I60, 1080P25, 1080P30, 

 1080P50, 1080P59,1080 P60 ไดเปนอยางนอย 

 4.2.12.11.  มีชองสงสัญญาณ Tally ชนิดหัวตอ D-sub แบบ 9 Pin 

 4.2.13.  จอคอมพิวเตอรขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 จอ 

 4.2.13.1.  เปนจอคอมพิวเตอรแบบ IPS ขนาดจอไมนอยกวา 24 นิ้ว 

 4.2.13.2.  รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1920 x 1080 พิกเซล 

 4.2.13.3.  รองรับสัญญาณวิดีโอขาเขาแบบ VGA และ HDMI หรอืดีกวา 

 4.2.13.4.  มีคาความสวางไมนอยกวา 250 cd/m2 

 4.2.13.5.  มีมุมมองทั้งแนวนอนและแนวตั้งไมนอยกวา 178 องศา 

 4.2.13.6.  จอมีคา Refresh Rate ไมนอยกวา 75 Hz 

 4.2.14.  สวิตชเมทริกซ HDMI 2X2 จำนวน 1 เครื่อง 

 4.2.14.1.  มีชองขาเขาแบบ HDMI อยางนอย 2 ชอง 

 4.2.14.2.  มีชองขาออกแบบ HDMI อยางนอย 2 ชอง 

 4.2.14.3.  รองรับความละเอียดสูงสุดแบบ  4096x2160@60Hz หรือดีกวา 

 4.2.14.4.  รองรับอัตราการสงขอมูลสูงสุดที่ 10.2 Gbps หรือดีกวา 

 4.2.14.5.  รองรับ  การ  ควบคมุ  อุปกรณ  ผาน  ปุม  หนา  เครือ่ง  รีโมทคอนโทรล  และ  RS-232 

 มชีอง RS232 อยางนอย 1 ชอง 

 4.2.14.6.  มีชอง IR แบบ Mini Stereo Jack อยางนอย 1 ชอง 

 4.2.14.7.  รองรับการเชื่อมตอสายสัญญาณไกลสูงสุด 15 เมตร หรอืดีกวา 

 4.2.14.8.  รองรับ HDMI (3D, Deep Color, 4k) และ HDCP 1.4 หรอืดีกวา 

 4.2.14.9.  รองรับ CEC, EDID เปนอยางนอย 
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 4.2.14.10.  มีชอง micro USB อยางนอย 1 ชองสำหรับอัพเกรดเฟรมแวร

 4.2.14.11.  ตวัอุปกรณเปนโลหะ หรอืดีกวา 

 4.2.15.  เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เขา 1 ออก 8 จำนวน 1 เครื่อง 

 4.2.15.1.  มีชองสัญญาณ HDMI เขา 1 ออก 8 จอ หรอืดีกวา 

 4.2.15.2.  รองรับ HDMI 2.0 (3D, Deep color) และ HDCP 2.2 เปนอยางนอย 

 4.2.15.3.  รองรับความละเอียดสูงสุด True 4K ที่ 4,096 x 2,160 @ 60Hz 4:4:4 หรอืดีกวา 

 4.2.15.4.  เชื่อมตอสายสัญญาณขาออกไดถึง 6 เมตร หรอืดีกวา 

 4.2.15.5.  มีชองตอ Serial RS-232 สำหรบัควบคุมผานเครื่องควบคุมภายนอก 

 4.2.15.6.  รองรับระบบเสียง Dolby True HD และ DTS HD Master Audio เปนอยางนอย 

 4.2.15.7.  มีไฟ LED บอกสถานะของอุปกรณที่เชื่อมตออยู 

 4.2.15.8.  มี EDID Expert ชวยใหสามารถเลือกใชคาที่เหมาะสมกับจอแสดงผลไดมากที่สุด 

 4.2.15.9.  ตอใชงานไดทันทีแบบ plug & play 

 4.2.15.10.  ติดตั้งเขากับ Rack Mount 1U ได

 4.2.16.  ระบบงานไฟฟา รายละเอียดดังนี้ 

 4.2.16.1.  ตูเมนควบคมุไฟฟาหลัก (Main Distribution Board) มีคุณสมบัติดังตอไปนี้

 4.2.16.1.1.  ตูเมนควบคุมไฟฟาหลักชนิด 3 เฟส 4-wire 

 4.2.16.1.2.  Rated current (In) ไมนอยกวา 60 A 

 4.2.16.1.3.  ไดรับมาตรฐานการปองกันน้ำและฝุน IP4X หรอืดีกวา 

 4.2.16.1.4.  ตูผลิตจากเหลก็ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีความหนาไมนอยกวา 1.2 มม. 

 4.2.16.2.  อุปกรณปองกันแรงดันไฟฟาเกินทางไฟฟา AC มีคุณสมบตัิดังตอไปนี้มีคุณสมบัติดังตอไปนี้

 4.2.16.2.1.  อุปกรณฯ ติดตั้ง Class I หรอื Type 1 หรือ Type 1+2  ใชงานกับระบบ 

 ไฟฟา 230VAC /50Hz (L-N) 

 4.2.16.2.2.  ปองกันกระแสฟาผาไฟกระโชกสูงสุดไมนอยกวา (Iimp) 50kA และ 

 (Imax) ไมนอยกวา 40KA หรือดีกวา 

 4.2.16.2.3.  คากระแสทดสอบ Nominal discharge current (In) ไมนอยกวา 20KA 

 หรือดีกวา 

 4.2.16.3.  Digital Power Meter ติดตั้งในตูเมนควบคุมไฟฟาหลัก มีคุณสมบัติดังตอไปนี้

 4.2.16.3.1.  สามารถวัดคา V, A, W, Var, VA, Power factor, Hz ไดเปนอยางนอย 

 4.2.16.3.2.  รองรับแรงดันไฟฟา (Vln) 40.0 – 400.0 VAC หรือดีกวา 
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 4.2.16.3.3.  รองรับกระแสไฟฟา 1% ~ 120% ของกระแส CT สูงสุด หรอืดีกวา 

 4.2.16.3.4.  รองรับความถี่ 45 – 60 Hz หรอืดีกวา 

 4.2.16.3.5.  มีชองสื่อสาร RS485 ที่รองรับ Modbus (RTU) 

 4.2.16.3.6.  รองรับการแสดงผล Carbon dioxide 

 4.2.16.3.7.  มีหนาจอแสดงผล LCD 

 4.2.16.4.  Busway มีคณุสมบัติดังตอไปนี้

 4.2.16.4.1.  รองรับกระแสไฟฟาไมนอยกวา 60 A 

 4.2.16.4.2.  Busway ชนิด 3 เฟส 4-wire 

 4.2.16.4.3.  Rated operational voltage (Ue) 600 VAC หรอืดีกวา 

 4.2.16.4.4.  Rated  service  short  circuit  breaking  capacity  (Ics) 

 80% หรอืดีกวา 

 4.2.16.4.5. 

 4.3.  ขอบเขตงานติดตั้ง 

 4.3.1.  ผูเสนอราคาตองทำการรื้อถอดจอโปรเจคเตอรหรอือุปกรณสวนควบเดิม และมานบริเวณสถาน 

 ที่ติดตั้งจอ พรอมขนยายจัดเก็บตามที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนด 

 4.3.2.  ผูเสนอราคาตองดำเนินการออกแบบ จัดหา ติดตั้งอุปกรณ โครงสรางและอุปกรณประกอบตางๆ 

 พรอมทั้งจัดทำแผนงานกอนเขาติดตั้งจอแสดงผล LED ใหกบัคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

 หรอื คณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัติภายใน 30 วันทำการหลังจากลงนามในสัญญา ทั้งนี้การปรับ 

 ตำแหนงใหมสามารถกระทำไดเพื่อใหเหมาะสมกับตำแหนงที่ใชงานในปจจุบัน 

 4.3.3.  โครงสรางจอ LED เปนโครงสรางเหล็กหรือ Aluminum Profile ที่มีความแข็งแรงและ 

 สามารถรองรับน้ำหนักจอ LED ไดโดยการคำนวณโครงสรางจอตองไดรับการรับรองโดย 

 วิศวกร พรอมแนบเอกสาร กว. ประกอบเมื่อยื่นประมูล พรอมทัง้ทำการตกแตงขอบจอเพื่อ 

 ความสวยงาม 

 4.3.4.  การติดตั้งระบบงานไฟฟาและการเดินสายสื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐาน พรอมจัดเก็บในตู

 Rack หรอื ตู MDB  ใหเรียบรอย 

 4.3.5.  มีปายกำกับสายสัญญาณที่ดำเนินการในโครงการฯ ติดฉลากหวัทายของสายสัญญาณทุก ชนิด 

 เปนแบบคงทนไมลอก หรอืหลุดรอนไดงาย ตามรูปแบบที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนด 
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 5.  เงื่อนไขเฉพาะ

 5.1.  ผูเสนอราคาตองรับประกันสินคาไมนอยกวา 3 ป

 5.2.  มีเงื่อนไขใหทางผูขายจัดเตรียมงานที่ปรึกษาทางเทคนิคหรือแกไขปญหาเบื้องตนของอุปกรณตลอด

 24 ชั่วโมง ตลอดระยะการรับประกันไมนอยกวา 3 ป โดยผลิตภัณฑตองไดรับประกันโดยตรงจาก 

 เจาของผลิตภัณฑเทานั้น 

 5.3.  เปนสินคาใหมทั้งหมด ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน 

 5.4.  กรณีในการติดตั้งหากผูขายทำใหเกดิความเสียหายตออุปกรณ อาคาร หรือสถานที่ผูขายจะตองรับ 

 ผิดชอบคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 5.5.  ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งเปนผูแทนจำหนายโดยตรงจากผูผลิตหรือสาขาของ 

 เจาของผลิตภัณฑที่มีสาขาในประเทศไทยสำหรบัการเขารวมโครงการนี้ 

 5.6.  บริษัทฯ ตองจัดเก็บไฟล เอกสารคูมือ, สัญญาซื้อรายการเลข SN หรือ PN พรอมชื่อยี่หอ/รุน/MAC 

 Address, LAN, WiFi ในรูปแบบ *.XLS, แคตตาล็อคสนิคาเปนภาพสี, ภาพถายจุดติดตั้งหรือภาพการ 

 รับมอบหรอืจุดวางสินคาที่สำคัญ, แบบหรือแผนผังการติดตั้งตำแหนงตางๆ (ถามี) ของผลิตภัณฑที่สง 

 มอบ, ซอฟทแวร/ไดรฟเวอร จัดเก็บแยกรายการตาม Folder, และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจัดสงให 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด 

 5.7.  กรณีเครือ่งชำรุดในระยะเวลารับประกัน ผูขายตองดำเนินการแกไขภายใน 1 วันทำการหลังจากไดรับแจง 

 5.8.  หากเครือ่งขัดของใชเวลาซอมเกิน 5 วันทำการ บริษัทตองหาเครื่องทดแทนใหใชไดทันทีภายใน 3 วัน 

 ทำการ หากบริษัทไมสามารถนำเครื่องมาทดแทนในวันที่กำหนด จะถูกปรับในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุด 

 สองศูนย) ตอวันตามราคามูลคาของสินคา 

 5.9.  ในระหวางระยะเวลาการรับประกัน ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น 

 5.10.  ผูเสนอราคาจะตองจัดทำและติดสติกเกอร หรือ สติกเกอรมารคสายอยางดีเพื่อพิมพขอมูลติดอุปกรณ

 ใหชดัเจนสามารถมองเห็นไดงายโดยรูปแบบปรับไดตามขนาดและพื้นที่ที่เหมาะสมของอุปกรณ ทั้งนี้ขอ 

 ใหสงทางฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบกอนดำเนินการติดสติ๊กเกอร ดังนี้ สติ๊กเกอรแสดงชื่อ 

 ของบริษัทผูขาย, Serial Number, เลขที่สัญญา, วันเริม่ตนและสิ้นสุดการรับประกันผลิตภัณฑและ 

 หมายเลข โทรศัพท Call Center ของบริษัทผูขาย และขอมูลอื่นๆ ตามที่ผูซื้อกำหนด 

 5.11.  มีคูมือการใชงาน/การดูแลรักษาสำหรับอุปกรณ จำนวน 4 ชุด พรอมไฟลคูมือเปนรูปเลม และเปนไฟล

 อิเล็กทรอนิกส จำนวน 4 ชุด โดยกำหนดดังนี้

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  1  ชุด 

 กรรมการตรวจรับ  จำนวน  3  ชุด 
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 5.12.  ผูเสนอราคาตองจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่กำหนด โดยระบุเอกสารอางอิง 

 แคตตาล็อค ใหถูกตองและในเอกสารอางอิง แคตตาล็อค ตองขีดเสนใตระบุหมายเลขขอที่อางอิงใหชัดเจน 

 ตารางเปรียบเทียบขอกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 อางถึงขอ  คุณลักษณะเฉพาะที่ TOR 

 กำหนด 

 คุณลักษณะเฉพาะที่ผูเสนอราคา  เอกสารอางอิง 

 ระบุหมายเลขหัวขอ  คัดลอกเอกสารตามขอ 

 กำหนดฯ ลงในชองนี้ 

 ระบุวาคุณสมบัติ คาตัวเลขจริงของ 

 ผลิตภัณฑที่สามารถทำได (โดยไมใช

 การคัดลอกขอกำหนดมาแสดงซ้ำ) 

 ใสหมายเลขอางอิงในเอกสาร 

 ประกอบเพื่อกรรมการสามารถ 

 พิจารณาตรวจสอบไดโดยสะดวก 

 5.13.  ผูเสนอราคาจะตองดำเนินการจัดทำรายละเอียดหมายเลขเครื่อง โดยจะตองทำตารางตามขางลางแลวสง 

 ใหเจาหนาที่ฝายพัสดุผูที่รับผิดชอบในรายการการจัดซื้อดังกลาว เพื่อทำการตรวจสอบกอนทำการ 

 สงมอบ หากไมปฏิบัติตามทางคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไมรับของ 

 ลำดับ  รายการ  หมายเลข (S/N)  รูปภาพ  จำนวนเงิน  สถานที่ตั้ง 

 5.14.  วันเสนอราคา ผูเสนอราคาตองระบุสินคาวาเปนยี่หอ รุน และประเทศผูผลิตมา ประกอบดวย 

 5.15.  ผูเสนอราคาตองดำเนินการจัดทำรายละเอียดซอฟตแวร ใหกบัคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ดังนี้

 ลำดับ  รายการ  การรับประกัน 

 วันที่เริ่ม-วันที่สิ้นสุด 

 รูปภาพ  จำนวนเงิน  สถานที่ตั้ง 

 6.  การรักษาความลับหามเปดเผยขอมูลของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล Non Disclosure Agreement (NDA)

 รายละเอียดดังนี้

 6.1.  ไมเปดเผยขอมูลสำคัญของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ตอสาธารณะหรือผูไมเกี่ยวของในการดำเนินการ

 ใดๆ แมวาอยูในหนาที่รับผิดชอบกอนที่จะไดรับอนุญาตจากผูมีอำนาจสั่งการของคณะแพทยศาสตร

 วชริพยาบาล 
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 6.2.  รักษาขอมูลสารสนเทศสำคัญขององคกร อาทิ ขอมูลรายชื่อลูกคาของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

 ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ ถือครอง เอกสารลับ หรอืเอกสารอื่นๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอ 

 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

 6.3.  ไมละเมิดสิทธิและการเปนเจาของผลงาน บริษัทฯ ถือเปนผูมีสิทธิและเปนเจาของผลงานนั้น (หากขอมูลนั้น 

 เปนของบริษัทฯ หรือทำในเวลางานที่บริษัทฯ จางงาน) สิทธิถือวาเปนของ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

 ยกเวนกรณีที่ลักษณะการสรางผลงานไมเกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สิทธิของผลงานนั้นถือวา 

 เปนสิทธิอันชอบธรรมของผูลงนามในสัญญานี้โดยชอบ 

 6.4.  ในกรณีที่ตองเปดเผยขอมูลความลับตามความจำเปนตามหนาที่ ตองขออนุญาตการเขาถึงขอมูลความลับดัง 

 กลาวของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกอน โดยความจำเปนในลักษณะนี้ประกอบดวย 3 กรณีคือ 

 กรณีที่ 1  เมื่อศาลสั่งใหเปดเผยเพื่อเปนประโยชนตอ  รูปคดีในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือ 

 กรณีที่ 2  เมื่อ องคกร และ/หรอื ผูตรวจสอบภายนอกที่  มีอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญแหง 

 ราชอาณาจักรไทย เขามาตรวจสอบบริษัทฯ 

 กรณีที่ 3  เมื่อตองดำเนินการเปดเผยเพื่อผลประโยชน  ของบริษัทฯ ดานการบริหารกิจการ 

 6.5.  หากคูสัญญามีการวาจางผูรับจางชวง ในการทำงานใหกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล จะตองควบคุม 

 ใหผูขายปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกระบวนการที่เกี่ยวของของ 

 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล อยางเครงครัด 

 6.6.  ผูขายถือเปนผูควบคุมและรบัทราบขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

 คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 อยางเครงครัด 

 หากผูขายหรอืบริวารฝาฝนขอตกลงนี้ในขอใดขอหนึ่ง ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด ผูขายจะ 

 ตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแกผูซื้อหรือบุคคลอื่นที่ไดรับ 

 ความเสียหายจากการฝาฝนดังกลาว และผูซื้ออาจไมทำสัญญาซื้อขายหรอืวาจางใด ๆ กับผูขายใน 

 กำหนดเวลาที่ผูใหขอมูลเห็นสมควร ทั้งนี้ตามแตความหนักเบาและพฤติกรรมแหงการฝาฝนและผล 

 แหงความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 7.  ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 7.1.  ตองตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในขอมูลและทรัพยสินรวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากรของ 

 ผูซื้อ ในระหวางที่ทำงานใหกับผูซื้ออยางเครงครัด 

 7.2.  หากมีการวาจางผูรับจางชวง ในการทำงานใหกบัผูซื้อ ผูขายจะตองควบคุมใหผูรับจางชวงปฏิบัติตาม 

 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกระบวนการที่เกี่ยวของของผูซื้อ อยางเครงครัด 
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 7.3.  ผูขายตองปฏิบัติตามขอตกลงในการไมเปดเผยความลับ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นหรือขอกำหนดตางๆ ที่

 เกีย่วของกับการไมเปดเผยความลับของขอมูลสำคัญของผูซื้อ 

 7.4.  ในชวงเวลาที่ปฏิบัติงานผูขายตองยินยอมใหผูซื้อตรวจสอบการทำงานไดโดยไมมีเงื่อนไข 

 7.5.  ผูซื้อไมอนุญาตใหนำอุปกรณประมวลผลหรือสื่อบันทึกขอมูลที่ไมใชของผูซื้อ มาตอเชื่อมเขากับระบบ 

 เครือขายสื่อสารของผูซื้อโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูซื้อ โดยเครื่องที่ไดรับอนุญาตตองตอ 

 เชื่อมในตำแหนงที่ระบุไวเทานั้น 

 7.6.  ขอมูลและสื่อบันทึกขอมูลที่จัดเก็บอยูในลำดับชั้นความลบัขึ้นไป หามไมใหนำออกไปใชงานโดยไมไดรับ 

 อนุญาตจากผูซื้อ โดยเด็ดขาด 

 7.7.  ผูซื้อไมอนุญาตใหเคลื่อนยายอุปกรณของผูซื้อ โดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตโดยการดำเนินการดัง 

 กลาวผูซื้อจะจัดใหมีเจาหนาที่ติดตาม ควบคุมทุกครั้ง 

 7.8.  การพัฒนาระบบงาน การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผานระบบเครอืขายสื่อสารของผูซื้อตองไดรับ 

 อนุญาตจากผูซื้อ และตองใชงานพอรตสื่อสาร (Service Port) ที่กำหนดใหเทานั้น 

 7.9.  ไมอนุญาตใหตดิตั้งหรือเชาบริการระบบอินเทอรเน็ตหรือเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรที่นำมาใชงานตาม 

 โครงการที่ผูซื้อ ไปยังเครือขายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาต 

 7.10.  ซอฟตแวรทุกประเภทที่นำมาใชกับงานกับผูซื้อ ตองมีลิขสิทธิ์ใชงานถูกตองตามกฎหมายและตองไมมี

 โปรแกรมแอบแฝงหรอืโปรแกรมมุงรายใดๆ ฝงตัวอยูและหากผูซื้อตรวจสอบพบวามีโปรแกรมดังกลาว 

 และไดกอใหเกดิความเสียหายตอระบบงานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสื่อสารของผูซื้อ 

 ผูขายตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 7.11.  หามนำบุคคลภายนอกที่ไมมีรายชือ่ นอกเหนือจากที่ไดแจงไวตอผูซื้อ เขาพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย 

 โดยเด็ดขาด 

 7.12.  ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ผูซื้อกำหนดเทานั้น หากตองการปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนด 

 ไวตองไดรับอนุญาตจากผูซื้อกอนทุกครัง้ 

 8.  ระยะเวลาสงมอบพัสดุ

 ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

 9.  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

 เกณฑราคา 

 10.  วงเงินงบประมาณ/ วงเงินที่ไดรับจัดสรร

 ภายในวงเงิน 3,000,000.- บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 
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 11.  งวดงานและการจายเงิน

 การชำระเงินครั้งเดียว เมื่อผูรับจางไดสงมอบงานครบถวนถูกตองตามสัญญา และการตรวจรับเรียบรอยแลว 

 12.  อัตราคาปรับ

 โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ไดไมไดรับมอบ 

 13.  กำหนดการระยะเวลาการรับประกัน

 13.1.  ผูเสนอราคาตองรับประกันความชำรุดบกพรองของอุปกรณที่เสนอรวมทั้งคาแรงและคาอะไหล และใหบริการ 

 ซอมบำรุง ณ สถานที่ติดตั้ง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 

 13.2.  หากผลิตภัณฑใดที่มีมาตรฐานในการรับประกันสินคามากกวา 3 ป ใหผูขายรับประกันตามมาตรฐานของ 

 สินคานั้น โดยกำหนดรายการ และระยะเวลารับประกันใหชัดเจน ไวประกอบพิจารณาในวันยื่นขอเสนอดวย 
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