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สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ

1    =   หมายเลขแบบรูปด้าน

A -01    =    แผ่นที่รูปด้านปรากฏ

A  =    หมายเลขแบบรูปตัด

A-01   =  แผ่นที่รูปตัดปรากฎ

DE  =   หมายเลขแบบขยาย 

สัญลักษณ์บอกแนวเสาอาคาร 

การบอกระยะจาก ศูนย์กลาง  ถึง  ศูนย์กลาง

การบอกระยะจาก ศูนย์กลาง  ถึง  ริม

การบอกระยะจาก ริม  ถึง  ริม 

เส้นแนวเขตที่ดินแสดงหมุดที่ดินของสิ่งปลูกสร้าง 

A-01   =  แผ่นที่แบบขยายปรากฎ
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สัญลักษณ์ ความหมาย

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์บอกรัศมีความโค้ง 

สัญลักษณ์บอกทิศทางการเคลื่อนที่ขณะใช้งาน 
ทางลาด

สัญลักษณ์บอกทิศทางพื้นลาด
ระดับอ้างอิง 

หมายเลขประตู 

หมายเลขหน้าต่าง 

หมายเลขวัสดุผิวผนัง 

หมายเลขวัสดุพื้น

หมายเลขวัสดุฝ้าเพดาน

หมายเลขวัสดุก่อผนัง 

SLOPE

+0.00-
1

1

1

1

F1

C1

สัญลักษณ์บอกองศา 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470
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สารบัญแบบ สัญลักษณ์

A-01 1

สารบัญแบบสถาปัตยกรรม

ลำดับ รายการ เลขแผ่น

1 สารบัญแบบ สัญลักษณ์ A-01

2 วิธีการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้าง A-02

3 มาตราการป้องกันความเดือดร้อน รำคาญ กับอาคารใกล้เคียง และความปลอดภัยในการก่อสร้าง A-03

4 ผังบริเวณ A-04

5 รายการวัสดุ 1 A-05

6 รายการวัสดุ 2 A-06

7 แปลนพื้นชั้น 1 (ก่อนปรับปรุง) A-07

8 แปลนพื้นชั้น 2  (ก่อนปรับปรุง) A-08

9 แปลนพื้นชั้น 3 (ก่อนปรับปรุง) A-09

10 แปลนพื้นชั้น 4 (ก่อนปรับปรุง) A-10

11 แปลนพื้นชั้น 1 (รื้อถอน) A-11

12 แปลนพื้นชั้น 2 (รื้อถอน) A-12

13 แปลนพื้นชั้น 3 (รื้อถอน) A-13

14 แปลนพื้นชั้น 4 (รื้อถอน) A-14

15 แปลนพื้นชั้น 1 (หลังปรับปรุง) A-15

16 แปลนพื้นชั้น 2 (หลังปรับปรุง) A-16

17 แปลนพื้นชั้น 3 (หลังปรับปรุง) A-17

18 แปลนโครงสร้างหลังคาเหล็ก(ส่วนที่ต่อเติม) A-18

19 แปลนพื้นชั้น 4 (หลังปรับปรุง) A-19

20 แปลนฝ้าเพดานชั้น 1 (หลังปรับปรุง) A-20

21 แปลนฝ้าเพดานชั้น 2 (หลังปรับปรุง) A-21

22 แปลนฝ้าเพดานชั้น 3 (หลังปรับปรุง) A-22

23 แปลนฝ้าเพดานชั้น 4 (หลังปรับปรุง) A-23

24 รูปตัด A-A (ก่อนปรับปรุง) A-24

25 รูปตัด B-B (ก่อนปรับปรุง) A-25

26 รูปตัด C-C (ก่อนปรับปรุง) A-26

27 รูปตัด A-A (หลังปรับปรุง) A-27

28 รูปตัด B-B (หลังปรับปรุง) A-28

29 รูปตัด C-C (หลังปรับปรุง) A-29

30 แบบขยายประตู A-30

31 แบบขยายประตู A-31

32 แบบขยายหน้าต่าง A-32

33 แบบขยายหน้าต่าง A-33

34 แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ Built In J-01, J-02, J-03 A-34

35 แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ Built In J-04, J-05 A-35

36 แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ Built In J-06,J-07,J-08 A-36

37 แบบขยายซ่อมเฟอร์นิเจอร์ A-37

38 แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 2 A-38

39 แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 3 A-39

40 แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 4 A-40

41 แปลนกันชนผนัง (Wall Protection) ชั้น 1 A-41

42 แปลนกันชนผนัง (Wall Protection) ชั้น 2 A-42

43 แปลนกันชนผนัง (Wall Protection) ชั้น 3 A-43

44 แปลนกันชนผนัง (Wall Protection) ชั้น 4 A-44

รายการวัสดุพื้น(ก่อนปรับปรุง)

รายละเอียดพื้น บริเวณที่ติดตั้ง

พื้น ผิวปูกระเบื้อง ขนาด 30x30 cm. ผิวด้าน ห้องน้ำ,ระเบียง ชั้น 1 และ ชั้น 2

พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ผิวด้าน(ของเดิม) ห้องน้ำ,เก็บของ ชั้น 3 และ ชั้น 4

พื้น กระเบื้องยาง ชนิดม้วน (ของเดิม) พื้นที่หัตถการ,ห้องอเนคประสงค์

พื้น กระเบื้องยาง ชนิดแผ่น พื้นภายในทั่วไป

พื้น ปูไม้เนื้อแข็ง(ของเดิม) ห้องประชุม

พื้นทรายล้าง โถง,ทางเดิน(ภายนอก)

รายการวัสดุผนังก่อ(ก่อนปรับปรุง)

รายละเอียดผนังก่อ บริเวณที่ติดตั้ง

ผนังก่ออิฐมอญ ผนังห้องทั่วไป

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก. รับผนังยิปซั่มบอร์ด ผนังห้องภายในทั่วไป

รายการวัสดุผิวผนัง(ก่อนปรับปรุง)

รายละเอียดผนังก่อ บริเวณที่ติดตั้ง

ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคลีลิค ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ชนิดทาภายใน ผิวผนังภายในทั่วไป

ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ  ทาสีอะคลีลิค ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ชนิดทาภายนอก ผิวผนังภายนอกทั่วไป

ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค  30x60 ซม. ผิวผนังห้องน้ำ

ผิวผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม.ทาสีอะคลีลิคชนิดภายใน

ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

ผิวผนังภายในทั่วไป

รายการวัสดุฝ้าเพดาน(ก่อนปรับปรุง)

รายละเอียดวัสดุฝ้าเพดาน บริเวณที่ติดตั้ง

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีอะครีลิคชนิดทาภายใน

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ฝ้าเพดานสำนักงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ทาสีอะครีลิคชนิดทาภายใน

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ฝ้าเพดานห้องน้ำ

ฝ้าฉาบเรียบท้องพื้นแต่งผิวเรียบ ทาสีอะคลีลิค (ของเดิม) ฉาบเรียบท้องพื้นทั่วไป

รายการวัสดุพื้น (หลังปรับปรุง )

รายละเอียดพื้น บริเวณที่ติดตั้ง

F1 พื้น ปูกระเบื้องยางม้วนชนิด Homogeneous หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. (สีครีม) พื้นภายในทั่วไป

F2 พื้น ปูกระเบื้องยางม้วนชนิด Homogeneous หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. (ลายไม้) โถงพักคอย ชั้น 1 , ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 3

F3 พื้น ผิวปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 cm. ตัดขอบ ผิวเงา (โทนสีขาว) ห้องเทคโนโลยี ชั้น 1 , ห้องเก็บอุปกรณ์ ชั้น 3

F4 พื้น ผิวปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 cm. ตัดขอบ ผิวหยาบ (โทนสีเทา) ทางเดิน

รายการวัสดุผนังก่อ (หลังปรับปรุง )

รายละเอียดผนังก่อ บริเวณที่ติดตั้ง

Wa1 ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 cm. ผนังก่อทั่วไป

Wa2 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก. รับผนังยิปซั่มบอร์ด ผนังห้องภายในทั่วไป

รายการวัสดุผิวผนัง (หลังปรับปรุง )

รายละเอียดวัสดุผิวผนัง บริเวณที่ติดตั้ง

1 ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคลีลิค ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ชนิดทาภายใน ผิวผนังภายในทั่วไป

2 ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ  ทาสีอะคลีลิค ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ชนิดทาภายนอก ผิวผนังภายนอกทั่วไป

3 ผิวผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม.กรุ HMR หนา 6 มม.ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้ เว้นร่องทำสีพ่น ผิวผนังภายในทั่วไป

4 ผิวผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม.ทาสีอะคลีลิคชนิดภายใน ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ผิวผนังภายในทั่วไป

5 ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิค 0.30x0.60 ผิวเงา ผิวผนังภายในห้องน้ำ

รายการวัสดุฝ้าเพดาน (หลังปรับปรุง )

รายละเอียดวัสดุฝ้าเพดาน บริเวณที่ติดตั้ง

C1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันเชื้อรา หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน

ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

ฝ้าเพดานภายในทั่วไป

C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดกันเชื้อรา ชนิดขอบบังใบ T-Bar 60x60 ซม. ฝ้าเพดานภายในทั่วไป

C3 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันเชื้อรา หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ กรุไม้อัด HMR หนา 6 มม.

ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้

ฝ้าเพดานเคาน์เตอร์พยาบาล

C4 ฝ้าเพดาน ท้องพื้นแต่งผิวเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ฝ้าเพดานภายนอกทั่วไป

C5 ฝ้าเพดาน สมาร์ทบอร์ด รุ่นระบายอากาศ ทาสีพลาสติก พร้อมมุ้งลวดกันแมลง ฝ้าเพดานชายคา



แบบแสดงวิธีการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างที่จะเกิดกับที่ดินข้างเคียง

หมายเหตุ

    - ระดับถนนสาธารณะเป็นหลัก ระดับ +0.00 ม.

    - แบบก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING ให้ผู้ออกแบบพิจารณาก่อน ทำการก่อสร้างทุกครั้ง

    - แบบแปลนภายในและวัสดุภายในให้ทำแบบตาม แบบตกแต่งภายใน
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ฐานรับโครง ใช้เหล็กแผ่น หนา 6 มม. 

ขนาด 0.30x0.30 ม. ทุกจุด 

ระดับพื้นอาคารแต่ละชั้นที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

ระดับความสูงสุดในระยะที่กำลังก่อสร้างแต่ละช่วง

ระดับโครงเหล็กป้องกันสิ่งของตกหล่น
(เพิ่มความสูงขึ้นทุกระยะก่อสร้างจนสุดความสูงอาคาร )

โครงทำด้วยเหล็กกลม dia 1-1/4" หนา 3.2 มม.

ทุกระยะ 2.00 ม.

แบบรั้ว 1

หมุดยึดผ้าใบ
ห่วงสลักยึดเหล็กโครงเหล็ก

เหล็กยึดโครงเหล็กแผงผ้าใบ

บุผ้าใบชนิดหนา

โครงเหล็กขึงผ้าใบ

แบบขยาย 1

ห่วงสลักยึดเหล็กโครงเหล็ก

เหล็กยึดโครงเหล็กแผงผ้าใบ

บุผ้าใบชนิดหนา
โครงเหล็กขึงผ้าใบ

แบบขยาย 2

0.10 m.

หมุดยึดผ้าใบ

แน
วร

ิมน
อก

อา
คา

รท
ี่ทำ

กา
รก

่อส
ร้า

ง

แบบขยาย 2

แบบขยาย 1

แน
วเ
ขต

ที่ด
ิน

รั้ว
อา

คา
รข

้าง
เค

ียง

บุผ้าใบชนิดหนา
โครงเหล็กขึงผ้าใบ

รั้วสังกะสีสูง 2.00 ม. โครงไม้

ระดับบนสุดของอาคาร
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ระยะที่ปลอดภัย

โล่ง

เสาไม้เนื้อแข็ง 4"x4"

ฝาไม้แผ่นหนา 1" ตีชิดแผ่น

เสาไม้เนื้อแข็ง 4"x4"

ฝาไม้แผ่นหนา 1" ตีชิดแผ่น

ประตูบานไม้ติดบานพับ

ช่องเก็บวัสดุ

ช่องทิ้งของ

ช่องทิ้งของ

พื้นชั้นล่าง

พื้นชั้น 2

พื้นชั้น 3

ดินเดิม

แปลน

รูปตัด

แบบขยายปล่องชั่วคราว

 เสา POST dia. 2"

กำแพงอาคาร, เสา

คาน, โครงไม้แบบ

น๊อตยึด

กระดานพื้นไม้ 2"x 6"

ร้อยน๊อต ขนาด 1" ทุกช่วงเสา

PUNNER dia. 2"

ผ้าใบอย่างหนา คลุมตลอด

แบบขยาย    A

ฐานรองรับโครงเหล็ก ใช้แผ่นเหล็กขนาด

โครงทำด้วยเหล็ก POST dia. 2"

แบบมาตรฐานนั่งร้านเหล็ก

กระดานพื้นไม้ 2"x 6"

ผ้าใบอย่างหนา คลุมตลอด

เครื่องยึด (COUPLER)

กำแพงอาคาร, เสา

คาน, โครงไม้แบบ

ดูแบบขยาย    A

ค้ำยัน
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.
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.
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แบบขยายรูปตัด แบบขยายรูปตั้งด้านหน้า

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

NTS.

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

วิธีการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้าง

A-02 2



1.  ผู้ได้รับอนุญาตจะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการขออนุญาต และผู้รับจ้างจะต้องจัดวิศวกร ,สถาปนิกเป็นผู้ควบคุมงานจนกระทั่งแล้วเสร็จ

2.  ให้มีการตรวจสอบและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนให้มีการตรวจสอบวิธีการก่อสร้างที่ใช้ดำเนินการอยู่ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ ในเวลากลางคืนให้มีการติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอด้วย

3.  ผู้รับอนุญาต จะจัดทำรั้วชั่วคราวสูงไม่น้่อยกว่า 2 เมตร โดยรอบบริเวณก่อสร้างและบนอาคารจะจัดให้มีผ้าใบเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วจะทำการรื้อ

ถอนรั้วชั่วคราวออกโดยเร็ว

4.  ในระหว่างการก่อสร้าง จะทำการตรวจสอบความแข็งแรง และความปลอดภัยของนั่งร้านที่สร้างขึ้นมาเป็นประจำ โดยให้มีผลตรวจสอบเก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

5.  ก่อนลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการจัดทำการสำรวจตำแหน่งความลึก ลักษณะของโครงสร้างใต้ดินหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ท่อน้ำประปา ,ท่อระบายน้ำ ,สายเคเบิ้ล เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน

6.  เมื่อมีการขุดดินชิดแนวเขตที่ดิน จนอาจเป็นอันตรายแก่ที่ดินโดยรอบ ผู้ดำเนินการจะให้มีการค้ำยันและเข็มพืดตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการตรวจสอบให้มีสภาพมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

(ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร)

7.  เมื่อมีการขุดดินบริเวณที่ติดต่อกับบริเวณสาธารณะ ผู้ดำเนินการจะจัดให้มีสิ่งกันตก ป้ายเตือนอันตราย รวมทั้งติดไฟแสงสว่างในเวลากลางคืน

8.  การคุ้มครองความปลอดภัย ผู้ดำเนินการจะต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับที่นั่งร้านบน หรือภายใต้นั่งร้าน หรือบริเวณใกล้เคียงกับนั่งร้าน ตามประเภทและลักษณะการทำงานนั้นๆ ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการทำงาน

9.  โดยรอบอาคาร ติดโครงเหล็ก พร้อมขึงผ้าใบสูงเท่าความสูงอาคาร

10. การกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูง ผู้ดำเนินจะติดต่อให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินให้

11. ผู้ดำเนินการจะจัดให้มีผู้ควบคุมที่มีความชำนาญควบคุมการใช้เครื่อง เครื่องจักรกลต่างๆ และให้มีการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องมืออยู่เสมอ เพื่อเครื่องมืออยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ

12. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างฯ ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2534 อย่างเคร่งครัด

13. ใส่ผ้าใบขึงกั้นรอบบริเวณ ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร

14. ผู้ดำเนินการจะต้องใช้ผ้าใบกั้นตัวอาคาร โดยยึดติดกับนั่งร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายนั้น ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอก ถึงที่สาธารณะ หรือ

ที่ดินต่างเจ้าของ หรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงอาคารนั้นและจะต้องให้อยู่สภาพดีตลอดการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

    หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น แต่นั่งร้าน จะต้องเป็นไปตาม ข้อ 11 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 

ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2525 จะต้องมีที่ว่างเพื่อติดตั้งนั่งร้านไม่้น้อยกว่า 0.80 เมตร 

    จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และป้องกันฝุ่นละออง อันเกิดจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย การทิ้งของ นั่งร้านรวมทั้งผ้าใบ หรือวัสดุป้องกันวัสดุร่วงหล่น จะล้ำที่ดินข้างเคียง หรือต่างเจ้าของไม่ได้ เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

15. การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล (เอ) ในระหว่าง 30.00 เมตร ไม่ได้

16. ห้ามก่อสร้างหรือการกระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งก่อให้เกิดเสียงและแสงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่าง 22.00 น. ถึง 06.00 น.

17. การกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องติดต่อให้ทางการไฟฟ้า ดำเนินการให้

18. การป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม และการก่อสร้างฐานรากที่อยู่ต่ำกว่าระดับผังดินเดิม

    18.1. ตอกเข็มกันพัง (SHEET PILE) ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของดิน และน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งน้ำหนักจรบนดินได้เพียงพอโดยออกแบบให้มีมาตรการค้ำยัน (BRACING) ได้เพียงพอ

    18.2. การเจาะนำ (PREBORING) ก่อนตอกเสาเข็มให้ใช้วิธีการเจาะนำก่อน เพื่อลดการสั่นสะเทือนและแรงดันด้านข้าง

    18.3. การวางลำดับการตอกเสาเข็ม (PILE DRIVING SEQUENCE) โดยการวางลำดับการตอกเสาเข็มให้มีแรงดันด้านข้างกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด

รูปตัดแสดงการป้องกันอันตรายขณะก่อสร้าง

อาคารที่จะทำการปรับปรุงภายใน

อาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นั่งร้านเหล็กยึดติดกับโครงสร้างอาคาร

แนวเขตที่ดินและแนวรั้วชั่วคราว

(สังกะสีสูง 2.00 ม. โดยรอบ)

มาตราการป้องกันความเดือดร้อน รำคาญ กับอาคารใกล้เคียง และความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ป้ายชื่อโครงการ

ป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้าง

ผ้าใบทึบคลุมตลอดความสูงอาคาร

โดยรอบอาคารทั้ง 4 ด้าน

สถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วังศุโขทัย
สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร

โรงแรมวังสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

โรงเรียน เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

เชิงสะพานซังฮี๊

สะพานกรุงธน
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Riverside Bangkok

เดอะ วอเตอร์ฟร้อนท์

The Royal River

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

วัดประสาทบุญญาวาส

ศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกลาง
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470
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การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

พื้น คสล. ปูกระเบื้องยางม้วนชนิด Homogeneous

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

DYNOFLEX , ORP DECOR , POCOCO FLOORING

สีครีม

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

DYNOFLEX : โทร. 094-313-7878 (คุณสุเมธ)

ORP DECOR : โทร. 097-424-9659 (คุณฤทัยรัตน)์

POCOCO FLOORING : โทร. 084-140-5588 (คุณเมย)์

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก GERFLOR

พื้นภายในทั่วไป

-

F1

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.

ปูนกาวปูกระเบื้อง

COTTO , DURAGRES , CERGRES

สีขาว

-

COTTO : โทร. 080-478-8847 (คุณส้ม)

DURAGRES : โทร. 02-248-7007

CERGRES : โทร. 02-246-0832

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA

พื้นภายในทั่วไป

-

F3

ชนิดตัดขอบ ผิวเงา (โทนสีขาว)

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

พื้น คสล. ปูกระเบื้องยางม้วนชนิด Homogeneous

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

DYNOFLEX , ORP DECOR , POCOCO FLOORING

ลายไม้

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

DYNOFLEX : โทร. 094-313-7878 (คุณสุเมธ)

ORP DECOR : โทร. 097-424-9659 (คุณฤทัยรัตน)์

POCOCO FLOORING : โทร. 084-140-5588 (คุณเมย)์

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก GERFLOR

พื้นภายในทั่วไป

-

F2

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

THAICON , Q-CON , ตราเพชร

-

20 x 60 x 7.5 ซม.

-

-

-

-

ผนังภายในทั่วไป

-

Wa1

-

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

พื้น แผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 24 มม.

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

VIVA BOARD , SCG , DURAONE

-

1,200 x 2,400 หนา 24 มม.

VIVA BOARD : โทร. 096-374-5333 (คุณวรรณภร)

SCG : โทร. 087-823-6109 (คุณโอ)

-

-

พื้นต่างระดับ

-

-

-

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.

ปูนกาวปูกระเบื้อง

COTTO , DURAGRES , CERGRES

สีเทา

-

COTTO : โทร. 080-478-8847 (คุณส้ม)

DURAGRES : โทร. 02-248-7007

CERGRES : โทร. 02-246-0832

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA

พื้นภายในทั่วไป

-

F4

ชนิดตัดขอบ ผิวหยาบ (โทนสีเทา)

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 600 มม.

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

TOA GYPSUM , GYPROC , SCG

-

75 x 36 x 15 หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. (@=600X600มม.)

TOA GYPSUM : โทร. 065-519-2986 (คุณฟ้า)

GYPROC : โทร. 087-959-9978 (คุณพลอยลี)่

SCG : โทร. 087-823-6109 (คุณโอ๋)

-

ผนังภายในทั่วไป

-

Wa2

-

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน

-

TOA , BEGER , JBP

สีขาว

-

TOA : โทร. 065-519-2937 (คุณจ๋า)

BEGER : โทร. 090-880-1914 (คุณซีเปีย)

JBP : โทร. 098-945-6546 (คุณแอน)

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA , รูปแบบสีตามแบบ 3D

ผิวผนังทั่วไป

-

1

ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ผิวผนัง ฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายนอก

-

TOA , BEGER , JBP

สีขาว

-

TOA : โทร. 065-519-2937 (คุณจ๋า)

BEGER : โทร. 090-880-1914 (คุณซีเปีย)

JBP : โทร. 098-945-6546 (คุณแอน)

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA , รูปแบบสีตามแบบ 3D

ผิวผนังทั่วไป

-

2

ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ผิวผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. กรุไม้อัด HMR หนา 6 มม.

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

SCG

ลายไม้ สีโทนอ่อน

หนา 6 มม.

SCG : โทร. 087-823-6109 (คุณโอ๋)

-

-

รูปแบบสีตามแบบ 3D

ผิวผนังทั่วไป

-

3

ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้ เว้นร่องทำสีพ่น

LAMITAK , GREENLAM , FORMICA

LAMITAK : โทร. 063-220-4664 (คุณโอ๋)

GREENLAM : โทร. 063-511-9424 (คุณตาต้า)

FORMICA : โทร. 061-402-5649 (คุณคเณศ)

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ผิวผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. ทาสีน้ำอะคริลิค

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด

SCG

สีขาว

-

SCG : โทร. 087-823-6109 (คุณโอ๋)

-

-

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA , รูปแบบสีตามแบบ 3D

ผิวผนังทั่วไป

-

4

ชนิดทาภายใน ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

TOA , BEGER , JBP

TOA : โทร. 065-519-2937 (คุณจ๋า)

BEGER : โทร. 090-880-1914 (คุณซีเปีย)

JBP : โทร. 098-945-6546 (คุณแอน)

รายละเอียดวัสดุงานพื้น รายละเอียดวัสดุงานผนังก่อ

รายละเอียดวัสดุผิวผนังรายละเอียดวัสดุงานผนังก่อ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479
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การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม. ผิวเงา

ปูนกาวปูกระเบื้อง

COTTO , DURAGRES , CERGRES

สีเทา

-

COTTO : โทร. 080-478-8847 (คุณส้ม)

DURAGRES : โทร. 02-248-7007

CERGRES : โทร. 02-246-0832

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก TOA

ผิวผนังทั่วไป

-

5

-

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันเชื้อรา หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด

TOA GYPSUM , GYPROC , SCG

สีขาว

หนา 9 มม.

TOA GYPSUM : โทร. 065-519-2986 (คุณฟ้า)

GYPROC : โทร. 087-959-9978 (คุณพลอยลี)่

SCG : โทร. 087-823-6109 (คุณโอ๋)

ยี่ห้อวัสดุฝ้าเพดาน , สี เทียบจาก TOA

ฝ้าเพดานทั่วไป

-

C1

ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

TOA , BEGER , JBP

TOA : โทร. 065-519-2937 (คุณจ๋า)

BEGER : โทร. 090-880-1914 (คุณซีเปีย)

JBP : โทร. 098-945-6546 (คุณแอน)

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันเชื้อรา ชนิดขอบบังใบ  0.60x0.60 ม.

โครงคร่าว ที-บาร์

SCG

-

0.60 x 0.60 ม. หนา 12 มม.

SCG : โทร. 087-823-6109 (คุณโอ๋)

-

-

-

ฝ้าเพดานทั่วไป

-

C2

หนา 12 มม. ระบบโครงคร่าว ที-บาร์

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

บัวพื้น PVC 4 นิ้ว ลายไม้

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

DYNOFLEX , INFINITE , GREENTOUCH

ตามที่ระบุในแบบ

4 นิ้ว

DYNOFLEX : โทร. 088-399-9563 (คุณหยุย)

INFINITE : โทร. 095-416-5914 (คุณปลา)

GRRENTOUCH : โทร. 093-001-8555 (คุณอลิสา)

-

ห้องภายในทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

บัวยางเชิงผนัง 4 นิ้ว สีเทา

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

DYNOSKIRT , APACE , INFINITE

ตามที่ระบุในแบบ

4 นิ้ว

DYNOSKIRT : โทร. 088-399-9563 (คุณหยุย)

APACE : โทร. 061-384-7209 (คุณโบว์)

INFINITE : โทร. 095-416-5914 (คุณปลา)

-

ห้องภายในทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันเชื้อรา หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด

TOA GYPSUM , GYPROC , SCG

ลายไม้ สีโทนอ่อน

หนา 9 มม.

TOA GYPSUM : โทร. 065-519-2986 (คุณฟ้า)

GYPROC : โทร. 087-959-9978 (คุณพลอยลี)่

SCG : โทร. 087-823-6109 (คุณโอ๋)

รูปแบบสีตามแบบ 3D

ฝ้าเพดานเคาน์เตอร์พยาบาล

-

C3

กรุไม้อัด HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้

LAMITAK , GREENLAM , FORMICA

LAMITAK : โทร. 063-220-4664 (คุณโอ๋)

GREENLAM : โทร. 063-511-9424 (คุณตาต้า)

FORMICA : โทร. 061-402-5649 (คุณคเณศ)

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ฝ้าเพดาน ท้องพื้นแต่งผิวเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน

-

TOA , BEGER , JBP

สีขาว

-

TOA : โทร. 065-519-2937 (คุณจ๋า)

BEGER : โทร. 090-880-1914 (คุณซีเปีย)

JBP : โทร. 098-945-6546 (คุณแอน)

-

ฝ้าเพดานทั่วไป

-

C4

ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ฝ้าเพดาน สมาร์ทบอร์ด รุ่นระบายอากาศ ทาสีพลาสติก

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

SCG

ตามที่ระบุในแบบ

600 x 1200 x 4 มม.

SCG : โทร. 087-823-6109 (คุณโอ๋)

-

-

-

ฝ้าชายคา

-

C5

พร้อมมุ้งลวดกันแมลง

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

ราวกันกระแทก ป้องกันผนัง ฝาครอบไวนิล

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ACROVYN , PAWLING , IPC

ตามที่ระบุในแบบ

-

ACROVYN : โทร. 063-596-6954 (คุณบุ๊ค)

PAWLING : โทร. 097-013-8930 (คุณปุ้ย)

IPC : โทร. 091-938-1303 (คุณอาม)

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก ACROVYN

ผนังบริเวณทางเดิน

-

-

-

-

-

-

-

การติดตั้ง

รายละเอียด

โทนสี

ยี่ห้อ 2

ยี่ห้อ 1

SUPPLIER

หมายเหตุ

ตำแหน่งติดตั้ง

ขนาด

หมายเลข

แผ่นหลังคา METAL SHEET เคลือบ ZINCLUME หนา 0.47

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

CJ , B.K. METALSHEET , STEEL BUILDER

ตามที่ระบุในแบบ

-

CJ : โทร. 083-068-7649 (คุณอาย)

B.K. METALSHEET : โทร. 081-843-3554 (คุณตั๊ก)

STEEL BUILDER : โทร. 061-674-6999 (คุณไอซ์)

รูปเทียบผลิตภัณฑ์จาก CJ

หลังคา

-

-

PU FOAM หนา 50 มม. ปิดทับด้วยอลูมิเนียมฟอยล์

-

-

-

-

รายละเอียดวัสดุฝ้าเพดานรายละเอียดวัสดุผิวผนัง

รายละเอียดวัสดุตกแต่งรายละเอียดวัสดุฝ้าเพดาน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ
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นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง
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A

2

5.98 5.96 6.02 6.00
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D
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0.98 0.10 1.10 0.10 1.09 0.10 1.06 1.28 1.28 1.06 0.10 1.09 0.10 1.05 0.10 1.00 0.99 0.10 1.09

ห้องน้ำ 1 ห้องน้ำ 2

ห้องหัตถการ 2 ห้องล้างเครื่องมือ

ห้องพักแพทย์ 2

ห้องสมุด
ห้องอเนกประสงค์

ห้องพักพยาบาล

ห้องพักแพทย์ 1

ห้องประชุม

สำนักงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เทคโนโลยี การเคลื่อนไหวและการเดิน

โถงทางเข้า

ห้องตรวจเส้นประสาท และ กล้ามเนื้อ

ห้องตรวจ 1

ห้องตรวจ 2

ห้องหัตถการ 1

พักคอย

เคาน์เตอร์พยาบาล
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วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
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ห้องประชุม
ระเบียง

พื้นที่หัตถการ

ห้องอเนกประสงค์

ห้องพักเจ้าหน้าที่

ห้องน้ำ 2

ห้องน้ำ 1

เคาน์เตอร์พยาบาล

ห้องเซิร์ฟเวอร์

พื้นที่พักคอย
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 2  (ก่อนปรับปรุง)

A-08 8

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 2 (ก่อนปรับปรุง )
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 3 (ก่อนปรับปรุง)

A-09 9

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 3 (ก่อนปรับปรุง )
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 4 (ก่อนปรับปรุง)

A-10 10

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 4 (ก่อนปรับปรุง )
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 1 (รื้อถอน)

A-11 11

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 1 (รื้อถอน)

รายการรื้อถอนผนังก่อ ชั้น 1

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

WaX.1 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ ทุกชนิด) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 20

WaX.2 รื้อถอนผนังยิปซั่มบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 44

รายการรื้อถอนพื้น ชั้น 1

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

FX.1 รื้อถอน พื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 3

FX.2 รื้อถอน พื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 2

FX.3 รื้อถอน พื้นผิวทรายล้าง ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 2

รายการรื้อถอนประตู ชั้น 1

Discription Comments ระดับ Phase Demolished Count

DX.1 รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 5

DX.2 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 8

DX.3 รื้อถอนชุดประตูม่าน PVC. ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 5

รายการรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ชั้น 1

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

BX.1 รื้อถอน ตู้สูง ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 2

BX.2 รื้อถอน เคาน์เตอร์พยาบาล ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 1

BX.3 รื้อถอน เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 1

รายการรื้อถอน หน้าต่าง ชั้น 1

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

WX.1 รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 21

WX.2 รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเปิด 1 บาน (พร้อมวงกบ) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 5

รายการรื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น 1

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

CX.1 รื้อถอน ฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 9

CX.2
รื้อถอน ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ

(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี )
ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 1

CX.3 ขูดล้างลอก ฝ้าฉาบเรียบท้องพื้น ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 3

รายการรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชั้น 1

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

SNX.1 รื้อถอน สุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะ,โถส้วม,อ่างล้างหน้า ทุกชนิด) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 6

SNX.2 รื้อถอน สุขภัณฑ์ (สายฉีดชำระ,ที่ใส่กระดาษชำระ) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 4

รายการรื้อถอนผิวผนัง ชั้น 1

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

PX.1 รื้อถอน ผิวผนัง ฉาปปูนเรียบ ทาสี ภายนอก ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 60

PX.2 <varies> ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 159

PX.3 รื้อถอน ผิวผนังปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 1 Demolished-รื้อถอน 18
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 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 2 (รื้อถอน)

A-12 12

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 2 (รื้อถอน)

รายการรื้อถอนพื้น ชั้น 2

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

FX.1 รื้อถอน พื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 3

FX.2 รื้อถอน พื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 3

FX.3 รื้อถอน พื้นผิวหินขัด ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 1

FX.4 รื้อถอน พื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 5

FX.5 รื้อถอน พื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 1

รายการรื้อถอนผนังก่อ ชั้น 2

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

WaX.1 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ ทุกชนิด) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 34

รายการรื้อถอนผิวผนัง ชั้น 2

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

PX.1 <varies> ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 114

PX.2 รื้อถอน ผิวผนัง ฉาปปูนเรียบ ทาสี ภายใน ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 75

PX.3 รื้อถอน ผิวผนังปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 10

รายการรื้อถอนประตู ชั้น 2

Discription Comments ระดับ Phase Demolished Count

DX.1 รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 5

DX.2 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 4

DX.4 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 1

รายการรื้อถอน หน้าต่าง ชั้น 2

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

WX.1 รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 32

WX.2 รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเปิด 1 บาน (พร้อมวงกบ) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 8

รายการรื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น 2

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

CX.1 รื้อถอน ฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 7

CX.2
รื้อถอน ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ

(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี )
ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 2

CX.3 ขูดล้างลอก ฝ้าฉาบเรียบท้องพื้น ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 4

รายการรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชั้น 2

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

SNX.1 รื้อถอน สุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะ,โถส้วม,อ่างล้างหน้า ทุกชนิด) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 4

SNX.2 รื้อถอน สุขภัณฑ์ (สายฉีดชำระ,ที่ใส่กระดาษชำระ) ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 4

รายการรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ชั้น 2

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

BX.2 รื้อถอน เคาน์เตอร์พยาบาล ระดับพื้นชั้น 2 Demolished-รื้อถอน 1
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 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 3 (รื้อถอน)

A-13 13

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 3 (รื้อถอน)

รายการรื้อถอนพื้น ชั้น 3

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

FX.1 รื้อถอน พื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 4

FX.2 รื้อถอน พื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 7

FX.3 รื้อถอน พื้นผิวหินขัด ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 1

FX.4 รื้อถอน พื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 4

รายการรื้อถอนผนังก่อ ชั้น 3

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

WaX.1 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ ทุกชนิด) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 22

WaX.2 รื้อถอนผนังยิปซั่มบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 6

รายการรื้อถอนผิวผนัง ชั้น 3

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

PX.1 รื้อถอน ผิวผนัง ฉาปปูนเรียบ ทาสี ภายนอก ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 97

PX.2 รื้อถอน ผิวผนัง ฉาปปูนเรียบ ทาสี ภายใน ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 108

PX.3 รื้อถอน ผิวผนังปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 27

รายการรื้อถอนประตู ชั้น 3

Discription Comments ระดับ Phase Demolished Count

DX.1 รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 9

DX.2 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 5

รายการรื้อถอน หน้าต่าง ชั้น 3

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

WX.1 รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 28

WX.2 รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเปิด 1 บาน (พร้อมวงกบ) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 11

รายการรื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น 3

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

CX.1 รื้อถอน ฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 3

CX.2
รื้อถอน ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ

(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี )
ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 7

CX.3 ขูดล้างลอก ฝ้าฉาบเรียบท้องพื้น ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 4

รายการรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชั้น 3

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

SNX.1 รื้อถอน สุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะ,โถส้วม,อ่างล้างหน้า ทุกชนิด) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 9

SNX.2 รื้อถอน สุขภัณฑ์ (สายฉีดชำระ,ที่ใส่กระดาษชำระ) ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 6

รายการรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ชั้น 3

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

BX.2 รื้อถอน เคาน์เตอร์พยาบาล ระดับพื้นชั้น 3 Demolished-รื้อถอน 1
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วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ
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 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 4 (รื้อถอน)

A-14 14

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 4 (รื้อถอน)

รายการรื้อถอนพื้น ชั้น 4

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

FX.1 รื้อถอน พื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 5

FX.2 รื้อถอน พื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 3

FX.3 รื้อถอน พื้นผิวหินขัด ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 1

FX.4 รื้อถอน พื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 6

รายการรื้อถอนผนังก่อ ชั้น 4

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

WaX.1 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบ ทุกชนิด) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 18

WaX.2 รื้อถอนผนังยิปซั่มบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 7

รายการรื้อถอนผิวผนัง ชั้น 4

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

PX.1 รื้อถอน ผิวผนัง ฉาปปูนเรียบ ทาสี ภายนอก ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 90

PX.2 รื้อถอน ผิวผนัง ฉาปปูนเรียบ ทาสี ภายใน ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 134

PX.3 รื้อถอน ผิวผนังปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 26

รายการรื้อถอนประตู ชั้น 4

Discription Comments ระดับ Phase Demolished Count

DX.1 รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 9

DX.2 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 3

รายการรื้อถอน หน้าต่าง ชั้น 4

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

WX.1 รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 25

WX.2 รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเปิด 1 บาน (พร้อมวงกบ) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 10

รายการรื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น 4

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

CX.1 รื้อถอน ฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 7

CX.2
รื้อถอน ฝ้ายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ

(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี )
ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 3

CX.3 ขูดล้างลอก ฝ้าฉาบเรียบท้องพื้น ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 4

รายการรื้อถอนสุขภัณฑ์ ชั้น 4

Description Comments ระดับ Phase Demolished Count

SNX.1 รื้อถอน สุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะ,โถส้วม,อ่างล้างหน้า ทุกชนิด) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 4

SNX.2 รื้อถอน สุขภัณฑ์ (สายฉีดชำระ,ที่ใส่กระดาษชำระ) ระดับพื้นชั้น 4 Demolished-รื้อถอน 4
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 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 1 (หลังปรับปรุง)
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SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 1 (หลังปรับปรุง )
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 1 : 100

แปลนพื้นชั้น 2 (หลังปรับปรุง)
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SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนพื้นชั้น 2 (หลังปรับปรุง )
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วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนฝ้าเพดานชั้น 2 (หลังปรับปรุง)

A-21 21

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนฝ้าเพดานชั้น 2 (หลังปรับปรุง )
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แนวลดระดับฝ้าเพดาน แนวลดระดับฝ้าเพดานแนวลดระดับฝ้าเพดาน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนฝ้าเพดานชั้น 3 (หลังปรับปรุง)

A-22 22

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนฝ้าเพดานชั้น 3 (หลังปรับปรุง )
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนฝ้าเพดานชั้น 4 (หลังปรับปรุง)

A-23 23

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนฝ้าเพดานชั้น 4 (หลังปรับปรุง )



ระดับพื้นชั้น 1FFL.+0.50

ระดับถนนภายในFFL.+0.00

1

ระดับพื้นชั้น 2FFL.+4.10

ระดับพื้นชั้น 3FFL.+8.40

ระดับพื้นชั้น 4FFL.+12.00

ระดับพื้นชั้น 5FFL.+15.60
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

รูปตัด A-A (ก่อนปรับปรุง)

A-24 24

SCALE (A1)  1 : 100
A

รูปตัด A-A (ก่อนปรับปรุง )



ระดับพื้นชั้น 1FFL.+0.50

ระดับถนนภายในFFL.+0.00

A

ระดับพื้นชั้น 2FFL.+4.10

ระดับพื้นชั้น 3FFL.+8.40

ระดับพื้นชั้น 4FFL.+12.00

ระดับพื้นชั้น 5FFL.+15.60
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ระเบียง

- -

ทางเดิน

- -

พื้นที่เตียงผู้ป่วย

- -

ห้องน้ำ 3

- -

ห้องน้ำ
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ห้องกายอุปกรณ์

- -

ทางเดิน

- -

F4   +0.50F1   +0.45F4   +0.50F4   +0.50

F1   +4.00 F4   +4.10
F8   +4.10

F8   +8.40F4   +8.40F2   +8.40

F2   +12.00 F4   +12.00 F8   +12.00

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

รูปตัด B-B (ก่อนปรับปรุง)

A-25 25

SCALE (A1)  1 : 100
B

รูปตัด B-B (ก่อนปรับปรุง )



ระดับพื้นชั้น 1FFL.+0.50

ระดับถนนภายในFFL.+0.00

A

ระดับพื้นชั้น 2FFL.+4.10

ระดับพื้นชั้น 3FFL.+8.40

ระดับพื้นชั้น 4FFL.+12.00

ระดับพื้นชั้น 5FFL.+15.60

BCD
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6.01 6.00 6.03

ส่วนต้อนรับ

- -

เก็บของ

- -

ห้องน้ำ

- -

ทางเดิน

- -

ทางเดิน

- -
F4   +8.40

F8   +12.00

F8   +8.40

2.92

F2   +8.40

F3   +4.10

F2   +12.00

F4   +12.00F4   +12.00

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
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สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก
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 1 : 100

รูปตัด C-C (ก่อนปรับปรุง)

A-26 26

SCALE (A1)  1 : 100
C

รูปตัด C-C (ก่อนปรับปรุง )



ระดับพื้นชั้น 1FFL.+0.50

ระดับถนนภายในFFL.+0.00
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ระดับพื้นชั้น 2FFL.+4.10

ระดับพื้นชั้น 3FFL.+8.40

ระดับพื้นชั้น 4FFL.+12.00

ระดับพื้นชั้น 5FFL.+15.60
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โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364
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นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก
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 1 : 100

รูปตัด A-A (หลังปรับปรุง)

A-27 27

SCALE (A1)  1 : 100
A

รูปตัด A-A (หลังปรับปรุง )



ระดับพื้นชั้น 1FFL.+0.50

ระดับถนนภายในFFL.+0.00
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ระดับพื้นชั้น 2FFL.+4.10

ระดับพื้นชั้น 3FFL.+8.40

ระดับพื้นชั้น 4FFL.+12.00

ระดับพื้นชั้น 5FFL.+15.60

B C D

3.
60

3.
60

4.
30

3.
60

0.
50

15
.10

18.04
6.03 6.00 6.01

D1D3D3

ห้องพักแพทย์และพยาบาล

C1 2.80

โซนผู้ป่วย

C3 2.80

โซนเตียงผู้ป่วย

C3 2.80

ห้องเก็บอุปกรณ์

C2 2.80

ทางเดิน

- -

ห้องกิจกรรมบำบัด

C3 2.80

ห้องกายอุปกรณ์ แขน -ขาเทียม

C3 2.80

ห้องพักเจ้าหน้าที่

C2 2.80

3
11113

3
1

3

1

1 1

1

2

3 3

1

1 1

2.
80

F1   +4.10

3 3
12

Wa1
Wa2

2

Wa1

F1   +0.50
เคาน์เตอร์พยาบาล

C1 2.60

1

Wa1

12
Wa1

12
Wa1

12
Wa1

1
Wa1

1
Wa1

F1   +12.00 F1   +12.00

W4 W4 W4 W4
1

4 4

1 4

1

F1   +12.00

F3   +8.40 F1   +8.40 F4   +8.30

1
Wa1 1

Wa1

2
Wa11

Wa1

2

Wa1
1

Wa1

2
Wa1

1
Wa1

2.
00
2.
80

2

2

2

2

1

2.
80

F1   +0.50

J-05

J-04

J-02

3

ตงเหล็กกล่อง 50x100x3.2 mm. @ 0.60 ม.#

พร้อมปูทับด้วย ซีเมนต์บอร์ด หนา 24 มม.

J-06

J-07

3

J-07

SLOPE 7°

1

1
Wa1

1
Wa1

3.
32

0.
58

0.
41

2.
80

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก
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 1 : 100

รูปตัด B-B (หลังปรับปรุง)

A-28 28

SCALE (A1)  1 : 100
B

รูปตัด B-B (หลังปรับปรุง )



ระดับพื้นชั้น 1FFL.+0.50

ระดับถนนภายในFFL.+0.00

A

ระดับพื้นชั้น 2FFL.+4.10

ระดับพื้นชั้น 3FFL.+8.40

ระดับพื้นชั้น 4FFL.+12.00

ระดับพื้นชั้น 5FFL.+15.60
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โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
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รูปตัด C-C (หลังปรับปรุง)

A-29 29

SCALE (A1)  1 : 100
C

รูปตัด C-C (หลังปรับปรุง )



วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

F SHAPE (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

พื้นที่จอดรถนอน ,ส่วนพักคอย ชั้น 2 ,ห้องพักเจ้าหน้าที่ ,ส่วนพักคอย ชั้น 3

บานพับ ,กุญแจ แบบ MORTISE LOCK  กลอน แบบ FLUSH BOLT

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อประตู D1

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเปิดคู่

โช๊คอัพ ,MASTER KEY

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

WPC

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

แบบก้านโยก สแตนเลส (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

เทคโนโลยี

บานพับ ,กุญแจ แบบ MORTISE LOCK  กลอน แบบ FLUSH BOLT

บาน UPVC

-

ชื่อประตู D2

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเปิดคู่

โช๊คอัพ ,MASTER KEY

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

WPC

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

-

หัตถการ-01 ,หัตถการ-01 (ห้องใหญ่) ,ห้องตรวจ-01 ,ห้องตรวจ-02

รางเลื่อน ,กุญแจ แบบ MORTISE HOOK LOCK ,MASTER KEY

บาน UPVC

ห้องตรวจ-03 ,ห้องตรวจ-04 ,ห้องตรวจ 05 (ห้องใหญ่)

ชื่อประตู D3

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (รางบน)

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

WPC

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

-

ห้องซักล้าง ,ห้องพักเจ้าหน้าที่

รางเลื่อน ,กุญแจ แบบ MORTISE HOOK LOCK ,MASTER KEY

บาน UPVC

-

ชื่อประตู D4

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (รางบน)

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

WPC

-

แบบก้านโยก สแตนเลส (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ห้องพักแพทย์และพยาบาล ,ห้องเก็บอุปกรณ์

บานพับ ,กุญแจ แบบ MORTISE LOCK  กลอน แบบ FLUSH BOLT

บาน UPVC

-

ชื่อประตู D5

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเปิดคู่

โช๊คอัพ ,MASTER KEY

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

UPVC

-

PVC (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

หัตถการ-01 ,หัตถการ-01 (ห้องใหญ่) ,ห้องตรวจ-01 ,ห้องตรวจ-02

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

-

ห้องตรวจ-03 ,ห้องตรวจ-04 ,ห้องตรวจ 05 (ห้องใหญ่)

ชื่อประตู D6

-

Plan View

Elevation View

ประตูเลื่อน (ม่าน PVC)

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

F SHAPE (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ห้องพักเจ้าหน้าที่

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อประตู D7

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเปิดเดี่ยว

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

-

กระจกลามิเนตใสเขียว หนา 4+4 มม.

-

ห้องกิจกรรมบำบัด

อุปกรณ์บานเลื่อนอัตโนมัติ

-

-

ชื่อประตู D8

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเลื่อนคู่ (AUTO DOOR)

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

F SHAPE (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ประชุม

รางเลื่อน ,กุญแจ แบบ MORTISE HOOK LOCK ,MASTER KEY

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อประตู D9

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเลื่อนคู่

-

-
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง
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ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
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สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก
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วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

F SHAPE (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ห้องทำเฝือก

รางเลื่อน ,กุญแจ แบบ MORTISE HOOK LOCK ,MASTER KEY

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อประตู D10

-

Plan View

Elevation View

ประตูบานเลื่อนคู่ + ช่องแสงติดตาย

-

-

2.
05

7.20

3EQ/3.20 4EQ/3.95

FIX FIX FIX

SUPPLIER : ประตู-หน้าต่าง (งานอลูมิเนียม )

SINLARP

โทร. 086-884-9294 (คุณแพร)

NST

โทร. 081-016-9659 (คุณรัฐนันท์)

CNG

โทร. 061-270-8899 (คุณชัยรัตน์)

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด

บริษัท สินลาภ อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด

บริษัท (นิวแสงทองเซอร์วิส จำกัด) 

SUPPLIER : ประตู-หน้าต่าง (งาน WPC และ UPVC)
BUMRUNGTHAI

โทร. 088-969-9438 (คุณธนัทร)

GRACETEK

โทร. 086-308-4977 (คุณนก)

BANGKOK PVC

โทร. 088-043-9999, 098-286-2693 (คุณลดาวัลย)์

บริษัท บางกอก พีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด

บริษัท เกรซเทค จำกัด

SUPPLIER : ประตู D6 ฉากกั้นห้อง PVC

THAIMEGA

โทร. 088-882-8898 (คุณภวัต)ิ

KACEE

โทร. 084-088-3774

EAZYWALL

โทร. 099-615-4302  

บริษัท ฟีนิกซ์ วอลลเปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยเมก้า จำกัด

บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด 

SUPPLIER : ประตู D8 ประตูบานเลื่อน (AUTO DOOR)

MD

โทร. 089-200-3501 (คุณอภิรักษ)์ 

NCM

โทร. 084-469-5979 (คุณมธุรส)

SINLARP

โทร. 086-884-9294 (คุณแพร)

บริษัท สินลาภ อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด

บริษัท มาสเตอร์ ไดเรคชั่น จำกัด

บริษัท นำชัย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
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วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ห้องตรวจ-02 ,โซนผู้ป่วย ,โซนเตียงผู้ป่วย ,ห้องทำเฝือก

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

ห้องกิจกรรมบำบัด

ชื่อหน้าต่าง W3a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ห้องตรวจ-02 ,โซนผู้ป่วย ,โซนเตียงผู้ป่วย ,ห้องทำเฝือก

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W2a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ห้องตรวจ-02 ,โซนผู้ป่วย ,โซนเตียงผู้ป่วย ,ห้องทำเฝือก

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W1a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

-

เทคโนโลยี

-

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W1

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

โซนผู้ป่วย

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W2

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

โซนผู้ป่วย

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W3

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

-

ประชุม

-

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W4

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ห้องเก็บอุปกรณ์ ,ห้องพักเจ้าหน้าที่

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W5

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

-

มือจับบานเปิดอลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ช่องชาร์ป

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W6

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (ช่องชาร์ป)

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

โถงพักคอย ,โซนผู้ป่วย ,โซนเตียงผู้ป่วย ,ห้องกิจกรรมบำบัด

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W4a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-
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นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ
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ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
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วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

โถงพักคอย ,ส่วนพักคอย ชั้น 2 ,ส่วนห้อง SERVER ,ส่วนกายภาพบำบัด

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W7a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ส่วนห้อง SERVER ,ส่วนกายภาพบำบัด

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W9a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

โถงพักคอย ,ส่วนพักคอย ชั้น 2

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W8a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

โถงพักคอย ,โซนเตียงผู้ป่วย ,ห้องกิจกรรมบำบัด

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W5a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

โถงพักคอย

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W6a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ส่วนห้อง SERVER ,ส่วนกายภาพบำบัด

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W10a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ส่วนห้อง SERVER ,ส่วนกายภาพบำบัด

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W11a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

โซนเตียงผู้ป่วย

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W12a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-

วัสดุวงกบ

มือจับ

วัสดุลูกฟัก

วัสดุกรอบบาน

ตำแหน่งติดตั้ง

หมายเหตุ

อุปกรณ์

อลูมิเนียม 2"x4" สีขาว Powder Coat

กระจกใสเขียว หนา 6 มม.

มือจับบานกระทุ้ง อลูมิเนียม (เสนอแบบก่อนติดตั้ง)

ห้องกิจกรรมบำบัด

ตามเอกสารข้อกำหนด (เสนอก่อนติดตั้ง)

อลูมิเนียม สีขาว Powder Coat

-

ชื่อหน้าต่าง W13a

-

Plan View

Elevation View

หน้าต่างบานกระทุ้ง + ช่องแสงติดตาย

-

-
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SUPPLIER : ประตู-หน้าต่าง (งานอลูมิเนียม )

SINLARP

โทร. 086-884-9294 (คุณแพร)

NST

โทร. 081-016-9659 (คุณรัฐนันท์)

CNG

โทร. 061-270-8899 (คุณชัยรัตน์)

บริษัท ซีเอ็นจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด

บริษัท สินลาภ อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด

บริษัท (นิวแสงทองเซอร์วิส จำกัด) 

SUPPLIER : ประตู-หน้าต่าง (งาน WPC และ UPVC)
BUMRUNGTHAI

โทร. 088-969-9438 (คุณธนัทร)

GRACETEK

โทร. 086-308-4977 (คุณนก)

BANGKOK PVC

โทร. 088-043-9999, 098-286-2693 (คุณลดาวัลย)์

บริษัท บางกอก พีวีซี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด

บริษัท เกรซเทค จำกัด

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470
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โครง

ชื่อเฟอร์นิเจอร์

-วัสดุปิดผิวหน้าบาน

-วัสดุกรุหน้าบาน

หน้าบานตู้

ภายในตู้

-วัสดุปิดผิวภายในตู้

-วัสดุกรุหน้าบานลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก

ภายในลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวภายในลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

บานพับ

มือจับ

กระจก

กุญแจ

อุปกรณ์อื่น

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

TOP

อุปกรณ์

หมายเหตุ

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

J-01 เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างอุปกรณ์

โครงไม้สะเดา Joint

มือจับเซาะร่องด้านบน

บานพับแบบ Soft Close

-

-

-

Hafele หรือเทียบเท่า

Lamitak:063-220-46664 (คุณโอ๋)

Greenlam:063-551-9424 (คุณตาต้า)

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตลายไม้

พร้อมอ่าง Sink สแตนเลส 2 หลุม+ก๊อกน้ำ

หินแกรนิตสีดำ

ลามิเนตสีขาวด้าน

-

ภายในตู้ ชั้นปรับระดับ

-

-

-

-

-

-

Formica:061-402-5649 (คุณคเณศ)

FFL.

ระดับพ
ื้นชั้น 1

FFL.+0
.50

โครง

ชื่อเฟอร์นิเจอร์

-วัสดุปิดผิวหน้าบาน

-วัสดุกรุหน้าบาน

หน้าบานตู้

ภายในตู้

-วัสดุปิดผิวภายในตู้

-วัสดุกรุหน้าบานลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก

ภายในลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวภายในลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

บานพับ

มือจับ

กระจก

กุญแจ

อุปกรณ์อื่น

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

TOP

อุปกรณ์

หมายเหตุ

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

J-02 เคาน์เตอร์ต้อนรับ

โครงไม้สะเดา Joint

มือจับเซาะร่องด้านบน

รางลิ้นชักแบบ Soft Close

-

-

-

Hafele หรือเทียบเท่า

Lamitak:063-220-46664 (คุณโอ๋)

Greenlam:063-551-9424 (คุณตาต้า)

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตลายไม้

-

ลามิเนตลายไม้

-

ลามิเนตลายหิน

-

ลามิเนตลายไม้

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตสีขาวด้าน

-

-

-

Formica:061-402-5649 (คุณคเณศ)

FFL.

FFL.

FFL.

โครง

ชื่อเฟอร์นิเจอร์

-วัสดุปิดผิวหน้าบาน

-วัสดุกรุหน้าบาน

หน้าบานตู้

ภายในตู้

-วัสดุปิดผิวภายในตู้

-วัสดุกรุหน้าบานลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก

ภายในลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวภายในลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

บานพับ

มือจับ

กระจก

กุญแจ

อุปกรณ์อื่น

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

TOP

อุปกรณ์

หมายเหตุ

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

J-03 เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างอุปกรณ์

โครงไม้สะเดา Joint

มือจับเซาะร่องด้านบน

บานพับแบบ Soft Close

-

-

-

Hafele หรือเทียบเท่า

Lamitak:063-220-46664 (คุณโอ๋)

Greenlam:063-551-9424 (คุณตาต้า)

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตลายไม้

พร้อมอ่าง Sink สแตนเลส 2 หลุม+ก๊อกน้ำ

หินแกรนิตสีดำ

ลามิเนตสีขาวด้าน

-

ภายในตู้ ชั้นปรับระดับ

-

-

-

-

-

-

Formica:061-402-5649 (คุณคเณศ)

FFL.

ระดับ
พื้นชั้น

 2

FFL.+
4.10

0.
60

3.30

0.
85

3.30

แปลน

รูปด้านหน้า

แปลน

รูปด้านหน้า

0.05
0.30 0.30

0.60

2.
25

1.4
5

0.
45

0.
30

0.
80

3.45 0.050.65

0.
20

0.
45

4.15

4.15

0.
75

0.
30

1.0
5

รูปด้านหลัง

4.15
3.50 0.65

รูปด้านขวา

0.80 1.45
2.25

3 EQ

0.
20

0.
45

ลามิเนตลายไม้

ลามิเนตลายหิน

แปลน

รูปด้านหน้า

0.
60

2.40

0.
85

2.40

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 50

แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ Built In J-01, J-02, J-03

A-34 34



โครง

ชื่อเฟอร์นิเจอร์

-วัสดุปิดผิวหน้าบาน

-วัสดุกรุหน้าบาน

หน้าบานตู้

ภายในตู้

-วัสดุปิดผิวภายในตู้

-วัสดุกรุหน้าบานลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก

ภายในลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวภายในลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

บานพับ

มือจับ

กระจก

กุญแจ

อุปกรณ์อื่น

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

TOP

อุปกรณ์

หมายเหตุ

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

J-04 เคาน์เตอร์ต้อนรับ

โครงไม้สะเดา Joint

มือจับเซาะร่องด้านบน

-

รางลิ้นชักแบบ Soft Close

-

-

Hafele หรือเทียบเท่า

Lamitak:063-220-46664 (คุณโอ๋)

Greenlam:063-551-9424 (คุณตาต้า)

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตลายไม้

-

ลามิเนตลายไม้

ลามิเนตสีขาวด้าน

-

-

ลามิเนตลายไม้

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตสีขาวด้าน

-

-

-

Formica:061-402-5649 (คุณคเณศ)

FFL.

FFL.

ระดับ
พื้นชั้น

 2

FFL.+
4.10

ระดับ
พื้นชั้น

 2

FFL.+
4.10

โครง

ชื่อเฟอร์นิเจอร์

-วัสดุปิดผิวหน้าบาน

-วัสดุกรุหน้าบาน

หน้าบานตู้

ภายในตู้

-วัสดุปิดผิวภายในตู้

-วัสดุกรุหน้าบานลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก

ภายในลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวภายในลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

บานพับ

มือจับ

กระจก

กุญแจ

อุปกรณ์อื่น

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

TOP

อุปกรณ์

หมายเหตุ

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

J-05 เคาน์เตอร์ +ตู้ลอย

โครงไม้สะเดา Joint

มือจับเซาะร่อง

-

รางลิ้นชักแบบ Soft Close

-

-

Hafele หรือเทียบเท่า

Lamitak:063-220-46664 (คุณโอ๋)

Greenlam:063-551-9424 (คุณตาต้า)

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตลายไม้

-

ลามิเนตลายไม้

ลามิเนตสีขาวด้าน

-

-

-

-

-

-

-

-

Formica:061-402-5649 (คุณคเณศ)

FFL.

ระดับพื้น
ชั้น 2

FFL.+4.
10

แปลน

รูปด้านหน้า
1.7

5
0.
50

0.
35

2.
60

0.35 3.25
3.60

0.
20

0.
50

0.
40

1.1
0

3.60

เสา คสล.เดิม

0.
80

0.
30

เสา คสล.เดิม

1.1
0

0.
80

0.
30

0.60 1.15 (2EQ) 0.85

2.60

0.05

รูปด้านขวา

0.
35

0.
50 0.

85

เสา คสล.เดิม

เสา คสล.เดิม

แปลน

รูปด้านหน้า

0.
60

0.
30

0.
30

2.90

0.
80

0.
70

0.
90

2.90

2.902.
60

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 50

แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ Built In J-04, J-05

A-35 35



โครง

ชื่อเฟอร์นิเจอร์

-วัสดุปิดผิวหน้าบาน

-วัสดุกรุหน้าบาน

หน้าบานตู้

ภายในตู้

-วัสดุปิดผิวภายในตู้

-วัสดุกรุหน้าบานลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก

ภายในลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวภายในลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

บานพับ

มือจับ

กระจก

กุญแจ

อุปกรณ์อื่น

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

TOP

อุปกรณ์

หมายเหตุ

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

J-06 ตู้เตี้ยหลังเคาน์เตอร์

โครงไม้สะเดา Joint

มือจับเซาะร่อง

บานพับแบบ Soft Close

-

-

-

Hafele หรือเทียบเท่า

Lamitak:063-220-46664 (คุณโอ๋)

Greenlam:063-551-9424 (คุณตาต้า)

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตลายไม้

-

ลามิเนตลายไม้

ลามิเนตสีขาวด้าน

-

ภายในตู้ ชั้นปรับระดับ

-

-

-

-

-

-

Formica:061-402-5649 (คุณคเณศ)

FFL.

ระดับพ
ื้นชั้น 3

FFL.+8
.40

โครง

ชื่อเฟอร์นิเจอร์

-วัสดุปิดผิวหน้าบาน

-วัสดุกรุหน้าบาน

หน้าบานตู้

ภายในตู้

-วัสดุปิดผิวภายในตู้

-วัสดุกรุหน้าบานลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก

ภายในลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวภายในลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

บานพับ

มือจับ

กระจก

กุญแจ

อุปกรณ์อื่น

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

TOP

อุปกรณ์

หมายเหตุ

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

J-07 เคาน์เตอร์ต้อนรับ

โครงไม้สะเดา Joint

มือจับเซาะร่อง

บานพับแบบ Soft Close

-

-

-

Hafele หรือเทียบเท่า

Lamitak:063-220-46664 (คุณโอ๋)

Greenlam:063-551-9424 (คุณตาต้า)

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตลายไม้

-

ลามิเนตลายไม้

ลามิเนตสีขาวด้าน

ลามิเนตลายหิน

ภายในตู้ ชั้นปรับระดับ

-

-

-

-

-

-

Formica:061-402-5649 (คุณคเณศ)

FFL.

ระดับ
พื้นชั้น

 3

FFL.+
8.40

โครง

ชื่อเฟอร์นิเจอร์

-วัสดุปิดผิวหน้าบาน

-วัสดุกรุหน้าบาน

หน้าบานตู้

ภายในตู้

-วัสดุปิดผิวภายในตู้

-วัสดุกรุหน้าบานลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวลิ้นชัก

หน้าบานลิ้นชัก

ภายในลิ้นชัก

-วัสดุปิดผิวภายในลิ้นชัก

รางลิ้นชัก

บานพับ

มือจับ

กระจก

กุญแจ

อุปกรณ์อื่น

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

SUPPLIER อุปกรณ์

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

TOP

อุปกรณ์

หมายเหตุ

SUPPLIER วัสดุปิดผิว

J-08 เคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างอุปกรณ์

โครงไม้สะเดา Joint

มือจับเซาะร่อง

บานพับแบบ Soft Close

-

-

-

Hafele หรือเทียบเท่า

Lamitak:063-220-46664 (คุณโอ๋)

Greenlam:063-551-9424 (คุณตาต้า)

กรุไม้อัดยาง

ลามิเนตลายไม้

พร้อมอ่าง Sink สแตนเลส 2 หลุม+ก๊อกน้ำ

ลามิเนตลายไม้

ลามิเนตสีขาวด้าน

-

ภายในตู้ ชั้นปรับระดับ

-

-

-

-

-

-

Formica:061-402-5649 (คุณคเณศ)

FFL.

ระดับพ
ื้นชั้น 4

FFL.+1
2.00

แปลน

รูปด้านหน้า

0.
60

2.90

0.
80

2.90

แปลน

รูปด้านหน้า

0.
35

0.
450.

80

2.90

0.
80

0.
30

1.1
0

2.90
0.05 0.050.94 0.93 0.94

ลามิเนตลายไม้

ลามิเนตลายหิน

แปลน

รูปด้านหน้า

0.
60

3.50

3.50

0.
85

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 50

แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ Built In J-06,J-07,J-08

A-36 36



ระดับพ
ื้นชั้น 1

FFL.+0
.50

ระดับพ
ื้นชั้น 2

FFL.+4
.10

ระดับพ
ื้นชั้น 3

FFL.+8
.40

ระดับพ
ื้นชั้น 4

FFL.+1
2.00

ระดับพ
ื้นชั้น 5

FFL.+1
5.60

งานตู้บิวท์อินเดิมซ่อมแซมอุปกรณ์+ซ่อมสี+ปิดลามิเนต

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

แบบขยายซ่อมเฟอร์นิเจอร์

A-37 37



1

A

2 3 4

B

C

D

5

5.98 5.96 6.02 6.00

6.
03

6.
00

6.
01

18
.0
4

23.96

ห้องพักเจ้าหน้าที่

ส่วนพักคอย

เคาน์เตอร์พยาบาล

โซนผู้ป่วย

PL-01

PL-01

PL-01

PL-01

PL-01

PL-01

PL-01

PL-02

PL-02

ทางเดิน

2.
77

2.
77

2.
91

2.
91

3.
07

3.
07

2.44

2.
80

3.50

2.
80

3.50

ม่านกั้นเตียง รางแขวน

รายละเอียด ระบบการติดตั้ง

รายละเอียดงานม่าน

รหัส

PL-01 ม่านกั้นเตียง (Cubicle Curtain) ผ้าชนิด โพลีเอสเตอร์ (เสนอแบบก่อนติดตั้ง) รางแขวน

PL-02 ม่านกั้นเตียง (Cubicle Curtain) ผ้าชนิด โพลีเอสเตอร์ แบบตัว U (เสนอแบบก่อนติดตั้ง) รางแขวน

PANDEC บริษัท แพนเด็ค จำกัด

THAIMEGA บริษัท ไทยเมก้า จำกัด

SUPPLIER : งานม่าน

PASAYA บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด โทร. 091-878-6154 (คุณเม)

โทร. 065-961-6289 (คุณชัยพร)

โทร. 088-882-8898 (คุณภวัต)ิ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

As indicated

แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 2

A-38 38

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 2 (หลังปรับปรุง )



1

A

2 3 4

B

C

D

5

5.98 5.96 6.02 6.00

6.
03

6.
00

6.
01

18
.0
4

23.96

ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องเก็บอุปกรณ์

ทางเดิน

เคาน์เตอร์พยาบาล

ส่วนพักคอย

ส่วนกายภาพบำบัด

โซนเตียงผู้ป่วย

PL-01

PL-01

PL-01

PL-01

PL-01 PL-01 PL-01 PL-01

PL-01 PL-01 PL-01 PL-01

2.
76

2.
76

2.
75

2.
76

2.75 2.75 2.46 2.46

2.75 2.75 2.46 2.46

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 3

A-39 39

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 3 (หลังปรับปรุง )



1

A

2 3 4

B

C

D

5

5.98 5.96 6.02 6.00

6.
03

6.
00

6.
01

18
.0
4

23.96

ห้องทำเฝือก

ห้องพักเจ้าหน้าที่

ประชุม

ห้องกิจกรรมบำบัด

ห้องกายอุปกรณ์ แขน -ขาเทียม

PL-01 2.
69

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

 1 : 100

แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 4

A-40 40

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนตำแหน่งม่าน ชั้น 4 (หลังปรับปรุง )



DININGCARPET FLOOR FIN.

1

A

2 3 4

B

C

D

5

ห้องตรวจ-02

ห้องตรวจ-03

ห้องตรวจ-04

ห้องตรวจ-05(ห้องใหญ่)

ห้องพักแพทย์และพยาบาล
ห้องซักล้าง

หัตถการ-01(ห้องใหญ่)

หัตถการ-01

ห้องตรวจ-01

โถงพักคอย

พื้นที่จอดรถนอน

เคาน์เตอร์พยาบาล

เทคโนโลยี

5.98 5.96 6.02 6.00

6.
03

6.
00

6.
01

18
.0
4

23.96

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1WG-1

WG-1

WG-1
WG-1

WG-1

WG-1

WG-1
WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1
WG-1

(กรณีเป็นผนัง Wall Panel หรือ โครงสร้าง คสล.)

WALL GUARD ระบุรุ่นภายหลังWALL GUARD ระบุรุ่นภายหลัง

(กรณีเป็นผนังยิปซั่มบอร์ด 12 มม. บนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี)

สูงจากระดับพื้น 0.90 ม.สูงจากระดับพื้น 0.90 ม.

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โครงการ

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิศวกรโยธา

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ ภย .48479

นายวิเชษฐ์ อำนวยพร ภย .56364

วิศวกรไฟฟ้า

นายธนเสฎฐ์ กาญจนวรินทร์ สฟก .5617

นายนพเก้า ภู่เกตุ ภฟก .39523

วิศวกรสุขาภิบาล

 นางสาวอรวรรณ พลตรี สส .134

วิศวกรเครื่องกล

นายสุระชัย สุ่มมาตย์ สก .4074

หมายเหตุ

แบบรูปที่ปรากฎ เป็นเพียงให้ทราบถึงแนวทางการก่อสร้าง

ระยะและรูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้างาน ผู้รับจ้างต้อง

ทำการตรวจสอบความเป็นจริงก่อนทำการก่อสร้างหากมีการขัดแย้งให้

ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสนอสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

SCALE

สถานที่ก่อสร้าง

สถาปนิก

นายสมชาย อรรคไกรสีห์ ส .สถ.2278

นายศาสตรา จงเพียร ภ -สถ.9470

I Lamp Architecture & Design co.,ltd.

ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

DRAWING TITLE

DRAWING NO. SUB TOTAL TOTAL

/

แบบก่อสร้างเลขที่

IL-03-08-2567

วิศวกรโครงสร้าง

นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม ภ -สถ.26153

44

นายสมทรง อรรคไกรสีห์ สย .5046

44

As indicated

แปลนกันชนผนัง (Wall Protection) ชั้น 1

A-41 41

SCALE (A1)  1 : 100
1

แปลนตำแหน่ง Wall Protection ชั้น 1

SCALE (A1)  1 : 10
2

แบบขยายราวกันกระแทกสำเร็จรูป



1

A

2 3 4

B

C

D

5

5.98 5.96 6.02 6.00

6.
03

6.
00

6.
01

18
.0
4

23.96

ห้องพักเจ้าหน้าที่

ส่วนพักคอย

เคาน์เตอร์พยาบาล

โซนผู้ป่วย

ทางเดิน

WG-1 WG-1

WG-1

WG-1 WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1

WG-1
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   อื่นๆ ผู้รับจ้างต้องช่วยเหลือขยับขยายหรือ จัดเนื้อที่หรือพื้นที่เพื่อให้พอใจแก่ทุกฝ่าย ถ้าผู้รับจ้างติดตั้งงานไปก่อนที่จะร่วมพิจารณากับ

AutoCAD SHX Text
8. กรณีที่งานของผู้รับจ้างต้องทำหรือติดตั้งใกล้กับงานระบบอื่นๆ หรือพื้นที่ที่หลักฐานปรากฏว่างานของผู้รับจ้างกีดขวางการทำงานของระบบ

AutoCAD SHX Text
   หรือแบบนี้ โดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างถือสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างถอดถอนอุปกรณ์หรือวัสดุดังกล่าวออกโดยผู้รับจ้างต้อง

AutoCAD SHX Text
   ใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือกับอุปกรณ์หรือวัสดุที่ขออนุมัติใช้แทน ถ้าผู้รับจ้างติดตั้งหรือใช้วัสดุยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรายการนี้

AutoCAD SHX Text
   ยี่ห้ออื่นที่ต่างออกไปจากที่กำหนดก็ต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าที่ถูกกำหนดให้ใช้ แต่ทั้งนี้ต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุมัติ

AutoCAD SHX Text
9. วัสดุหรืออุปกรณ์ยี่ห้อใดที่ถูกกำหนดให้ใช้ในรายการที่แนบหรือในแบบ ให้ถือว่าผู้รับจ้างต้องหามาติดตั้งในระบบไฟฟ้า หากจะใช้วัสดุหรือ

AutoCAD SHX Text
   เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

AutoCAD SHX Text
10. ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำเป็นจำนวนที่

AutoCAD SHX Text
   ไม่เพียงพอหรือใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

AutoCAD SHX Text
   เพียงพอ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบังคับให้ผู้รับจ้างเพิ่มและเปลี่ยนแปลงจำนวน และประเภทของเครื่องมือต่างๆ เมื่อเห็นว่าผู้รับจ้างมีเครื่องมือ

AutoCAD SHX Text
   ผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบตามกำหนด ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้แก้ไขโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าจ้างเพิ่มหรือขอต่อเวลาทำงานมิได้

AutoCAD SHX Text
   รวมถึงการทดสอบหลังจากที่ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ

AutoCAD SHX Text
ในการปฏิบัติงานติดตั้ง ให้ยึดถือมาตรฐานและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของทางอาคารเป็นหลัก หรือให้ใช้มาตรฐานอ้างอิงตามรายการ

AutoCAD SHX Text
ข้างล่างนี้ ยกเว้นกรณีมีกำหนดแน่นอนในแบบหรือรายละเอียด หากมีข้อขัดแย้งระหว่างแบบและมาตรฐานหรือระหว่างมาตรฐานอ้างอิง

AutoCAD SHX Text
1.2 %%Uมาตรฐานและกฎข้อบังคับต่างๆ 

AutoCAD SHX Text
ต่างๆ ให้ถือคำชี้ขาดของวิศวกรออกแบบหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด มาตรฐานอ้างอิงประกอบด้วย

AutoCAD SHX Text
ว.ส.ท.      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฉบับล่าสุด

AutoCAD SHX Text
กฟน.       การไฟฟ้านครหลวง

AutoCAD SHX Text
กฟภ.       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
ม.อ.ก.      มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

AutoCAD SHX Text
BS         British Standard

AutoCAD SHX Text
IEC        International Electro-technical Commission

AutoCAD SHX Text
NEMA       National Electrical Manufacturers Association

AutoCAD SHX Text
UL         Underwriter's Laboratories,Inc.

AutoCAD SHX Text
1.3 %%Uสถาบันตรวจสอบ

AutoCAD SHX Text
ในกรณีที่ต้องมีการทดสอบคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการขออนุมัติใช้ติดตั้งในโครงการนี้ ให้สามารถทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้

AutoCAD SHX Text
-คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AutoCAD SHX Text
-คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

AutoCAD SHX Text
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

AutoCAD SHX Text
-สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

AutoCAD SHX Text
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

AutoCAD SHX Text
-การไฟฟ้านครหลวง

AutoCAD SHX Text
-สถาบันอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

AutoCAD SHX Text
1.4 %%Uแบบแปลนและคู่มือ

AutoCAD SHX Text
1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบใช้งาน (SHOP DRAWING) และแบบแสดงการติดตั้งของอุปกรณ์ ซึ่งเขียนด้วย AUTOCAD 2010 (อย่างต่ำ) ขนาดของ

AutoCAD SHX Text
   แบบต้องเท่ากับแบบของผู้ว่าจ้าง จำนวนตามที่กำหนดในสัญญา หากไม่มีระบุ กำหนดที่ 5 ชุด เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
   การแก้ไขแบบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะดำเนินการได้

AutoCAD SHX Text
   จากแบบใช้งานเดิม และแบบตามที่สร้างจริง พร้อมทั้งวิศวกรควบคุมการติดตั้งจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง จำนวนชุด

AutoCAD SHX Text
   หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบตามที่สร้างจริงลงในกระดาษเขียนแบบ พร้อมทั้งบันทึกแสดงรายการและรายละเอียดที่ได้แก้ไข

AutoCAD SHX Text
2. ในระหว่างปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบติดตั้งจริงให้ถูกต้องตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากแบบ เช่น เปลี่ยนแนวการเดินท่อ

AutoCAD SHX Text
   ตามที่กำหนดในสัญญา ในวันส่งมอบงานพร้อมด้วยแบบต้นฉบับ เขียนในกระดาษไขสามารพิมพ์ได้ 2 ชุด และ Electronic file 2 ชุด

AutoCAD SHX Text
   (Thumb drive หรือตามที่ระบุในสัญญา) มีขนาดมาตราส่วนเดียวกับผู้ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
   ร่างเสนอผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบ และขอความเห็นชอบก่อนการส่งมอบจริง 

AutoCAD SHX Text
   เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผู้รับจ้างนำมาใช้จำนวนชุดตามที่กำหนดในสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานหนังสือคู่มือทั้งหมดผู้รับจ้างต้องส่ง

AutoCAD SHX Text
3. ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา แสดงวิธีที่ใช้และระยะเวลาของการบำรุงรักษา รวมอะไหล่และอื่นๆ เป็นภาษาไทยสำหรับ
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NEC        National Electrical Code

AutoCAD SHX Text
2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาทั้งหมดและจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

AutoCAD SHX Text
   ต่อผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการดำเนินการทดสอบ

AutoCAD SHX Text
1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางแผนงานการทดสอบ,เอกสารแสดงวิธีการทดสอบ และข้อแนะนำจากผู้ผลิตในการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ เสนอขออนุมัติ

AutoCAD SHX Text
1.5 %%Uการทดสอบวัสดุอุปกรณ์และระบบ

AutoCAD SHX Text
3. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบเครื่องและระบบตามหลักวิชาและข้อกำหนด โดยมีผู้ควบคุมงานและวิศวกรไฟฟ้าอยู่ร่วมขณะทำการทดสอบทุกครั้ง

AutoCAD SHX Text
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบวัสดุอุปกรณ์และระบบ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

AutoCAD SHX Text
4. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบฟอร์มการทดสอบเสนอขออนุมัติต่อวิศวกรควบคุมงานก่อนทำการทดสอบ และผลของการทดสอบให้จัดส่งให้ผู้ควบคุมงาน

AutoCAD SHX Text
   จำนวน 5 ชุด

AutoCAD SHX Text
  ทำการทดสอบตามมาตรฐานต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนที่จะปิดช่องท่อหรือฉาบปูนผนัง เมื่อทดสอบแล้วผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดอุปกรณ์

AutoCAD SHX Text
1. การตรวจสอบผลการดำเนินงานติดตั้งเป็นช่วงๆ ตามลักษณะงานและความเหมาะสมทางเทคนิค ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ

AutoCAD SHX Text
1.6 %%Uการส่งมอบงาน 

AutoCAD SHX Text
  ต่างๆให้เรียบร้อย

AutoCAD SHX Text
2. การทดสอบ ทดลองเครื่องและปรับแต่งระบบภายหลังการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและรายละเอียดข้อกำหนด 

AutoCAD SHX Text
3. การส่งมอบงาน เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้ 

AutoCAD SHX Text
   ก) ผู้รับจ้างจะต้องเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เต็มที่เป็นระยะเวลา 12 ชม.ติดต่อกัน หากมีจุดบกพร่องต้องแก้ไข

AutoCAD SHX Text
      จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง 

AutoCAD SHX Text
   ข) ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดระบบต่างๆให้เรียบร้อย และจัดทำป้ายชื่อที่เป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายต่างๆ รหัสสีท่อ และลูกศรตามมาตรฐาน

AutoCAD SHX Text
      ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 

AutoCAD SHX Text
   ค)  รายการสิ่งของต่างๆ ต่อไปนี้ที่ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน คือ 

AutoCAD SHX Text
      - แบบสร้างจริงกระดาษไข  จำนวนตามที่กำหนดในสัญญา หากไม่กำหนด ให้ทำ 2 ชุด

AutoCAD SHX Text
      - แบบสร้างจริงพิมพ์เขียว   จำนวนตามที่กำหนดในสัญญา หากไม่กำหนด ให้ทำ 5 ชุด

AutoCAD SHX Text
      - หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์  จำนวนตามที่กำหนดในสัญญา หากไม่กำหนด ให้ทำ 5 ชุด

AutoCAD SHX Text
      - เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการปรับแต่งและบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทางผู้ผลิตส่งมาให้

AutoCAD SHX Text
      - Electronic file จำนวนตามที่กำหนดในสัญญา หากไม่กำหนด ให้ทำ 5 ชุด

AutoCAD SHX Text
4. การส่งและรับมอบงานต้องเป็นเอกสารลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยประกอบด้วยผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
1.7 %%Uการรับประกัน

AutoCAD SHX Text
1. ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องภายในระยะเวลา 365 วันนับจากวันที่มีการลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว

AutoCAD SHX Text
2. ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่องและอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องจากโรงงานผลิต หรือฝีมือการติดตั้งที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน ผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
   ต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยทันที และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ

AutoCAD SHX Text
   ผู้ว่าจ้างอันเนื่องจากข้อบกพร่องของงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบต่อความเสียหายอันพึงมีนั้นทั้งหมด หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขนับแต่วันที่

AutoCAD SHX Text
   หนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างแล้วภายใน 7 วัน และดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการเอง

AutoCAD SHX Text
   และคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันเปลี่ยน และ/หรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์และงานท่อทั้งหมดรวมทั้งข้อผิดพลาด ซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจพบไม่ว่าก่อนหรือหลังจาก

AutoCAD SHX Text
   การตรวจรับงาน

AutoCAD SHX Text
1. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ชำนาญมาทำการตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นประจำทุกเดือน

AutoCAD SHX Text
1.8 %%Uการบริการ

AutoCAD SHX Text
   ตลอดระยะเวลารับประกัน หลังจากรับมอบงานแล้ว

AutoCAD SHX Text
2. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันนับจากวันที่ตรวจเช็คทุกครั้ง

AutoCAD SHX Text
2. %%Uข้อกำหนดระบบไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
2.1.2 แผงไฟฟ้าและสวิตช์ตัดตอน [LP : Load Panel, CU : Consumer Unit]

AutoCAD SHX Text
1) แผงไฟฟ้าต้องผลิตตามมาตรฐาน ANSI หรือ IEC สำหรับระบบไฟฟ้า 415/240 V 3 เฟส 4 สาย 50 Hz และจะต้องมีคุณสมบัติ

AutoCAD SHX Text
   ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าท้องถิ่น

AutoCAD SHX Text
2) เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์เป็นชนิด MOLD CASE มีขนาดพิกัด AMP TRIP และ AMP FRAME ตามที่กำหนดในรายการตารางโหลด

AutoCAD SHX Text
   เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ FEEDER CIRCUIT BREAKER ต้นทาง

AutoCAD SHX Text
3) เซอร์กิตเบรคเกอร์วงจรย่อยเป็นชนิด THERMAL MAGNETIC TYPE และเป็นแบบ PLUG-ON หรือ BOLT-ON มีขนาดตามที่ระบุใน

AutoCAD SHX Text
   รายการตารางโหลด โดยเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์

AutoCAD SHX Text
2.1 %%Uแผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำและสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ

AutoCAD SHX Text
2.1.1 ทั่วไป

AutoCAD SHX Text
1) สายไฟและบัสบาร์ในแผงไฟฟ้าหรือแผงควบคุมต้องติดตั้งไม่ให้มีโอกาสเสียหาย และติดตั้งให้อยู่กับที่อย่างมั่นคง 

AutoCAD SHX Text
3) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งแบบก่อสร้าง, รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในแผงไฟฟ้า ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการสั่งซื้อและจัดสร้างแผงสวิตช์บอร์ด

AutoCAD SHX Text
4) ขั้วต่อโหลดในแผงสวิตช์บอร์ด และแผงสวิตช์ไฟย่อยต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต่อได้ง่าย โดยไม่ต้องข้ามหรือผ่านสาย หรือ บัสของเฟสเพื่อต่อโหลด

AutoCAD SHX Text
6) การจัดเรียงเฟสที่บัสบาร์ต้องเรียงเฟส ABC จากหน้าไปหลัง จากบนมาล่าง หรือจากซ้ายไปขวา เมื่อมองจากทางด้านหน้าของสวิตช์บอร์ดหรือแผงไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
2) สวิตช์ตัดตอนหรือ Circuit breaker ทุกชุดที่ติดตั้งในแผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายเดียวกัน

AutoCAD SHX Text
5) ที่สวิตช์บอร์ด หรือแผงที่จ่ายจากระบบไฟฟ้าต้องมีการบอกตำแหน่งหรือขั้วของเฟส

AutoCAD SHX Text
  ในกรณีที่ต่อแบบเดลต้าสี่เส้น เฟส B ต้องเป็นเฟสที่มีศักดาไฟฟ้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดิน
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AutoCAD SHX Text
2.2 %%Uสายไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
2.2.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามตารางของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

AutoCAD SHX Text
     โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

AutoCAD SHX Text
2.2.2 ระบบสีของสายไฟฟ้าให้ใช้สีดังนี้ 

AutoCAD SHX Text
     1) ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย 

AutoCAD SHX Text
       -เฟส A (R)          สีน้ำตาล

AutoCAD SHX Text
       -เฟส B (S)          สีดำ

AutoCAD SHX Text
       -เฟส C (T)          สีเทา

AutoCAD SHX Text
       -สาย N             สีฟ้า

AutoCAD SHX Text
       -สาย G             สีเขียวแถบเหลือง

AutoCAD SHX Text
     2) ระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย 

AutoCAD SHX Text
       -สาย G             สีเขียวแถบเหลือง

AutoCAD SHX Text
       -สาย N             สีฟ้า

AutoCAD SHX Text
       -สาย HOT           สีตามเฟส หรือ สีน้ำตาล(กรณีมีเฟสเดียวภายในอาคาร)

AutoCAD SHX Text
2.2.3 การติดตั้งสายไฟฟ้าให้ถือตามข้อกำหนดการเดินสายในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ออกโดยวิศวกรรมสถาน

AutoCAD SHX Text
      แห่งประเทศไทยฯ โดยติดตั้งตามขนาดและจำนวนที่ได้กำหนดในแบบ 

AutoCAD SHX Text
2.3 %%Uช่องเดินสายและรางเคเบิล

AutoCAD SHX Text
2.3.1 ท่อเหล็กสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 770-2533

AutoCAD SHX Text
2.3.2 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 216-2524 

AutoCAD SHX Text
2.3.3 ท่อเอชดีพีอีแข็ง (HDPE) ที่นำมาใช้ร้อยสายไฟฟ้าฝังดินโดยตรง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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     มอก. 982-2533 หรือตามมาตรฐานท่อร้อยสายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าท้องถิ่นยอมรับ โดยมีความหนาของท่อในระดับ

AutoCAD SHX Text
2.3.4 ขนาดของท่อให้หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

AutoCAD SHX Text
2.3.5 รางเดินสาย (WIREWAY) ทำจากแผ่นโลหะพับมีฝาปิด-เปิดได้เพื่อใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้า ไม่มีช่องระบายอากาศ แผ่นโลหะทำจาก

AutoCAD SHX Text
     แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีฝุ่นทับ และความหนาของแผ่นเหล็กจะต้องไม่น้อยกว่าที่ได้กำหนดไว้ในภาคผนวก ฉ.

AutoCAD SHX Text
     ของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 ออกโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

AutoCAD SHX Text
2.2.4 การทดสอบ

AutoCAD SHX Text
     1) สำหรับวงจรสายป้อนและวงจรย่อยทุกวงจรให้ทดสอบค่าความเป็นฉนวนระหว่างสายทุกเส้นและระหว่างสายกับกล่องต่อสายต้องวัด

AutoCAD SHX Text
       ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกกะโอห์ม

AutoCAD SHX Text
     2) การวัดค่าฉนวนของสายไฟให้ใช้เครื่องวัดเมกกะโอห์มที่ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรวัดวิทยาหรือสถาบันอื่นที่น่าเชื่อถือ

AutoCAD SHX Text
     3) การวัดค่าฉนวนของสายไฟให้ใช้ระดับแรงดันกระแสไฟตรงที่ 500 โวลท์และวัดเป็นเวลานาน 30 วินาทีอย่างต่อเนื่อง

AutoCAD SHX Text
2.3.6 ข้อกำหนดการเดินสายในช่องเดินสายและรางเคเบิลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดินสายของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
     สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 ออกโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

AutoCAD SHX Text
ทำด้วยเหล็กเคลือบผิวด้วยทองแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8" และยาวไม่ น้อยกว่า 2.30 เมตร ฝังลึกลงไปในดินและ
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2.4 %%Uหลักสายดิน

AutoCAD SHX Text
ต้องมีค่าต้านทานของดินไม่เกิน 5 โอห์มในสภาวะปกติ

AutoCAD SHX Text
2.5 %%Uโคมไฟฟ้าและเครื่องประกอบการติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
1. ต้องไม่มีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งให้สัมผัสได้

AutoCAD SHX Text
2. ดวงโคมที่มีน้ำหนักเกินกว่า 2.5 กิโลกรัมหรือมีขนาดใหญ่กว่า 400 มม. ห้ามใช้ขั้วรับหลอดเป็นตัวรับน้ำหนักของดวงโคม

AutoCAD SHX Text
3. สำหรับขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ต้องเป็นแบบ HEAVY DUTY, ROTARY SPRING-LOCK TYPE ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก 

AutoCAD SHX Text
4. สำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้ชนิด COOL WHITE หรือตามที่ระบุในแบบ หรือผู้ออกแบบงานตกแต่ง,งานไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
1. สวิตช์และเต้ารับทำจากพลาสติกที่ทนทาน หน้ากากฝาครอบเป็นพลาสติกสีขาว

AutoCAD SHX Text
2.6 %%Uสวิตซ์และเต้ารับ

AutoCAD SHX Text
2. ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 250 V ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 16 A และตัวนำภายในให้ใช้ทองแดง

AutoCAD SHX Text
2.1.3 Circuit Breaker

AutoCAD SHX Text
1) ต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC, NEMA, หรือ ANSI

AutoCAD SHX Text
2) ต้องเป็นแบบปลดได้โดยอิสระ (Trip free) และต้องปลดสับได้ด้วยมือ ถึงแม้ว่าปกติการปลดสับจะทำโดยวิธีอื่นก็ตาม

AutoCAD SHX Text
3) ต้องมีเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจนว่าอยู่ในตำแหน่งสับหรือปลด

AutoCAD SHX Text
4) ถ้าเป็นแบบปรับตั้งได้ต้องเป็นแบบการปรับตั้งค่ากระแสหรือเวลาโดยในขณะใช้งานกระทำได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

AutoCAD SHX Text
5) ต้องมีเครื่องหมายแสดงพิกัดของแรงดัน กระแส และความสามารถในการตัดกระแสที่เห็นได้ชัดเจนและถาวรหลังจากการติดตั้งแล้ว

AutoCAD SHX Text
   หรือเห็นได้เมื่อเปิดแผ่นกั้นหรือฝาครอบ

AutoCAD SHX Text
     ไม่น้อยกว่า PN6

AutoCAD SHX Text
3.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Initiating Devices) เป็นแบบ Conventional ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้แสดงในแบบอย่างน้อยดังนี้

AutoCAD SHX Text
- Heat Detector เป็นชนิด Electronic type เป็นแบบผสมของอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิและอุณหภูมิในห้องสูงเกินกำหนด 

AutoCAD SHX Text
  มากกว่า 15%%DF ต่อนาทีและ 135%%DF ตามลำดับ สามารถจับความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. มีหลอดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในตัว

AutoCAD SHX Text
- Smoke Detector เป็นแบบ Photo-electric ซึ่งสามารถตรวจจับควันได้ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม ในพื้นที่สูงไม่เกิน 5 ม.

AutoCAD SHX Text
  มีหลอดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในตัว

AutoCAD SHX Text
  ในสภาวะปกติ มีป้าย "FIRE" เห็นได้ชัดเจน และมีสวิตช์กุญแจสำหรับไขเพื่อส่ง General Alarm ติดตั้งสูงจากพื้น 1.30 ม.

AutoCAD SHX Text
  และเป็นชนิดติดลอยติดตั้งใต้ระดับฝ้าเพดาน 0.3 ม. หรือตามที่แสดงในแบบ

AutoCAD SHX Text
3.4 Addressable Module : Module แต่ละชนิดต้องสามารถกำหนดรหัส (Address) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

AutoCAD SHX Text
- Detector Module สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดต่างๆ ตามที่แสดงในแบบ และระบุในข้อกำหนดนี้ โดย

AutoCAD SHX Text
  Detector Module สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ตรวจจับควัน และอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม 
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DUCT HANGERS AND SUPPORT

STEEL ANGLE

NUT & WARSHER

STEEL ROD

EXPANSION BOLT OR 
BEAM CLAMP IF HANGED
FROM STEEL STRUCTURE

DUCT AIR

INSULATION

NUT & WARSHER
STEEL ANGLE

STEEL ROD

TYPICAL DUCT CONNECTION CROSS JOINT DETAIL

GALVANIZED
STEEL METAL

2

(0.50 mm.)

(0.60 mm.)

(0.60 mm.)

ZINC COATING

(0.80 mm.)

(0.80 mm.)

(1.00 mm.)

(1.00 mm.)

(1.20 mm.)

(1.20 mm.)

1885" THRU  96"

OVER  96" 18

THRU  12"

13" THRU  18"

19" THRU  30"

31" THRU  42"

43" THRU  54"

55" THRU  60"

61" THRU  84"

20

20

22

22

24

24

26
1.00/FT

OF
DIMENSIONS

GREATEST SIDE OF DUCT
GAUGES

B.W.G.

     H   L   M   G

     H   L   M   G

2" x 2" x 1/4" @ 2'cc.

1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" @ 2'cc. 3"x3"x1/4"ANGLE

3"x3"x1/4"ANGLE

Ø1/2"

Ø1/2"

8 FT

8 FT

H = 1"    (GREATEST DUCT DIMENSION UP TO 42")
H = 1½"   (GREATEST DUCT DIMENSION 43" TO 96")
H = 2"    (GREATEST DUCT DIMENSION OVER 96")

     K   E   G   M

     K   E   G   M

A   K   E   G   M

A   B   K   E

A   B   K   E

A   K   C   E   M

     G   H   F   L   M

INTERMEDIATE REINFORCING.

1" x 1" x 1/8" @ 4'cc.

1" x 1" x 1/8" @ 4'cc.

1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" @ 2'cc.

1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" @ 4'cc.

1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" @ 4'cc.

JOINTS AND/OR

-

-

BETWEEN TRANSVERSE
LONGITUDINAL SPACING

REINFORCING ANGLE
SIZE AND MAX.

(GREATEST DUCT DIMENSION

2"x2"x1/4"ANGLE 

2"x2"x1/4"ANGLE 

1-1/2"x1-1/2"x3/16"ANGLE

2"x2"x1/4"ANGLE 

1"x1/8" 

1"x1/8"  

1-1/4"x1-1/4"x1/8"ANGLE 

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø3/8"

Ø1/4"

Ø1/4"

Ø3/8"

ROD DIA. SUPPORT

HANGER (SINGLE DUCT)

8 FT

8 FT

8 FT

8 FT

8 FT

8 FT

MAX. 

8 FT

SPACING

UP TO 42")

31 THRU 60"

85 THRU 96"

61 THRU 84"

THRU 30"

LONGEST SIDE OF DUCT
DIMENSION OF

(mm.)

3,000

2,400

2,400

3,000

12

12

12

9

38x38x3

50x50x3

50x50x3

25x25x3

ANGLE SIZEMAXIMUM
SPECING

ROD SIZE
(mm.)(mm.)

DUCTS 19" THRU 30" , 31"THRU 60" DETAIL

MACHINE

FLEXIBLE DUCT CONNECTION

RIVET

POCKET LOCK

BOLT & NUT 4 IN. INTERVAL

RESISTANT TYPE
FLEXIBLE DUCT FIRE
WOVEN ASBESTOS OR

STEEL BAND 1 IN. WIDTH

SHEET METAL

AIR DUCT

SEE DETAIL  A

Ø1/4"GALV. STEEL ROD.

SHEET GAUGE HIGHER THAN MAIN DUCT.
SPLITTER DAMPER, GALVANIZED STEEL

AIR FLOW

SPLITTER DAMPER
DETAIL  A

MINIMUM SLOPE 1 IN 4

AIR FLOW

PLAN

AIR FLOW

PARALLEL FLOW BRANCH

3/4 D

COMPANION ANGLES

RIVET

GASKET
(SEE DDW01)

D.

DUCT INSULATION

BELT SHALL BE PROVIDED AT INTERVAL OF 3 FT. WITH
CORNER 6"x6",18 GAUGE

SELF-ADHESIVE TYPE 3" WIDE (MIN.) AND ALUMINIUM

DUCTS THRU 18" DETAIL

SUPPLY AIR

CEILING
BELT 1"x20 GA.

GALVANIZED STEEL

SADDLE 6"x24 GA.
GALVANIZED STEEL

212" CEILING

PERFORATED ALUMINIUM FOIL

VOLUME DAMPER

1"x20GA.
BAND STRAP

PLENUM

FLEXIBLE DUCT
W/INSULATION

STEEL ROD

DUCT COLLAR

INSULATION

INSIDE LINING FOR 

8"8"3"1 7/8"1 1 5/8"
3 3/8"
4 7/8"

2
3

10"
12"

10"
12"6"

4 1/2"3 1/8"
4 5/8"

SLOT
NO. OF

HW
PLENUM

CBA
SLOT

ANGLES TO BE
THE SAME SIZE
AS REQUIRED
REINFORCING

ANGLESH H H

BAR SLIP
(E)

ALTERNATE BAR SLIP
(F)

REINFORCED BAR SLIP
(G)

ANGLE SLIP
(H)

STANDING SEAM
(I)

ANGLE REINFORCED
STANDING SEAM

(J)
PITTSBURGH LOCK

(N)

ANGLES TO BE
THE SAME SIZE
AS REQUIRED
REINFORCING
ANGLES

H H H H H

ANGLES TO BE
THE SAME SIZE
AS REQUIRED
REINFORCING

ANGLES

ANGLES TO BE
THE SAME SIZE
AS REQUIRED
REINFORCING
ANGLESH

CAULK OR GASKET

RIVET

HEMMED "S" SLIP
(C)

PLAIN "S" SLIP
(B)

DRIVE SLIP
(A)

POCKET LOCK
(K)

ANGLE REINFORCED
POCKET LOCK

(L)
COMPANION ANGLES

(M) ACME LOCK GROOVED SEAM
(O)

LONGITUDINAL SEAMS

H

D

1.25 D.

DETAIL  Z DUCT THRU 18"
DUCTS 19"-30" DUCTS 31"-60"

. . .. .3 4 " 3 4 " 3 4 " 118 "118 "

C

H

B
A

W

2 
m

in
.

INTERMEDIATE REINFORCING
ANGLES IF (A) IS OVER 18"

TRANSVERSE JOINT

JOINT & REINFORCING
DRIVE SLIP(A) N

O

"A"

N

B"OR

"

K"OR

"

E"

"

( A IF UNDER 18")

(CENTER TO CENTER MAX.)

BETWEEN JOINT
ANGEL MID WAY

O

A OR K

N

N

JOINT 8'

ANGLE IF (A) OVER 18" ONLY
SEE DETAIL Z 

N
(CENTER TO CENTER MAX.)

JOINTS 8'

NOISE ABSORPTION

AND LOCKING PIN
LOCK SCREW

BRASS OR
ALUMINIUM BUSHING

(NON-CORROSIVE)

(DOUBLE THICKNESS)
DAMPER BLADE

HINGES

AND THE GREATEST SIDE OF DUCT UNDER 42")
"A" OR "M" ("A" IF UNDER 18"

"C" OR "E" OR "K" OR "M"

ANGLE IF (A) OVER 18" ONLY
SEE DETAIL Z 

"E" OR "G" OR "K" OR "M"

F.OLD END

SEAL
OVER TO

DENSITY 1.5 LB/FT  WITH ALUMINIUM VAPUR

1"THICK FIBERGLASS INSULATION 

BARRIER OR AS SPECIFIED

3
GALVANIZED STEEL DUCT

WELDED PINS OR METAL STICK
CLIPS AND SPEED WASHERS

OR AS SPECIFIED
DUCT ADHESIVE,FIRE RETARDANT

1"THICK FIBERGLASS INSULATION DENSITY 1.5 LB/FT 3

WITH ALUMINIUM VAPUR BARRIER

NOTES :
1.SPACE CLIPS OR PINS NOT 12" OC. EACH.
2.CUT SIDE PICPES OF TO LAP TOP AND BOTTOM
3.VAPOR SEAL ALL HOLES IN VAPOR BARRIER AND
JOINTS WITH TAPE OR MASTIC
4.MICRO FIBER
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TYPICAL  FAN COIL UNIT CEILING TYPE INSTALLATION

TYPICAL FAN COIL UNIT CASSETTE TYPE INSTALLATION CEILING DIFFUSERTYPICAL DETAIL OF PROPELLER FAN WALL MOUNTED

JOINT OF DUCT CONSTRUCTIONDETAIL CEILING MOUNTED CENTRIFUGAL FAN

AIR FLOW
CEILING

FAN COIL
CASING

TRAP

WALL

DRAIN
PIPE

REFRIGERANT
PIPE (VALVE AND EQUIPMENT AS CEILING
CONCEALED TYPE)

RUBBER RING
(VIBRATION ELIMINATOR)

Ø3/8"HANGER ROD GALV.

LOCK NUT &
WASHER

HANGER ROD CHANNEL

EXPANSION BOLT

RC.
SLAB

FAN COIL UNIT

ELECTRICAL CONDUIT (BY EE.)

(M
AX

.D
RA

IN
 U

P)

RETURN AIR

W/INSULATION

LIQUID LINE
SUCTION LINE
Ø3/4" CONDENSATE PIPE

CEILING

CONCRETE SLAB

70
0 

OR
 L

ES
T

FAN HOUSING.

MOUNTING FRAME.

AUTOMATIC SHUTTER.

WALL.

HARD WOOD FRAME.

FAN IMPELLER. FUSED CONNECTION UNIT
( ELECTRICAL CONTRACTOR )

FLEXIBLE CONNECTOR
CLAMP

EXPANSION BOLT
HANGING ROD

EA.

FLEXIBLE CONDUIT

EXHAUST AIR GRILLE

DUCT
LINING

EXPANSION
BOLT

AIR
FILTER

RETURN
AIRFLEXIBLE

DUCT

REMOVABLE CORE RETURN AIR
GRILLE
(MIN 18"*20" NECK SIZE FOR
SERVICE

RETURN CHAMBER
INSULATION AND/OR NOISE CONTROL
MATERIAL GYPSUM 12MM.

SUPPLY
AIR

WASHABLE AIR
FILTERHANGER RODS

SECTION

PLAN

OPPOSED BLADEVOLUME DAMPER

(HARD WOOD)WOODEN FRAME

CEILING

AIR FLOW

AIR FLOW

D.
A.

 D
IF

FU
SE

R 
= 

NO
M

 S
IZ

E 
3-

1/
2"

D.A. DIFFUSER = NOM SIZE 3-1/2"
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รายละเอียดสเปคเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ 1

´E-20

ข้อกำหนดทั่วไปของระบบปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเป็นแบบขยายตัวรับความร้อนโดยตรงระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ

ซึ่งเครื่องระบายความร้อน
ชุดจะต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการทำความเย็นเข้ากับ

เครื่องเป่าลมเย็น ได้หลายชุดโดยจะต้อง
ผลิตจากประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้เท่านั้น
มีความสามารถทำความเย็นรวมได้ตามข้อกำหนดในรายการ
อุปกรณท์ี่สภาวะอากาศเข้าคอยล์ของเครื่องเป่าลมเย็น

ปริมาณตามที่กำหนดที่
และอากาศก่อนเข้าคอยล์ของเครื่องระบายความร้อน

ที่อุณหภูมิ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานส่วนระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ เครื่อง
ระบายความร้อน จะต้องมีค่า
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ

ไม่น้อยกว่า ที่การทำงาน
การเชื่อมต่อระหว่างส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ

และส่วนเครื่องเป่าลมเย็น
จะต้องสามารถเดินท่อน้ำยาของทั้งระบบได้

ไม่น้อยกว่า เมตรท่อน้ำยาที่ยาวที่สุดเป็นระยะไม่น้อย
กว่า เมตรและมีระยะความต่างของระดับไม่น้อยกว่า
เมตรโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักจับน้ำมัน
เพิ่มเติม
ต้องสามารถติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นที่มีความต่างระดับกันได้ไม่
น้อยกว่า เมตรโดยมี ควบคุมระบบ
ทั้งหมดแบบอัตโนมัติ
สามารถเชื่อมต่อระบบปรับอากาศเข้ากับระบบการควบคุม

ส่วนกลาง โดยสั่งการควบคุมและ
ดูแลการทำงานของระบบปรับอากาศทั้งหมดได้ทั้งจาก
ห้องควบคุมภายในตัวอาคารหรือผ่านระบบ

มีระบบการประมวลผลด้วยชุด เพื่อให้ระบบสามารถ
ทำความเย็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องระบายความร้อน ระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต
ประกอบด้วย

ส่วนโครงภายนอก ทำด้วยแผ่น
โลหะที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบสี
หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส พลาสติกแข็ง
หรือ วัสดุผสมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งตัว
โครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง โดยผ่านการทดสอบการป้องกันการกัด
กร่อน ไม่น้อยกว่า ชั่วโมง และ
ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชือถือ

คอมเพรสเซอร์ มีโครงสร้างของกระบอกสูบ
เป็น สารทำความเย็น โดยใช้

ทุกชุดในแต่ละโมดูล มีระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ รวมถึง

ต้องสามารถควบคุมการทำงานของคอมเพลสเซอร์ภายใต้ช่วง
ความถี่ตั้งแต่ เฮิร์ท ถึง เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง
กับภาระะโหลดของพื้นที่ควบคุมการปรับอากาศ

สำหรับการทำงานจะต้องมีชุดอินเวอร์เตอร์
ควบคุม การเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เพื่อ
ประหยัดพลังงานตลอดช่วงเวลาของภาระการทำความเย็นต่างๆ
ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ติดตั้งบน
พื้นฐานที่แข็งแรง และมีลูกยาง หรือสปริงเพื่อรองรับการ
สั่นสะเทือน
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      VRF - VARIABLE REFRIGERANT FLOW SYSTEM       2.1ข้อกำหนดทั่วไปของระบบปรับอากาศ     2.1.1 เครื่องปรับอากาศเป็นแบบขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบาย  เครื่องปรับอากาศเป็นแบบขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบาย  ระบาย             ความร้อนด้วยอากาศ (DIRECT EXPANSION AIR COOLED   (DIRECT EXPANSION AIR COOLED  DIRECT EXPANSION AIR COOLED              SYSTEM) ซึ่งเครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT)            (CONDENSING UNIT)           CONDENSING UNIT)                       1 ชุด จะต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการทำความเย็นเข้ากับ  ชุด จะต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการทำความเย็นเข้ากับ  จะต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการทำความเย็นเข้ากับ             เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT) ได้หลายชุด โดยจะต้อง  (FAN COIL UNIT) ได้หลายชุด โดยจะต้อง (FAN COIL UNIT) ได้หลายชุด โดยจะต้อง  โดยจะต้อง             ผลิตจากประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เท่านั้น  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เท่านั้น  เกาหลีใต้ เท่านั้น  เท่านั้น     2.1.2 มีความสามารถทำความเย็นรวมได้ตามข้อกำหนดในรายการ 2.1.2 มีความสามารถทำความเย็นรวมได้ตามข้อกำหนดในรายการ       อุปกรณ์ ที่สภาวะอากาศเข้าคอยล์ของเครื่องเป่าลมเย็น (FAN    ที่สภาวะอากาศเข้าคอยล์ของเครื่องเป่าลมเย็น (FAN    (FAN   FAN         COIL UNIT) ปริมาณตามที่กำหนดที่ 27  CDB / 19.0   27  CDB / 19.0    CDB / 19.0  OCDB / 19.0         CWB และอากาศก่อนเข้าคอยล์ของเครื่องระบายความร้อน  OCWB และอากาศก่อนเข้าคอยล์ของเครื่องระบายความร้อน        (CONDENSING UNIT) ที่อุณหภูมิ 35  CDB, 24  CWB CONDENSING UNIT) ที่อุณหภูมิ 35  CDB, 24  CWB  35  CDB, 24  CWB   CDB, 24  CWB OCDB, 24  CWB OCWB     2.1.3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ส่วนระบาย 2.1.3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ส่วนระบาย  ส่วนระบาย       ความร้อนด้วยอากาศ  (CONDENSING UNIT)  เครื่อง   (CONDENSING UNIT)  เครื่อง CONDENSING UNIT)  เครื่อง       ระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) จะต้องมีค่า  (CONDENSING UNIT) จะต้องมีค่า CONDENSING UNIT) จะต้องมีค่า       อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ (EER =   (EER =        Energy Efficiency Ratio) ไม่น้อยกว่า 3.9  ที่การทำงาน 100% Energy Efficiency Ratio) ไม่น้อยกว่า 3.9  ที่การทำงาน 100%  ไม่น้อยกว่า 3.9  ที่การทำงาน 100%  3.9  ที่การทำงาน 100%  100%     2.1.4 การเชื่อมต่อระหว่างส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ   การเชื่อมต่อระหว่างส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ        (CONDENSING UNIT) และส่วนเครื่องเป่าลมเย็น      (CONDENSING UNIT) และส่วนเครื่องเป่าลมเย็น  (CONDENSING UNIT) และส่วนเครื่องเป่าลมเย็น  CONDENSING UNIT) และส่วนเครื่องเป่าลมเย็น        (EVAPORATOR) จะต้องสามารถเดินท่อน้ำยาของทั้งระบบได้ EVAPORATOR) จะต้องสามารถเดินท่อน้ำยาของทั้งระบบได้       ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ท่อน้ำยาที่ยาวที่สุดเป็นระยะไม่น้อย  1,000 เมตร ท่อน้ำยาที่ยาวที่สุดเป็นระยะไม่น้อย 1,000 เมตร ท่อน้ำยาที่ยาวที่สุดเป็นระยะไม่น้อย  เมตร ท่อน้ำยาที่ยาวที่สุดเป็นระยะไม่น้อย  ท่อน้ำยาที่ยาวที่สุดเป็นระยะไม่น้อย       กว่า 200 เมตร และมีระยะความต่างของระดับไม่น้อยกว่า 110   200 เมตร และมีระยะความต่างของระดับไม่น้อยกว่า 110  200 เมตร และมีระยะความต่างของระดับไม่น้อยกว่า 110   เมตร และมีระยะความต่างของระดับไม่น้อยกว่า 110   และมีระยะความต่างของระดับไม่น้อยกว่า 110   110  110        เมตร โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักจับน้ำมัน (OIL TRAP)   โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักจับน้ำมัน (OIL TRAP)   (OIL TRAP)  OIL TRAP)        เพิ่มเติม      2.1.5 ต้องสามารถติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นที่มีความต่างระดับกันได้ไม่  ต้องสามารถติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นที่มีความต่างระดับกันได้ไม่       น้อยกว่า 40 เมตร โดยมี MICROPROCESSOR ควบคุมระบบ  40 เมตร โดยมี MICROPROCESSOR ควบคุมระบบ 40 เมตร โดยมี MICROPROCESSOR ควบคุมระบบ  เมตร โดยมี MICROPROCESSOR ควบคุมระบบ  โดยมี MICROPROCESSOR ควบคุมระบบ  MICROPROCESSOR ควบคุมระบบ MICROPROCESSOR ควบคุมระบบ       ทั้งหมดแบบอัตโนมัติ       2.1.6 สามารถเชื่อมต่อระบบปรับอากาศเข้ากับระบบการควบคุม                     สามารถเชื่อมต่อระบบปรับอากาศเข้ากับระบบการควบคุม                                 ส่วนกลาง (CENTRAL CONTROL) โดยสั่งการควบคุม และ  (CENTRAL CONTROL) โดยสั่งการควบคุม และ CENTRAL CONTROL) โดยสั่งการควบคุม และ  และ              ดูแลการทำงานของระบบปรับอากาศทั้งหมดได้ ทั้งจาก  ทั้งจาก              ห้องควบคุมภายในตัวอาคาร หรือผ่านระบบ INTRANET/INTERNET หรือผ่านระบบ INTRANET/INTERNET INTRANET/INTERNET
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                  2.1.7  มีระบบการประมวลผลด้วยชุด AI Engine เพื่อให้ระบบสามารถ      AI Engine เพื่อให้ระบบสามารถ     AI Engine เพื่อให้ระบบสามารถ                    ทำความเย็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ               2.2  เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ระบายความ          2.2  เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ระบายความ 2.2  เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ระบายความ  (CONDENSING UNIT) ระบายความ CONDENSING UNIT) ระบายความ                  ร้อนด้วยอากาศ   ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต        ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต                      ประกอบด้วย               2.2.1 ส่วนโครงภายนอก (CASING, CARBINET) ทำด้วยแผ่น  ส่วนโครงภายนอก (CASING, CARBINET) ทำด้วยแผ่น  (CASING, CARBINET) ทำด้วยแผ่น CASING, CARBINET) ทำด้วยแผ่น              โลหะที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบสี               หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส,พลาสติกแข็ง       เช่น ไฟเบอร์กลาส,พลาสติกแข็ง       ไฟเบอร์กลาส,พลาสติกแข็ง      ,พลาสติกแข็ง                   หรือ วัสดุผสมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งตัว  วัสดุผสมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งตัว  เพื่อให้เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งตัว              โครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง โดยผ่านการทดสอบการป้องกันการกัด  โดยผ่านการทดสอบการป้องกันการกัด               กร่อน (SALT SPRAY TEST) ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และ  (SALT SPRAY TEST) ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และ SALT SPRAY TEST) ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และ  2,000 ชั่วโมง และ 2,000 ชั่วโมง และ  ชั่วโมง และ  และ              ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชือถือ               2.2.2 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) มีโครงสร้างของกระบอกสูบ  คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) มีโครงสร้างของกระบอกสูบ  (COMPRESSOR) มีโครงสร้างของกระบอกสูบ COMPRESSOR) มีโครงสร้างของกระบอกสูบ              เป็น SCROLL TYPE สารทำความเย็น R410A โดยใช้     SCROLL TYPE สารทำความเย็น R410A โดยใช้    SCROLL TYPE สารทำความเย็น R410A โดยใช้     R410A โดยใช้    R410A โดยใช้                 INVERTER COMPRESSOR ทุกชุดในแต่ละโมดูล มีระบบ   มีระบบ                 Vapor Injection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ รวมถึง  รวมถึง              ต้องสามารถควบคุมการทำงานของคอมเพลสเซอร์ภายใต้ช่วง              ความถี่ตั้งแต่ 10 เฮิร์ท ถึง 165 เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง  10 เฮิร์ท ถึง 165 เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง 10 เฮิร์ท ถึง 165 เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง  เฮิร์ท ถึง 165 เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง  ถึง 165 เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง  165 เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง 165 เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง  เฮิร์ท เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง  เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง              กับภาระะโหลดของพื้นที่ควบคุมการปรับอากาศ              2.2.3  สำหรับการทำงานจะต้องมีชุดอินเวอร์เตอร์ (INVERTER)        สำหรับการทำงานจะต้องมีชุดอินเวอร์เตอร์ (INVERTER)       (INVERTER)      INVERTER)                   ควบคุม การเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เพื่อ  การเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เพื่อ  เพื่อ              ประหยัดพลังงานตลอดช่วงเวลาของภาระการทำความเย็นต่างๆ               ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 380 - 415 V / 3 Ø / 50Hz ติดตั้งบน  380 - 415 V / 3 Ø / 50Hz ติดตั้งบน 380 - 415 V / 3 Ø / 50Hz ติดตั้งบน              พื้นฐานที่แข็งแรง และมีลูกยาง หรือสปริงเพื่อรองรับการ  และมีลูกยาง หรือสปริงเพื่อรองรับการ  หรือสปริงเพื่อรองรับการ              สั่นสะเทือน 
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แผงระบายความร้อน ทำด้วยท่อ
ทองแดงผิวเรียบ หรือท่อทองแดงทำร่องเกลียวบน
ผิวภายใน และมีครีบอลูมิเนียมระบายความ
ร้อน อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทาง
กลเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน บริเวณ
ผิวอลูมิเนียม เพื่อ
องกันการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อม และผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยผ่านการ
ทดสอบการป้องกันการกัดกร่อน ไม่
น้อยกว่า ชั่วโมง และได้รับการรับรองจากสถาบันที่
น่าเชือถือ

ภายในวงจรสารทำความเย็นต้องมีวงจรซับคูลลิ่ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำความเย็นและลดการสูญเสียประสิทธิภาพ
ความเย็นจากการเดินท่อน้ำยาไกล และ ใช้ควบคุมปริมาณการ
แลกเปลี่ยนความร้อนด้วย วาล์วอิเล็คทรอนิคส์

พัดลมระบายความร้อนเป็นพลาสติกแบบใบพัดแฉก
ชนิดเป่าขึ้นข้างบนขับเคลื่อนโดยตรง

จากมอเตอร์อินเวอร์เตอร์กระแสตรง และได้รับการถ่วงสมดุลย์
ทาง มาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต
ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง มี
ปริมาณลมระบายความร้อนสูง มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ มี
ระบบกำจัดฝุ่นที่มาเกาะตามตัวเครื่องอัตโนมัติ

ในกรณีพื้นที่ติดตั้ง มีการระบายความ
ร้อนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพต้องติดตั้ง

การทำงานของระบบปรับอากาศต้องสามารถควบคุมการทำงาน
ให้อากาศภายในพื้นที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้อยู่ใน
สภาวะสบาย โดยอ้างอิงจาก อุณหภูมิ และความชื้น

มอเตอร์พัดลม เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรง แบบหุ้มปิดมิดชิด
ขับเคลื่อนด้วยระบบอินเวอร์เตอร์สามารถทำ

ได้ถึง มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนสูง
เกินเกณฑ์ มีระบบหล่อที่มีการหล่อลื่นระยะยาว

สามารถทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิภายนอกสูงสุดที่ องศา
เซลเซียส รวมถึงระบบยังสามารถทำประสิทธิภาพการ
ทำความเย็น ได้เต็มประสิทธิภาพ ที่
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส

สามารถปรับตั้งค่าเสียงการทำงานของชุดคอนเดนซิ่ง ในช่วง
ตั้งแต่ เดซิเบล ถึง เดซิเบล ผ่านชุดควบคุมรีโมท
คอนโทรลได้ เพื่อลดผลกระทบของเสียงจากการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ

แผงวงจรควบคุมการทำงานที่คอนเด็นซิ่งยูนิตจะต้องสามารถ
ตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในวงจรทำ
ความเย็น และแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น
ผ่านช่องแสดงผลต่างๆ ที่มีอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศได้
สมบูรณ์ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงอุปกรณ์เสริมชนิด
อื่นเข้ากับระบบปรับอากาศ

กรณีระบบปรับอากาศล้มเหลวหรือเสียหาย ข้อมูลการทำงาน
ของระบบจะต้องถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำอัตโนมัติ ได้
สูงสุด เดือน เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและช่วย
วิเคราะห์การทำงานของระบบได้อย่างสมบูรณ์

ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับ ใช้แหล่งจ่าย
ไฟฟ้า กระแสสลับ
อุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องระบายความร้อน ประกอบไปด้วย ดังต่อไปนี้
อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์ในคอมเพรสเซอร์

อุปกรณ์ป้องกันการใช้งานเกินพิกัดของพัดลมมอเตอร์

อุปกรณ์ป้องกันความดันในระบบสูงเกินเกณฑ์

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำยาทั้งด้าน

ความดันต่ำและสูง

อุปกรณ์แยกน้ำมันคอมเพรสเซอร์

อุปกรณ์ดักน้ำยาที่เป็นของเหลว

อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์
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            2.2.4 แผงระบายความร้อน (CONDENSER COIL) ทำด้วยท่อ  แผงระบายความร้อน (CONDENSER COIL) ทำด้วยท่อ  (CONDENSER COIL) ทำด้วยท่อ CONDENSER COIL) ทำด้วยท่อ                ทองแดงผิวเรียบ (SMOOTH) หรือท่อทองแดงทำร่องเกลียวบน  ทองแดงผิวเรียบ (SMOOTH) หรือท่อทองแดงทำร่องเกลียวบน  (SMOOTH) หรือท่อทองแดงทำร่องเกลียวบน SMOOTH) หรือท่อทองแดงทำร่องเกลียวบน                ผิวภายใน (INNER GROVED) และมีครีบอลูมิเนียมระบายความ  ผิวภายใน (INNER GROVED) และมีครีบอลูมิเนียมระบายความ  (INNER GROVED) และมีครีบอลูมิเนียมระบายความ INNER GROVED) และมีครีบอลูมิเนียมระบายความ                ร้อน (ALUMINIUM FIN) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทาง   ร้อน (ALUMINIUM FIN) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทาง  (ALUMINIUM FIN) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทาง ALUMINIUM FIN) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทาง                กลเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (HYDROPHILIC COAT) บริเวณ  กลเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (HYDROPHILIC COAT) บริเวณ  (HYDROPHILIC COAT) บริเวณ (HYDROPHILIC COAT) บริเวณ                ผิวอลูมิเนียม (BLACK FIN, BLUE FIN, GOLD FIN) เพื่อ  ผิวอลูมิเนียม (BLACK FIN, BLUE FIN, GOLD FIN) เพื่อ  (BLACK FIN, BLUE FIN, GOLD FIN) เพื่อ BLACK FIN, BLUE FIN, GOLD FIN) เพื่อ                องกันการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อม และผ่านการทดสอบ   องกันการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อม และผ่านการทดสอบ   และผ่านการทดสอบ                 รอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยผ่านการ  รอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยผ่านการ  โดยผ่านการ                ทดสอบการป้องกันการกัดกร่อน (SALT SPRAY TEST) ไม่  ทดสอบการป้องกันการกัดกร่อน (SALT SPRAY TEST) ไม่  (SALT SPRAY TEST) ไม่ SALT SPRAY TEST) ไม่                น้อยกว่า10,000 ชั่วโมง และได้รับการรับรองจากสถาบันที่  น้อยกว่า10,000 ชั่วโมง และได้รับการรับรองจากสถาบันที่ 10,000 ชั่วโมง และได้รับการรับรองจากสถาบันที่  ชั่วโมง และได้รับการรับรองจากสถาบันที่  และได้รับการรับรองจากสถาบันที่                น่าเชือถือ  น่าเชือถือ       2.2.5 ภายในวงจรสารทำความเย็นต้องมีวงจรซับคูลลิ่ง เพื่อเพิ่ม      2.2.5 ภายในวงจรสารทำความเย็นต้องมีวงจรซับคูลลิ่ง เพื่อเพิ่ม 2.2.5 ภายในวงจรสารทำความเย็นต้องมีวงจรซับคูลลิ่ง เพื่อเพิ่ม  เพื่อเพิ่ม        ประสิทธิภาพในการทำความเย็นและลดการสูญเสียประสิทธิภาพ        ความเย็นจากการเดินท่อน้ำยาไกล และ ใช้ควบคุมปริมาณการ  และ ใช้ควบคุมปริมาณการ  ใช้ควบคุมปริมาณการ        แลกเปลี่ยนความร้อนด้วย วาล์วอิเล็คทรอนิคส์ (ELECTRONIC    วาล์วอิเล็คทรอนิคส์ (ELECTRONIC    (ELECTRONIC   ELECTRONIC          EXPANSION VALVE - EEV)         2.2.6 พัดลมระบายความร้อนเป็นพลาสติกแบบใบพัดแฉก   พัดลมระบายความร้อนเป็นพลาสติกแบบใบพัดแฉก         (PROPELLER TYPE) ชนิดเป่าขึ้นข้างบนขับเคลื่อนโดยตรง PROPELLER TYPE) ชนิดเป่าขึ้นข้างบนขับเคลื่อนโดยตรง        จากมอเตอร์อินเวอร์เตอร์กระแสตรง และได้รับการถ่วงสมดุลย์  และได้รับการถ่วงสมดุลย์        ทาง STATIC & DYNAMIC มาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต   STATIC & DYNAMIC มาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต  STATIC & DYNAMIC มาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต         ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง มี  เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง มี  มี        ปริมาณลมระบายความร้อนสูง มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ มี  มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ มี  มี        ระบบกำจัดฝุ่นที่มาเกาะตามตัวเครื่องอัตโนมัติ (AUTO DUST   (AUTO DUST  AUTO DUST         REMOVE FUNCTION) ในกรณีพื้นที่ติดตั้ง มีการระบายความ  มีการระบายความ        ร้อนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพต้องติดตั้ง AIR DISCHARGE HOOD  AIR DISCHARGE HOOD AIR DISCHARGE HOOD        2.2.7 การทำงานของระบบปรับอากาศต้องสามารถควบคุมการทำงาน      การทำงานของระบบปรับอากาศต้องสามารถควบคุมการทำงาน            ให้อากาศภายในพื้นที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้อยู่ใน        สภาวะสบาย (Comfort Zone) โดยอ้างอิงจาก อุณหภูมิ และความชื้น  (Comfort Zone) โดยอ้างอิงจาก อุณหภูมิ และความชื้น Comfort Zone) โดยอ้างอิงจาก อุณหภูมิ และความชื้น  อุณหภูมิ และความชื้น  และความชื้น        2.2.8 มอเตอร์พัดลม เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรง แบบหุ้มปิดมิดชิด   2.2.8 มอเตอร์พัดลม เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรง แบบหุ้มปิดมิดชิด  2.2.8 มอเตอร์พัดลม เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรง แบบหุ้มปิดมิดชิด   เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรง แบบหุ้มปิดมิดชิด   แบบหุ้มปิดมิดชิด         ขับเคลื่อนด้วยระบบอินเวอร์เตอร์สามารถทำ STATIC   STATIC  STATIC           PRESURE ได้ถึง 110 Pa มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนสูง  110 Pa มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนสูง 110 Pa มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนสูง        เกินเกณฑ์ มีระบบหล่อที่มีการหล่อลื่นระยะยาว    มีระบบหล่อที่มีการหล่อลื่นระยะยาว   

AutoCAD SHX Text
     2.2.9 สามารถทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิภายนอกสูงสุดที่ 52 องศา   2.2.9 สามารถทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิภายนอกสูงสุดที่ 52 องศา 2.2.9 สามารถทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิภายนอกสูงสุดที่ 52 องศา  สามารถทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิภายนอกสูงสุดที่ 52 องศา  52 องศา          เซลเซียส ( 52 CDB ) รวมถึงระบบยังสามารถทำประสิทธิภาพการ  ( 52 CDB ) รวมถึงระบบยังสามารถทำประสิทธิภาพการ  CDB ) รวมถึงระบบยังสามารถทำประสิทธิภาพการ          ทำความเย็น ( Cooling Capacity ) ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ที่  ( Cooling Capacity ) ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ที่ Cooling Capacity ) ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ที่  100% ที่          อุณหภูมิ 43  องศาเซลเซียส ( 43 CDB )  43  องศาเซลเซียส ( 43 CDB )  ( 43 CDB )  CDB )        2.2.10 สามารถปรับตั้งค่าเสียงการทำงานของชุดคอนเดนซิ่ง ในช่วง  สามารถปรับตั้งค่าเสียงการทำงานของชุดคอนเดนซิ่ง ในช่วง  ในช่วง           ตั้งแต่ 50 เดซิเบล ถึง 70 เดซิเบล ผ่านชุดควบคุมรีโมท  50 เดซิเบล ถึง 70 เดซิเบล ผ่านชุดควบคุมรีโมท  ถึง 70 เดซิเบล ผ่านชุดควบคุมรีโมท  70 เดซิเบล ผ่านชุดควบคุมรีโมท  ผ่านชุดควบคุมรีโมท           คอนโทรลได้ เพื่อลดผลกระทบของเสียงจากการทำงานของ  เพื่อลดผลกระทบของเสียงจากการทำงานของ           เครื่องปรับอากาศ          2.2.11 แผงวงจรควบคุมการทำงานที่คอนเด็นซิ่งยูนิตจะต้องสามารถ           ตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในวงจรทำ           ความเย็น(SENSOR) และแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น  (SENSOR) และแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น  SENSOR) และแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น            ผ่านช่องแสดงผลต่างๆ ที่มีอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศได้  ที่มีอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศได้           สมบูรณ์ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงอุปกรณ์เสริมชนิด           อื่นเข้ากับระบบปรับอากาศ         2.2.12 กรณีระบบปรับอากาศล้มเหลวหรือเสียหาย ข้อมูลการทำงาน  ข้อมูลการทำงาน           ของระบบจะต้องถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำอัตโนมัติ ได้  ได้           สูงสุด 6 เดือน  เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและช่วย  6 เดือน  เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและช่วย   เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและช่วย           วิเคราะห์การทำงานของระบบได้อย่างสมบูรณ์           2.2.13 ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับ CONDENSING UNIT ใช้แหล่งจ่าย  CONDENSING UNIT ใช้แหล่งจ่าย CONDENSING UNIT ใช้แหล่งจ่าย                   ไฟฟ้า กระแสสลับ 380-415 V/3Ø/50Hz  กระแสสลับ 380-415 V/3Ø/50Hz  380-415 V/3Ø/50Hz 380-415 V/3Ø/50Hz              2.2.14อุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องระบายความร้อน ประกอบไปด้วย ดังต่อไปนี้  ประกอบไปด้วย ดังต่อไปนี้  ดังต่อไปนี้           1. อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์ในคอมเพรสเซอร์             (THERMAL OVERLOAD PROTECTION DEVICES FOR COMPRESSOR) (THERMAL OVERLOAD PROTECTION DEVICES FOR COMPRESSOR) THERMAL OVERLOAD PROTECTION DEVICES FOR COMPRESSOR)           2. อุปกรณ์ป้องกันการใช้งานเกินพิกัดของพัดลมมอเตอร์           (OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR) (OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR) OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR)           3. อุปกรณ์ป้องกันความดันในระบบสูงเกินเกณฑ์              (HIGH PRESSURE SWITCH) (HIGH PRESSURE SWITCH) HIGH PRESSURE SWITCH)           4. เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำยาทั้งด้าน  และเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำยาทั้งด้าน             ความดันต่ำและสูง(TEMPERATURE SENSOR/HIGH&LOW  (TEMPERATURE SENSOR/HIGH&LOW  TEMPERATURE SENSOR/HIGH&LOW              PRESSURE SENSOR)            5. อุปกรณ์แยกน้ำมันคอมเพรสเซอร์(OIL SEPARATOR) (OIL SEPARATOR)           6. อุปกรณ์ดักน้ำยาที่เป็นของเหลว (ACCUMULATOR)  (ACCUMULATOR) ACCUMULATOR)           7. อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์ (OIL LEVEL SENSOR) (OIL LEVEL SENSOR)OIL LEVEL SENSOR)
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เครื่องเป่าลมเย็น

ส่วนโครงภายนอก ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบ สี

หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาเพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

แผงคอลย์เย็น ทำด้วยท่อทองแดงทำร่องเกลียวบนผิวภายใน

และมีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทางกล

และผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผลิต

พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบ หรือ

ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า อัตรา และได้รับการถ่วงสมดุล

มาเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต ขับเคลื่อนด้วยโดยตรงจากมอเตอร์จากมอเตอร์ สามารถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในแบบ

มอเตอร์พัดลม เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน แบบหุ้มปิดมิดชิด ที่มีอุปกรณ์

ภายในป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์ในกรณีที่มีการแขวนเครื่องสูงกว่าระยะมาตรฐาน จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ

ของมอเตอร์ให้สูงขึ้นได้โดยง่ายผ่านอุปกรณ์ควบคุมชนิดมีสาย

แผงวงจรควบคุมการทำงานที่เครื่องส่งลมเย็นจะต้องสามารถตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์

ป้องกันต่างๆภายในวงจรทำความเย็น และแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น ผ่านช่องแสดงผลต่างๆ

ที่มีอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศได้สมบูรณ์ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมชนิดอื่นเข้ากับระบบปรับอากาศ

ระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องส่งลมเย็น ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ป้องกันการใช้งานเกินพิกัดของพัดลมมอเตอร์

อุปกรณ์ลดความดัน และควบคุมการไหลของสารทำความเย็น

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิด้านขาเข้า และ ขาออกคอลย์เย็นของสารทำความเย็น

อุปกรณ์ดักจับสิ่งแปลกปลอมในระบบน้ำยา ก่อนและหลังอุปกรณ์ลดความดัน

อุปกรณ์ดูดน้ำทิ้ง

แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้
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2.3 เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)  (FAN COIL UNIT) FAN COIL UNIT)    2.3.1 ส่วนโครงภายนอก (CASING, CARBINET) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบ/สี   (CASING, CARBINET) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบ/สี  CASING, CARBINET) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบ/สี  /สี   เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาเพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ  ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาเพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ  หรือพลาสติกอัดแข็งภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาเพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ    2.3.2 แผงคอลย์เย็น (EVAPORATOR COIL) ทำด้วยท่อทองแดงทำร่องเกลียวบนผิวภายใน (INNER GROVED)   (EVAPORATOR COIL) ทำด้วยท่อทองแดงทำร่องเกลียวบนผิวภายใน (INNER GROVED)  EVAPORATOR COIL) ทำด้วยท่อทองแดงทำร่องเกลียวบนผิวภายใน (INNER GROVED)   (INNER GROVED)  INNER GROVED)   (ALUMINIUM FIN) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทางกล  ALUMINIUM FIN) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทางกล      2.3.3 พัดลมส่งลมเย็น  เป็นพัดลมแบบ CROSS FLOW FAN, TURBO FAN, BLOWER FAN หรือ SIROCCO FAN    เป็นพัดลมแบบ CROSS FLOW FAN, TURBO FAN, BLOWER FAN หรือ SIROCCO FAN   CROSS FLOW FAN, TURBO FAN, BLOWER FAN หรือ SIROCCO FAN  CROSS FLOW FAN, TURBO FAN, BLOWER FAN หรือ SIROCCO FAN   SIROCCO FAN  SIROCCO FAN   (DIRECT DRIVE) ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 อัตรา และได้รับการถ่วงสมดุล DIRECT DRIVE) ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 อัตรา และได้รับการถ่วงสมดุล  3 อัตรา และได้รับการถ่วงสมดุล 3 อัตรา และได้รับการถ่วงสมดุล  อัตรา และได้รับการถ่วงสมดุล  และได้รับการถ่วงสมดุล  ขับเคลื่อนด้วยโดยตรงจากมอเตอร์จากมอเตอร์ สามารถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่า CFM ที่ระบุไว้ในแบบ  สามารถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่า CFM ที่ระบุไว้ในแบบ  CFM ที่ระบุไว้ในแบบ CFM ที่ระบุไว้ในแบบ    2.3.4 มอเตอร์พัดลม เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC) แบบหุ้มปิดมิดชิด ที่มีอุปกรณ์   เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC) แบบหุ้มปิดมิดชิด ที่มีอุปกรณ์   (BLDC) แบบหุ้มปิดมิดชิด ที่มีอุปกรณ์   ที่มีอุปกรณ์   จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ  (WIRED REMOTE CONTROLLER)  WIRED REMOTE CONTROLLER)     2.3.6 แผงวงจรควบคุมการทำงานที่เครื่องส่งลมเย็นจะต้องสามารถตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์  (SENSOR) และแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น ผ่านช่องแสดงผลต่างๆ  SENSOR) และแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น ผ่านช่องแสดงผลต่างๆ   ผ่านช่องแสดงผลต่างๆ   โดยไม่จำเป็นต้องต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมชนิดอื่นเข้ากับระบบปรับอากาศ    2.3.7 ระบบไฟฟ้า 220 - 240 V / 1 Ø / 50 Hz  220 - 240 V / 1 Ø / 50 Hz 220 - 240 V / 1 Ø / 50 Hz    2.3.8    อุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องส่งลมเย็น ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้     อุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องส่งลมเย็น ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้  ประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์ป้องกันการใช้งานเกินพิกัดของพัดลมมอเตอร์ OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR (2) อุปกรณ์ลดความดัน และควบคุมการไหลของสารทำความเย็น  และควบคุมการไหลของสารทำความเย็น ELECTRONIC EXPANSION VALVE (3) เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิด้านขาเข้า และ ขาออกคอลย์เย็นของสารทำความเย็น TEMPERATURE SENSOR    และ ขาออกคอลย์เย็นของสารทำความเย็น TEMPERATURE SENSOR    ขาออกคอลย์เย็นของสารทำความเย็น TEMPERATURE SENSOR    TEMPERATURE SENSOR   TEMPERATURE SENSOR   (4) อุปกรณ์ดักจับสิ่งแปลกปลอมในระบบน้ำยา (FILTER) ก่อนและหลังอุปกรณ์ลดความดัน  (FILTER) ก่อนและหลังอุปกรณ์ลดความดัน FILTER) ก่อนและหลังอุปกรณ์ลดความดัน (5) อุปกรณ์ดูดน้ำทิ้ง     DRAIN PUMP      DRAIN PUMP DRAIN PUMP (6) แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้     PRE FILTER - WASHABLE     PRE FILTER - WASHABLEPRE FILTER - WASHABLE
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ข้อกำหนดทั่วไปพัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศใช้ในการเคลื่อนย้ายปริมาณอากาศออกนอกบริเวณที่ต้องการระบายอากาศตามที่ระบุในตารางอุปกรณ์

พัดลมระบายอากาศต้องเป็นรุ่นมาตรฐานของผู้ผลิตที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบไฟฟ้าเฮิร์ท
ความดังของเสียงพัดลมโดยทั่วไปจะต้องไม่เกิน ¯

และสำหรับพัดลมที่ติดตั้งในลักษณะ จะต้องไม่เกิน ¯ โดยวัดที่
ะยะห่างโดยรอบไม่เกินเมตร ฟุต ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงที่เหมาะสมเพื่อลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากันนี้

มอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนพัดลมผ่านชุดสายพานขับเคลื่อนเป็นแบบ ใช้กับระบบไฟฟ้า โวลท์ เฟส เฮิร์ทหรือ โวลฑ์
เฟส เฮิร์ทตามที่กำหนดในแบบมาตรฐาน หรือ

สำหรับมอเตอร์ขนาดเล็กกว่ากิโลวัตต์ แรงม้าและ สำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเท่ากับกิโลวัตต์ แรงม้า
ไม่ต่ำกว่า การจัดวางติดตั้งต้องเหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งพัดลม

พัดลมที่ใช้กับระบบระบายควันต้องเป็นชนิดทนความร้อนและใช้งานในอุณหภูมิได้ ไม่น้อยกว่าชั่วโมงพัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟเช่น
พัดลมระบายควันจะต้องแข็งแรงมอเตอร์สำหรับพัดลมระบายควันไฟต้องติดตั้งอยู่นอกแนวกระแสลมส่วนประกอบทางไฟฟ้าทั้งหมดและสายไฟฟ้าควรเป็นแบบกันความร้อนและกันนํ้า

พัดลมที่ใช้กับระบบระบายควันจาก ครัว ให้ใช้ชนิด
พัดลมที่ใช้กับบริเวณที่มีการกัดกร่อนหรือบริเวณระบบบำบัดนํ้าเสียต้องเป็นแบบ หรือใช้ ชนิดแข็งกับทุกส่วนที่ต้องสัมผัสกับอากาศที่กัดกร่อน
ใบพัดของพัดลมต้องได้รับการปรับสมดุลทั้งในขณะหยุดนิ่งและขณะหมุนมาจากโรงงานผู้ผลิต

เป็นแบบ หรือตามที่ระบุใน
ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออกขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทและเป็นแบบ ทำด้วยอลูมิเนียมประกอบอยู่ภายในโครงเหล็กแข็งแรง

1.10ตัวถังและใบพัดลม ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และชุดใบพัดต้องมีความ แข็งแรงไม่บิดเสียรูปเนื่องจากการเร่งความเร็ว และแรงตันอากาศ
1.11พัดลมที่ต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน พร้อมทั้งติดตั้ง Flexible Duct Connection ไว้ในตำแหน่ง ใกล้พัดลมมากที่สุด
1.12การต่อสายไฟฟ้าเข้าชุดมอเตอร์ให้ใช้ท่อเหล็ก (Steel Pipe) หรือท่อเหล็กอ่อน (Flexible Rod) ในการต่อ จากตู้ไฟฟ้าไปยังชุดมอเตอร์ของพัดลม
1.13 ลูกปืนของมอเตอร์และพัดลมต้องเป็นชนิด Heavy Duty หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
1.14พัดลมทุกตัวต้องมีสวิทช์ตัดตอน Service Switch หรือ Circuit Breaker ไว้ใกล้พัดลมในระยะที่สามารถ ตัดทางเดินไฟได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีฉุกเฉิน หรือขณะทำการซ่อมบำรุง
 สำหรับพัดลม Propeller ขนาด เล็กกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) Ceiling Mount Exhaust Fan ขนาดเล็ก และ Ceiling Circulating Fan ไม่จำเป็นต้องมี Circuit Breaker
แต่ให้มีปลั๊กเสียบไว้ใกล้ตัวพัดลม

1. พัดลมแบบ CENTRIFUGAL
2.1 ตัวถังทำด้วยเหล็กกล้า Fan Scroll และ Side Plate ยึดต่อกันแบบ Lock Seam หรือ Weld Seam อย่าง ต่อเนื่องตลอดแนวตะเข็บ พร้อมมีช่องระบายนํ้าในกรณีมีนํ้าขังในตัวพัดลม
และพัดลมที่มีขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 750 มิลลิเมตร (30 นิ้ว) ต้องมี Access Door ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
2.2 ใบพัดเป็นแบบ Multi-Blades, Backward Curve, Forward Curve หรือ Air-Foil Blade ทำด้วยเหล็กกล้า หรืออลูมิเนียม
2.3 เพลาพัดลมทำด้วยเหล็กกล้า สามารถทนต่อการใช้งานได้ดีที่ความเร็วรอบต่าง ๆ ในถึง 2 เท่าของ ความเร็วรอบสูงสุดที่เลือกใช้งาน
2.4 ตลับลูกปืนเป็นชนิด Ball Bearing หรือ Roller Bearing แบบ Self Alignment มีอายุการใช้งานเฉลี่ยไป น้อยกว่า 200,000 ชั่วโมง การถัดจาระบีสามารถทำได้โดยง่าย
ตลับลูกปืนที่อยู่ภายในตัวพัดลม หรือมี ท่อลมปิดมิดชิดต้องต่อท่อถัดจาระบีออกมายังจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ตำแหน่งตลับลูกปืนของพัด ลมที่ใช้ดูดควันหรือไอน้ำจากห้องครัว
จะต้องมีBearing Cover และเป็นชนิดที่ทนความร้อนได้
2.5 ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลมต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)
2.6 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น พัดลมจะถูกขับโดยผ่านชุดสายพานและมู่เล่ย์ชนิดปรับรอบความเร็ว สายพาน ได้ มีฝาครอบสายพาน (Belt Guard) ชนิดที่สามารถวัดความเร็วรอบ
พัดลมได้โดยไม่ด้องถอด ออก มอเตอร์และฝาครอบสายพานจะด้องติดตั้งอยู่บนโครงยึดชิ้นเดียวกับฐานพัดลม
2.7 พัดลมขนาดเล็กที่สามารถส่งลมได้ไม่เกิน 375 ลิตรต่อวินาที (800 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) ให้เลือกรุ่น Low Noise และอาจเลือกชุดขับเคลื่อนพัดลมเป็นแบบ Direct-Drive
ตามที่กำหนดในแบบ, Vibration Isolator ใช้แบบยาง Acoustic Pad ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) หรือ Rubber-In-Shear
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AutoCAD SHX Text
 พัดลมระบายอากาศ (Ventilation and Exhaust Fans)   (Ventilation and Exhaust Fans)   ตามที่ระบุในตารางอุปกรณ์ 1.1 พัดลมระบายอากาศต้องเป็นรุ่นมาตรฐานของผู้ผลิตที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 50 เฮิร์ท  50 เฮิร์ท 1.2 ความดังของเสียงพัดลม โดยทั่วไปจะต้องไม่เกิน 70 dBA (RE 2 X 10¯5Pa AMCA 301-76)   โดยทั่วไปจะต้องไม่เกิน 70 dBA (RE 2 X 10¯5Pa AMCA 301-76)   70 dBA (RE 2 X 10¯5Pa AMCA 301-76)  5Pa AMCA 301-76)   พัดลมที่ติดตั้งในลักษณะ Freeblow จะต้องไม่เกิน 55 dBA (RE 2 X 10¯5Pa AMCA 301-76)โดยวัดที่   Freeblow จะต้องไม่เกิน 55 dBA (RE 2 X 10¯5Pa AMCA 301-76)โดยวัดที่   55 dBA (RE 2 X 10¯5Pa AMCA 301-76)โดยวัดที่  5Pa AMCA 301-76)โดยวัดที่   1.50 เมตร (5 ฟุต) ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงที่ เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากันนี้  (5 ฟุต) ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงที่ เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากันนี้ ) ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงที่ เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากันนี้  เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากันนี้  เพื่อลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากันนี้ 1.3 มอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนพัดลมผ่านชุดสายพานขับเคลื่อนเป็นแบบ TEFC, Squirrel Cage, Induction Motor ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท หรือ 220 โวลฑ์  TEFC, Squirrel Cage, Induction Motor ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท หรือ 220 โวลฑ์  380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท หรือ 220 โวลฑ์  3 เฟส 50 เฮิร์ท หรือ 220 โวลฑ์  50 เฮิร์ท หรือ 220 โวลฑ์  หรือ 220 โวลฑ์  220 โวลฑ์  1 เฟส 50 เฮิร์ท ตามที่กำหนดใน แบบมาตรฐาน NEMA หรือ IEC Synchro Nous Speed 1,500 RPM, Insulation Class B Rotor Torque Class 1.3   50 เฮิร์ท ตามที่กำหนดใน แบบมาตรฐาน NEMA หรือ IEC Synchro Nous Speed 1,500 RPM, Insulation Class B Rotor Torque Class 1.3   ตามที่กำหนดใน แบบมาตรฐาน NEMA หรือ IEC Synchro Nous Speed 1,500 RPM, Insulation Class B Rotor Torque Class 1.3   แบบมาตรฐาน NEMA หรือ IEC Synchro Nous Speed 1,500 RPM, Insulation Class B Rotor Torque Class 1.3   NEMA หรือ IEC Synchro Nous Speed 1,500 RPM, Insulation Class B Rotor Torque Class 1.3   IEC Synchro Nous Speed 1,500 RPM, Insulation Class B Rotor Torque Class 1.3   0.55 กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า) และ Rotor Torque Class 1.6 สำหรับ มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเท่ากับ 0.55 กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า),  (3/4 แรงม้า) และ Rotor Torque Class 1.6 สำหรับ มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเท่ากับ 0.55 กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า), ) และ Rotor Torque Class 1.6 สำหรับ มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเท่ากับ 0.55 กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า),  Rotor Torque Class 1.6 สำหรับ มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเท่ากับ 0.55 กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า),  มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเท่ากับ 0.55 กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า),  0.55 กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า),  (3/4 แรงม้า), ),  Class of Protection ไม่ต่ำกว่า IP 55, การจัดวางติดตั้งต้องเหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งพัดลม  IP 55, การจัดวางติดตั้งต้องเหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งพัดลม 1.4 พัดลมที่ใช้กับระบบระบายควันต้องเป็นชนิดทนความร้อนและใช้งานในอุณหภูมิ 250°c (482°F) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น   250°c (482°F) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น  °c (482°F) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น  c (482°F) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น  482°F) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น  F) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น   ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น   1 ชั่วโมง พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น   พัดลมสำหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น   เช่น   มอเตอร์สำหรับพัดลมระบายควันไฟต้องติดตั้งอยู่นอกแนวกระแสลม ส่วนประกอบทางไฟฟ้าทั้งหมด และสายไฟฟ้าควรเป็นแบบกันความร้อนและกันนํ้า  ส่วนประกอบทางไฟฟ้าทั้งหมด และสายไฟฟ้าควรเป็นแบบกันความร้อนและกันนํ้า  และสายไฟฟ้าควรเป็นแบบกันความร้อนและกันนํ้า 1.5 พัดลมที่ใช้กับระบบระบายควันจาก Hood ครัว ให้ใช้ชนิด Overhang Type  Hood ครัว ให้ใช้ชนิด Overhang Type  ให้ใช้ชนิด Overhang Type  Overhang Type 1.6 พัดลมที่ใช้กับบริเวณที่มีการกัดกร่อน หรือบริเวณระบบบำบัดนํ้าเสีย ต้องเป็นแบบ Chemical Proof หรือใช้ Vinyl Chloride ชนิดแข็งกับทุกส่วนที่ต้องสัมผัสกับอากาศที่กัดกร่อน  หรือบริเวณระบบบำบัดนํ้าเสีย ต้องเป็นแบบ Chemical Proof หรือใช้ Vinyl Chloride ชนิดแข็งกับทุกส่วนที่ต้องสัมผัสกับอากาศที่กัดกร่อน  ต้องเป็นแบบ Chemical Proof หรือใช้ Vinyl Chloride ชนิดแข็งกับทุกส่วนที่ต้องสัมผัสกับอากาศที่กัดกร่อน  Chemical Proof หรือใช้ Vinyl Chloride ชนิดแข็งกับทุกส่วนที่ต้องสัมผัสกับอากาศที่กัดกร่อน  Vinyl Chloride ชนิดแข็งกับทุกส่วนที่ต้องสัมผัสกับอากาศที่กัดกร่อน 1.7 ใบพัดของพัดลมต้องได้รับการปรับสมดุลทั้งในขณะหยุดนิ่ง และขณะหมุนมาจากโรงงานผู้ผลิต  และขณะหมุนมาจากโรงงานผู้ผลิต 1.8 Vibration Isolator เป็นแบบ Spring หรือตามที่ระบุใน Typical Detail Vibration Isolator เป็นแบบ Spring หรือตามที่ระบุใน Typical Detail  Spring หรือตามที่ระบุใน Typical Detail  Typical Detail 1.9 Gravity Shutter ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทและเป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter ทำด้วยอลูมิเนียม ประกอบอยู่ภายในโครงเหล็กแข็งแรง Gravity Shutter ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทและเป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter ทำด้วยอลูมิเนียม ประกอบอยู่ภายในโครงเหล็กแข็งแรง  ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทและเป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter ทำด้วยอลูมิเนียม ประกอบอยู่ภายในโครงเหล็กแข็งแรง  Multiblade Gravity Shutter ทำด้วยอลูมิเนียม ประกอบอยู่ภายในโครงเหล็กแข็งแรง  ประกอบอยู่ภายในโครงเหล็กแข็งแรง 
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ของพัดลมขนาดใหญ่เป็นแบบสปริงชนิดมี รองและให้ ไม่น้อยกว่า มิลลิเมตร นิ้ว
เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ปากพัดลมทั้งด้านดูดและด้านเป่าลมออกที่ไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรงไม่เล็กกว่ามิลลิเมตร นิ้ว
3. พัดลมแบบ

ใบพัดลมและโครงทำด้วยเหล็กอลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อนประกอบและผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต
ถ้าติดตั้งในบริเวณที่มีลักษณะเป็นสำนักงานที่ด้องการความสวยงามจะต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้มีรูปร่างที่สวยงาม

ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออกขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทเป็นแบบ
พัดลมที่ติดตั้งยึดกับผนังอาคารต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนังความหนาของยางรองไม่น้อยกว่ามิลลิเมตร นิ้ว
ใบพัดลมชนิดทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมต้องมี ป้องกันอันตรายยึดติดกับโครงพัดลมทางด้านดูดอากาศเข้า

4. พัดลมแบบ
ตัวถัง ทำด้วยเหล็กกล้าผ่านกรรมวิธีกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
ใบพัดเป็นแบบ สามารถปรับตำแหน่งมุมใบพัดได้ ทำด้วยเหล็กกล้าหรือ ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง

และ มาจากโรงงานผู้ผลิต
การขับเคลื่อนใบพัดเป็นแบบ หรือสายพานมอเตอร์มี หรือ ตามรุ่นมาตรฐาน ของผู้ผลิต
พัดลมที่เลือกใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ ตาม ไม่น้อยกว่า
ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลม ต้องไม่เกิน เมตรต่อวินาที ฟุตต่อนาที

เป็นแบบสปริงมี รองและให้ ไม่น้อยกว่า มิลลิเมตร นิ้ว เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ต้องมีสายและหัวถัดจาระบี ต่อออกมาจากตลับลูกปืนไปยังตัวถังในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
พัดลมทุกชุดที่ต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลนพร้อมทั้งติดตั้ง ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด

4.9 ปากพัดลม (Inlet และ Outlet) ที่ไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรง (Screen) เหล็กไม่เป็นสนิม ช่องเปิดของ ตะแกรงไม่เล็กกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
ปากพัดลมทางเช้าที่ไม่ต่อกับท่อลมจะต้องประกอบด้วยชุด Bell Mount

5. พัดลมแบบ CEILING MOUNT EXHAUST
5.1 ใบพัดลมเป็นแบบ Centrifugal พร้อมตัวดึงพัดลมทำจากกล่องเหล็กพ่นสีแล้วอบ (Baked on Enamel), หน้ากากระบายอากาศทำจากอลูมิเนียมหรือพลาสติกที่ถอดได้
 และแลดูสวยงาม รวมทั้ง Gravity Shutter ทางด้านออกของพัดลม
5.2 ในกรณีที่พัดลมต่อกับท่อลมจะต้องมีอลูมิเนียม Flexible Duct ช่วงหนึ่ง ยาวอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถปลดตัวพัดลมจากท่อระบายอากาศได้จากภายใต้ฝ้าเพดาน
โดยที่ไม่ต้องทำช่องเปิด บริการด้านข้างตัวพัดลมอีก การยึดท่อ Flexible Duct กับตัวพัดลมและท่อลมใช้ Clamp รัดให้สนิท แล้ว ใช้เทปพันทับ

6. พัดลมแบบ CEILING CIRCULATING
6.1 ชุดพัดลมจะต้องประกอบด้วยพัดลมแบบ Propeller เส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ซึ่งใบพัดท่าด้วยเหล็ก มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนประกอบติดตั้งอยู่ภายใน
Fan HUB เป็นแบบปรับ ความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 3 Speeds มีชุดท่อและฝาครอบที่ใช้หิ้วยึดชุดพัดลมจากเพดาน รวมทั้งสวิทช์ ไฟฟ้าปรับความเร็วรอบพัดลมมากับชุดพัดลมด้วย
ชุดพัดลมทั้งหมดจะต้องผ่านการเคลือบสี Baked Enamel Finished สำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต
6.2 ในการหิ้วยึดพัดลมจะต้องยึดกับโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ จะต้องเสริมเพิ่มโครงโลหะหรืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการยึดหิ้วชุดพัดลม
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2.8 Vibration Isolator ของพัดลมขนาดใหญ่เป็นแบบสปริงชนิดมี Acoustic Pad รองและให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)  Vibration Isolator ของพัดลมขนาดใหญ่เป็นแบบสปริงชนิดมี Acoustic Pad รองและให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)   Acoustic Pad รองและให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)   Static Deflection ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)   19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)   (3/4 นิ้ว)  )   Maximum Load ตามคำแนะนำของ ผู้ผลิต  ผู้ผลิต 2.9 ปากพัดลมทั้งด้านดูดและด้านเป่าลมออกที่ไม่ต่อกับท่อลม ต้องใส่ตะแกรงไม่เล็กกว่า 25 มิลลิเมตร      (1 นิ้ว)  ต้องใส่ตะแกรงไม่เล็กกว่า 25 มิลลิเมตร      (1 นิ้ว)  25 มิลลิเมตร      (1 นิ้ว)       (1 นิ้ว) )  PROPELLER 3.1 ใบพัดลมและโครงทำด้วยเหล็ก อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน ประกอบและผ่านกรรมวิธี ป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต   อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน ประกอบและผ่านกรรมวิธี ป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต   ประกอบและผ่านกรรมวิธี ป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต   ป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต   จะต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้มีรูปร่างที่สวยงาม 3.2 Gravity Shutter ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิท เป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter Gravity Shutter ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิท เป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter  ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิท เป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter  เป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter  Multiblade Gravity Shutter 3.3 พัดลมที่ติดตั้งยึดกับผนังอาคาร ต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนัง ความหนาของ ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  ต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนัง ความหนาของ ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  ความหนาของ ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  (1/8 นิ้ว) ) 3.4 ใบพัดลมชนิดทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม ต้องมี Wire Guard ป้องกันอันตราย ยึดติดกับโครงพัดลม ทางด้านดูดอากาศเข้า  ต้องมี Wire Guard ป้องกันอันตราย ยึดติดกับโครงพัดลม ทางด้านดูดอากาศเข้า  Wire Guard ป้องกันอันตราย ยึดติดกับโครงพัดลม ทางด้านดูดอากาศเข้า  ยึดติดกับโครงพัดลม ทางด้านดูดอากาศเข้า  ทางด้านดูดอากาศเข้า  AXIAL FLOW 4.1 ตัวถัง (Casing) ทำด้วยเหล็กกล้าผ่านกรรมวิธีกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  (Casing) ทำด้วยเหล็กกล้าผ่านกรรมวิธีกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 4.2 ใบพัดเป็นแบบ Airfoil สามารถปรับตำแหน่งมุมใบพัดได้ (Adjustable Pitch) ทำด้วยเหล็กกล้าหรือ Aluminium Alloy ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง   Airfoil สามารถปรับตำแหน่งมุมใบพัดได้ (Adjustable Pitch) ทำด้วยเหล็กกล้าหรือ Aluminium Alloy ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง   (Adjustable Pitch) ทำด้วยเหล็กกล้าหรือ Aluminium Alloy ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง   Aluminium Alloy ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง  Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต  Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต 4.3 การขับเคลื่อนใบพัดเป็นแบบ Direct-Drive หรือสายพาน มอเตอร์มี 4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  Direct-Drive หรือสายพาน มอเตอร์มี 4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  มอเตอร์มี 4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  (Standard Model) ของผู้ผลิต 4.4 พัดลมที่เลือกใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%  (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%  Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%  70% 4.5 ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลม (Fan Outlet) ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)  (Fan Outlet) ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)  10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)  (2,000 ฟุตต่อนาที) ) 4.6 Vibration Isolator เป็นแบบสปริง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน  Vibration Isolator เป็นแบบสปริง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน  ) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน  Maximum Load ตามคำแนะนำของผู้ผลิต 4.7 ต้องมีสายและหัวถัดจาระบี (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลับลูกปืนไปยังตัวถังในตำแหน่งที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย  (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลับลูกปืนไปยังตัวถังในตำแหน่งที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย  เข้าถึงได้ง่าย 4.8 พัดลมทุกชุดที่ต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน (Flange) พร้อมทั้งติดตั้ง Flexible Duct Connection ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด  (Flange) พร้อมทั้งติดตั้ง Flexible Duct Connection ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด  Flexible Duct Connection ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด 
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ของพัดลมขนาดใหญ่เป็นแบบสปริงชนิดมี รองและให้ ไม่น้อยกว่า มิลลิเมตร นิ้ว
เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ปากพัดลมทั้งด้านดูดและด้านเป่าลมออกที่ไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรงไม่เล็กกว่ามิลลิเมตร นิ้ว
3. พัดลมแบบ

ใบพัดลมและโครงทำด้วยเหล็กอลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อนประกอบและผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต
ถ้าติดตั้งในบริเวณที่มีลักษณะเป็นสำนักงานที่ด้องการความสวยงามจะต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้มีรูปร่างที่สวยงาม

ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออกขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทเป็นแบบ
พัดลมที่ติดตั้งยึดกับผนังอาคารต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนังความหนาของยางรองไม่น้อยกว่ามิลลิเมตร นิ้ว
ใบพัดลมชนิดทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมต้องมี ป้องกันอันตรายยึดติดกับโครงพัดลมทางด้านดูดอากาศเข้า

4. พัดลมแบบ
ตัวถัง ทำด้วยเหล็กกล้าผ่านกรรมวิธีกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
ใบพัดเป็นแบบ สามารถปรับตำแหน่งมุมใบพัดได้ ทำด้วยเหล็กกล้าหรือ ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง

และ มาจากโรงงานผู้ผลิต
การขับเคลื่อนใบพัดเป็นแบบ หรือสายพานมอเตอร์มี หรือ ตามรุ่นมาตรฐาน ของผู้ผลิต
พัดลมที่เลือกใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ ตาม ไม่น้อยกว่า
ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลม ต้องไม่เกิน เมตรต่อวินาที ฟุตต่อนาที

เป็นแบบสปริงมี รองและให้ ไม่น้อยกว่า มิลลิเมตร นิ้ว เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ต้องมีสายและหัวถัดจาระบี ต่อออกมาจากตลับลูกปืนไปยังตัวถังในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
พัดลมทุกชุดที่ต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลนพร้อมทั้งติดตั้ง ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด

4.9 ปากพัดลม (Inlet และ Outlet) ที่ไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรง (Screen) เหล็กไม่เป็นสนิม ช่องเปิดของ ตะแกรงไม่เล็กกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
ปากพัดลมทางเช้าที่ไม่ต่อกับท่อลมจะต้องประกอบด้วยชุด Bell Mount

5. พัดลมแบบ CEILING MOUNT EXHAUST
5.1 ใบพัดลมเป็นแบบ Centrifugal พร้อมตัวดึงพัดลมทำจากกล่องเหล็กพ่นสีแล้วอบ (Baked on Enamel), หน้ากากระบายอากาศทำจากอลูมิเนียมหรือพลาสติกที่ถอดได้
 และแลดูสวยงาม รวมทั้ง Gravity Shutter ทางด้านออกของพัดลม
5.2 ในกรณีที่พัดลมต่อกับท่อลมจะต้องมีอลูมิเนียม Flexible Duct ช่วงหนึ่ง ยาวอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถปลดตัวพัดลมจากท่อระบายอากาศได้จากภายใต้ฝ้าเพดาน
โดยที่ไม่ต้องทำช่องเปิด บริการด้านข้างตัวพัดลมอีก การยึดท่อ Flexible Duct กับตัวพัดลมและท่อลมใช้ Clamp รัดให้สนิท แล้ว ใช้เทปพันทับ

6. พัดลมแบบ CEILING CIRCULATING
6.1 ชุดพัดลมจะต้องประกอบด้วยพัดลมแบบ Propeller เส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ซึ่งใบพัดท่าด้วยเหล็ก มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนประกอบติดตั้งอยู่ภายใน
Fan HUB เป็นแบบปรับ ความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 3 Speeds มีชุดท่อและฝาครอบที่ใช้หิ้วยึดชุดพัดลมจากเพดาน รวมทั้งสวิทช์ ไฟฟ้าปรับความเร็วรอบพัดลมมากับชุดพัดลมด้วย
ชุดพัดลมทั้งหมดจะต้องผ่านการเคลือบสี Baked Enamel Finished สำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต
6.2 ในการหิ้วยึดพัดลมจะต้องยึดกับโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ จะต้องเสริมเพิ่มโครงโลหะหรืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการยึดหิ้วชุดพัดลม
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2.8 Vibration Isolator ของพัดลมขนาดใหญ่เป็นแบบสปริงชนิดมี Acoustic Pad รองและให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)  Vibration Isolator ของพัดลมขนาดใหญ่เป็นแบบสปริงชนิดมี Acoustic Pad รองและให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)   Acoustic Pad รองและให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)   Static Deflection ไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)   19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)   (3/4 นิ้ว)  )   Maximum Load ตามคำแนะนำของ ผู้ผลิต  ผู้ผลิต 2.9 ปากพัดลมทั้งด้านดูดและด้านเป่าลมออกที่ไม่ต่อกับท่อลม ต้องใส่ตะแกรงไม่เล็กกว่า 25 มิลลิเมตร      (1 นิ้ว)  ต้องใส่ตะแกรงไม่เล็กกว่า 25 มิลลิเมตร      (1 นิ้ว)  25 มิลลิเมตร      (1 นิ้ว)       (1 นิ้ว) )  PROPELLER 3.1 ใบพัดลมและโครงทำด้วยเหล็ก อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน ประกอบและผ่านกรรมวิธี ป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต   อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน ประกอบและผ่านกรรมวิธี ป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต   ประกอบและผ่านกรรมวิธี ป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต   ป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต   จะต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้มีรูปร่างที่สวยงาม 3.2 Gravity Shutter ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิท เป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter Gravity Shutter ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิท เป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter  ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิท เป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter  เป็นแบบ Multiblade Gravity Shutter  Multiblade Gravity Shutter 3.3 พัดลมที่ติดตั้งยึดกับผนังอาคาร ต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนัง ความหนาของ ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  ต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนัง ความหนาของ ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  ความหนาของ ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  (1/8 นิ้ว) ) 3.4 ใบพัดลมชนิดทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม ต้องมี Wire Guard ป้องกันอันตราย ยึดติดกับโครงพัดลม ทางด้านดูดอากาศเข้า  ต้องมี Wire Guard ป้องกันอันตราย ยึดติดกับโครงพัดลม ทางด้านดูดอากาศเข้า  Wire Guard ป้องกันอันตราย ยึดติดกับโครงพัดลม ทางด้านดูดอากาศเข้า  ยึดติดกับโครงพัดลม ทางด้านดูดอากาศเข้า  ทางด้านดูดอากาศเข้า  AXIAL FLOW 4.1 ตัวถัง (Casing) ทำด้วยเหล็กกล้าผ่านกรรมวิธีกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  (Casing) ทำด้วยเหล็กกล้าผ่านกรรมวิธีกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 4.2 ใบพัดเป็นแบบ Airfoil สามารถปรับตำแหน่งมุมใบพัดได้ (Adjustable Pitch) ทำด้วยเหล็กกล้าหรือ Aluminium Alloy ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง   Airfoil สามารถปรับตำแหน่งมุมใบพัดได้ (Adjustable Pitch) ทำด้วยเหล็กกล้าหรือ Aluminium Alloy ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง   (Adjustable Pitch) ทำด้วยเหล็กกล้าหรือ Aluminium Alloy ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง   Aluminium Alloy ได้รับการปรับสมดุลทั้งทาง  Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต  Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต 4.3 การขับเคลื่อนใบพัดเป็นแบบ Direct-Drive หรือสายพาน มอเตอร์มี 4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  Direct-Drive หรือสายพาน มอเตอร์มี 4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  มอเตอร์มี 4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิต  (Standard Model) ของผู้ผลิต 4.4 พัดลมที่เลือกใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%  (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%  Performance Curve ไม่น้อยกว่า 70%  70% 4.5 ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลม (Fan Outlet) ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)  (Fan Outlet) ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)  10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)  (2,000 ฟุตต่อนาที) ) 4.6 Vibration Isolator เป็นแบบสปริง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน  Vibration Isolator เป็นแบบสปริง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน   (1 นิ้ว) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน  ) เมื่อรับนํ้าหนักไม่เกิน  Maximum Load ตามคำแนะนำของผู้ผลิต 4.7 ต้องมีสายและหัวถัดจาระบี (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลับลูกปืนไปยังตัวถังในตำแหน่งที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย  (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลับลูกปืนไปยังตัวถังในตำแหน่งที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย  เข้าถึงได้ง่าย 4.8 พัดลมทุกชุดที่ต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน (Flange) พร้อมทั้งติดตั้ง Flexible Duct Connection ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด  (Flange) พร้อมทั้งติดตั้ง Flexible Duct Connection ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด  Flexible Duct Connection ไว้ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด 
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7. พัดลมแบบ JET FAN (กรณีที่ไม่ติด(ตั้งท่อลม)
7.1 ข้อกำหนดทั่วไป

7.1.1 การออกแบบระบบระบายอากาศชนิด Jet Fan Systems ให้ใช้พัดลมแบบ Jet Fans ติดตั้งเพื่อ ควบคุมการไหลเวียนของอากาศทดแทนระบบท่อลม
โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการ ไหลเวียนของปริมาณอากาศระบายให้ได้ตามที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้
7.1.2 พัดลมระบายอากาศจะต้องเป็นชนิด Jet Fans ที่ได้รับการออกแบบใบพัดและโครงสร้างเป็น พิเศษเพื่อใช้ในการระบายอากาศระบบ Thrust เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ใช้พัดลมที่ใช้ในงาน
ระบายอากาศทั่วไป หรือพัดลมที่ออกแบบโดยใช้หลักการอื่นที่แตกต่าง เว้นแต่จะต้องได้รับ อนุมัติจากผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

7.1.3 เนื่องจากพัดลมของแต่ละผู้ผลิตมีความแตกต่างกันในรายละเอียดทางเทคนิค ซึ่งอาจแต่ต่าง จากข้อมูลเทคนิคที่ผู้ออกแบบอ้างอิง
ดังนั้นผู้รับข้างจะต้องน่าเสนอการจำลองการทำงานของ ระบบระบายอากาศของลานจอดรถ (Computational Fluid Dynamics) โดยใช้

ข้อมูลจำเพาะ ของผู้ผลิตพัดลมที่ต้องการเสนออนุมัติ ให้ผู้ออกแบบพิจารณาจำนวน, ตำแหน่ง และยืนยัน ประสิทธิภาพการระบายอากาศในลานจอดรถแต่ละชั้น
ก่อนการเสนอรายละเอียดทางเทคนิค ของพัดลมที่ต้องการเสนอขออนุมัติ โดยผู้รับข้างจะต้องรับผิดชอบในการเพิ่มจำนวน และ/
หรือปรับตำแหน่งพัดลมให้ได้ประสิทธิภาพในการระบายอากาศตามที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้
7.1.4 ผู้รับข้างจะต้องนำเสนอรายละเอียดทางเทคนิคของพัดลม Jet Fans ให้เพียงพอต่อการพิจารณา อนุมัติ เช่น Thrust Load (Newton),
ความสามารถในการระบายอากาศ (พื้นที่และ/หรือ ปริมาตรของลานจอดรถต่อพัดลม 1 ชุด ที่อัตราการระบายอากาศอ้างอิง),
ความสามารถใน การส่งลม (Throw) เป็นต้น
7.1.5 ผู้รับข้างต้องเป็นผู้จัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศตามแบบและรายการอุปกรณ์ พร้อม อุปกรณ์ต่าง ๆ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตและตามความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ซึ่งสามารถติดตั้ง ได้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง
7.1.6 ผู้รับข้างต้องเป็นผู้จัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศตามแบบและรายการอุปกรณ์ พร้อม อุปกรณ์ต่าง ๆ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตและตามความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ซึ่งสามารถติดตั้ง ได้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง

7.2 พัดลมระบายอากาศแบบ Jet Thrust
7.2.1 พัดลมระบายอากาศแบบ Jet Fans จะต้องมีความสามารถในการสร้าง Thrust Load ได้ไม่น้อย กว่า 9 Newton
สำหรับการระบายอากาศปกติ และ มีระยะส่ง (Throw) ไม่ต่ำกว่า 50 เมตร โดยยังคงรักษาความเร็วลมได้ไม่น้อยกว่า 0.2 เมตรต่อวินาที
โดยรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆ จะต้องผ่านการทดสอบและรับรองผลจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ
7.2.2 ตัวถัง (Fan Housing) ผลิตจากเหล็กแผ่นกล้า และเชื่อมอย่างต่อเนื่องตลอดแนว (Continuous Weld) โครงสร้างประกอบ
กับตัวถังจะต้องเชื่อมอย่างแข็งแรง เพื่อลดการสั่นสะเทือน ผ่านตาม มาตรฐาน ISO 2372:1974 vibration standard for class 2 quality grade c machines
มีความหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม.และผ่านการป้องกันสนิมโดยการ Hot Dip Galvanized
7.2.3 ใบพัด (Fan Impeller) เป็นชนิด Reversible Thrust Airfoil Blades ผลิตจากอลูมิเนียม ก่อนทำ การประกอบ ใบพัดจะต้องไต้รับการปรับสมดุล
อย่างถูกต้องทั้งชนิด
Static และ Dynamic Balanceตามมาตรฐาน G6.3 หรือสูงกว่า (6.3mm/s peak to peak or 4.5mm/s rms) และต้อง ทำงานโดยไม่เกิดเสียงดังรบกวน
หรือเกิดความสั่นสะเทือน
7.2.4 พัดลม Jet Fans จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ลดเสียง (Sound Attenuator) ติดตั้งทั้งทางเข้าและ ทางออกของพัดลม
มีแต่ละชิ้นความยาวไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ของเต้นผ่านศูนย์กลางพัดลม (2D) และมีความดังของเสียงที่ระยะ 1.5 เมตร จะต้องไม่เกิน 55 dBA (Re 10'12Watt) ตามมาตรฐาน BS848 Part 2 1985
หรือ AMCA standard 300-85
7.2.5 มอเตอร์ที่ใช้จะต้องมี Class of Protection ไม่ต่ำกว่า IP 55 แบริ่งของมอเตอร์เป็นชนิดเหมาะ กับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Heavy Duty)
มีอายุการใช้งานขั้นต่ำ (L10)ไม่น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมงตามมาตรฐาน ISO 281 หรือ AFBMA ที่ความเร็วรอบสูงสูด พัดลมจะต้องเลือกอย่าง เหมาะสมกับจุดทำงาน
โดยจะต้องมีขนาดของมอเตอร์ไม่เกินค่าที่ได้ระบุไว้
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