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หมายเหตุ

วสัดุพรางแสง 
BL-1   ผ้า Sunscreen ชนิดกรองแสง 97%-99% 
BL-2   ผ้า Blackout PVC Fiberglass ชนิดทึบแสง 100%

รปูแบบผ้าม่าน 
 CU-01   ม่านม้วนระบบโซ่ดงึ 
 CU-02   ม่านม้วนระบบอัตโนมัต ิควบคมุดว้ยรีโมทคอนโทรล 
 CU-03   ม่านม้วนระบบอัตโนมัต ิควบคมุดว้ยสวติซ์คอนโทรล 
1.   ม่านม้วนระบบมือดงึ Roller Blind เป็นม่านม้วนชนิดขึ �นลงดว้ยระบบโซ่ดงึ 
 -   แกนอลูมิเนียมพรอ้มรอ่งเพื�อความแข็งแรง ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 38.10 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 1.00 มม.
 -   ขาจับผลิตจากเหล็กขึ �นรปูเคลือบสี Powder Coating ขนาด 48.10x68.40 มม. ความหนา 2.20 มม. พรอ้มรางยึด
    ตดิฝ้าเพดานยิปชั�มเพิ�มความแข็งแรง เพราะสามารถยึดไดห้ลายจุด ขนาดรางกวา้ง 48.60x13.00 มม.
    ความหนาไม่น้อยกวา่ 1.80 มม. สามารถปลดชุดม่านดว้ยตวัล็อกโดยไม่ตอ้งถอดชุดขาจับ 
 -   เม็ดโซ่ดงึผลิตจากพลาสตกิ Poly Acetal Resin, Natural UVS แกนเชือกผลิตจากโพลีเอสเตอร ์ระยะห่างเม็ดโซ่ 
      ในการทาํงานและง่ายตอ่การถอดม่านและตดิตั �ง 
 -   รางถ่วงม่าน ผลิตจากอลูมิเนียมกลมเคลือบสี Powder Coating ป้องกันสนิมและทนตอ่การขีดข่วน
    Aluminium ไม่ขึ �นสนิมขนาด 22 มม. พรอ้มสันดา้นใน 2 รอ่งเพื�อความแข็งแรง พรอ้มฝาปิดพลาสตกิทั �ง 2  ดา้น 
2.  ม่านม้วนระบบอัตโนมัต ิเป็นม่านม้วนชนิดขึ �นลง ดว้ยระบบมอเตอร์ ไฟฟ้า 
 -    เพดานอลูมิเนียมทรงกระบอกเส้นผ่าศนูย์กลาง  69.3 มม. หนาไม่น้อยกวา่ 1.6 มม. เซาะรอ่ง 4 มุมเพิ�มความแข็งแรง( ในพื �นที�
     ความสูงไม่เกิน 3.5 เมตร) ช่วยให้การขับเคลื�อนเงียบและคล่องตวั 
 -    อุปกรณ์ยึดแกนม่าน ขายึดอุปกรณ์มอเตอรเ์ป็นเหล็กชุบซิงคสี์เงิน ขนาด 89 มม.
 -   รางถ่วงผ้าม่านม้วนผลิตจากอลูมิเนียมเกรด 6063T5 ขึ �นรปูดว้ยระบบ Extrusion พ่นสีดว้ยระบบ Powder Coating ทรงกลม
     ผ่าบ่นล่าง ความหนาหน้าตดัขนาด 1มม. เส้นผ่าศนูย์กลาง 20.1 มม. พรอ้มฝาปิดท้ายพลาสตกิซ้าย-ขวา
 -   ควบคมุการเปิด - ปิด ดว้ยระบบสวทิซ์คอนโทรลไรส้าย (สําหรบัพื �นที�ทั�วไป) , ดว้ยระบบสวทิซ์ ไวเลส
     ใช้สวติซ์ ไรส้ายและรีโมทคอนโทรล (เฉพาะพื �นที�ห้องประดบั) 

คุณสมบัติมอเตอร ์
 -    มอเตอร์ ไฟฟ้า Somfy รปูทรงกระบอก TUBULAR MOTOR มาตรฐาน ISO 9001 ตวัมอเตอรข์นาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. 
 -    ระบบเกียร ์เป็นระบบเฟืองทดเกียรพ์ิเศษ PLANETARY GEAR เพื�อเพิ�มแรงบิดของตวัมอเตอร ์ทํางานเงียบ
     ไม่ตอ้งบาํรงุหรอืหล่อลื�นตลอดอายุการใช้งาน 
 -    ระบบป้องกันความชื�นตามมาตรฐาน IP44
 -    ระบบภายในตวัมอเตอร ์มีตวัตดัไฟ ป้องกันการ OVER HEAT และระบบเบรค ELECTROMAGNETIC 
      ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถหยุดการทาํงานของมอเตอร์ ไดทุ้กตาํแหน่ง 
 -    มอเตอรรผ์ลิตภัณฑ์จากยุโรป
 -    นํ�าหนักผ้าไม่น้อยกวา่ 470 กรมัตอ่ตารางเมตร 
 -    วสัดผุ้า Sunscreen มีความหนาไม่น้อยกวา่ 0.55มม. +- 5%
 -    ผ้า Sunscreen สามารถกันแสงได ้97% - 99% 
 -    ผ้า Sunscreen เป็นวสัดไุม่ลามไฟ มาตรฐาน NFPA 701 (Class A Rating) , Callifornia U.S Title 19
 -    วสัดผุ้า Sunscreen ป้องกันเชื �อราและแบคทีเรยี มาตรฐาน ASTM E2180, ASTM G21 
 -    ผ้า Sunscreen มาตรฐาน Lead Free : RoHS/Directive 2022/95/EC 
 -    Microban วสัดผุ้า Sunscreen ป้องกันและตอ่ตา้นการเพาะ แบคทีเรยี 
 -    Greenguard gold Certified ผลิตภัณฑ์ Sunscreen รบัการรบัรองการผลิตโดยปล่อยสารเคมี ในระดบัตํ�า 

วสัดุผ้า Blackout 
 -    ทาํจากวสัด ุPVC Fiber Glass ที�มีส่วนประกอบ Polyester 75% + Fiberglass 25%
 -    วสัดผุ้า PVC Fiber Glass มีความหนาไม่น้อยกวา่ 0.38 + - / 5%
 -    นํ�าหนักผ้า PVC Fiber Glass ไม่น้อยกวา่ 430 กรมัตอ่ตารางเมตร 
 -    เป็นวสัด ุPVC Fiber Glass ไม่ลามไฟ มาตรฐาน UK standard BS5867 Part 2 : 2008 Type B 
 -    การป้องกันเชื �อรา Fungi Resistant ระดบั ASTM G21
 -    การทนตอ่แรงดงึ  29.41 kg/cm (wrap) ; 35.26kg/cm weft
 -    การทนตอ่แรงฉีก  18.72 kg/cm (wrap) ; 25.65kg/cm weft

Supplier 
 -    CASA LIVING CO,.LTD.
 -    ZEITGEBER CO,.LTD.
 -    LUXURY CURTAIN CO,.LTD.
 หรอืเทียบเท่า

3. กระจกมู่ลี� 
 AWB1    กระจกมู่ลี�
 AWB2    กระจกมู่ลี�
 AWR1    กระจกมู่ลี�
 -   กระจกมู่ลี� หรอืการรวมม่านกับกระจกฉนวนแบบอากาศแห้ง ให้เป็นหนึ�งเดยีว โดยชุดม่านมู่ลี�จะอยู่ตรงกลางระหวา่ง
     กระจกสองแผ่น และปิดทับรอบกระจกดว้ย AB Sealant โดยข้างในกระจกมีอากาศแห้งเป็นฉนวนกันความรอ้น
     และม่านเป็นควัเปิด - ปิด เพื�อปรบัการรบัแสง การควบคมุการปรบัม่านขึ �นลงและปรบัแสงจะใช้ระบบแม่เหล็กไรส้าย 

Supplier 
 -    CASA LIVING CO,.LTD.
 -    ZEITGEBER CO,.LTD.
 -    LUXURY CURTAIN CO,.LTD.
 หรอืเทียบเท่า
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